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Przekrój typowy - odcinki z krawęŜnikiem, skala 1:50

15cm   Pobocze z destruktu asfaltowego
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Przekroje typowe

mgr inŜ. Łukasz Wandzel   SLK/3468/POOD/10

"Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
- ul. Pańska i ul. Równa w Kobielicach”

15cm   Pobocze z destruktu asfaltowego

2%

4 cm  Warstwa ścieralna z BA 0/12,8mm
4 cm  Warstwa wiąŜąca z BA 0/16mm

5 cm  Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

10cm   Pobocze z destruktu asfaltowego 10cm   Pobocze z destruktu asfaltowego 

10 cm  W-wa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0/63mm 

20 cm  Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm 

Przekrój typowy - odcinki bez krawęŜnika, skala 1:50

4 cm  Warstwa ścieralna z BA 0/12,8mm
4 cm  Warstwa wiąŜąca z BA 0/16mm

5 cm  Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

10 cm  W-wa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0/63mm 

20 cm  Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm 

Istniejący teren Istniejący teren

Istniejący terenIstniejący teren

KrawęŜnik betonowy najazdowy 15x22cm

Geowłóknina separacyjna

Geowłóknina separacyjna


