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Projekt zagospodarowania terenu — czes$¢ opisowa

1.1.Podstawa opracowania

Umowa Nr Dr/342/w/16/2010 z dnia 01.10.2010r.

Wizja w terenie

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. 2000 Nr 63,poz. 735);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r.w sprawie warunkéw jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wodd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U. 2006 Nr 137 poz.
984);

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62poz. 627);

Ustawy z dnia 03.10.2003r. o zmianie ustawy — Prawo Ochrony Srodowisko oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 190, poz. 1865);

Ustawa z dnia 18.11.2005r. ,Prawo Wodne” (Dz. U. 2005r. nr 239, poz. 2019
z péin.zm.);

Wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:1000 w postaci numerycznej przyjety do zasobu
geodezyjnego;

Uzgodnienia;

Obowigzujace przepisy i normy;

Literatura

- ,Odwodnienie drég” — Roman Edel, Warszawa 2000, 2002.

- ,Zasady ochrony sSrodowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu drég. Dziat 07

Ochrona wéd w otoczeniu drég” - Jednostka autorska : Instytut Ochrony Srodowiska.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowa

odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z ul. Pszczyriskg (DW 935) o dtugosci okoto

455mb wraz z budowg odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu, od skrzyzowania z ul. Stawowg

w kierunku ul. Baranowickiej, na odcinku okoto 240m.

Planowane przedsiewziecie polega na przebudowie drogi publicznej — ul. Stawowej, potozonej w

miejscowosci Suszec, gmina Suszec, powiat Pszczyna — o nawierzchni gruntowej na nawierzchnie

utwardzong z prefabrykowanej kostki betonowej. Projektuje sie rowniez budowe odwodnienia w/w

ulicy oraz odwodnienia ulicy prostopadtej do ul. Stawowej — ul. Mokrej.
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1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Droga — ul. Stawowa petni funkcje ulicy dojazdowej, z ktorej korzystajg mieszkaricy domow
jednorodzinnych. Droga faczy sie od strony pdtnocnej z ulicg Pszczynska (DW935). Posiada
uporzagdkowany pas drogowy. Nawierzchnia na w/w drodze jest nawierzchnig gruntows.
Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo, czesciowo na pobocza oraz czeSciowo na przylegte
dziatki. Ze wzgledu na typ konstrukcji drogi wiekszos¢ opaddw wchtaniana jest przez nawierzchnie.

Ulica Mokra réwniez petni funkcje drogi dojazdowej, stanowi komunikacje miedzy ulicami:
Stawowg i Baranowicky. Obecnie ulica Mokra ma nawierzchnie gruntowa, odwodnienie drogi
rowniez odbywa sie powierzchniowo.

Dla ul. Mokrej zostat wykonany projekt przebudowy, zatwierdzony Decyzjg Nr 541/10 Starosty
Pszczynskiego z dnia 23.06.2010r. wykonany przez mgr inz. Mariusza Farat.

Projekt ten obejmowat wykonanie nowej nawierzchni jezdni - nawierzchni bitumicznej.

Na terenie przewidzianym pod inwestycje znajdujg sie sieci podziemne takie jak: przytacza
wodociggowe, przytgcza kanalizacji sanitarnej oraz przytgcza gazowe.

Zamierzenie inwestycyjne nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znacznie oddziatywaé na
Srodowisko.

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety zasiegiem uzytkéw ekologicznych, nie obejmuje
rezerwatéw, pomnikdw przyrody, stanowisk roslin chronionych.

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety strefg ochrony krajobrazu — parku krajobrazowego
oraz nie jest objety strefami ochrony konserwatorskiej i stanowiskami archeologicznymi.

Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew.

1.4. Informacja o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w strefie oznaczonej symbolem 87KZ i 89KZ, zgodnie z

planem zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec. KZ — ulice zbiorcze

Inwestycja jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Suszec.

1.5. Stan prawny dziatek objetych projektowang inwestycja.

Lp. | Numer dziatki Wrtasdciciel Adres

1 42 Smusz Czestaw i Urszula 43-267 Suszec, ul. Astrow 5

5 370/27 Kisielowski Andrzej i Teresa 43-267 Suszec, ul. Piaskowa 23A/8

; 371/27 Mikotajec Stanistaw 43-267 Suszec, ul. Stawowa 13

. 3695/429 Szkodta Adam 44-268 Jastrzebie Zlizéj, ul. Powstancow
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Kumor Bronistawa 43-267 Suszec, ul. Pszczynska 80

5. 1249/423 Szyndera Alojzy 43-267 Suszec, ul. Stawowa 1

Szyndera Franciszek -

Szyndera Jerzy -

Skarb Panstwa

. 67 Urzad Gminy Suszec 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1
, 561/1 Ruszczynski Witold 44-240 Zory, 0O$. 700-lecia Zor 6/18
g 562/1 Ruszczynski Witold 44-240 Zory, 0$. 700-lecia Zor 6/18
o 563/1 Ruszczynski Witold 44-240 Zory, 0$. 700-lecia Zor 6/18
10 66 Gmina Suszec 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1
10 69 Gmina Suszec 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

1.6. Warunki gruntowo —wodne

Charakterystyka warunkéw gruntowo - wodnych
Teren inwestycji wg obserwacji inwestycji na dziatkach objetych inwestycja charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowymi, warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, zwierciadto

waod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia projektowanej inwestycji.

1.7. Sieci

Wystepuje kolizja z podziemng siecig gazowa. Projektuje sie przektadke sieci gazowej wg odrebnego
opracowania i postepowania administracyjnego.

Poniewaz projektowana przebudowa ul. Stawowej polegajgca na wykonaniu nawierzchni
utwardzonej w postaci prefabrykowanej kostki betonowej (nawierzchnia rozbieralna) pozostate sieci
(wodociggowa i kanalizacji sanitarnej) nie wymagajg przekfadki.

Uwaga w miejscach kolizji i zblizen projektowanej inwestycji z istniejgcymi sieciami podziemnymi i
naziemnymi nalezy dostosowaé sie do warunkéw wydanych przez gestoréow sieci, w celu ich

zabezpieczenia (warunki w zatgczeniu).

1.8. Ogolna charakterystyka rozwigzan projektowych.

W ramach przedsiewziecia planuje sie wykonaé nawierzchnie jezdni ul. Stawowej z prefabrykowanej
bezfazowe] kostki betonowej na warstwie podsypki cementowo — piaskowej, na podbudowie z
ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 30cm oraz na warstwie odsgczajacej
piasku o grubosci 15cm. Ponadto przedsiewziecie obejmuje budowe zjazdéw. Zaktadana szerokosc

drogi wynosi 5,5m. Zjazdy bedg wykonywane w nawigzaniu do istniejgcych bram.
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Projektowana konstrukcja nawierzchni:

jezdnia:
- kostka betonowa bezfazowa (np. BEHATON) — 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa —3 cm
- warstwa gorna podbudowy — kliniec — 10 cm
- warstwa dolna podbudowy — ttuczen — 20cm

- warstwa odsgczajgca — piasek — 15cm

zjazdy indywidualne:

- kostka betonowa bezfazowa (np. BEHATON) — 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa —3 cm

- warstwa gorna podbudowy — kliniec — 10 cm

- warstwa dolna podbudowy — ttuczen — 20cm

- warstwa odsgczajgca — piasek — 10cm

skrzyzowanie ul. Stawowej z ul. Mokra:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego 5 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 9cm
- warstwa gorna podbudowy — kliniec — 10 cm

- warstwa dolna podbudowy — ttuczen — 20cm

- warstwa odsgczajgca — piasek — 15cm

W zakresie odwodnienia zaktada sie grawitacyjne odwodnienie drogi, systemem spadkéw
podtuznych i poprzecznych do projektowanych kratek Sciekowych. Nastepnie wody deszczowe bedg
odprowadzane do projektowanego kanatu kanalizacji deszczowej KD315 mm i KD400mm. Projektuje
sie wykonanie ziemnego rowu otwartego w celu odprowadzenia $ciekdw deszczowych i
posniegowych do istniejgcego rowu melioracyjnego o symbolu R-P-c-2.

Nie przewiduje sie wycinania zadnych drzew w trakcie realizacji inwestycji.

1.9. Charakterystyka rozwigzan projektowych dla projektu zagospodarowania terenu.
1.9.1. Zakres Robét objetych projektem przewiduje m.in.:
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi;
- wytyczenie elementéw przedsiewziecia;
- zdjecie humusu, jego zatadunek i transport;
- wykonanie wykopdéw i nasypow;
- wykonanie kanalizacji deszczowej;

- zabudowa kraweznikéw i obrzezy betonowych
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- wykonanie podbudowy konstrukcji drogi dla projektowanego przedsiewziecia;

- wykonanie nawierzchni jezdni zgodnie z przekrojami;

- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robdt
budowlanych) zwigzanych z inwestycjg;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

1.9.2. Podstawowe dane dla przebudowywanej drogi — ul. Stawowa
- Klasa drogi Z - zbiorcza
- dtugosc drogi 424,50m
- ilo$¢ zjazdéw indywidualnych 22 szt.
- ilos¢ dojsé do posesji 1szt.
- powierzchnia catkowita jezdni 2 388,57m?2

- powierzchnia catkowita zjazdow i dojs¢ do posesji ~155m2

1.9.3. Podstawowe dane techniczne kanalizacji deszczowej.
* Dla ul. Stawowej
- Dtugos¢ kolektora (KD 400) 456,45m
- Dtugos¢ przykanalikdw (KD 200) 50,75m
- llo$¢é projektowanych studni rewizyjnych #1000 — 14szt.
- llo$¢ studni rewizyjnych do przebudowy @1500 — 1szt.
- llo$¢ projektowanych wpustow ulicznych — 16szt.

- projektowany drenaz francuski o wymiarach 30x40cm o tgcznej dtugosci L=553,93m

* Dla ul. Mokrej
- Dtugos¢ kolektora (KD 315) 267,85m

- Dtugos¢ przykanalikdw (KD 200) 30,70m
- llo$¢é projektowanych studni rewizyjnych @1000 — 11szt.

- llo$¢ projektowanych wpustéw ulicznych — 11szt.

1.10. Analiza uktadu drogowego

Ulica Stawowa przebiega przez miejscowos¢ Suszec w gminie Suszec w powiecie pszczynskim.
Dtugosé projektowanego odcinka to 424,50m. Poczatek projektowanego odcinka przebudowy ulicy
Stawowej przyjeto od posesji nr 19 natomiast koniec przed skrzyzowaniem przedmiotowej ulicy z
drogg wojewddzkg DW9I35.

Przedsiewziecie obejmuje budowe drogi, ktéra juz stanowi element uktadu komunikacyjnego

miejscowosci Suszec. Z drogi korzystajg w gtdwnej mierze mieszkancy dojezdzajacy do swoich poses;ji.
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Przedsiewziecie polega przede wszystkim na zmianie nawierzchni z gruntowej na nawierzchnie
utwardzong z prefabrykowanej kostki betonowe;.

Ulica Stawowa stanowi pofgczenie komunikacyjne dla witascicieli posesji zlokalizowanych wzdtuz niej.
Odcinek ten stanowi istotng i jedyng komunikacje dojazdowa do posesji zlokalizowanych
bezposrednio przy projektowanym odcinku ul. Stawowej. Stanowi réwniez dojazd do ul. Mokrej, na
ktdrej zostata zaprojektowana kanalizacja deszczowa.

Z przeprowadzonego rozpoznania wynika, ze w granicach projektowanych prac nie rosng zadne
drzewa. Poza tym wystepuje roslinnos¢ o charakterze synantropijnym. W granicach istniejgcej jezdni

nie ro$nie zadna roslinnosc.
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Projekt architektoniczno — budowlany — czes¢ opisowa

1.1.

1.2,

Zakres robot objetych projektem

Zakres robdt objetych projektem przewiduje m.in.:

- wytyczenie planowanej inwestycji w terenie przez uprawnionego geodete;

- oznakowanie robét drogowych;

- zdjecie niezbednej ilosci humusu oraz wykonanie koryta pod droge;

- przektadka sieci bedgcych w kolizji z projektowang inwestycjg

- wykonanie wykopdw pod kanalizacje deszczowyg;

- wykonanie ziemnego rowu otwartego;

- wytozenie dna projektowanego rowu oraz dna istniejgcego rowu melioracyjnego, na odcinku
po 20m od miejsca wtgczenia proj. inwestycji, prefabrykowanymi korytkami betonowymi;

- umocnienie skarp projektowanego rowu oraz skarp istniejgcego rowu melioracyjnego, na
odcinku po 20m od miejsca witgczenia proj. inwestycji, prefabrykowanymi azurowymi ptytami
betonowymi;

- wykonanie kanalizacji deszczowej;

- wykonanie scianki czotowej wylotu kanalizacji deszczowej;

- budowa projektowanej drogi:

a) utozenie warstw wzmacniajgcych podtoze;

b) zabudowa betonowych kraweznikéw drogowych o wym.15x30x100cm na tawie
betonowej z oporem oraz kraweznikdw najazdowych 15x22x100 cm na tawie betonowe;j z
oporem;

¢) utozenie warstw konstrukcyjnych — prefabrykowanej kostki betonowej;

- budowa zjazdow i dojs¢ do posesiji:

a) utozenie warstw wzmacniajgcych podtoze;

b) utozenie kraweznika najazdowych i na ptask;

c) utozenie warstw konstrukcyjnych;

d) utozenie prefabrykowanej kostki brukowej;

- roboty wykonczeniowe:

a) profilowanie wraz z obrobieniem na czysto skarp nasypow i wykopow;

Rozwigzania projektowe uktadu drogowego
1.2.1. Projektowana droga

Projektuje sie droge o szerokosci 5,50m na catym odcinku ul. Stawowe]. W miejscu zakornczenia
opracowania krawedzie projektowanej drogi skosem schodzg do istniejgcej szerokosci jezdni na

odcinku przed skrzyzowaniem z drogg wojewddzkg 935 — ul. Pszczynska.

str. 10



Caty odcinek przebudowywanej drogi ma dtugos¢ 424,50m.
Dodatkowo zaprojektowano odcinkami po lewej i prawej stronie jezdni dwurzedowy ciek
przykraweznikowy z prefabrykowanych kostek betonowych o wymiarach 10x20x8cm
Ciek lewostronny:
¢ od km 0+18,23 do km 0+82,60 — dtugos¢ 64,37m
e od km 0+141,30 do km 0+336,14 — dtugos¢ 194,84m
* odkm 362,80 do km 0+424,95 - dtugosc¢ 62,15 m
LACZNA DtUGOSC: 321,36m
Ciek prawostronny:
e od km 0+46,69 do km 0+115,00 — dtugos¢ 68,31m
e od km 0+141,28 do km 0+235,11 — dtugos¢ 93,83m
e od km 0+323,46 do km 0+372,00 — dtugosc¢ 48,54m
e od km 0+421,29 do km 0+424,95 — dtugos¢ 3,66m
LACZNA DEUGOSC: 214,34m

Catkowita dtugosc¢ ciekdw przykraweznikowych lewo- i prawo — stronnych wynosi 535,70m

1.2.2. Konstrukcja jezdni.

Nawierzchnia jezdni zostata zaprojektowana z prefabrykowanej kostki betonowej bezfazowej
(np. BEHATON) o grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowe]j o grubosci 3 cm
Podbudowa skfada sie z dwdch warstw warstwa gérna podbudowy — kliniec o grubosci 10 cm
oraz warstwa dolna podbudowy — ttuczen o grubosci 20cm. Warstwa odsaczajgca piasku o

grubosci 15cm.

1.2.3. Konstrukcja zjazdow i dojs¢ do posesji.

Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano z prefabrykowanej bezfazowej betonowej kostki
brukowej o gr. 8cm koloru ceglanego (dojscia do posesji w kolorze szarym) na podsypce
cementowo — piaskowej o gr.3cm i podbudowie z kliica o gr.10cm.

Wzmocnienie nosnosci podtoza zaprojektowano na podbudowie z ttucznia stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 20cm oraz zaprojektowano warstwe odsgczajgcg z piasku o grubosci
10cm .

Zestawienie zjazddéw i dojs¢ do posesji

Projektowana szerokos¢

zjazdu i dojscia do posesji[m] Kilometraz zjazdu

Lp. Oznaczenie zjazdu

1 2 3 4

1. Zjazd Z-1P 6,30 km 0+038,36
2. Zjazd Z-1L 5,20 km 0+064,09
3. Zjazd Z-2P 5,50+1,50 km 0+094,54
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4 Zjazd Z-2L 1,80+4,50 km 0+110,54
5 Zjazd Z-3L 3,50 km 0+120,64
6. Zjazd Z-4L 1,70+4,50 km 0+145,23
7. Zjazd Z-3P 3,50 km 0+176,46
8 Zjazd Z-4P 4,50+1,50 km 0+211,63
9. Zjazd Z-5L 4,50 km 0+213,88
10. Bramka B-6L 1,60 km 0+223,25
11. Zjazd Z-7L 5,00 km 0+ 242,71
12. Zjazd Z-5P 3,50+1,20 km 0+244,33
13. Zjazd Z-6P 3,50 km 0+255,85
14. Zjazd Z-7P 3,00 km 0+264,36
15. Zjazd Z-8P 4,50+1,50 km 0+277,65
16. Zjazd Z-9P 1,50+3,50 km 0+304,65
17. Zjazd Z-8L 4,00 km 0+308,16
18. Zjazd Z-9L 4,00 km 0+316,84
19. Zjazd Z-10P 4,00 km 0+341,58
20. Zjazd Z-11P 3,50 km 0+353,24
21. Zjazd Z-12P 4,80 km 0+394,90
22, Zjazd Z-10L 4,20 km 0+396,77
23. Zjazd Z-11L 4,30 km 0+416,07
P- prawa strona L- lewa strona

1.2.4. Konstrukcja skrzyzowania z ul. Mokra.

Nawierzchnie skrzyzowania z ul. Mokrg zaprojektowano z warstwy S$cieralnej z betonu
asfaltowego o grubosci 5 cm na podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego o grubosci 9cm
Podbudowa sktada sie z dwdch warstw warstwa gorna podbudowy — kliniec o grubosci 10 cm
oraz warstwa dolna podbudowy — ttuczen o grubosci 20cm. Warstwa odsgczajgca piasku o

grubosci 15cm.

1.2.6. Kraweiniki i obrzeza

Na projektowanym odcinku drogi zatozono zabudowe prefabrykowanego kraweznika
drogowego o wym. 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 dostosowujgc
jego wysoko$é posadowienia do poziomu krawedzi jezdni. Do tak ustawienia betonowego
kraweznika nalezy dostosowac pozostate rzedne wysokosciowe charakterystycznych punktéw
projektowanej inwestycji zgodnie z profilami i przekrojami poprzecznymi zawartymi w projekcie.
Zastosowano rowniez kraweznik najazdowy 15x22x100cm na indywidualnych podejsciach do
posesji i zjazdach oraz obrzeze chodnikowe o wymiarach 8x30x75cm. Podstawowe odkrycie
kraweznika to 12cm ponad jezdnie. W rejonie podej$s¢ do posesji i zjazdach do posesji w
przewidziano obnizenie kraweznika do wysokosci 3 c¢cm ponad krawed? jezdni poprzez
zastosowanie kraweznika skosnego 100 cm x 30 /22 cm x 15 cm na tawie betonowej C12/15 z

oporem .
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Nalezy co 10m wykona¢ dylatacje tawy betonowej o szerokosci 12mm, ktdrg nastepnie nalezy
wypetnic trwale plastyczng masg zalewowa.

Zastosowane krawezniki:

J Kraweznik drogowy 15x30x100cm

zieleniec

12

18

15

podsypka
tawa betonowa cementowo - piaskowa

z betonu C12/15

* Kraweznik drogowy 15x30x100cm z ciekiem przykraweznikowym 2 x 10x20x8cm

ciek przykraweznikowy
2x10x20x8cm

zieleniec

30

5.8, 12

50
50

=

25

—
1)

—
1)

10|

podsypka
cementowo - piaskowa

tawa betonowa
z betonu C12/15

¢ Kraweznik najazdowy 15x22x100cm

+3,50 ey
w
= zjazd el
- -
- ™
B S
ol —
5 u_z‘—- E; =
w0 | 1
podsypka
cementowo - piaskowa

fawa betonowa
E L e z betonu C12/15
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Kraweznik najazdowy 15x22x100cm z ciekiem przykraweznikowym 2 x 10x20x8cm

ciek przykraweznikowy
2x10x20x8¢cm

+ | W
1.00 +3,00 631 olo
o
w = -
g s
g g2
podsypka
tawa betonowa 20 .15 . 15 . cementowo - piaskowa
Z betonu C12/15 # 4 *
| 50 |
Obrzeze chodnikowe 8x30x100cm
= -0,50 4.00
- - 'ﬂt
zieleniec w
i Sz
tawa betonowa podsypka

Z betonu C12/15 A 810 cementowo - piaskowa

L Pozvcia Dane do Powierzchniataw | Objetos¢ taw
P- vd przedmiaru [m] [m?] [m?]
Kraweznik betonowy
1 15x30x100 cm 727,90 0,09 65,51
Kraweznik betonowy najazdowy
2 15x22x100 cm 203,50 0,08 16,28
Kraweznik betonowy skosny
3 15x22/30x100 cm 44,00 0,09 3,96
Obrzeze chodnikowe
4 8x30x75 cm 75,20 0,07 5,26
5 Ciek przykraweznikowy 535,83 0,03 16,07
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1.3. Rozwiazania projektowe — kanalizacja deszczowa
Projektuje sie odprowadzenie wody deszczowej z catego odcinka przebudowywanej

ul. Stawowej oraz z odcinka ulicy Mokrej (ulica prostopadta do ul. Stawowej).

1.3.1. Charakterystyka sptywéw deszczowych

Przejecie sptywow deszczowych przez projektowane odwodnienie z istniejgcego odcinka ul.

Stawowej (przeznaczonego do przebudowy) oraz istniejgcego fragmentu odcinka ul. Mokrej

(przebudowywanego zgodnie z odrebnym opracowaniem-opracowanie nie obejmowato

odwodnienia drogi) przedstawia sie nastepujaco:

e splywy deszczowe z nawierzchni dzieki odpowiednim spadkom poprzecznym i podtuznym
drogi odprowadzane sg poprzez studzienki sciekowe uliczne do projektowanych kanatéw
deszczowych a nastepnie do projektowanego rowu otwartego, ktéry faczy sie z

istniejgcym rowem otwartym zlokalizowanym na dziatce o numerze geodezyjnym 69.

1.3.2. Charakterystyka techniczna projektowanych kanatéw deszczowych i urzadzen.
e | odcinek o dtugosci L1=456,45m kanat kanalizacji deszczowej w ciggu
ul. Stawowe;.
e Il odcinek o dtugosci L2=267,90m kanat kanalizacji deszczowej w ciggu ul. Mokrej.
Catkowita powierzchnia zlewni, z ktérej bedzie odbierana woda przez 2 odcinki

kanalizacji deszczowej wynosi 3450m?>.

W ciggu ul. Stawowej zaprojektowano odcinek kanalizacji deszczowej wyposazony w
nastepujace elementy:

e studnie rewizyjne zwykte o $r.1000mm (studnie S1-S4 i S6-S9 i S11-S15)

e studnia rewizyjna kaskadowa o $r.1000mm (studnia S10)

e studnia potgczeniowa kaskadowa o $r.1500mm (studnia S5)

e kanat kanalizacji deszczowej KD315 o dtugosci L=295,80m

¢ kanat kanalizacji deszczowej KD400 o dtugosci L=160,65m

e wpusty uliczne z nasadg kombinowang 16 sztuk

Wody opadowe z powierzchni ul. Stawowej odprowadzone bedg grawitacyjnie poprzez
spadki poprzeczne i podtuzne drogi do projektowanych kratek sciekowych. Na odcinku
projektowanej kanalizacji deszczowej wody deszczowe i pos$niegowe odprowadzane s3
poprzez wpusty uliczne do nowoprojektowanych studzienek rewizyjnych, a kolejno
odprowadzane sg kolektorem kanalizacji deszczowej o $rednicy 315mm i 400mm do

nowoprojektowanego otwartego rowu i nastepnie do istniejgcego rowu otwartego.
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1.3.3.

13.4.

W ciggu ul. Mokrej zaprojektowano drugi odcinek kanalizacji deszczowej, wyposazony w
nastepujgce elementy odwadniajgce:

e studnie rewizyjne o $r.1000mm (studnie $1’-S11’)

e kanat kanalizacji deszczowej KD315 o dtugosci L=267,90m

e wpusty uliczne z nasadg zwyktg 11 sztuk
Wody opadowe z powierzchni ul. Mokrej odprowadzone bedg grawitacyjnie poprzez
wpusty uliczne do nowoprojektowanych studzienek rewizyjnych o srednicy wewnetrznej
1000mm, w nowym kolektorze kanalizacji deszczowej z rur PVC-u o $rednicy 315mm.
Kolejno wody opadowe z ul. Mokrej wpadajg do studni potgczeniowej, zlokalizowanej w
ciggu ul. Stawowej, oznaczonej nr S5, skad ptyng kolektorem o $rednicy KD400 (cigg ul.
Stawowej) do nowoprojektowanego rowu otwartego i nastepnie do istniejgcego rowu

otwartego.

Lokalizacja kanatow.
Sptywy deszczowe sg przejmowane przez 2 odcinki kanatéw (przypisane odpowiednio
ul. Stawowej i ul. Mokrej) a nastepnie odprowadzane sg do projektowanego rowu, a
kolejno do otwartego rowu bez nazwy.
e Kolektor kanalizacji deszczowej odcinek nr 1 - w ciggu ul. Stawowej
od km projektowanej Scianki czotowej wylotu kanalizacji deszczowej (nie ujetej w
kilometrazu drogi) do km 0+418,08
| odcinek — w ciggu ul. Stawowej o dtugosci 456,45m wraz z budowg studni
rewizyjnych o $rednicy 1000mm (14szt.) i studni potgczeniowej 1500mm —
studnia nr S5 (1szt.)
e Kolektor kanalizacji deszczowej odcinek nr 2 —w ciggu ul. Mokrej
od km 0+295,15 do km 0+560,65 (kilometraz wg odrebnego opracowania
Il odcinek — w ciggu ul. Mokrej o dtugosci 267,90m wraz z budowg studni rewizyjnych

o $rednicy 1000mm (11 szt.)

Elementy kanalizacji deszczowej

Studnie rewizyjne
Projektuje sie studnie zwykte rewizyjne o Srednicy 1000mm (studnia S1-S4, S6-S9, S11-S15
- ul. Stawowa, studnia S1’-S11’ — ul. Mokra) oraz studnie rewizyjne kaskadowe o $rednicy
1000mm (studnia S10-ul. Stawowa) i studnia potgczeniowa kaskadowa o $rednicy 1500mm.
Studnie rewizyjne i studnia potgczeniowa wykonane s z betonu B45 o Srednicy wewnetrznej
1000mm i 1500mm, z dnem prefabrykowanym, w nowym kolektorze kanalizacji deszczowej z
rur PVC-u o $rednicy 315mm 400mm, klasy S o Sciance litej z wydtuzonym kielichem

taczonych na uszczelki gumowe.
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Zaleca sie Izolacje wodochronne betonowych elementéw prefabrykowanych:
- 1x abizol R - masa gruntujaca, asfaltowo - kauczukowa (1warstwa)

- 2x abizol P - masa bitumiczna do izolacji powtokowych (2 warstwy)

kanat kanalizacji deszczowej

58,
SN

SRR

N

ﬂ
AN

AN

]
pli

Schemat studni rewizyjnej zwyktej schemat studni rewizyijnej - kaskadowej
prerscien wiaz Zelfwny
wyrdwnawczy PW

komin
(pdma czgsc¢ studm
zamak

uszczelniene
migdzykrggowe

kragi posradnie KU

slopnie rlazowe

komora robocza
(dolna czese studn

Hwpa
przajscie szczeing

podstawa studni
. DU, DUK

spocznik

Elementy wyposazenia studni rewizyjnej
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Whpusty uliczne

Projektuje sie wpusty uliczne zelbetowe o srednicy wewnetrznej 500mm z betonu klasy

C35/45. Zaleca sie Izolacje wodochronne betonowych elementéw prefabrykowanych:

- 1x abizol R - masa gruntujaca, asfaltowo - kauczukowa (1warstwa)

- 2x abizol P - masa bitumiczna do izolacji powtokowych (2 warstwy)

I
]
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100 {150, 200; 250; 300]

B

150 (150, 200;250,300)

300

|

i
G200

00

SpcTEste &

@150

300

T aw—l\h

100 (150;200,250;300)
e
-

300

@602

Schemat wpustu ulicznego - przekrdj pionowy i widok z géry

DRUT ZEROENDY

ES

W ciggu ul. Stawowej projektuje sie wpusty uliczne z zeliwng nasadg kombinowang,

natomiast w ciggu ul. Mokrej projektuje sie wpusty uliczne z nasadg zwykia.

Nasady zeliwne wpustu ulicznego — nasada zwykta i nasada kombinowana
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Wylot kanalizacji deszczowej — Scianka czotowa

Zaprojektowano zelbetowg s$cianke czotowg o wymiarach 1,30x2,50m i $rednicy
400mm, przy wylocie kanalizacji deszczowej do nowoprojektowanego rowu
otwartego.

Scianke czotowa zaprojektowano z betonu C25/30 i stali All 18G2.

-

+262L67
v

plyty azurowd

+263 27‘

¥

130

0j000
00j000
00j000

korvtko prefa

T o, |
N

oojano

50x75x 361,77
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200
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000000

200

50x50x11

N
|
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250 [T

Row ziemny otwarty

Projektuje sie wykonanie ziemnego rowu otwartego o dtugosci w celu odprowadzenie
wod deszczowych zebranych przez zaprojektowana kanalizacje deszczowg do rowu
melioracyjnego o symbolu R-P-c-2 zlokalizowanego na dziatce nr 69.

Zgoda na odprowadzenie Sciekdw deszczowych i posniegowych zgodnie z pismem
Gminy Suszec nr GKS/M1.6217/18/11 z dnia 07.07.2011r.

Projektuje sie umocnié dno i skarpy istniejgcego rowu, przy pomocy prefabrykowanych
elementdow betonowych, na odcinku o dtugosci 20,0m w gére i w dét od wigczenia
nowoprojektowanego rowu.

Projektowany réw i istniejgcy row na dtugosci 40m przewiduje sie umocnic
prefabrykowanymi elementami betonowymi:

- skarpy rowu prefabrykowana ptyta betonowa z otworami o wymiarach 50x75x8cm
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- dno rowu prefabrykowane korytko betonowe o wymiarach 50x50x11cm

. 40 .
>
"
zgodnie z ponizszym schematem:
| |
[Tereny zielone | [“Terenyzieione |

ptyty azurowe 50x75x8
podsypka cementowo - piaskowa 1:3
grubosci 10cm

korytko prefabrykowane betonowe 50x50x11

Schemat rowu umochionego prefabrykowanymi elementami betonowymi

e Dren francuski
W celu odwodnienia warstwy odsgczajgcej piasku — dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni
zaprojektowano dren francuski.

Pozostale warstwy nemiarzchni drogowsj

Fodbudoya pomocnicza  kusmywalimsnego
stablizowanago Mmachanlcnle
lub thucznia kamisnnege

Schemat drenu francuskiego
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konetrvkcja mizchri | pocodany

‘studnka wpuUstu Ul
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[
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megn gartokatyina obulin o gectaionyt
> / wypehnlaria dronu
min_ 1 el et inersiny (KTVIZYWO nobgEeine,
Hhaczod; frakea 4063 mem)
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R

min. 10em

]

Przekréj pionowy

U

605120 mm

Projektuje sie dren francuski zgodnie z zataczong tabela.

T

Hiczaf; kakeja 40463 It

studnia wpuet uiczouge

Przekroj A-A

wypelnknk éronu mefarka mineniiny Juezywe naturaiv,

Pole
powierzchni e .
. Dtugosc¢ | Szerokosc Wysokos¢ Zwiru o ObjetOEC zwiru o

Lp. Opis .. granulacji 40-63mm

[m] [m] [m] granulacji m3]
40-63mm
[m2]
Lewa strona jezdni
1 od km 0+0,00 do km 0+82,60 82,60 0,3 0,4 0,12 9,91
2 | odkm 0+141,30 do km 0+336,14 | 194,84 0,3 0,4 0,12 23,38
3 od km 362,80 do km 0+424,95 62,15 0,3 0,4 0,12 7,46
Suma: 339,59 - - - 40,75
Prawa strona jezdni
1 od km 0+46,69 do km 0+115,00 68,31 0,3 0,4 0,12 8,20
2 od km 0+141,28 do km 0+235,11 93,83 0,3 0,4 0,12 11,26
3 od km 0+323,46 do km 0+372,00 48,54 0,3 0,4 0,12 5,82
4 | odkm 0+421,29 do km 0+424,95 3,66 0,3 0,40 0,12 0,44
Suma: | 214,34 _ - - 25,72
Ogoétem (suma drenazu lewo- i prawo-
- 66,47
stronnego): 553,93 - -
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Informacja BIOZ.

1. Zakres robot budowlanych oraz kolejno$é realizacji poszczegdéinych obiektéw

Zakres robét przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w nastepujacej

kolejnosci:

- wytyczenie planowanej inwestycji w terenie przez uprawnionego geodete;

- oznakowanie robét drogowych i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi;

- zdjecie niezbednej ilosci humusu oraz wykonanie koryta pod droge;

- przektadka sieci bedgcych w kolizji z projektowang inwestycjg

- wykonanie wykopow pod kanalizacje deszczowsg;

- wykonanie ziemnego rowu otwartego;

- wytozenie dna projektowanego rowu oraz dna istniejgcego rowu melioracyjnego, na odcinku

po 20m od miejsca wtgczenia proj. inwestycji, prefabrykowanymi korytkami betonowymi;

- umocnienie skarp projektowanego rowu oraz skarp istniejgcego rowu melioracyjnego, na
odcinku po 20m od miejsca witgczenia proj. inwestycji, prefabrykowanymi azurowymi ptytami
betonowymi;

- wykonanie kanalizacji deszczowej;

- wykonanie scianki czotowej wylotu kanalizacji deszczowej;

- budowa projektowanej drogi:

a) utozenie warstw wzmacniajgcych podtoze;

b) zabudowa betonowych kraweznikéw drogowych o wym.15x30x100cm na tawie
betonowej z oporem oraz kraweznikdw najazdowych 15x22x100 cm na tawie betonowe;j z
oporem;

¢) utozenie warstw konstrukcyjnych — prefabrykowanej kostki betonowej;

- budowa zjazddw i dojs¢ do posesiji:

a) utozenie warstw wzmacniajgcych podtoze;
b) utozenie kraweznika najazdowych i na ptask;
c) utozenie warstw konstrukcyjnych;

d) utozenie prefabrykowanej kostki brukowej;

- roboty wykonczeniowe:

a) profilowanie wraz z obrobieniem na czysto skarp nasypow i wykopow;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W obrebie prowadzonych robdt nie znajdujg sie zadne obiekty budowlane, ktoére

wymagatyby rozbidrki.
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6.

Elementy, ktére moga stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prowadzenie robdét w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnym wystepujgcym ruchu

drogowym — wypadbki i zdarzenia drogowe.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

W trakcie realizacji inwestycji wystepowaé bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
W trakcie wykonywania wykopow o gtebokosci wiekszej niz 1,5m — przysypanie lub
wpadniecie do wykopu

W trakcie montazu zelbetowych elementéw studzienek kanalizacyjnych - przygniecenie
Kotowy ruch publiczny i budowlany — wypadki drogowe

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow

Instruktaz pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Pracownicy bioragcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi . Ponadto, bezposrednio przed
przystgpieniem do realizacji robdt zwigzanych z przedmiotowg inwestycjga nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na :

Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac.

Szczegétowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robét.

Przedstawienie metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia

zycia lub zdrowia.

Techniczno — organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce $rodki:

Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb postronnych przynajmniej tasmga
ostrzegawczg na stupkach wraz z tabliczkami ,,Teren budowy — Osobom postronnym wstep
wzbroniony”

Pracownicy powinni stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

Zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy , dotyczacg wyznaczenia dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopdow
oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych
Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone na rozkop z zachowaniem przepisowego
nachylenia skarp wykopu 1 : 1, bagdZ z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami.

Gtebokie wykopy nalezy obarierowaé zgodnie z przepisami BHP.
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Przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie lub na wysokosci sprawdzac stan skarp,
umocnien i zabezpieczen

Zaleca sie aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem automatycznie wysytaty sygnat
dzwiekowy

W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych do
identyfikacji nalezy niezwtocznie przerwaé wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne ogrodzic¢
i oznakowaé napisem ostrzegawczym . O znalezieniu niewypatéw lub przedmiotu trudnego
do identyfikacji nalezy niezwtocznie powiadomic¢ Urzad Gminy i Policje.

Uwagi

W oparciu o niniejszg informacje i inne szczegétowe wytyczne zawarte w projekcie

budowlanym, przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzic¢

lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike

obiektéw budowlanych, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy bhp, zawierajgce

nastepujace informacje:

Plan zagospodarowania placu budowy 2z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego

Zakres robét i kolejnosc realizacji poszczegdlnych etapéw robét

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji inwestycji
Informacji dotyczacej wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robét stwarzajacych
zagrozenie

Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegolnie niebezpiecznych

Okredlenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem oséb odpowiedzialnych za nadzér

Okresdlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdéw na terenie budowy
Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych

do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
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Inwestor:

Urzad Gminy Suszec
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

Tres¢ rysunku:

UWAGA Profil podluzny proj. kanalizacji deszczowej
w ciggu ul. Mokrej

1. Kilometraz zgodny z opracowaniem: ,,Przebudowa ul. Mokrej w Suszcu wraz z budowa odwodnienia"

2. Numeracja przekroju zgodna z opracowaniem: ,,Przebudowa ul. Mokrej w Suszcu wraz z budowa odwodnienia" PRO JEKT WYKON AWC ZY

3. Do glebokosci wykopu doliczy¢ 20 cm na wykonanie podsypki pod kolektor

kanalizacji deszczowej. Data: Skala rysunku: Nrrys. :

wrzesien 2011r. 1:100/1000 4

Projektant : \Podpis :

mgr inz. Grzegorz Kristof
nr ewid.upr. 423/1

Sprawdzajgcy : Podpis:
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Przekroj nr 0
km 0+0,00
skala 1:50

Nawierzchnia jezdni:
e kostka betonowa bezfazowa - BEHATON 8cm

e podsypka cementowo - piaskowo 3cm
e warstwa gérna podbudowy - kliniec 10cm
e warstwa dolna podbudowy - ttuczen 20cm
e warstwa odsagczajaca - piasek 15cm

56cm

Nawierzchnia zjazdow:

o kostka betonowa bezfazowa - BEHATON 8cm

e podsypka cementowo - piaskowo 3cm
e warstwa gorna podbudowy - kliniec 10cm
e warstwa dolna podbudowy - ttuczen 20cm
e warstwa odsgczajgca - piasek 10cm
51cm

Wykopy i nasypy pod konstrukcje drogi i zjazdow:

o wykop 2,89 m2

e nasyp 0,143 m2

Wykopy i nasypy pod kanalizacjie deszczowg

e wykop 0,00 m2

e nasyp (lupek przepalony) 0,00 m2

e zasypka (podsypka, obsybka) 0,00 m2
Temat opracowania:

"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowg
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugos$ci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowa w Kierunku ul. Baranowickiej,
na odcinku okolo 240mb"

Inwestor:

Urzad Gminy Suszec
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

Tres¢ rysunku:

Przekrdj poprzeczny nr 0 - ul. Stawowa
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Legenda:

projektowana krawedz jezdni

istniejgca krawedz jezdni

Poziom poréwnawczy +262,000m n.p.m.

dni
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e
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g9
9

t

istniejgca os jezdni

jek

istniejgce ogrodzenie
proj

istniejgca
istniejgca
ca prawa

istniejgca lewa krawedz jezdni
i3

istniejgca kanalizacja sanitarna

istnie

projektowana lewa krawedz jezdni

kierunek
do posesji nr 19

projektowana kanalizacja deszczowa kd

projektowana prawa krawedz jezdni

kierunek
ul. Pszczynska (DW 935)

pereKtowe‘na jezdni
Al , ;

drenaz o wymiarach 30x40c
| W geotekstylnej otulinie

v |

262,721m n.p.m:

|
263,752m n.p.m.

Jranica dziafki

g

istniejgca

Projektowane rzedne terenu [m]

264,804

264,87
264,807

,762

2
)
<t <t
©, ©

N

Stan projektowany

Projektowane odlegtosci w terenie [m]

1,39

2,75 |264,76

pt By

Istniejgce rzedne terenu [m]

264,87 |

264,86

264,90 |

4
94

6
264

Stan istniejacy

Istniejgce odlegtosci w terenie [m]

277

istniejgce ogrodzenie
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Przekroj nr 2
km 0+78,33
skala 1:50

Nawierzchnia jezdni:

o kostka betonowa bezfazowa - BEHATON 8cm

¢ podsypka cementowo - piaskowo 3cm
e warstwa gérna podbudowy - kliniec 10cm
e warstwa dolna podbudowy - ttuczen 20cm
e warstwa odsagczajaca - piasek 15cm

56cm

Nawierzchnia zjazdow:
o kostka betonowa bezfazowa - BEHATON 8cm

e podsypka cementowo - piaskowo 3cm
e warstwa gorna podbudowy - kliniec 10cm
e warstwa dolna podbudowy - ttuczen 20cm
e warstwa odsgczajgca - piasek 10cm
51cm

Wykopy i nasypy pod konstrukcje drogi i zjazdow:
e wykop 3,589 m2

® nasyp 0,044 m2

Wykopy i nasypy pod kanalizacje deszczowg

drenaz o vs'/ymiarach 30x40cm
w geoteksfylnej otulinie
|

o wykop 1,87 m2

e nasyp (lupek przepalony) 0,73 m2

e zasypka (podsypka, obsybka) 0,51 m2
Temat opracowania:

"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowg
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugos$ci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowa w Kierunku ul. Baranowickiej,
na odcinku okolo 240mb"

Inwestor:

Urzad Gminy Suszec
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

Tres¢ rysunku:

Przekrdj poprzeczny nr 2 - ul. Stawowa
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Przekroj nr 3
km 0+148,39
skala 1:50

Nawierzchnia jezdni:
e kostka betonowa bezfazowa - BEHATON 8cm

e podsypka cementowo - piaskowo 3cm
e warstwa gérna podbudowy - kliniec 10cm
e warstwa dolna podbudowy - ttuczen 20cm
e warstwa odsagczajaca - piasek 15cm

56cm

Nawierzchnia zjazdow:

e kostka betonowa bezfazowa - BEHATON 8cm

e podsypka cementowo - piaskowo 3cm
e warstwa gorna podbudowy - kliniec 10cm
e warstwa dolna podbudowy - ttuczen 20cm
e warstwa odsgczajgca - piasek 10cm
51cm

Wykopy i nasypy pod konstrukcje drogi i zjazdow:

o wykop 5,112 m2

® nasyp 0,062 m2

Wykopy i nasypy pod kanalizacjie deszczowg

e wykop 1,43 m2

e nasyp (lupek przepalony) 0,29 m2

e zasypka (podsypka, obsybka) 0,51 m2
Temat opracowania:

"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowg
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugos$ci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowa w Kierunku ul. Baranowickiej,
na odcinku okolo 240mb"

Inwestor:

Urzad Gminy Suszec
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

Tres¢ rysunku:

Przekrdj poprzeczny nr 3 - ul. Stawowa
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Przekroj nr 5
km 0+208,68
skala 1:50

Nawierzchnia jezdni:
e kostka betonowa bezfazowa - BEHATON 8cm

¢ podsypka cementowo - piaskowo 3cm
e warstwa gérna podbudowy - kliniec 10cm
e warstwa dolna podbudowy - ttuczen 20cm
o warstwa odsgczajgca - piasek 15cm

56cm

Nawierzchnia zjazdéw:

o Kkostka betonowa bezfazowa - BEHATON 8cm

e podsypka cementowo - piaskowo 3cm
e warstwa gérna podbudowy - kliniec 10cm
e warstwa dolna podbudowy - ttuczen 20cm
e warstwa odsgczajgca - piasek 10cm
51cm

Wykopy i nasypy pod konstrukcje drogi i zjazdow:
o wykop 4,020 m2
e nasyp 0,044 m2

Wykopy i nasypy pod kanalizacje deszczowg

o wykop 1,69 m2

e nasyp (tupek przepalony) 0,64 m2

e zasypka (podsypka, obsybka) 0,51 m2
Temat opracowania:

"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowg
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugos$ci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowa w Kierunku ul. Baranowickiej,
na odcinku okolo 240mb"

Inwestor:

Urzad Gminy Suszec
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

Tres¢ rysunku:

Przekrdj poprzeczny nr S - ul. Stawowa
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Przekroj nr 7
km 0+265,84
skala 1:50

Nawierzchnia jezdni:
e kostka betonowa bezfazowa - BEHATON 8cm

e podsypka cementowo - piaskowo 3cm
e warstwa gérna podbudowy - kliniec 10cm
e warstwa dolna podbudowy - ttuczen 20cm
e warstwa odsagczajaca - piasek 15cm

56cm

Nawierzchnia zjazdow:

e kostka betonowa bezfazowa - BEHATON 8cm

e podsypka cementowo - piaskowo 3cm
e warstwa gorna podbudowy - kliniec 10cm
e warstwa dolna podbudowy - ttuczen 20cm
e warstwa odsgczajgca - piasek 10cm
51cm

Wykopy i nasypy pod konstrukcje drogi i zjazdow:
o wykop 4,435 m2
e nasyp 0,059 m2

Wykopy i nasypy pod kanalizacje deszczowg

e wykop 2,20 m2

e nasyp (lupek przepalony) 1,07 m2

e zasypka (podsypka, obsybka) 0,51 m2
Temat opracowania:

"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowg
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugos$ci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowa w Kierunku ul. Baranowickiej,
na odcinku okolo 240mb"

Inwestor:

Urzad Gminy Suszec
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

Tres¢ rysunku:

Przekrdj poprzeczny nr 7 - ul. Stawowa

PROJEKT WYKONAWCZY
Data: Skala rysunku: Nruys. :
wrzesien 2011r. skala 1:50 6.7
Projektant : Podpis :
mgr inz. Grzegorz Kristof
nr ewid.upr.423/01
Sprawdzajgcy : Podpis:




Legenda:

projektowana krawedz jezdni

istniejgca krawedz jezdni

Poziom poréwnawczy +265,000m n.p.m.

ejaca g

istni

kierunek
do posesji nr 19

$ jezdni

projektowana o

istniejgca lewa krawedz jezdni

projektow

315 mm

granica dziaiki

0

-J

ca

a

istniejgce ogrodzenie

istniejgca granica dziatki

istniej

istniejgca prawa krawedz jezdni

>

_projektowana prawa krawedz jezdni

kierunek
ul. Pszczynska (DW 935)

projektowana kanalizacja deszczowa kd

dnia

|

B---8---8---8---8---B---8-----

N

j%i
440)3

drenaz o wymiarach 30x40cm

w geotekstylnej otulinie |
|

Przekroj nr 8
km 0+286,36
skala 1:50

Nawierzchnia jezdni:

o Kkostka betonowa bezfazowa - BEHATON 8cm

e podsypka cementowo - piaskowo 3cm
e warstwa gérna podbudowy - kliniec 10cm
e warstwa dolna podbudowy - tluczen 20cm
o warstwa odsgczajgca - piasek 15cm

56cm

Nawierzchnia zjazdow:
e kostka betonowa bezfazowa - BEHATON 8cm

e podsypka cementowo - piaskowo 3cm
e warstwa gérna podbudowy - kliniec 10cm
e warstwa dolna podbudowy - ttuczen 20cm
e warstwa odsgczajgca - piasek 10cm
51cm

Wykopy i nasypy pod konstrukcje drogi i zjazdow:
o wykop 3,492 m2
® nasyp 0,117 m2

Wykopy i nasypy pod kanalizacje deszczowg

265,58im n.p.m.

e wykop 2,24 m2

e nasyp (lupek przepalony) 1,14 m2

e zasypka (podsypka, obsybka) 0,51 m2
Temat opracowania:

"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowg
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugos$ci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowa w Kierunku ul. Baranowickiej,
na odcinku okolo 240mb"

f:>4<

Projektowane rzedne terenu [m]

268,290

268,203

268,148

203

Inwestor:

Urzad Gminy Suszec
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

268,191
268,100

Stan projektowany

Projektowane odlegtosci w terenie [m]

2,75

Tres¢ rysunku:

Przekrdj poprzeczny nr 8 - ul. Stawowa

gt

1,26 268,173
2,75 |268

Istniejgce rzedne terenu [m]

268,29
| 268,19

268,16 | 0,00

268,18
268,17 |
268,15
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Stan istniejgcy

Istniejgce odlegtosci w terenie [m]
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nr ewid.upr.423/01

Sprawdzajgcy : Podpis:
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Przekroj nr 9
km 0+314,55
skala 1:50

Nawierzchnia jezdni:

o kostka betonowa bezfazowa - BEHATON 8cm

¢ podsypka cementowo - piaskowo 3cm
e warstwa gérna podbudowy - kliniec 10cm
e warstwa dolna podbudowy - ttuczen 20cm
e warstwa odsagczajaca - piasek 15cm

56cm

Nawierzchnia zjazdow:
e kostka betonowa bezfazowa - BEHATON 8cm

e podsypka cementowo - piaskowo 3cm
e warstwa gorna podbudowy - kliniec 10cm
e warstwa dolna podbudowy - ttuczen 20cm
e warstwa odsgczajgca - piasek 10cm
51cm

Wykopy i nasypy pod konstrukcje drogi i zjazdow:

e wykop 3,909 m2
® nasyp 0,029 m2
Wykopy i nasypy pod kanalizacje deszczowag

o wykop 1,41 m2
e nasyp (lupek przepalony) 0,25 m2
e zasypka (podsypka, obsybka) 0,51 m2

Temat opracowania:

"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowg
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugos$ci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowa w Kierunku ul. Baranowickiej,
na odcinku okolo 240mb"

Inwestor:

Urzad Gminy Suszec
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

Tres¢ rysunku:

Przekrdj poprzeczny nr 9 - ul. Stawowa

PROJEKT WYKONAWCZY
Data: Skala rysunku: Nruys. :
wrzesien 2011r. skala 1:50 6.9
Projektant : Podpis :
mgr inz. Grzegorz Kristof
nr ewid.upr.423/01
Sprawdzajgcy : Podpis:




Legenda:

projektowana krawedz jezdni

istniejgca krawedz jezdni

Poziom poréwnawczy +266,000m n.p.m.
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Przekroj nr 10
km 0+352,03
skala 1:50

Nawierzchnia jezdni:
e kostka betonowa bezfazowa - BEHATON 8cm

e podsypka cementowo - piaskowo 3cm
e warstwa gérna podbudowy - kliniec 10cm
e warstwa dolna podbudowy - ttuczen 20cm
e warstwa odsagczajaca - piasek 15cm

56cm

Nawierzchnia zjazdow:

o kostka betonowa bezfazowa - BEHATON 8cm

e podsypka cementowo - piaskowo 3cm
e warstwa gorna podbudowy - kliniec 10cm
e warstwa dolna podbudowy - ttuczen 20cm
e warstwa odsgczajgca - piasek 10cm
51cm

Wykopy i nasypy pod konstrukcje drogi i zjazdow:
o wykop 4,081 m2
e nasyp 0,093 m2

Wykopy i nasypy pod kanalizacjie deszczowg

e wykop 1,39 m2

e nasyp (lupek przepalony) 0,25 m2

e zasypka (podsypka, obsybka) 0,51 m2
Temat opracowania:

"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowg
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugos$ci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowa w Kierunku ul. Baranowickiej,
na odcinku okolo 240mb"

Inwestor:

Urzad Gminy Suszec
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

Tres¢ rysunku:

Przekrdj poprzeczny nr 10 - ul. Stawowa

PROJEKT WYKONAWCZY
Data: Skala rysunku: Nruys. :
wrzesien 2011r. skala 1:50 6.10
Projektant : Podpis :
mgr inz. Grzegorz Kristof
nr ewid.upr.423/01
Sprawdzajgcy : Podpis:
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Przekroj nr 11
km 0+394,75
skala 1:50

Nawierzchnia jezdni:

e kostka betonowa bezfazowa - BEHATON 8cm

e podsypka cementowo - piaskowo 3cm
e warstwa gorna podbudowy - kliniec 10cm
e warstwa dolna podbudowy - ttuczen 20cm
e warstwa odsgczajgca - piasek 15cm

56cm

Nawierzchnia zjazdoéw:
o kostka betonowa bezfazowa - BEHATON 8cm

e podsypka cementowo - piaskowo 3cm
e warstwa gorna podbudowy - kliniec 10cm
e warstwa dolna podbudowy - tluczen 20cm
e warstwa odsgczajgca - piasek 10cm

51cm

Wykopy i nasypy pod konstrukcje drogi i zjazdow:
6,131 m2
0,000 m2

o wykop

e nasyp

Wykopy i nasypy pod kanalizacje deszczowg

e wykop 1,34 m2

e nasyp (tupek przepalony) 0,32 m2

e zasypka (podsypka, obsybka) 0,51 m2
Temat opracowania:

"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowg
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugosci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowa w Kierunku ul. Baranowickiej,
na odcinku okoto 240mb"

Inwestor:

Urzad Gminy Suszec
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

Tres¢ rysunku:

Przekrdj poprzeczny nr 11 - ul. Stawowa
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Sprawdzajgcy : Podpis:
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Przekroj nr 12
km 0+418,08
skala 1:50

Nawierzchnia jezdni:

o kostka betonowa bezfazowa - BEHATON 8cm

¢ podsypka cementowo - piaskowo 3cm
e warstwa gérna podbudowy - kliniec 10cm
e warstwa dolna podbudowy - ttuczen 20cm
e warstwa odsagczajaca - piasek 15cm

56cm

Nawierzchnia zjazdow:
e kostka betonowa bezfazowa - BEHATON 8cm

e podsypka cementowo - piaskowo 3cm
e warstwa gorna podbudowy - kliniec 10cm
e warstwa dolna podbudowy - ttuczen 20cm
e warstwa odsgczajgca - piasek 10cm
51cm

Wykopy i nasypy pod konstrukcje drogi i zjazdow:
e wykop 4,080 m2
e nasyp 0,131 m2

Wykopy i nasypy pod kanalizacjie deszczowg

o wykop 2,32 m2

e nasyp (lupek przepalony) 0,44 m2

e zasypka (podsypka, obsybka) 0,51 m2
Temat opracowania:

"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowg
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugos$ci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowa w Kierunku ul. Baranowickiej,
na odcinku okolo 240mb"

Inwestor:

Urzad Gminy Suszec
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

Tres¢ rysunku:

Przekrdj poprzeczny nr 12 - ul. Stawowa

PROJEKT WYKONAWCZY
Data: Skala rysunku: Nruys. :
wrzesien 2011r. skala 1:50 6.12
Projektant : Podpis :
mgr inz. Grzegorz Kristof
nr ewid.upr.423/01
Sprawdzajgcy : Podpis:




POZIOM POROWNAWCZY 265,00 mnpm

RZEDNE TERENU PROJEKTOWANEGO

RZEDNE TERENU ISTNIEJACEGO

ODLEGLOSCI

PRZEKROJ POPRZECZNY nr 10 km 0+318,65

projektowany kanat kanalizacji deszczowej

315mm PVC-U SN8
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Temat opracowania:

"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowa
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugos$ci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowq w kierunku ul. Baranowickiej,
na odcinku okoto 240mb"

Inwestor:

Urzad Gminy Suszec
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

Tres¢ rysunku:

Przekrdj poprzeczny nr 10 - ul. Mokra

PROJEKT WYKONAWCZY
Data: Skala rysunku: Nruys. :
wrzesien 2011r. skala 1:50 7.10
Projektant : Podpis :

mgr inz. Grzegorz Kristof
nr ewid.upr.423/01

Sprawdzajgcy : Podpis:




POZIOM POROWNAWCZY 265,00 mnpm

RZEDNE TERENU PROJEKTOWANEGO

266,80

RZEDNE TERENU ISTNIEJACEGO

5,75

ODLEGLOSCI

PRZEKROJ POPRZECZNY nr 11 km 0+345,82

projektowany kanat kanalizacji deszczowe;j

3T56mm PVC-U SN8
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Temat opracowania:

"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowa
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugos$ci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowq w kierunku ul. Baranowickiej,
na odcinku okoto 240mb"

Inwestor:

Urzad Gminy Suszec
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

Tres¢ rysunku:

Przekrdj poprzeczny nr 11 - ul. Mokra

PROJEKT WYKONAWCZY
Data: Skala rysunku: Nruys. :
wrzesien 2011r. skala 1:50 7.11
Projektant : Podpis :

mgr inz. Grzegorz Kristof
nr ewid.upr.423/01

Sprawdzajgcy : Podpis:




POZIOM POROWNAWCZY 265,00 mnpm

RZEDNE TERENU PROJEKTOWANEGO

RZEDNE TERENU ISTNIEJACEGO

ODLEGLOSCI

266,60 | 266,71

3,35

PRZEKROJ POPRZEC

266,84

3,15

266,78

2,00
1,58

266,89

266,90 | 266,82

0,00

|

projektowany kanat kanalizacji deszczowe

315mm PVC-U SN8

N

265,22

266,90 | 266,34

0,94

266,90

1,58
2,00

266,86

ZNY nr 12 km 0+374,42

266,84

3,15

Temat opracowania:

"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowa
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugos$ci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowq w kierunku ul. Baranowickiej,
na odcinku okoto 240mb"

Inwestor:

Urzad Gminy Suszec
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

Tres¢ rysunku:

Przekrdj poprzeczny nr 12 - ul. Mokra

PROJEKT WYKONAWCZY
Data: Skala rysunku: Nruys. :
wrzesien 2011r. skala 1:50 7.12
Projektant : Podpis :

mgr inz. Grzegorz Kristof
nr ewid.upr.423/01

Sprawdzajgcy : Podpis:




POZIOM POROWNAWCZY 264,00 mnpm

RZEDNE TERENU PROJEKTOWANEGO

RZEDNE TERENU ISTNIEJACEGO

ODLEGLOSCI

266,71 | 266,69

3,00

PRZEKROJ POPRZECZNY nr 13 km 0+407,69

projektowany kanat kanalizacji deszczowej

315mm PVC-U SN8
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Temat opracowania:

"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowa
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugos$ci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowq w kierunku ul. Baranowickiej,
na odcinku okoto 240mb"

Inwestor:

Urzad Gminy Suszec
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

Tres¢ rysunku:

Przekrdj poprzeczny nr 13 - ul. Mokra

PROJEKT WYKONAWCZY
Data: Skala rysunku: Nruys. :
wrzesien 2011r. skala 1:50 7.13
Projektant : Podpis :

mgr inz. Grzegorz Kristof
nr ewid.upr.423/01

Sprawdzajgcy : Podpis:




POZIOM POROWNAWCZY 264,00 mnpm

RZEDNE TERENU PROJEKTOWANEGO

RZEDNE TERENU ISTNIEJACEGO

ODLEGLOSCI

PRZEKROJ POPRZECZNY nr 14 km 0+443,89

projektowany kanat kanalizacji deszczowej

315mm PVC-U SN8
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Temat opracowania:

"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowa
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugos$ci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowq w kierunku ul. Baranowickiej,
na odcinku okoto 240mb"

Inwestor:

Urzad Gminy Suszec
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

Tres¢ rysunku:

Przekrdj poprzeczny nr 14 - ul. Mokra

PROJEKT WYKONAWCZY
Data: Skala rysunku: Nruys. :
wrzesien 2011r. skala 1:50 7.14
Projektant : Podpis :

mgr inz. Grzegorz Kristof
nr ewid.upr.423/01

Sprawdzajgcy : Podpis:




POZIOM POROWNAWCZY 264,00 mnpm

RZEDNE TERENU PROJEKTOWANEGO

RZEDNE TERENU ISTNIEJACEGO

ODLEGLOSCI

PRZEKROJ POPRZECZNY nr 15 km 0+473,50

projektowany kanat kanalizacji deszczowej

315mm PVC-U SN8
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Temat opracowania:

"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowa
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugos$ci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowq w kierunku ul. Baranowickiej,
na odcinku okoto 240mb"

Inwestor:

Urzad Gminy Suszec
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

Tres¢ rysunku:

Przekrdj poprzeczny nr 15 - ul. Mokra

PROJEKT WYKONAWCZY
Data: Skala rysunku: Nruys. :
wrzesien 2011r. skala 1:50 7.15
Projektant : Podpis :

mgr inz. Grzegorz Kristof
nr ewid.upr.423/01

Sprawdzajgcy : Podpis:




POZIOM POROWNAWCZY 264,00 mnpm

RZEDNE TERENU PROJEKTOWANEGO

RZEDNE TERENU ISTNIEJACEGO

ODLEGLOSCI

PRZEKROJ POPRZECZNY nr 16 km 0+503,60

projektowany kanat kanalizacji deszczowe;j

315mm PVC-U SN8
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Temat opracowania:

"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowa
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugos$ci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowq w kierunku ul. Baranowickiej,
na odcinku okoto 240mb"

Inwestor:

Urzad Gminy Suszec
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

Tres¢ rysunku:

Przekrdj poprzeczny nr 16 - ul. Mokra

PROJEKT WYKONAWCZY
Data: Skala rysunku: Nruys. :
wrzesien 2011r. skala 1:50 7.16
Projektant : Podpis :

mgr inz. Grzegorz Kristof
nr ewid.upr.423/01

Sprawdzajgcy : Podpis:




PRZEKROJ POPRZECZNY nr 17 km 0+533,31

projektowany kanat kanalizacji deszczowej

315mm PVC-U SN8

() 364,13

POZIOM POROWNAWCZY 263,00 mnpm
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Temat opracowania:

"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowa
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugos$ci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowq w kierunku ul. Baranowickiej,
na odcinku okoto 240mb"

Inwestor:

Urzad Gminy Suszec
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

Tres¢ rysunku:

Przekrdj poprzeczny nr 17 - ul. Mokra

PROJEKT WYKONAWCZY
Data: Skala rysunku: Nruys. :
wrzesien 2011r. skala 1:50 717
Projektant : Podpis :

mgr inz. Grzegorz Kristof
nr ewid.upr.423/01

Sprawdzajgcy : Podpis:




POZIOM POROWNAWCZY 263,00 mnpm

RZEDNE TERENU PROJEKTOWANEGO

265,63

RZEDNE TERENU ISTNIEJACEGO

3,95

ODLEGLOSCI

PRZEKROJ POPRZECZNY nr 18 km 0+557,19

projektowany kanat kanalizacji deszczowej

315mm PVC-U SN8
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Temat opracowania:

"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowa
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugos$ci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowq w kierunku ul. Baranowickiej,
na odcinku okoto 240mb"

Inwestor:

Urzad Gminy Suszec
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

Tres¢ rysunku:

Przekrdj poprzeczny nr 18 - ul. Mokra

PROJEKT WYKONAWCZY
Data: Skala rysunku: Nruys. :
wrzesien 2011r. skala 1:50 7.18
Projektant : Podpis :

mgr inz. Grzegorz Kristof
nr ewid.upr.423/01

Sprawdzajgcy : Podpis:
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Temat opracowania:

"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowa
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugos$ci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowa w kierunku ul. Baranowickiej,
na odcinku okoto 240mb"

Inwestor:

Urzad Gminy Suszec
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

Tres¢ rysunku:

Przekroj poprzeczny rowu Pa

PROJEKT WYKONAWCZY
Data: Skala rysunku: Nrrys. :
wrzesien 2011r. 1:50 8a
Projektant : Podpis :

mgr inz. Grzegorz Kristof
nr ewid.upr. 423/01

Sprawdzajgcy : Podpis:
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Temat opracowania:

"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowa
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugos$ci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowa w kierunku ul. Baranowickiej,
na odcinku okolo 240mb"

Inwestor:

Urzad Gminy Suszec
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

Tres¢ rysunku:

Przekrdj poprzeczny rowu Pb

PROJEKT WYKONAWCZY
Data: Skala rysunku: Nruys. :
wrzesien 2011r. 1:50 8b
Projektant : Podpis :

mgr inz. Grzegorz Kristof
nr ewid.upr. 423/01

Sprawdzajgcy : Podpis:
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Temat opracowania:

"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowa
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugos$ci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowa w kierunku ul. Baranowickiej,
na odcinku okolo 240mb"

Inwestor:

Urzad Gminy Suszec
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

Tres¢ rysunku:

Przekrdj poprzeczny rowu Pc

PROJEKT WYKONAWCZY
Data: Skala rysunku: Nruys. :
wrzesien 2011r. 1:50 8c
Projektant : Podpis :

mgr inz. Grzegorz Kristof
nr ewid.upr.423/01

Sprawdzajgcy : Podpis:
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Temat opracowania:

"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowa
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugos$ci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowa w kierunku ul. Baranowickiej,
na odcinku okolo 240mb"

Inwestor:

Urzad Gminy Suszec
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

Tres¢ rysunku:

Przekrdj poprzeczny rowu Pd

PROJEKT WYKONAWCZY
Data: Skala rysunku: Nruys. :
wrzesien 2011r. 1:50 8d
Projektant : Podpis :

mgr inz. Grzegorz Kristof
nr ewid.upr.423/01

Sprawdzajgcy : Podpis:
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Temat opracowania:

"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowa
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugos$ci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowa w kierunku ul. Baranowickiej,
na odcinku okoto 240mb"

Inwestor:

Urzad Gminy Suszec
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

Tres¢ rysunku: Przekrdj poprzeczny
umocnienia istniejacego cieku prefabrykowanymi elementami
betonowymi - poczatek umocnienia

PROJEKT WYKONAWCZY
Data: Skala rysunku: Nrrys. :
wrzesien 2011r. 1:50 8e
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Przekrdj poprzeczny
- wlot projektowanego rowu otwartego
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Temat opracowania:

"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowa
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugos$ci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowa w kierunku ul. Baranowickiej,
na odcinku okoto 240mb"

Inwestor:

Urzad Gminy Suszec
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1
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Przekrdj poprzeczny
- koniec umochnienia istniejgcego cieku
prefabrykowanymi elementami betonowymi
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"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowa
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugos$ci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowa w kierunku ul. Baranowickiej,
na odcinku okoto 240mb"
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Widok z gory wpustu ulicznego
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UWAGI:

przyjeto klase ekspozycji XAl

beton klasy C35/45 (B45)

nasigkliwosé nie wieksza od 5%

szerokos$¢ rozwarcia rys do 0,1mm

ze wzgledu na sktad §ciekow stosowaé nalezy uszczelki wykonane

z elastomeru SBR lub EPDM spelniajace wymagania EN 681-1

e grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 1=0,98
modul odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie
moze by¢ wigkszy od 2,2

e pozostale wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476,
PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752

e Izolacje wodochronne betonowych elementow prefabrykowanych:
1x abizol R - masa gruntujaca, asfaltowo - kauczukowa (1warstwa)
2x abizol P - masa bitumiczna do izolacji powlokowych (2 warstwy)

257

562

Temat opracowania:

"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowa
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugos$ci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowa w kierunku ul. Baranowickiej,
na odcinku okolo 240mb"

Inwestor:

Urzad Gminy Suszec
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

Tres¢ rysunku:

Whpust uliczny z nasadg kombinowang
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wrzesien 2011r. 11A
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mgr inz. Grzegorz Kristof
nr ewid.upr.423/01

Sprawdzajgcy : Podpis:




Widok z gory wpustu ulicznego
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UWAGTI:

przyjeto klase ekspozycji XAl

beton klasy C35/45 (B45)

nasigkliwosé nie wieksza od 5%

szerokos$¢ rozwarcia rys do 0,1mm

ze wzgledu na sklad $ciekow stosowaé nalezy uszczelki wykonane

z elastomeru SBR lub EPDM spetniajace wymagania EN 681-1

e grunt pod podstawg studzienki nalezy zaggsci¢ do wskaznika 1=0,98
modut odksztalcenia wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie
moze by¢ wigkszy od 2,2

e pozostale wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476,
PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752

e Izolacje wodochronne betonowych elementoéw prefabrykowanych:
1x abizol R - masa gruntujaca, asfaltowo - kauczukowa (1warstwa)
2x abizol P - masa bitumiczna do izolacji powtokowych (2 warstwy)

Temat opracowania:

"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowa
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugos$ci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowa w kierunku ul. Baranowickiej,
na odcinku okolo 240mb"

Inwestor:

Urzad Gminy Suszec
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

Tres¢ rysunku:

Whpust uliczny z nasada zwykla
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STUDNIA REWIZYJNA #1000 dla h>1,5m

PRZEKROI B-B
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O p1243 * przyjeto klase ekspozycji XAl "Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowa
- e beton klasy C35/45 (B45) odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyZowania z
PRZEKRO) B-B * niesigkliwos¢ nie wieksza od 5% ul. Pszczynska (DW 935) o dlugosci okolo 455mb oraz
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WIDOK Z GORY NA PIERSCIEN WYROWNAWCZY SCHEMAT USTAWIENIA ELEMENTOW DLA STUDNI KASKADOWE)

studnia nr S5 w ciggu ul. Stawowej

6 (7 lub 8)
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kanat kanalizacji deszczowej
KD315
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WIDOK Z DOtU NA PIERSCIEN WYROWNAWCZY
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW STUDNI REWIZYJNE)

1. |DENNICA BETONOWA ZELBETOWA STUDNI Z WYPROFILOWANIEM KINETY
BETON KLASY C 35 /40

KRAG BETONOWY KL35 /40 tACZONY ZA POMOCA USZCZELEK 1000 / 1000
KRAG BETONOWY KL35 /40 tACZONY ZA POMOCA USZCZELEK 1000 / 750

20

KRAG BETONOWY KL35 /40 tACZONY ZA POMOCA USZCZELEK 1000 / 500
ZWEZKA tACZONA ZA POMOCA USZCZELEK 1000 / 600

PIERSCIEN WYROWNAWCZY tACZONY ZA POMOCA USZCZELEK 1000 / 60
PIERSCIEN WYROWNAWCZY tACZONY ZA POMOCA USZCZELEK 1000 / 60
PIERSCIEN WYROWNAWCZY tACZONY ZA POMOCA USZCZELEK 1000 / 60
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UWAGI:
e przyjeto klase ekspozycji XAl
beton klasy C35/45 (B45)
niesigkliwos¢ nie wiekszg od 5%
szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1mm
ze wzgledu na sktad sciekdéw tosowac nalezy uszczelki wykonane z
b4 elastomeru
SBR lub EPDM spetniajace wymagania EN 681-1
e grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 1=0,98
modut odksztatcenia wtdrnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze
by¢ wiekszy od 2,2
pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476,
PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752
e lIzolacje wodochronne betonowych elementéw prefabrykowanych:
1x abizol R - masa gruntujaca, asfaltowo - kauczukowa (1warstwa)
2x abizol P - masa bitumiczna do izolacji powtokowych (2 warstwy)
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Temat opracowania:

"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowg
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugosci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowa w kierunku ul. Baranowickiej,
na odcinku okolo 240mb"

PRZEKROJ a-a

Inwestor:

Urzad Gminy Suszec
666 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1
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Tres¢ rysunku:

Studnia rewizyjna @1500mm

PROJEKT WYKONAWCZY
Data: Skala rysunku: Nruys. :
wrzesien 2011r. 1:20 12B
Projektant : Podpis :

mgr inz. Grzegorz Kristof
nr ewid.upr. 423/1

Sprawdzajgcy : Podpis:




| tereny zielone

tereny zielone |

ptyty azurowe 50x75x8

40

podsypka cementowo - piaskowa 1:3
' 50

grubosci 10cm

korytko prefabrykowane betonowe 50x50x11

Temat opracowania:

"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowa
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugosci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowa w kierunku ul. Baranowickiej,
na odcinku okolo 240mb"

Inwestor:

Urzad Gminy Suszec
43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

Tres¢ rysunku:

Schemat umocnienia rowu

PROJEKT WYKONAWCZY
Data: Skala rysunku: Nrrys. :
wrzesien 2011r. 1:20 13
Projektant : Podpis :

mgr inz. Grzegorz Kristof
nr ewid.upr. 423/01

Sprawdzajgcy : Podpis:
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Schemat drenazu Temat opracowania:
- przekrdj pionowy A-A- ) _ , "Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowg
Pozostate warstwy nawierzchni drogowej odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z
ul. Pszczynska (DW 935) o dlugosci okolo 455mb oraz
_ budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
P SN skrzyzowania z ul. Stawowa w kierunku ul. Baranowickiej,
o7 S na odcinku okolo 240mb"
/ d A
/ Inwestor: .
/ Urzad Gminy Suszec
/ 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1
/

/ Tres$¢ rysunku: . ,

,/ Drenaz - szczegoél.

| Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

\ . o PROJEKT WYKONAWCZY

\ = stabilizowanego mechanicznie

\ : = / lub thucznia kamiennego Data: Skala rysunku: Nrys. :

\ L, P AR / “ wrzesien 2011r. 1:20 14
Filtr mineralny o granulacji 20+40mm
\\ ILI Projektant : Podpis:
N N mgr inz. Grzegorz Kristof
S~ - Geotekstylna otulina drenu; geotekstyl nr ewid.upr. 423/1
T Sprawdzajacy : Podpis:




Siarostwo Powialowe
ul. 3-go Maja 10
43-200 Pszczyna

SKEAD OSOBOWY ORAZ UWAGI ZESPOLU UZGADNIAJACEGO
PROTOKOL DO OPINII NR 89/2011 Z DNIA 04.08.2011 r.

Projekt budowy kanalizacji deszczowej i przekladki gazociagu w zwigzku z przebudows
ulic: Stawowa i Mokra - Suszec
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STAROSTA PSZCZYH: K
na podstawie art. 28 ust, | ustawy z dnia 17 maja 1989 r, - Prawo geovsniing
i kartograficzne (1j. Dz, U, 2 2005 7. nr 240 poz. 2027) uzgaditia usyluaviiie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu
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=

cel uzbirajemy b vagi)

Uzgodnions usyliowaniz sieci uzbrojenis teranu podlegs wiiveszaiy

i gcodezyjiej inwentar; zagji powykonaweze| przoz Jednast'yf uprie .,
do wykonywania prac rendezyjnych,
W razic niezgodnodci realizachi sleel uzbrofenla tareau 2z uZgedniony i
projektem inwestor zaboy:, ig:any jest przediozyé mape z wynikami pamizriy
powykonawczych wlasciwemu, organowi adinlntstraefi urehitetioniczns-
budosvlznej. _ :

Uzgodnienic usytuownnip projektowanych sieci uzbrajenia tereny ZHieRGwWLL 3
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Numer pisma: TOTSSAU/AP.211-51502/11

Telekomunikacja Polska

Pian Technicznej Chslugi Klienta
Region Operacyjnego Utrzymania
Sieci i Uslug w Kalowicach

ul. Ordona 13, 40-163 Katowice
lel.: 32 219 37 53; 32 21937 55

Katowice, 14 lutego 2011 .

Biuro Handlowo-Ustugowe KRISTOF
Grzegorz Kristof

ul. Zagrodowa 2

43-267 Suszec

Temat: uzgodnienie przebudowy ul. Stawowe] wraz z budowa odwadnienia oraz budowy adwodnienia fragmentu

ul. Mokrej w Suszcu

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze w Oznaczonym obszarze przebiegajg
urzadzenia telekomunikacyjne naszej wiasnosci: linie napowietrzne. Przebieg trasowy ww. sieci
0znaczono na zatgczonych planach sytuacyjnych kolorem pomaranczowym.

W zwigzku z powyzszym, przedstawiony temat uzgadnia sie z nastgpujgcymi uwagami:

1. Nadzér nad pracami prowadzonymi w bezposrednim sasiedztwie sieci telekomunikacyjnej nalezy
zleci¢ pisemnie upowaznione] przez nas w tym celu firmie: ELTEL Networks SA, ul. Kaliska 21,
61-131 Poznar, adres do korespondenciji: ul. Przemystowa 13, 44-203 Rybnik, tel. 32 435 00 22.

2. Prace w poblizu naszych urzadzer nalezy prowadzié r

ostroznosci.

gcznie, z zachowaniem szczegdinej

3. W przypadku uszkodzenia naszych urzgdzen obcigzymy Wykonawce kosztami usuniecia awarii
oraz wartoscig poniesionych strat eksploatacyjnych.

4. Koszty catosci prac — wykonania ewentualnych zabezpieczen urzadzer teletechnicznych, jak
réwniez koszty sprawowania nadzoréw branzowych — ponosi Inwestor.

Niniejsze warunki techniczne stanowig informacje do celéw projektowych i nie tworzg zobowigzan ani
nie moga by¢ podstawg roszczer finansowych wobec Telekomunikacji Polskiej.

Z powazaniem

Antoni Véjcik
Kiziowilk Dzai
Zarzadzania Zasobami
Sosnawiec

Zatgcznik: dwie mapy

Telekomunikacja Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie {00-10
estru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995;

przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszaw
2 pokrytym w caloéci kapitalern zaklad

Sieci 1

v XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rej
oWYm wynoszacym 4 006 947 063 zl

5) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsisbioréw prowadzonego
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Uzgodriono w Regionts O
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‘%kanwzm teletechnlczna
g s KEDH tistachniczny | doziemny
TooeasNEpowistrzna linla slupowa

racyjnaps Mrzymania Sleci | Ustug

| rEN oBSZAR |

w Katowicach O terminie rozpoczecia prac neiely powiadomic
tutejszy Region codem prowedzena speciallstycznego nadzoru.
Przed przyeiapienlem do robdt ziemnych nalety wykoned
przekepy kontrolne, Yazelide prace ziemne w poblitu urzadzed
islstochnicznych nalety wykohed pod nadzorem uprawnionago
pracownika na wanmiach odplutnych. iiojscs kollzll z wzadzenlami
teletachnicznyml nelety zebezpieczy¢ zgodnle z warunkami
technicznymi wydanymi przez Plon TOK w Katowicach

w aparcii 0 cbowigzulsce prrepisy | nofrmy TP SA,

-Sg;podnmilie wazZne 12 mleslecy
..5'/( O Q' Katowice dn.

$4-tUT. 20

Podpis ..... | //

A

Te&ekomunikacja Polska SA 19 do

Siecii Uslug w Katowicach
ul. Ordona 15 2167 faiowine

Temar a¢ cowania:

'Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z
budow3a odwodnienia na odcinkn od posesji nr
Red] i : skrzyiowania z ul. Pszczynsky (DW 935) o
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VATTENFALL

Gliwice, dnia 2 luty 2011
UDD/WKN/537/2011

Biuro Handlowo-Uslugowe " Kristof "
Grzegorz Kristof

ul. Zagrodowa 2

43-267 Suszec

Dotyezy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - Przebudowa ul. Stawowej w
Suszcu wraz z budowa odwodnienia na odc. od posesji nr 19 do skrzyzowania z ul.
Pszczynska i fragmentu ul. Mokrej.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 01-02-2011 informujemy, Zze zachodzi kolizja
projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami.
Na zalaczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli nN wraz z
klauzulami informacyjnymi. do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowaé.
Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac¢ we
wiasnym zakresie.
Wiszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami
nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE .
Ewentualng przebudowe linii lub zabezpieczenie kolidujacych odcinkow kabli,
Klient winien uzgodni¢ w Regionie Jastrzebie Vattenfall Network Services Poland
Sp. z 0.0., ktorego siedziba znajduje si¢ przy ul. Wroctawskiej 16 w Jastrzebiu.

Podane w normach informacje dotyczace odleglosci od naszych urzadzen nie

wykluczaja mozliwosci projektowania obiektéw budowlanych w odleglosciach
mniejszych, jednak w takim przypadku nalezy wystapié¢ o indywidualne uzgodnienie
do Regionu Jastrzgbie Vattenfall Network Services Poland Sp. z o.0., ktérego
siedziba znajduje si¢ przy ul. Wroclawskiej 16.
Dokladne polozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za
pomoca przekopéw kontrolnych, wykonanych regcznie (bez uzycia sprzgtu
mechanicznego). Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz
ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba z
uprawnieniami do robot elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel
obiektu.
O rozpoczeciu rob6t w poblizu urzadzen nN ,SN, WN nalezy powiadomi¢ Spotke
Vattenfall Network Services Poland Sp. z 0.0. w Gliwicach, ul. Mysliwska 6.
Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN
1 teletechnicznych.
Ponadto informujemy, Ze na danym terenie moga znajdowal sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wlasnoScig Vattenfall Distribution
Poland S.A.
Waznos¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego
pisma,

PELNOMDOCNIK
Vatlenfall Dlslntulu B =ﬂd lka Akeyjng
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Vattenfall Distribution Poland S.A.

£4-100 Gliwice, Palskz - ul. Portowa 14z » Telefaniczna Obsiuga Klientéw TEL +4B 32 303 0 303 - wwwyvattenfall.pl

NiP: 631-250-58-63 « REGON: 240535070 + Numer KRS: 0000267957 Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydzial Gospodarczy KRS
Wysoko§¢ Kapitaiu Zakladowego 2 642 B87 000,00 zI. Wptacony w czlosci.
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GORNOSLASKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Gornoslaska Spotka Gazownictwa Sp. z o0.0.
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32398 50 00

Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu Biuro Handlowo- Ustugowe "Kristof”
ul. Mikulezycka 5, 41-800 Zabrze 43-267 Suszec

Rozdzielnia Gazu w Rybniku

ul. Zebrzydowicka 37, 44-210 Rybnik
tel. (032) 4223419
RG.Rybnik@gsgaz.pl

ul. Zagrodowa 2

wasz znak: _ Rybnik 28.02.2011 r.
nasz znak: Z21-553-432-84/2/2011

dot: uzgodnienia branzowego dla zakresu zaznaczonego na mapach przy
ul. Stawowej oraz Mokrej w Suszcu.

Informujemy, iz w zaznaczonych zakresach dokonali$my uzgodnienia

na przedstawionych mapach oraz nanie$liSmy istniejaca sie¢ gazowa.
Odlegtosci podstawowe zachowaé zgodnie z Rozp. Ministra Przem. i

Handlu z dnia 14.11.1995r. (Dz. U. Nr 139 z dn. 07.12.1995r). (sie¢ gazowa
§r/pr stal — zaznaczono na mapie kolorem zéitym).

Odlegios¢ pozioma zachowaé zgodnie z Rozp. Ministra Gospodarki
z dnia 30.07.2001r. (Dz.U. 97 poz. 1055) (sie¢ gazowa §r/pr PE — zaznaczono
na mapie kolorem pomaranczowym).

Kolorem zielonym zaznaczono nieczynny gazocigg Dn. 100 i Dn. 40 stal.

Z powazaniem:

Garnoslaska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. z siedziba w Zabrzu ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000138137 Sad rejonowy w Gliwicach, X Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 648 23 70 513, Regon 277456610, Kapital Zakladowy: 1 300 338 000,00 z!
WWW.gsgaz.pl
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GORNOSLASKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Gérnoilgska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu

ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze

tel. 32 373 50 00, Fax 32 373 50 07

Dziat Eksploatacji Sieci Pan Grzegorz Kristof
tel. 32 398 52 60 Biuro Handlowo — Ustugowe ,,Kristof’
fax 32 398 52 70 ul. Zagrodowa 2

43-287 Suszec

Wasz znak: Zabrze, 15.03.2011 r.
Nasz znak: PS(17)-502-8/11 '

Dot.: Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowa odwodnienia.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 20.01.2011r. w sprawie jak wyzej
informujemy, ze zakres opracowania koliduje z istniejgcy sieciq gazowa $redniego
ciSnienia.

Na kazdy sposob wyeliminowania kolizji tzn. zabezpieczenia lub przetozenia
gazociggu nalezy opracowaé projekt budowlano wykonawczy i uzgodni¢ go z naszym
zakfadem.

W projekcie nalez uwzglednic nastepujgce warunki:

1. Nalezy opracowaé projekt przektadki gazociggu DN 100 $r/pr na odcinku A — B
(zaznaczonym na zatgczonej mapie). W projekcie uwzglednié przetaczenie
istniejacych przytaczy gazu na trasie przektadki.

2. Do wykonania sieci gazowej oraz przylaczy gazu nalezy zastosowaé rury PE 100
RC SDR 11 o jednolitym kolorze pomaranczowym, zgodnych z norma PN-EN-1555
i warunkami zawartymi w PAS 1075, ktére muszg posiada¢ wymagane parametry
odporno$ci rur na powolny wzrost peknie¢ i naciski punktowe, potwierdzone
badaniami wykonanymi przez niezalezne instytuty badawcze.

Rury powinny charakteryzowac sie udokumentowanym systemem zapewnienia
jakosci
- testy FNCT dla kazdej partii surowcow potwierdzone $wiadectwem kontroli

i odbioru.

3. Zabezpieczenie i przebudowe gazociagu nalezy zaprojektowac zgodnie z aktualnie

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, normami i wytycznymi.

Skrzyzowania z gazociagiem zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501.

Inwestycje prowadzi¢ zgodnie z przepisami okreslonymi w Prawie Budowlanym.

Wszelkie prace w poblizu urzadzen gazowych prowadzi¢ pod nadzorem Rozdzielni

Gazu w Rybniku, ul. Zebrzydowicka 37. Nadzér wykonywany jest odptatnie, na

ktory nalezy przestaé zlecenie z podanymi warunkami ptatnosci, podajac date

i znak uzgodnienia.

7. Inwestycje wykonaé tak aby nie oddzialywata negatywnie na czynna sie¢ gazowa
oraz umozliwiata biezgca konserwacije i kontrole.

8. Przed przystapieniem do prac nalezy recznie wykona¢é wykopy kontrolne
okreslajace posadowienie sieci gazowej.

9. Zabezpieczenie i przebudowa gazociagu nastgpi staraniem i na koszt Inwestora.

o vk




10. Powyzsze warunki sg wazne na okres roku liczac od daty wystawienia niniejszego
pisma. Odpis pisma nalezy dotaczyé do projektu.

Sprawg nalezy dodatkowo uzgodnié u Operatora Gazociggéw Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A., Oddziat w Swierklanach, w Terenowe] Jednostce Obstugi
Katowice z siedziba w Rudzie Sigskiej, ul. 1-go Maja 376, 41-700 Ruda Slgska
(tel. 32/ 344 90 50).

Z powazaniem

vk Kurek

Zatgczniki:
- plan sytuacyjny - 1 egz.

Kopia:
PS
Z-21



Gornodlaska Snolka Gazownictwa sp 2 n.o
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Zabrzu

Rozdzialnia Gazu w Rybniky
ul. Zebrzydowicka 37 44-270 Rybnik
tel /Fax 032 422 34 19

NIP 648 2370 313 )
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PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spétka z o.0.

43-267 Suszec ul. Ogrodowa 2
tel. (032) 212-42-14, tel. /fax. (032) 448-80-90, tel. alarm. (032) 448-80-70

‘ www.pgksuszec.pl, e-mail; kontaki@pgksuszec.pl
. NIP: 638-15-20-566, Regon: 276303844, Sqd Rejonowy w Katowicach nr KRS: 0000066156

Suszec

p FTETTT Kapitat zaktadowy 20.799.000 zt optacony w 100 %

Suszec, dn. 8.02.2011 r.

PGK/UZG/9/11

Biuro Handlowo-Ustugowe ,,Kristof”

Grzegorz Kristof
Ul. Zagrodowa 2
43-267 Suszec

Warunki techniczne przebudowy ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowa odwodnienia oraz
budowy odwodnienia ul. Mokrej w Suszcu pod wzgledem przebiegu sieci wodociagowej

isieci kanalizacji sanitarnej.:

Oznaczenia na mapie:

- przebieg sieci wodociggowej — kolor niebieski,
- przebieg sieci kanalizacyjnej — kolor brazowy,
- ewentualne kolizje z urzqdzeniami wodociagowymi i kanalizacyjnymi — kolor zolty,

Prace ziemne w poblizu naszych urzadzed uzgadniamy przy zachowaniu nastepujacych warunkdw:

1. Wszelde skrzyzowania 1 zblizenia wykona¢ przy zachowaniu obowiazujacych  przepiséw
i norm. W pasie wodociggu po 1,0 m i kanalizacji po 1,5 m w obu kierunkach nie lokalizowaé stalych
obiektéw.

2. W miejscu wystapienia kolizji urzadzen projektowanej drogi i odwodnienia z istniejacymi urzadzeniami
wodociagowymi nalezy zaprojektowaé przebudowe urzadzen wodociggowych.

3. Odwodnienie nalezy zaprojektowaé tak, aby nie wystapily kolizje z istniejacymi urzadzeniami kanalizacji
sanitarnej. W zalaczeniun przesylamy mape z rzednymi kolektoréw, z ktérymi moglaby wystapi¢ kolizja.
Informujemy iz, od przepompowni P9 w okolicy skrzyzowania ul. Mokrej z ul. Stawows do studni
kanalizacyjnej nr k 101, w pasie kanalizacji grawitacyjnej PVC 200 umiejscowiony jest na mniejszej glebokosci
przewdd kanalizacji ttocznej PE 110.

4. Projekt przebudowy urzadzens wododagowych jak i kanalizacyjnych nalezy uja w dokumentacji projektowe;
dla tego =zadania, ktéra nalezy uzgodni¢c z naszym przedsiebiorstwem. Koszty zwiazane
z przebudows nalezy uja¢ w kosztorysie inwestorskim.

5. Przed przystapieniem do robét w sasiedztwie naszych urzadzes nalezy powiadomié nas o terminie rozpoczecia
prac, podajac imie i nazwisko kierownika budowy i telefon kontaktowy oraz zlecié nadzér branzowy (platny)
nad pracami w poblizu naszych urzadzes.

6. Wykopy w poblizu naszych urzadzen podziemnych wykonywaé recznie, a w przypadku
ich odkrycia fakt ten zglosic w PGK Sp. z 0.0. w Suszcu celem dokonania ogledzin oraz ustalenia prac
zwigzanych z zabezpieczeniem ich stanu technicznego.

7. Informujemy, Ze na obszarze uzgadnianego terenu moze znajdowaé sie niezinwentaryzowana sie¢
wodociagowa i kanalizacyjna.

Powyzsze uzgodnienie wazne jest na okres dwéch lat od daty niniejszego pisma.
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GRZEGORZ KRISTOF Pszczyna, dnia 2011-09-16
{ imig i nazwisko ) ( miejscowos¢ , data )
43-267 Suszec

ul. Zagrodowa 2
{ adres }

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 z 2010r. poz. 1623
tekst jednolity.) oSwiadczam, Ze projekt pod nazwa;

"Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowa odwodnienia na odcinku od
posesji nr 19 do skrzyzowania z ul. Pszczyriska (DW 935) o diugosci okolo 455mb oraz
budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od skrzyzowania z ul. Stawowg w

kierunku ul. Baranowickiej, na odcinku okoto 240mb"

(nazwa inwestycji )

Lokalizacja :
- Wojewddztwo : Slaskie
- Powiat : pszczynski
- Obreb: Suszec

wykonany dla:
Gmina Suszec
ul. Lipowa 1
43-267 Suszec

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi, normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ponadto o$wiadczam, iz projekt zostal wykonany zgodnie z umowg oraz Ze jest kompletny z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

( podpis projektanta )



Wojt Gminy Suszec
= 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1
@ tel. (0 32) 449 30 50, fax (0 32) 449 30 51
o e-mail: gmina@suszec.pl, www.suszec.pl

Suszec, dnia 29.10.2010 .

Peinomocnictwo nr 49/2010

Wéjt Gminy Suszec udziela petnomocnictwa Panu Grzegorzowi Kristof prowadzgcemu
Biuro Handlowo-Ustugowe ,,KRISTOF” z/s w (43-267) Suszcu przy ul. Zagrodowej 2 do
wystepowania w imieniu Gminy Suszec przed wszystkimi organami administracji pafistwowej
i lokalnej oraz innymi instytucjami w sprawach zwigzanych z realizacjg zadania pn.:
»Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe, na przebudowe ul. Stawowej w Suszcu wraz z budowa
odwodnienia na odcinku od posesji nr 19 do skrzyzowania z ul. Pszczyriska (DW 935)
o diugosci okolo 455mb oraz budowe odwodnienia fragmentu ul. Mokrej w Suszcu od
skrzyzowania z ul. Stawowa w kierunku ul. Baranowickiej, na odcinku okolo 240mb.”
wtym uzyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz do odbioru wszelkiej dokumentacji
(pozwolen, zezwolen oraz uzgodnien) zwigzanych z w/w zadaniem.

Petnomocnictwa udziela si¢ do czasu zakonczenia w/w prac projektowych.
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