ZASUWA DN150; PN16; ZE S

ULICZNA I OBUDOWA TELESKOPOWA

droga asfaltowa

ISTNIEJACY WODOCIAG D160 PE

/ Zpl DN90, Rz.0si=265,17
/ Zzpzc DN63, Rz.05i=264,35

\.
\

I
1

M PE De90
1. Tréjnik redukcyjny PE De160/110 9
2. Tuleja De90 z luznym kotnierzem stalowym DN80O
8. Zasuwa koinierzowa DN100 10 3
4. Kolano stopowe DN80
5. Kolumna hydrantu —
9. Redukgja elektrooporowa/doczotowa De110/90 PE
10. Tuleja De110 z luznym kotnierzem stalowym DN100 PE De110
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6. Trojnik redukcyjny PE De160/63

7. Tuleja De63 z luznym kotnierzem stalowym DN50
8. Zasuwa kofnierzowa DN50
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1) prace na zblizeniu do istniejacych sieci prowadzi¢ recznie, tak aby ich nie uszkodzié
R g ll: E {2 2) dokladng rzedng | sposéb wykonania wiaczenia do sieci wodociggowej zweryfikowaé na etapie realizagji
-~ | - P 3) ostateczny dobdr ksztattek w miejscu wiaczenia do istniejacej sieci nastapi po jej odkryciu i ustaleniu materiatu, z jakiego
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o o o N (N 4) zasuwy hydranty podeprzet na prefabrykowanych elementach betonowych (np. bloczek betonowy 38x24x12cm kl. C16/20)
= = === 5) przy kolanie stopowym hydrantu wykona¢ obsypke zwirowg (4-16mm) w celu umozliwienia odwodnienia kolumny
=X =1 O oo 6) kolumne hydrantu montowaé tak, aby wylewki hydrantu (ziacza strazackie) znajdowaly sie na wysokosci min. 0.8m powyzej
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