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tawa wykonana z dobrze zageszczalnego piasku

grubosci 25cm zageszczona >95% ZMP

Kineta @600

Kielich nastawny dla $rednicy DN okreslonej na rys. PKD-02a i PKD-02b
Rura karbowana @600

Wiaz zeliwny B125, DN600

Pierscien odcigzajgcy

Geowtdknina
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Warstwy utwardzenia projektowanego uktadu komunikacyjnego: inwestor/

e kostka brukowa =8cm GMINA SUSZEC

e podsypka cementowo - piaskowa (po zageszczeniu) =4cm UL. LIPOWA 1

e podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego 43-267 SUSZEC
mechanicznie o frakgji (32-63) klinowana klincem 0-31.5 = 20 cm lokalizadjal

o warstwa mrozoodporna z mieszanki zwiazanej spoiwem

- > ) Dziatki o numerach ewidencyjnych: 370/22, 588/24, 18
hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem

j. ewidencyjna: 241006_2 Suszec

hydraulicznym =18cm obreb: 0006 Suszec
e warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej
lub gruntu niewysadzinowego =40cm Biuro projektowe
tacznie =90cm KONSTRU KTOR

ul. Kolonia Stella 26 32-500 CHRZANOW

tel. 0-32 623 0049  fax. 0-32 625 06 23
www.biurokonstruktor.com.pl

projektant/ mgr inz. Barbara Macuda |Podpis/
upr. bud. nr MAP/0490/PWOS/14

sprawdzajacy/ mgr inz. Karolina Ochab [Podpis/
upr. bud. nr MAP/0256/PO0OS/12

opracowat/ Piotr Jedynak

projekt/

Przebudowa i rozbudowa budynku remizy
OSP Suszec wraz z infrastrukturg techniczng

branza/ faza/ PROJEKT
SANITARNA BUDOWLANO - WYKONAWCZY
tytut rysunku/

KONSTRUKCJA STUDNI - KANALIZACJA SANITARNA

KONSTRUKCJA STUDNI

dziat opracowania/

RYSUNKI SIECI ZEWNETRZNYCH | PRZYLACZY

data/ skala/ nr rysunku/

SIERPIEN 2020 1:25 PKS-03

Kopiowanie w catosci lub czesci, udostepnianie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione.

KANALIZACJA SANITARNA




