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'« UKLAD KONTROLNO - POMIAROWY
ZLOKALIZOWANY W GRANICY DZIALKI

GARAZ 2

Reczny wylacznik pozarowy
ROP umieszczony przy wejsciu
do budynku na wysokosci
140 cm od podtogi

N
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&@ PRZEWOD HDGs 2 x 2,5mm2’ ULOZONY NA
! UGHWYTACH O ODPORNOSCI OGNIOWEJ

| PH 90 POD OCIEPLENIEM

LEGENDA :

ZK 1 - ZLACZE KABLOWE

TL - TABLICA LICZNIKOWA

WG - TABLICA WYLACZNIKA GLOWNEGO

DEHN - TABLICA ODGROMNIKA

TE - 1 - TABLICA ELEKTRYCZNA NR 1 PROJEKTOWANA
TE - 2 - TABLICA ELEKTRYCZNA NR 2 ISTNIEJACA

CA - CENTRALA ALARMOWA

PRZEWOD HDGs 2 x 2,5mm? ULOZONY NA

|
UCHWYTACH O ODPORNOSCI OGNIOWEJ !
PH 90 POD TYNIKIEM \

PRZEWOD HDGs 2 x 2,5mm2' ULOZONY NA
UCHWYTACH O ODPORNOSCI OGNIOWEJ
PH 90 POD TYNIKIEM

] GARAZ 1 Z i

PRZEWOD HDGs 2 x 2,5mm2’ ULOZON
UCHWYTACH O ODPORNOSCI OGNIO
PH 90 POD

— PRZEWOD HDGsl;x‘ 2,5mm? ULOZ%NY NA
DF

UCHWYTACH O IOWEJ
PH 90 PO ¥

PRZEWOY 2 x HDGs 2 x2,5mm? ULOZONE NA
UCHWYTACH O ODPQRNOSCI OGNIOWEJ 1]

PH 90 POD TYNIKIEM /:BI'
SZYNA POLACZEN WYROWNAWCZYCH =,1‘]
e
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SZYNA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

WG + DEHN

RZUT
PARTERU

PRZEWOD HDGS 2 X 2,5MM2 ULOZONY NA
UCHWYTACH O ODPORNOSCI OGNIOWEJ

n
| .

lll PRZEWOD HDGS 2 X 2,5MM2 ULOZONY NA
1T _UGHWYTACH O ODPORNOSCI OGNIOWEJ
|

= [STNIEJACA TABLICA ELEKTRYCZNA
Emmm PROJEKTOWANA TABLICA ELEKTRYCZNA
ZLZ ZEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA
WLZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA
PRZEWOD HDGs 2 x 2,5mm?

" _— . _— RURA OCHRONNA OGNIOODPORNA SZTYWNA DN 16
— Z” — RURA OCHRONNA DVK 50

ZLZ ZEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA KABEL YKY 4 x 25mm?
W RURZE OCHRONNEJ DVK 50

PRZEWOD HDGs 2 x 2,5mm? ULOZONY NA UCHWYTACH O ODPORNOSCI
OGNIOWEJ PH 90 POD TYNIKIEM LUB OCIEPLENIEM

DN 16 PRZEWOD HDGS 2 x 2,5mm? ULOZONY NA UCHWYTACH O

ODPORNOSCI OGNIOWEJ PH 90 NA TYNKU W RURZE OCHRONNEJ
OGNIOODPORNEJ SZTYWNEJ DN16

P.Poz. .
|§(|Jz PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
=z SZYNA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

2 CA - CENTRALA ALARMOWA

NAGRZEWNICA WODNA
WENTYLATOR DACHOWY WYCIAGOWY
@ WENTYLATOR NAWIEWNY

@ WENTYLATOR WYCIAGOWY
[N] NAGRZEWNICA ELEKTYRYCZNA

P
(»  POMPA DO WODY BRUDNEJ Z PLYWAKIEM

(S) SYRENA STRAZACKA

i d
Reczny wylacznik pozarowy wester GMINA SOUSZEC
‘ ] ROP umieszczony przy wejsciu UL. LIPOWA 1
== Da—  dobudynku nawysokosci
LL ZI\ 1 J : 3 140 cm od podtogi 43-267 SUSZEC
DN 16,
\L | lokalizacja/ Dziatka o numerze ewidencyjnym: 370/22, 588/24, 18

j. ewidencyjna: 241006_2 Suszec - gmina wiejska
obreb: 0006 Suszec

Biuro projektowe

PRZEWOD HDGS 2 X 2,5MM2 ULOZONY NA
UCHWYTACH O ODPORNOSCI OGNIOWEJ
PH 90 NA TYNKU W RURZE OCHRONNEJ
OGNIOODPORNEJ SZTYWNEJ DN16

PH 90 NA TYNKU W RURZE OCHRONNEJ
OGNIOODPORNEJ SZTYWNEJ DN16

KONSTRUKTOR

ul. Kolonia Stella 26 32-500 CHRZANOW

tel. 0-32623 0049  fax. 0-32 625 06 23
www.biurokonstruktor.com.pl

inz. Jozef Daniel podpis/
nr upr.36/89

specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych

projektant/

sprawdzil/ inz. Jerzy Bochenek podpis/
upr. nr 587/KW/73
specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych
projekt/

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP
SUSZEC WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

fazal

PROJEKT BUD. - WYK.

branz

al
INSTALACYJNA

tytut rysunku/
PROJEKT ROZMIESZCZENIA WLZ | RUR OCHRONNYCH

dziat opracowania/

INSTALACJE NISKOPRADOWE

nr rysunku/

PROJEKT ROZMIESZCZENIA WLZ | RUR OCHRONNYCH ;: 0 E- 01
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