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} Projekt budowlany dla zadania pn. Opracowani¢inr: 6101

»Budowa kanalizacji sanitarnej w Krvrach” Wydzial Architextury RStro1E: 3

KLAUZULA NR 6101

Praca projektowa : Projekt budowlany dla zadania pn. .Budowa kanalizacji sanitarnej

w Kryrach™

Branza : Wielobranzowy

..Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach”

(nazwa 1 adres obiektu)

Skladajaca sie z nastgpujacych czeser :
1. Opracowania nr 6101
zostala sprawdzona i uznana za sporzadzona prawidlowo. zgodnie z przepisami i moze by¢

skierowana do realizacji.

Uwagi : bez uwag

Sprawdzajacy :

T

Barbara I{réﬁ?mbska

W/w dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu. ktéoremu ma stuzy¢. zostala

wykonana zgodnie z zawarta umowa i moze by¢ wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.

Kierownik Zespotu Sprawdzajacego

mgr inz. Wies}zﬁrawet
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Projekt budowlany dla zadania pn. racowanie nr: 6101
»,Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach” STA R%‘%! P’%g’ f; CWALON iy
W PSZCTYNTE

Zalacznik nr 1

Zalacznik nr 2

Zatacznik nr 3

Zatacznik nr 4

Zatacznik nr 5

Zatacznik nr 6

Zatacznik nr 7

Zatacznik nr 8

Zatacznik nr 9

Zatacznik nr 10

Zatacznik nr 11

VAL . N -
ANGziat Grenitakt s & ing e

Spis zalacznikow

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — pismo

nr GPA-DB/7331/58/4/2004 z dnia 12.08.2004 .
Wypisy z rejestru gruntow
Opinia ZUD nr 5/2005 z dnia 27.01.2005 r.

Ogolne warunki techniczne dla opracowania projektu budowlano-

wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej z dnia 16.11.2004 r.

Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej z dnia 10.01.2005 r.

Decyzja Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach
nr ZDW/WDU/5425/1.-297/11480/2004 z dnia 13.12.2004 r.

Postanowienie Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Pszczynie
nr Z-98/04 z dnia 09.09.2004 r. oraz pismo nr
PZD/DT/2165/5442/7/159/2004 z dnia 18.10.2004 r.

Decyzja Wojta Gminy Suszec nr 94/2004 z dnia 08.09.2004 r. w sprawie
drég gminnych

Decyzja Starosty Pszczynskiego nr RO.6223-52/04 z dnia 20.12.2004 r.
dotyczaca wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie

przekroczenia rowu wodnego Nieradka

Uzgodnienie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami
sciekow przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suszcu

pismem PGK/U/127/04 z dnia 09.11.2004 r.

Uzgodnienie projektu przez PGNiG SA, Regionalny Oddziat Przesytu
w Swierklanach, pismo nr TS/T/C-4520-365/04 z dnia 08.10.2004 r.
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Zatacznik nr 12

Zalacznik nr 13

Zatacznik nr 14

Zatacznik nr 15

Zatacznik nr 16

Zatacznik nr 17

Zatacznik nr 18

Zatacznik nr 19

Zatacznik nr 20

Zatacznik nr 21

Zatacznik nr 22

Zatacznik nr 23
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Uzgodnienie projektu przez Rozdzielnie Gazu w Zorach, pismo

nr Z-23/Uzg/11/09/04 z dnia 23.09.2004 r.

Uzgodnienie GPW Katowice,

nr CS/1861/772/7983/2004

projektu przez pismo

Uzgodnienie projektowanej kanalizacji przez PGWIiR Jastrzgbie Zdrdj,
pismo TD/3455/04 z dnia 18.08.2004 r.

Uzgodnienie projektowanej kanalizacji przez KWK ,,Krupinski”, pismo

z dnia 5.10.2004 r.

Uzgodnienie projektu kanalizacji sanitarnej przez TP. SA. Obszar pionu

sieci Bielsko-Biala, pismo nr SKB/ZZ/PP/R-369/04 z dnia 20.08.2004 r.

Pismo GZE. SA Gliwice nr MSS/ZS7/1884 z dnia 18.09.2003 r.

Warunki przytaczenia do sieci elektrycznej dla przepompowni $ciekéw

z dnia 28.12.2004 r.

Pismo w sprawie rodzaju kabla przesytowego z dnia 27.12.2004 r.

Notatka stuzbowa z dnia 15.12.2004 r.

Potwierdzone za zgodno$¢ =z oryginalem kserokopie uprawnien

budowlanych projektantow

Potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie zaswiadczen

przynaleznosci do Izby Budowlane;j

Szczegot podwieszenia kabla nad wykopem




Zalacznik nr 1

SYAROSTWO ¥ W ATOWE
, W PSZCZYNIE
WGJ{T GMINY Wydzial Arenitektyry i Rudownictwe
SUSZEC

WOJ. SLASKIE
Suszec dnia 12.08.2004 r.

GPA-DB/7331/ 58/4/ 2004

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 i 107 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98,
poz.1071 z dnia 09.10.2000 r. oraz art. 50 - 57 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz.717) i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ( Dz.U. Nr 164, poz. 1588) oraz w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w
decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy ( po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.06.2004 (data wplywu do Urzedu Gminy Suszec 11 czerwca 2004 r.).
wnioskodawcy ENERGOTECHNIKA-Projekt sp. z o0.0. w Knurowie dotyczacego wydania decyzji o
ustaleniu warunkow lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. ,,Projekt systeméw
odprowadzania i oczyszczania sciekéw w sotectwie Kryry”,

WOJT GMINY SUSZEC
ustala lokalizacje inwestycji celu publicznego

pod nazwa: ,,Projekt systemow odprowadzania i oczyszczania Sciekow w solectwie Kryry”
na dzialkach nr: wedlug zalaczonej listy.

INWESTOR: Urzad Gminy Suszec. 43-267 Suszec ul. Lipowa 1
I. Rodzaj inwestycji: - obiekty infrastruktury technicznej

a) Nazwa inwestycji:
Projekt systemow odprowadzania i oczyszczania Sciekow w solectwie Kryry oraz w czesci
solectwa Suszec wzdluz ulicy Wyzwolenia

b) Adres inwestycji: solectwo Kryry oraz cz¢$¢ solectwa Suszec

II. Warunki wynikajace z ustalefi obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
Przestrzennego.

- teren dzialek, na ktérych jest projektowana budowa wyzej wymienionej inwestycji zgodnie z ustawg z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pozostaje bez ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

II1. Warunki szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisow odrebnych.

a/ Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego — nie dotyczy.
b/ Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego — nie dotyczy
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Wydziat Arehitaktiry i Rudewniots

¢/ Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji — nie dotyczy.

d/ Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich: zachowa¢ warunki wynikajace z przepisow
szczegdlnych, a w szczeg6lno$ci dotyczace poszanowania, wystepujacych w zasiggu oddziatywania
obiektu, uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publiczne;.

- uwzgledni¢ uwagi wniesione na piSmie przez wiascicieli dzialek nr 225/8; 2906/490 i 2907/490;
1717/28 i 1682/29; 1860/219 i 1861/219; 1973/294.

e/ Zabezpieczenie na szkody goérnicze — nie jest wymagane — lokalizacja kanalizacji znajduje si¢ poza
terenem obszaru gorniczego. '

V1. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

Oznaczono na mapie w skali 1: 5000 stanowiacej zalacznik graficzny do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

1. O wydanie decyzji o ustalenie inwestycji celu publicznego dla budowy przedsigwzigcia ,,Projekt
systemow odprowadzania i oczyszczania Sciekow w solectwie Kryry” wystapito Biuro projektowe
- ENERGOTECHNIKA PROJEKT sp. z 0.0. w Knurowie dzialajace na mocy podpisanej z Urzgdem
Gminy w Suszcu umowy na opracowanie dokumentacji projektowe;.

2. Parcele zajete pod projektowana budowe sieci kanalizacyjnej byly objete miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego opracowanym przed 1995 r. a obowiazujacym do 31 grudnia 2003 r.
W zwigzku z utrata wazno§ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy
Suszec uchwalonego przez Rad¢ Gminy Suszec Uchwala nr XXII/20/97/92 z dnia 31 lipca 1992 r. i
ogloszonego w Dz. Urz. Wojewddztwa Katowickiego Nr 1 poz. 9 z dnia 20 stycznia 1993 r. zgodnie z
art. 86 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia w
drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wymaga zmiana sposobu
zagospodarowania terenu, o ktorej mowa w art. 50. W zwiazku z tym, w toku przygotowania projektu
decyzji przeprowadzono analiz¢ funkcji i zagospodarowania terenu stwierdzajac, ze istnieje mozliwos¢
budowy wyzej wymienionych sieci po spelnieniu wymagan zawartych w ustawie o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz.747.

3. Projekt budowy sieci zgodnie z art. 53 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym zostat uzgodniony z

- Powiatowym Zarzadem Drog Postanowienie PZD/DT/5442./2/118/2004 z dnia 05.08.2004 r.

- Starosta Powiatowym w Pszczynie — Postanowienie z dnia 2004.07.22 pismo GN - 6018/111/14/2004
4. Zgodnie z przepisami art. 60 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt decyzji zostal sporzadzony przez osobe wpisana na list¢ izby samorzadu
zawodowego urbanistow.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Bielsku Bialej za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania oraz
wywieszenia do publicznej wiadomosci.

Odwotanie nalezy sklada¢ w dwdch egzemplarzach i podlega opfacie skarbowej w wysokosci 5,0 zt.

Z Uro

Kopia i zalgczniki na stronie nr 3
Decyzja o lokalizacji celu publicznego — sieci wod-kan. Kryry

tirzad Gminy Suszec stwierdza, ze decyzi: . )
niniejsza wobec nie wiiesienia w 2adanym:
. / .
terminie odwotama, stz S5ig prawochnq,%em:? s ~UGOWNICWa
-

Suszec, dnia /ly of 2003 nf [ 71 -
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Zataczniki:

1. mapa zasadnicza w skali 1: 5000 z naniesionymi sieciami

Otrzymuja
Kopig¢ decyzji otrzymujg wlasciciele dzialek, na ktorych jest projektowana lokalizacja inwestycji
Wilasciciele dzialek sgsiadujacych z inwestycja:

- wywieszono obwieszczenie na tablicach ogloszen Urzedu Gminy Suszec

- tres¢ obwieszczenia podano do publicznej wiadomosci na stronach internetowych Urzedu Gminy Suszec

Whioskodawca:

ENERGOTECHNIKA-Projekt sp. z o.o.
ul. Szpitalna 8
44 — 190 Knuréw

Kopia:

GPA/DB a/a
GS

Pouczenie

1. Decyzja podlega wykonaniu po uprawomocnieniu, tj. po uptywie 14 dni od jej wydania przy braku
odwotania sie stron.

2. Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw
poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja zgodnie z art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Niniejsza decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i
uprawnien osob trzecich, zgodnie z art. 63 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Decyzja niniejsza wygasa w przypadku, gdy inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowg lub, gdy
uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sa inne niz w wydanej niniejszej decyzji a wnioskodawca nie
uzyskat prawomocnego pozwolenia na budowg — zgodnie z art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiaze organ wydajacy pozwolenie na budowg -
art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

6. O wydanie pozwolenia na budowe nalezy wystapi¢ z wnioskiem do Wydziatu Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Pszczynie przedkladajac 4 komplety dokumentacji budowlanej opracowanej
zgodnie z ustawg Prawo budowlane, oraz Rozporzadzeniem w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

7. Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia jakichkolwiek robot budowlanych

Integralna czgs$é niniejszej decyzji stanowia zalaczniki mapowe.

Oplata skarbowa: zgodnie z ustawa z dnia 9 wrzeénia 2000 o oplacie skarbowej (Dz.U. Nr 86 z 17 pazdziernika 2000r)
oraz ustawa z 24 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 135 poz. 1143 z 2002 r.) zwolnione z opfat skarbowych sa podania i zataczniki
do podan sktadane w sprawach o charakterze publicznym.

Decyzja o lokalizacji celu publicznego — sieci wod-kan. Kryry
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Starostwo Powiatowe Zaljcznik nr 2
ul. 3-go Maja 10
43-200 Pszczyna Wypisy z ewidencji gruntow - obreb Suszec i Kryry
Kart. STAROSTWO POWJATOWE
L.p. "% Nr dzialki Wiasciciel Adres W PS7C7YME
mapy P\;l_ LY
H W CIENILY 7V T NP e —
1 2 12
2 D8 | 1715/6
3 1D8 248
4 1D8 250
5 1D8 251
6 1D8 437
7 1D5 44
8 1D8 700/6
9 1D9 209
10 8 17
11 D1 | 4661
12 | 22 88
13 202 89
14 2 19577
16 2 160/17
17 8 12
18 8 22
19 8 37
20 8 72
21 8 8/2
22 8 911
23 1 | 59322
25 2 111/14
26 2 119/3
27 2 126/6
28 2 | s
29 2 180/6
30 2 183/13
31 2 189/1
32 2 19977
33 2 200/7
34 2 20177
35 2 206/6
36 2 208/6
37 2 214/6
38 2 215/6
39 2 2011
40 2 2111
LA A L R A F AN R VAR
w PSZCZYNIE INSBEKTOR
HYDAL GEODEL I, KARTOGRAF
| GOSPODARK NIEFUCHOMOSCIAMI  mop 22 - I ) :
strona 1 EYWENCA GRUNTOW ! BUDYNKOW 8 ZbigRiew Brzgskq 1ol
. /ﬁ




Wypisy z ewidencji gruntow - obreb Suszec i EAROSTWO POWIATOWS

W DSTCZANL
dziat Arcritesiony s Ronewn e
L.p. Karta Nr dzialki Wihasciciel Adrel Wy 2iat »
mapy L
———_
41 2 222/8
42 2 223/8
43 2 224/8
44 2 | 2258
45 2 226/13
46 2 227/13
47 2 228/13
49 2 242/14
S0 2 85/5
51 2 88/7
52 2 89/7
53 D2 1732/14
54 1D8 1163/30
55 1D8 1469/40
6 1D8 | 1549/19
57 D8 1586/22
58 | 1D8 1615/47
59 | 1D8 | 1644/15
60 1D8 168529
61 1D8 1717/28
62 1D8 1718/29
63 D8 1837/17
64 1D§ 1838/17
65 ID8 | 1839/17
66 1D8 1844/15
67 1D8 1924/42
68 IDS | 195319
69 1D8 1954/19
70 ID8 | 1955/19
71 ID8 | 39823
72 1D8 718/15
73 1D§ 815/30
74 2D1 | 210/38
75 2D1 287/29
76 2D1 | 29229
77 2D1 384/19
78 2D1 443/19
79 2D1 444/19
80 2D1 445/19
81 2D1 581/21
82 2D1 584/19
83 2 113/15
84 2 162/18
85 2 163/18
86 2 168/16
87 2 169/16
88 2 186/16

W FosLLTINIE
WYDZIAL GEODEZJI, KARTOGRAFN
GOSPODARKI N'erCHOMOSUAMl
WIDENCIA GRUNTOW | BUDYNKOW
Strona 2z 13

mgr Zbignigw Brzéska
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Wypisy z ewidencji gruntéw - obreb Suszec i Kr§'Tr57R

OSTWG POWIATOWE
NOPSZCIYNIE

Wlasciciel

Adres

'

Wyazial Arondeitory  Bucownigw:

Lp. | K3 | N dziatki
mapy
89 2 187/16
90 2 188/18
91 2 203/18
92 2 204/18
93 2 237/20
94 2 238/20
95 2 24117
96 2 243/14
97 2 244/17
98 2 45/16
99 7 383/19
100 6D2 355/85
102 ID8 | 1782/49
103 D8 | 1851/52
104 1D8 | 1878/52
105 1D8 | 1879/52
106 D8 | 1880/52
107 D8 | 1919/63
108 D8 | 1926/69
110 ID8 | 1949/49
111 ID8 | 1964/52
113 1D8 464/69
114 1D8 685/69
116 ID9 | 1893/84
117 D9 | 1894/84
121 D9 | 1952/61
122 D9 | 1987/69
123 ID9 | 1988/69
124 | 1D9 | 1989/69
125 1D9 563/69
126 2D1 185/54
127 2D1 560/55
128 2D1 561/55
129 D2 223/53
130 2D2 484/55
131 6D2 351/82
132 D9 | 1557/89
133 D9 | 1558/89
134 D9 | 1571/95
135 D9 | 1572/95
136 D9 | 1573/95
137 D9 | 1699/87
138 D9 | 1700/88
141 D9 | 1831/91
142 D9 | 1998/91
143 1D9 655/95

WYDZIAL GEODELI, KARTOGKRARY
- GOSPCDARK! NiERUCHOMOSCIAM!
EWIDENCIA GRUNTOW ! BUDYNKOW

Strona3z 13

mgr Zbig{‘jew Brzéska
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Wypisy z eWIdeanl gruntow - obrgb Suszec | KFpOSTWO POWIATOWE

AL DC?["’\. AE

‘Wiasciciel

Adres

Wydziat Aenniteituny - Budnwmirtw

Lp. | Xar@ o iank
mapy
144 6D2 316/87
145 6D2 | 32893
146 6D2 | 329/87
147 6D2 357/86
149 D9 | 597/103 |
150 2D2 199/98
151 2D2 | 543/96
152 D9 | 1228111
153 D9 | 1485/150
154 D9 | 15971150
155 ID9 | 1598/150
156 D9 | 1599/166
157 ID9 | 1669/138
158 1D9 | 1683/134
159 ID9 | 1684/134
160 D9 | 1706/133
161 1D | 1707/136
162 D9 | 1711/164 |
163 D9 | 17701130
164 ID9 | 1790/111
165 D9 | 1791111
166 ID9 | 1840/130
167 D9 | 1933/166
168 D9 | 1944/106
169 D9 | 475/110 |
170 D9 | 483/131
171 D9 | 498/145
172 ID9 | 632/159
173 D9 | 652/159
174 D9 | 891/179
175 D5 | 937219
176 D8 | 1256/218
177 D8 | 1267/218
178 ID8 | 1523/218
179 D8 | 1524/218
180 ID8 | 1639/218
181 1D8 | 1783/213
182 D8 | 17851212 |
- |
183 D8 | 18237217
184 D8 | 9211218
185 D9 | 1780/207
186 1D9 | 1784/213
187 D9 | 326/196
188 D9 | 340/184
189 D9 | 341/184
190 D9 | 7437213
191 D9 | 893/180

Strona4z 13

SHARUS WU PUWIATOWE
W PSZCZYNIE
WYDZIAL GEODEZJ! KARTOGRAFI!
t GOSPODARK! NIERUCHOMOSCIAM
EWIDENCIA GRUNTOW BUDYNKOW

INSPEKTOR
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w TATOWE
Wypisy z ewidencji gruntow - obreb Suszec i WT;‘\QFP\‘}\? T
L4 NEE

—_;—_u-a-u-__m-u-m.u-"_ﬁ.

Karta e Wydziat Arcnirertre - oy
L.p. Nr dzialki Y7 Wladciciel Adres
mapy e

192 D9 | 8977213
193 D9 | 898/19 |
194 ID9 | 899/19
195 IDS | 1028219
19 ID5 | 1030219
197 | 1D5 | 14791219
198 IDS | 1480/219
199 ID5 | 1638/219
201 DS | 1678/219
204 IDS | 1860/219
205 | ID5 | 950219
206 | 1D5 | 9511219
207 | ID5 | 9547219
208 IDS | 9551219
209 ID6 | 17271264
210 ID6 | 1764/286
211 ID6 | 1861/219
213 ID7 | 1423/294
214 ID7 | 1432/294
215 ID7 | 1443/294
216 ID7 | 1574/294
217 ID7 | 1575/294
218 ID7 | 1576/294
219 ID7 | 1582/294
220 ID7 | 1609/294
221 ID7 | 1619/294
222 ID7 | 1620294
223 | D8 | 15661259 |
224 | 1D8 | 1588234
225 D8 | 1627/226 |
226 D8 | 1635253 |
227 ID8 | 1636/253 |
228 ID8 | 1714/234
229 IDS | 1792/226
232 ID8 | 1902/234
233 ID8 | 1903/234
234 | 1DS | 19057234
235 ID8 | 1906/234
237 ID8 | 1979/226
238 ID8 | 457263
239 ID8 | 458/263

STAROSTWO POWIATOWE INSPEKTOR
w PSZCZYNIE
WYDZIAL GEODEZ I, KARTOGRAFH] : .
| GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI  mgr Zbignjjew Brzéska
Strona 5 EWHDENCIA GRUNTOW | BUDYNKOW AL
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STAROSTWO POWIATOWE
W pSZCIYME

Karta

Wypisy z ewidencji gruntdéw - obreb Suszec i W%! femr czaton Gonmene

Wiasciciel

Adres

L.p. Nr dziakki
mapy
240 D8 | 465263
241 D8 | 674/256 |
242 D8 | 675/256 |
243 D7 | 1652/373
244 D7 | 1672/294 |
245 1D7 | 1675/294
246 D7 | 1676/294
247 ID7 | 1788/294
248 ID7 | 1794/373
249 ID7 | 1795/373
250 ID7 | 1796/373
251 1D7 | 1806/294 |
252 ID7 | 1847/373
253 ID7 | 1875373
254 1D7 | 1877/373
255 ID7 | 1972/294
256 ID7 | 1973/294
257 ID7 | 1975/294
258 ID7 | 1976/294
259 ID7 | 1996/294 |
260 ID8 | 1194/333
261 | 1D8 | 1195/333
263 D8 | 386/297
265 D8 | 687/296
266 D8 | 708/435
267 D9 | 1500/438
268 1D9 | 1695/311
269 D9 | 1696/311
270 D9 | 1808/311
27 D9 | 1863/311
72 D9 | 1916/303
273 1D9 | 540/295
274 D9 | 541/309
275 D9 | 546/311
276 D9 | 547/309
277 D9 | 550/309
278 D9 | 613/311
279 D9 | 834/311
280 D9 | 853/311
281 SD8 | 1054/482
282 5D8 | 1822/490
283 5D8 | 1971/490
284 SD8 | 2602/488

STAROSTWO POWIATOWE
w FSZCZYNIE
WYDZIAL GEODEZJt, KARTOGRAFI!
i GOSPODARK! NIERUCHOMOSCIAM!

StronaFDENCA GRUNTOW | BUDYNKOW

INSPEKTOR

mgr Zbi

jew Brzdska
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Wypisy z ewidencji gruntéw - obreb Suszéﬁ%&?(f’/@‘iigww

e
Kart Mydziat irenitaitry Bunawnictws
L.p. arta | Nr dziatki " Wlasciciel Adres
mapy :
e
285 5D8 | 2612/490
286 SD8 | 2614/490
288 5D8 | 3290/488
290 1D8 216
291 1D8 249
293 D8 | 709/213
294 D8 | 784/218
295 D8 | 786/219
296 D8 | 787/219
297 D9 | 1502/69
298 D9 | 1511/309
299 D9 | 1661/309
300 D9 | 1693/311
301 D9 | 1809/311
302 1D9 | 1810309
304 D9 | 195
305 1D9 | 2006/165 |
306 1D9 210
308 ID9 | 555/309
309 D9 | 568/307
310 D9 | 847/309
311 2D1 235/38
312 2D1 549/4
313 2D1 582/21
315 202 85
316 2 87
317 202 93
318 6D2 | 325/86
319 6D2 | 344/104
320 6D2 | 356/85
8 512
8 6/2
SD8 | 2895/492
sDS | 2908/490
5D8 | 3353/490
SD8 | 3484/490
SD8 | 3483/490

OEOUNI M | Y E W N B A v e

w PSZCZYNIE
WYDZIAL GEODEZJI, KARTOGRAF!
i GOSPODARK! NIERUCHOMOSCIAMI

< EWIDENCH GRUNTOW | BUDYNKOW

INSPEKTOR

mgr Zbignfew Brzéska
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Wypisy z ewidencji gruntow - obreb Susgagidsmmo POWIATOWE

e
. EREENL A
Lp. | %22 | Ny daiatki | “Wiasciciel WO C e
mapy
331 SD8 | 3486/495
332 | D8 | 3490/493
333 | 202 | 57
34 | o2 | m |
335 | 2 | 1617 |
337 1D8 | 1548/19
338 D8 | 1611/30
339 ID8 | 1612/30 |
340 D8 | 1614/30
341 D8 | 177716
342 D8 | 1843/15
343 ID8 | 1884/6
344 | 1D8 | 1885/6
345 ID8 | 1914/6
346 | 1D8 | 1915/6
347 D8 | 930/15
348 | 201 | 190/38
3499 | 2D1 | 206/38
350 | 2D1 | 207/38
351 | 2D1 | 209/40
352 | 2D1 | 234/38
353 | 201 | 27539
354 | 2D1 | 28828
356 | 2D1 | 382119
357 | 21 | 38519
358 | 2D1 | 386/19
359 | 2D1 | 392/39
360 | 2p1 | 42630
361 | 2D1 | 520039
362 | 2Dl | 52139
363 | 2Dl | 55838
364 | 2D1 | 55938
365 | 201 | s72/32
366 | 2D1 | 57332
367 2 11715
368 2 118/14
369 2 147/7
370 2 166/8
371 2 [ 170/16
3N 2 171/16
373 2 174/7
374 2 182/13
375 2 207/6
376 2 219/5
378 2 231/6
379 2 232/6
380 2 234/6
381 2 236/20
382 2 91/8
383 2 9221
384 ID8 | 1269/47
385 D8 | 1454/52
SUEMINNI LYY T WY g
w &'DSZCZYVI'\JIlf;lUWc INSP "'TOR

WYDZIAL GEODEZ) KARTOGRA
1 GOSPODARK! NQERUCHOMOSCIAE}

! ! \ mgr Zbighiew Brzéska
s RENGIA GRUNTOW | BUDYNKOW BrEviE




Wypisy z ewidencji gruntow - obreb SUSEERGH

'Q POWIATOWE
w 987 ZWNIE

s Byjowniciw?g

Lp. | X | Ny gzian WydzZgy Sernexta
mapy

386 D8 | 157772
387 ID8 | 1578/47 |
388 D8 | 1667/49
389 DS | 1697149
390 DS | 1719/42
391 DS | 1804/48
392 D8 | 1850/52
393 D8 | 1922/42
394 D8 | 1923/42
395 DS | 1928/49
396 D8 | 1931/66
397 DS | 1939/75
398 ID8 | 1945/49
399 D8 | 1946/49
400 D8 | 1947/49
401 | 1D8 | 1950/49
403 IDS | 1982/70
404 D8 | 1983/70
405 D8 | 1984/70
406 D8 | 375/65
407 DS | 862/74
408 DS | 863175
409 DS | 864/73
410 DS | 914/62
411 D8 | 917/61
415 1D9 | 1986/70
416 2D1 233/51
417 2D1 562/55
418 2 | 196/56
419 2 | 248156
420 D2 | 301/69
42 2 | 31176
423 02 | 312/75
424 2 | 479/60
425 2 | 546/77
426 2 | 54777
427 2 | 577/64
428 2 | 579/64
429 2 | 585/70
430 2 | 586/70
431 ID7 | 1166/213
432 1D7 | 1540212
433 1D7 | 1544212
434 D7 | 1943212
435 D9 | 1520/89
436 D9 | 16291207
437 1D9 | 16301207
438 | 1D9 | 1633/103
439 D9 | 1701/93
440 1D9 | 1703/108

gl L SZCZYNIE N
AL GEODEZJI KARTOGRAFII g .

| GOSPODARK] NIERIICHOMOSCIAMI  mgr Zbigttiew Brzdska
EW%%ENCJA GRUNTOW ! BUDYNKOW

Strona 9z 78



/0 POWIATOWT

Wypi idencji gruntow - obreb Sus :
ypisy z ewidencji grunto @ & DsZC7\NME

| jzial Arohitekiury | Bugmwmntw
| Lp. | K% | N diaik s
. mapy S
— 441 ID9 | 1704/105 |
442 1D9 | 17097161 |:
. 443 D9 | 1710/162 |
, 444 ID9 | 1882/148 |
- 445 1ID9 | 1889/105 |
46 | 1D9 | 1890/105 |
. 448 D9 | 2004/148 |
- 449 D9 | 3251194 |
f 450 1D9 | 476/110
. 451 1D9 | 533/183
- — 1
{
. 452 1D9 534/194 |
453 D9 | 653/161
. 454 1D9 | 880/164 |
— 455 | 1D9 | 894/180

456 | 2D2 213/97
457 | 202 | 22592 |
458 02 | 226194 |
459 2D2 448/96

) |

460 | 2D2 | 464/86

. 461 | 2D2 | 465/86
— 462 | 202 | 48179
463 | 2D2 | 482/84

464 02 | 53991
465 202 | 542/96
466 2 | 59091
467 2 | 59191

1 |

.

468 6D2 258/82
469 | 6D2 302/82
470 | 6D2 | 313/87
. 471 | 6D2 | 314/87
- 473 6D2 324/86
474 6D2 327/93
475 6D2 | 345/82

476 6D2 347/82

1 B

477 6D2 353/82

! 478 ID5 | 1529/219
479 IDS | 1551/219

480 ID5 | 1552/219

| 481 | ID5 | 9201218
. 483 IDS | 958219
= 484 ID5 | 964/219
485 | 1D6 | 2008270

486 | 1D6 | 2009/270

487 | 1D7 | 11677213

488 ID8 | 1192/237

489 | 1D8 | 12001236

490 ID8 | 12551218

491 D8 | 1257218

492 ID8 | 1266/218

SN s TT A G YV LMV T
WYDZIA\{VGfEag TN

DEZII K [ )
i GOSPODARK! msaﬁutﬁger}gs%ﬁm mgr Zbighjew Brzdska
EWIDENCA GRUNTOW | BUDYNKOW

Strona 10 z 13 49 5
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Wypisy z ewidencji gruntow - obreb Suszec i Kryry A PSZCZVNIF

STAROSTWO POWIATOW

Lp. | K | N Gziatki Adres
mapy

493 D8 1459/213 |!
494 1D8 1525/218 |
495 1D8 1526/218 |1
496 1D8 1532/218 |
497 1D8 1536/218 ]
498 1D8 1560/219 |
499 1D8 | 1562/226 |)
500 ID8 | 1568/261 |
501 | 1D8 1604/218 |
502 | 1D8 1606/237 |
503 1D8 1621/218 |i
504 1D8 1623/234 |
505 1D8 1664/217
506 ID8 | 1665/217 |:
507 ID8 | 1666/217 |
508 1D8 1800/218 |
509 1D8 1801/218 |
510 1D 1834/218
511 ID8 | 1864/218
512 1D8 1865/218
513 1D8 1870/244
515 1D8 1901/259
516 1D8 1956/240
517 1D8 | 2002/240
518 D8 | 673258
519 1D8 676/258
520 1D8 774/217
521 1D8 792/218
522 1D8 800/217
523 1D8 801/217
524 ID1 | 1862/311
525 1D6 1407/286
526 1D6 1410/286
527 1D6 | 1728/286
528 1D6 1729/286
529 ID6 | 1730/286
530 1D6 1852/286
531 1D6 1855/286
532 1D7 1412/294
533 1D7 | 1435/373
534 D7 1439/294
535 1D7 | 1440/373
536 1D7 | 1473/373
537 ID7 | 1474/373
538 1D7 | 1475/373
539 1D7 1476/373
540 1D7 | 1477/373
541 1D7 1488/373
542 1ID7 | 1490/373
543 1D7 1564/373
544 1D7 1569/294

WYDZI Y;' 55 ECIZWI“EJ o
, At GEODEZN KARTOGRAF
1 GOSPOIARK] NIERUCHOMOSC:’AM:

EWIDENCIA GRUNTOW) )
stona 1. DENCI; HTOW ) BUDYNKOW

AINO NIUNK

mgr Zbighiew Brzéska

)



Wypisy z ewidenciji gruntéw - obreb Suszec i

OSTWO POWIATOWS
W PS7C7VAY

Wydzial Areestes:
Lp | Xarta | o aiki AVlasciciel Adres
mapy ———

545 ID7 | 1570294 |:

546 D7 | 1592373 |

547 D7 | 1593373 |

548 D7 | 1617373 |

549 D7 | 1625373 |:

550 D7 | 1651373 |

551 1D7 | 16741294 |

552 D7 | 16777294 |

553 D7 | 18877294 |t

554 ID7 | 1888/294 |

555 D7 | 19957294 |

556 D8 | 384/300 |

557 D9 | 1660/309 |

558 D9 | 1702/305 |

559 1D9 | 1765/303 |t

560 D9 | 17677303 |

561 1D9 | 17687303 |

562 1D9 1769/303 |

563 D9 | 1820303 |

564 D9 | 1821/304 |

565 D9 | 1917295

566 ID9 | 566/307

567 D9 | 567307

568 D9 | 569306

569 D9 | 570/306

570 D9 | 611/303

571 D9 | 781311

572 ID7 | 1689373

573 D7 | 1690373

574 ID7 | 1691373

575 107 | 1797373

576 D7 | 1798373

577 D7 | 1799373

578 D7 | 1835373

579 ID7 | 1845373 |

580 ID7 | 1849/373

581 D7 | 1876/373

582 D7 | 1907373

583 1D7 | 1908/373

584 D7 | 1909/373

585 ID7 | 1958373

586 ID7 | 1959/373

589 ID7 | 19685373

590 D7 | 1969/373

501 D9 | 1600/166 |

592 D9 | 2005/165

504 | 6D2 | 349/86

595 | DS | 2898/493 |

506 | SD8 | 2899/493

597 | sp8 | 2957/495

508 | SD8 | 2958/495

599 D9 | 1910/70

600 D9 | 1828/91

601 D9 | 1705/109

DIARUD WU \ j
INSPEKTOR w PSZCAYNE O
ol o
mgr Zbigniew Brzé VF ARRE NIZRUL O \
Strona12§13 & TZ05Ka EWIDENCIA CRUNTOW | BUDYNKOW 22




AROSTWO POWTATOWE
Wypisy z ewidencji gruntow - obreb Suszec i [YTYy 977 VNTE

Lp. | X2 | nr dzian N
mapy i

602 | 1D9 [ 1519105 |f

603 | 1D5 | 16377219 |:

604 | 1D7 | 14417294 |

605 ID7 | 1680/294 |

606 | 5D8 | 2905/490

607 | 2D1 | 59522

608 2D1 | 566/19
609 2D2 544/77
610 2D2 545/77

611 6D2 | 354/82
612 | 202 | 59291
613 | 1D9 | 1631/93
614 ID9 | 8957213
615 ID8 | 19777245
616 DS | 1978/245
617 ID6 | 1853/286
618 D9 | 7831211

619 6D2 350/86
620 | 6D2 | 300/82

621 1D8 | 1688/436
622 | 1D8 | 440/42
623 1D8 868/75
624 | 1D9 1913/70
625 1D8 707/435
626 1D8 790/215
627 D8 | 146128
628 1D8 385/297
629 1D9 1826/93
630 5D8 3485/495

631 5D8 | 3488/495
632 | 2D2 | 201/90
633 2D1 | 24737
634 ID8 | 1971/42
635 1D9 2000/91

Strona 13z 13
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Pszczyna dnia......27.01.2005r

STAROSTHO FONATON:
FY V kY i i‘

POWIATOWY ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ
w Pszczynie

PSZCZYNA  ul. 3 Maja 10

Opinia Nr ....5/2005..............

uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczacej szczegotowej lokalizacji elementow
urzadzen inzynieryjnych.

Przedmiot uzgodnienia : Projekt budowy kanalizacji sanitarnej ttocznej i grawitacyjnej
oraz kabli elektrycznych NN i przytaczy wodociagowych

Obiekt (miejscowos¢, osiedle, ulica) - Kryry

Oznaczenie arkuszy map : 45-8-(12-a), 45-8-(12-c), 45-8-(12-d), 45-8-(17-a), 45-8-(17-b),
45-8-(17-d), 45-8-(18-c), 45-8-(22-b), 45-8-(22-d), 45-8-(23-a),
45-8-(23-c), 45-8-(23-d), 50-8-(3-a), 50-8-(3-c)

Zleceniodawca (nazwa, adres) - "Energotechnika- Projekt" Sp. z 0.0.
44-190 Knurow ul. Szpitalna8 NIP 969-00-09-287

Inwestor : Urzad Gminy Suszec ul. Lipowa 1

zlecenie Nr ........... P/BK/4/2005......oooee dnia........... 3012005

Ustalenia podjete przez zespél

-}-Yzgadma sig-bez zastrzezen
2. Uzgadnia si¢ przy howamu uwag Jednostek branzowych do niniejszego
protokotu ....... ()'J ¥ \)ﬂ ..... WA 8 3. ..A..Q.T..{.'l .........................................
2 Nieuzgadntasteze-wzgleduna - ..

Zalgcznik nr 3



STAROSTWO POWIATOWE
Uwagi dodatkowe W PSZCTYNIE

Wydzial Architektury | Buaown-clw:

1. W trakcie realizacji inwestycji nalezy :
-zapewni¢ obstuge geodezyjna, lokujac w jednostkach geodezyjnych sektora pafstwowego,
spotdzielczego lub u 0séb fizycznych posiadajacych uprawnienia do wykonywania robot geodezyjno -
kartograficznych zlecenia na dokonanie pomiaru zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami technicznymi
celem wlasciwego usytuowania w terenie projektowanych urzadzen inzynieryjnych i innych obiektow
budowlanych oraz na wykonanie pomiaru powykonawczego przed zasypaniem .
-wynikami pomiaru powykonawczego uzupeini¢ zasob mapowy znajdujacy sie w
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

-wylaczng podstawa dokonania odbioru przez jednostke branzowa urzadzen uzbrojenia terenowego
bedzie mapa uzupetniona wynikami pomiaru powykonawczego.
Podstawa . Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.30 poz. 163 z 17.05.1989 r.)
oraz Ustawa z dnia 24.07.1998 r. o zmianie niektérych ustaw okreslajacych kompetencje organéw
administracji publicznej
- W zwijgzku z reformy ustrojow3 paistwa ( Dz. U. nr 106 z 17.08.98 r. poz.668 art. 60 )
- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.

W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji

projektowej ( Dz. U. nr 38 poz. 455).

2. Znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne zaznaczone na mapie podlegaja ochronie. Prace
prowadzone w poblizu tych punktow prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia. W przypadku uszkodzenia
lub zniszczenia inwestor zobowiazany jest zleci¢ wznowienie tych znakow na wiasny koszt.

3. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejsza opinia i protokolem wymaga
ponownego uzgodnienia przez Z.U.D.P.

4. Termin waznosci uzgodnienia - 3 lata

5. O calkowitym zakonczeniu w terminie wzglednie nie przystgpieniu do realizacji inwestor
powiadomi pisemnie Z.U.D.P.

6. Integralng czgscia opinii jest protokot z uwagami czlonkow zespolu i konsultantow oraz uzgodniona i
podpisana przez Przewodniczacego Zespolu dokumentacija projektowa.

ZAYACZNIKI :

-opinia oraz uwagi zespolu uzgadniajacego - 2 egz.
-podpisana dokumentacja projektowa - 3 egz.

2up. 5 TA nosTY
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DURICZACY zespohl




Zespdt Urgadaiania

okumeant Projektowe]
W Fsaceynie . v s .
43-200 PSZCIVNA, ul. 2 daje 10 STAROSTWO POWIATOWE
ol T

W PRZCZYNIE
SKL.AD OSOBOWY ORAZ UWAGI ZESPOLUMZQ@@ NAAI AL O
PROTOKOL DO OPINH NR ..5/2005..... DNIA ...13.01.2005 ...

+  Projekt budowy kanalizacji sanitarnej tlocznej i grawitacyjnej
_oraz kab!_iﬁclrektxyczgygh NN 1 przylaczy wodociagowych -
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= Wydziat Arcnitekiim: =
. Suszec dn. 16.11.2004r
- Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w Suszcu
. 43-267 SUSZEC
- ul. Ogrodowa 2
tel. 0-32/21242-14 SU—S ‘4' K V‘“’/w’l
. fax. 0-32 / 448-80-90
— NIP 638-15-20-566
ENERGOTECHNIKA-PROJEKT Sp. 2 0.0.
! K N U R O W ENERGOTECHNIKA
SEKRETARIAT projekt Sp. z 0.0.
. Ry 44-190 Knuréw
L oLi ool .
- wpiynei B ul. Szpitalna 8
e N 047 QY tel. 0-32 / 332-58-00

nrzekazano ,“) - %“D‘h.

Ogolne warunki techniczne dla opracowania projektu budowlano-wykonawczego
budowy kanalizacji sanitarnej.

| I

KANALIZACJA SANITARNA

-

1. Kanalizacja grawitacyjna rozdzielcza:
a) kolektory kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej zaprojektowaé z rur polipropylenowych
o podwdjnej $ciance z wydhuzonym kielichem, sztywno$¢ pierscieniowa rury nie
mniejsza niz 8 kN/m® w klasie T,

| B

studnie na sieci kanalizacyjnej zaprojektowac o min. sr. g 400,

c) studnie na przykanalikach zaprojektowaé o $r. g 400,

studnie kanalizacyjne powinny byé wyposazone w teleskop zabezpieczajacy kinete
przed przenoszeniem obcigzen z gruntu,

studnie powinny by¢ wyposazone we wilaz z pokrywg pelng oraz dodatkowo na
terenach zielonych w stozek betonowy stabilizujacy,

f) w miejscach skrzyzowan gilownych kolektoréw kanalizacyjnych zaprojektowaé

- . .
s eseocg

studnie g 1000 PE celem umozliwienia prowadzenia konserwacji sieci,

g) miejsce wprowadzenia przewodu tlocznego do kanalizacji grawitacyjnej
zaprojektowac w studnie rozprezne o min. §r. g 1000 PE,

h) przykanaliki wyposazy¢ w klapy zwrotne ( zasuwy burzowe ) & 160 lub g 100,

B BN BN BN BN
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zbiornik przepompowni powinien zosta¢ wykonany z polimerobetonu jako jeden
element,

minimalina $rednica wewnetrzna dla zbiornika g 1200,

dla przepompowni o glgbokosci powyzej H= 3,5 m minimalna $rednica g 1600,

na rurociaggu tlocznym powinna zosta¢ zamontowana armatura odcinajaca, zawory
zwrotne, w razie potrzeby zawory odpowietrzajace,

orurowanie w przepompowni powinno zosta¢ wykonane z stali nierdzewne;,

wlaz do przepompowni nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej wyposazony w
zamknigcie,

przewéd tloczny powinien zosta¢ wyposazony w zawor umozliwiajacy czyszczenie za
pomocy urzadzenia wysokocisnieniowego ( zawor powinien zostac wyniesiony do
wlazu przepompowni),

na wlotach kanalizacji grawitacyjnej do przepompowni powinny zosta¢ zabudowane
zasuwy odcinajace doplyw sciekow do przepompowni,

przepompownie powinny zosta¢ wyposazone W min. dwie pompy,

pompy powinny by¢ wyposazone w wirniki typu otwartego, a tylko w szczeg6lnych
przypadkach powinny posiada¢ uklad rozdrabniajacy,

pompy powinny byé wyposazone w termik oraz czujnik wilgotnosci zabudowany w
stojanie silnika,

pompy o mocy powyzej 10 kW powinny zosta¢ wyposazone w czujnik wilgotnosci
zabudowany w komorze olejowej pompy,

m) przepompownia powinna wyposazona by¢ w prowadnice rurowe umozliwiajace

n)

0)

P)

opuszczanie i wycigganie pomp,

przepompownia powinna zosta¢ wyposazona w zurawik umozliwiajacy wyciagniecie
pomp ze zbiornika,

zbiorniki przepompowni powinny zostaé wyposazone w drabiny state umozliwiajace
zejscie oraz pomosty zejSciowe,

przepompownie Wyposazone W pompy z rozdrabniaczami powinny posiada¢ przed
wlotami z sieci grawitacyjnej do zbiornika studnie z osadnikami,

uklad sterowania przepompownia powinien zostaé wyposazony W - sondy
hydrostatyczne, ”

przepompownia powinna zosta¢ wyposazona W uklad zdalnego sterowania i
monitoringu pracy przepompowni za pomocs sieci radio-modemow SATEL,
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(samochod asenizacyjny),

W) minimalne rozmiary dziatki 10m na 10m, o

X) przewod tloczny wykonaé z rur cisnieniowych PE HD PN10 PE 100 SDR 17,
taczonych za pomoca, muf elektrooporowych.

unika¢ prowadzenia kolektorow w pasie jezdni,

b) scieki powinny wplywaé bapoérednio do przykanalikow,

¢) w projekcie nalezy przewidzie¢ likwidacje szamb,

d) na kolektorach glownych zaprojektowaé studnie kanalizacyjne, ktore umozliwig
sukcesywne wykonywanie przykanalikéw do dziatek Przeznaczonych w planie jako
tereny budowlane.

. Warunki ukiady sterowania i zasilania Wi
T e OWaIlia | zasilania przepompowni;

a) zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng dia Przepompowni zamowié z zapasem min.

d) urzadzenia sterowania Przepompowniami muszg by zabudowane w szafach
wykonanych z poliestru wzmocnionego wioknem szklanym ( tworzywo samogasnace
960 C°), posiadajace odwracalne drzwi, okap ochronny, IP 65, w ktorej zabudowane
beda uklad chronigey przed przegrzaniem w lecie oraz uktad grzewczy chronigcy
przed niska temperatury i wilgocia w okresie zimowym, szafy musza by¢ odporne na
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promieniowanie UV oraz zabezpieczone przed wlama}%@ﬁiﬁt ;ﬂ%ﬁéegz; (pos1adac aktualne
certyfikaty,

e) szafy powinny by¢ wyniesione Powyzej gruntu na wysokosé 1,2 m,

f) na zbiomiku przepompowni zabudowaé szaf¢ posrednia z listwa zaciskowy Iaczaca
pompy i plywaki z szafy sterujaca,

8) uklad zasilania w szafach musi by¢ zabezpieczony przed przepieciami pochodzacymi
z sieci energetycznej ( trojstopniowy ukiad ochrony przef)ieciowej),

h) czujniki zaniky fazy powinny byé zabudowane dla kazdej pompy oddzielnie,

f) urzadzenia w stacji lokalnej muszg pracowa¢ przy zasilaniy awaryjnym
Przepompowni z agregatu pradotworczego ( odporne na zaklocenia pochodzace z
pradnicy agregatu),

8) szafa sterujaca wraz z szafa energetyczng oraz wiaz do przepompowni Sciekow musza
mie¢ zabudowane czujniki otwarcia informujace dyspozytora o wiamaniu,

h) w ukladzie sterowania zastosowaé sterownik MOLLER EASY 620-DC TC,

1) sterowanie praca pomp powinno by¢ realizowane za pomocy sondy hydrostatycznej
APLISENS,

j) sterowanie awaryjne powinno sie odbywa¢ za pomoca dwéch ptywakow ( suchobieg,
poziom max.) GRUNFOS,

k) sposoby sterowania pracg pomp:

¢ sterowanie lokalne reczne( pracownik powinien mie¢ mozliwosé zalaczenia
poszczegélnych pomp z szafy sterowniczej recznie, Pompy powinny pracowacé
do momentu zadziatania plywaka suchobiegu),

¢ sterowanie automatyczne (odbywaé sie powinno na podstawie danych
uzyskanych o ilosci sciekow za pomoca sondy hydrostatycznej, zataczanie
pomp powinno odbywas si¢ naprzemiennie),

¢ sterowanie awaryjne ( wylaczony sterownik, sterownie awaryjne wiacza sie
recznie, sygnaly sterujace pochodzg z dwoch plywakow suchobieg i poziom
max., powinna takze istnie¢ mozliwogé wyboru pracy pompy),

* sterowanie zdalne reczne ( powinna istnie¢ mozliwo$¢ zataczenia pomp z
dyspozytorni, powinno istnie¢ zabezpieczenie uniemozliwiajace zdalne
zasterowanie pomp w momencie przetaczenia sterowania na lokalne regczne

oraz otwarcia szafy sterujacej i zbiornika przepompowni),
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1) poziomy sterowania w przepompowni: Wydzial Arearte
suchobieg ( sygnat z plywaka wylaczajacy pompy),
* poziom wylacz pompy ( sygnat z sondy hydrostatycznej wylaczajacy pompy),
* poziom zalacz pompe ( sygnat z sondy hydrostatycznej zatacz pompe),
* poziom zalacz drugg pompe¢ ( sygnat z sondy hydrostatycznej zalaczajacy
druga pompe, pracuje do momentu obnizenia poziomu Sciekow),
® poziom max. ( sygnat z plywaka), '
m) sygnaly alarmowe wyprowadzone w szafie sterowniczej:

* poziom suchobieg,

® poziom max,

* zadzialanie zabezpieczenia roznicopradowego,

* Zzadzialanie czujnika zaniku fazy,

* zadzialanie zabezpieczenia termicznego w pompie.

n) uklad wizualizacji i sterowania pracg przepompowni powinien umozliwiaé:

a) w trybie przetaczenia pracy przepompowni na automatyczny (sterowanie z
komputera w dyspozytorni) mozliwosé zdalnego zalaczenia i wylaczenia
dowolnej pompy,

b) ciagle przekazywanie informacji o stanie pracy pompy:

* postoj pompy,
¢ praca pompy.
c) przekazywanie informacji o stanach awaryjnych pomp:
* zadzialanie zabezpieczenia pradowego,
* brak jednej z faz,
* zadzialanie zabezpieczenia termicznego w pompie,
(jest to jeden wspolny sygnat awarii wychodzacy z szafy sterowniczej).

d) przekazywanie o poziomie sciekow w zbiorniku przepompowni:

* poziom wylaczenia dla zabezpieczenia przed suchobiegiem,
* poziom wyigczenia pomp,

* poziom zalaczenia jednej pompy,

* poziom zalaczenia dwéch pomp ( stan alarmowy),

® stan alarmowy zatopienia przepompowni.
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) przekazywanie sygnatu alarmowego o wlamaniu do jednej z trzech szaf

e 3 - -
znajdujacych si¢ na terenie przepompowni oraz o otwarciu wlazu do zbiornika
przepompowni.

PRZEDSIEBI ORSTWO
GOSPODARKIS z]g(())MUNALN EJ
43-267 Susge'c. ul..O'grodowa 2
tel. (0-32 212-42-14
NIP: 638-15-2, ,» Reg. 276303844
k+to: BS Zory o/Suszec M%e?01$378%27m1
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W PSZUZVNIE

Wydziat Architektury | Budownichw:

Suszec dn. 10.01.2005r.

Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w Suszcu
43-267 SUSZEC

ul. Ogrodowa 2

tel. 0-32 /212-42-14

BNERGOTECHNIKA-PRO]EKT 5p.70.0
K N 10 R & w o

PGK/U/01/05

ENERGOTECHNIKA

projekt Sp. z o.0.
44-190 Knurow

ul. Szpitalna 8

tel. 0-32/332-58-00

dot: Warunkoéw technicznych podlaczenia do sieci wodociagowej i
kanalizacyjnej nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej:

I
PGK Sp. z 0.0. w Suszcu zapewnia dostawe wody w ilosci 0,5 m’/ dobe

dla kazdej projektowanej przepompowni $ciekow:
W mMiejscowosci : Suszec , Kryry

po spelnieniu nastgpujacych warunkow.

II

PGK Sp. z 0.0.w Suszcu wyraza zgode na podiaczenie projektowanego
przewodu ttocznego do istniejacej studni kanalizacyjne;j :
w ulicy : Pszczynska

w miejscowosci :  Suszec

poprzez studni¢ K 13 rz¢dna gory pokrywy Hp 266,43; rzedna dna Hd 263,90
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Warunki techniczne dostawy wody i odprowadzania $ciekéw.

- przylacze wykonaé z rar HD100 PE na cisnienie P=1,0 MPa , min @ 63 PE HD 100

- na wlaczeniu do wodociagu zabudowaé zasuwg z uszczelnieniem mickkim @ 50

- przylacza do przepompowni zakonczy¢ hydrantami nadziemnymi @ 80

= przewod toczny kanalizacji wlaczy¢ do studni k 13 wykonanej z kregow betonowych @ 1000
poprzez zlaczke uszczelniajaca do Przej$é przez przeszkody betonowe

- W pasie przylacza wodociggowego, polm w obu kierunkach , nie lokalizowa¢ stalych obiektow
malej architcktury , ogrodzenia » zieleni wysokiej , ozdobnej

Otrzymuja:
-adresat + zalacamik
-afa

SYREKTORS NICZNY




2. Odbudowana konstrukcja jezdni w/w drogi wojewddzkiej winna, spelniaé warunki

Zalacznik nr 6 l

STAROSTWO POWIATOWE |
W OPRZCZYNIE ;

Wydzial Architektury | Budownmictae

ZARZAD DROG WOIEWOBRIBHNKA-PRUIEKT .20, e arowice, dnia 13.12.2004r,
WKATOWICACH X N U R

SEKRETARIAT

(AD_ 0%
e /Zz/ 07
przekazano 7e &é/' /L
P Jobo b4

DECYZJA
L. dz. ZDW/WDU/5425/L - 297/....1M420 _ n004

Dziatajac na podstawie art. 21 ust.1 Ustawy z dnia 21 marca 1985r, o drogach publicznych
(Dz. U. 2 2000r, Nr 71 poz. 838 tekst jednolity ze zm.), Uchwaty Nr 1/5/5 /99 Sejmiku
Wojewddztwa Slaskiego z dnia 23 marca 1999r, Uchwatly Nr 1327 / 172 / 11 / 2004 Zarzadu
Wojewodztwa Slaskiego z dnia 05 sierpnia 2004r, Uchwaly Nr 1465 / 178 / 11/ 2004 Zarzadu
Wojewodztwa Slqskiego z dnia 26 sierpnia 2004r, zgodnie z art. 104 Kpa,

Po rozpatrzeniu wniosku: Firmy Energotechnika - Projekt Sp. 7 o.0. z siedzibg
przy ul. Szpitalne 8, 44-190 Kuréw z dnia 13.10.2004r z pOzniejszym uzupeknieniem
w dniach 27.10.2004r i 19.11.2004r, dzialajacej w imieniu Urzedu Gminy Suszec z siedzibq !
przy ul. Lipowej 1, 43-267 Suszec, w sprawie uzgodnienia lokalizacji przekroczenia drogi i
wojewodzkiej Nr 935 ( ul. Pszczynska ) projektowana siecia kanalizacji sanitarnej, '
W miejscowosci Suszec, na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, w/w Ustawy o drogach
publicznych.

Zezwalam

Gminie Suszec na lokalizacje przekroczenia drogi wojewddzkiej Nr 935 ( ul. Pszczynska )
na wysokosci dziatlek Nr 2602/488 i 2612/490 projektowana siecia kanalizacji sanitarnej
pod w/w droga metoda przewiertu sterowanego ( w technice wiercaca — pluczacej )
w miejscowosci Suszec, zgodnie z przedtozonym projektem budowlano — wykonawczym
wykonanym przez panig mgr inz. Katarzyng Bober posiadajaca uprawnienia budowlane bez
ograniczenn do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
Nr ewid. 185/20014, pod nizej podanymi warunkami:

1. W przypadku wystqpienia odksztatcer w konstrukcji jezdni w obszarze wykonywanego
przekroczenia drogi wojewddzkiej w okresie 60 miesiecy od dnia odbioru robdt przez
przedstawiciela Zarzqdu Drogi Inwestor Jest zobowiqzany do usuniecia usterek na calej
szerokoSci jezdni i diugosci wysigpowania uszkodzen, jednak nie mniej niz Im
w obu kierunkach mierzqc od osi zatoZonej rury ochronnej, na wiasny koszt.

Rozporzqdzenia Ministra T ransportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
(zat. Nr 5 pkt 5.4.3 — drogi o ruchu kategorii KRS ).

3. Jezeli przebudowa lub remont drogi bedzie wymagat przetozenia urzqdzenia obcego, koszt

tego przelozenia poniesie wiasciciel urzqdzenia gdy okres umieszczenia urzqdzenia

w pasie drogowym jest diuzszy niz 4 lata, liczqe od dnia wydania zezwolenia .przes
zarzqdce drogi.

EREE Y

Strong | 22

35 [




- STAROSTWE POWIATOW!
W PSZCIYNTE

-

Wvdzial Architektury

4. Po otrzymaniu przez Inwestora pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarnej

na terenie gminy Suszec, na 30 dni przed planowanym przystqpieniem do wykonania
robot, Inwestor w ramach odrebnego wniosku, winien wystqpi¢ do tutejszego Zarzadu
o0 zgode na zajecie pasa drogowego.

Do wniosku nalezy dotqczyé :

- kopi¢ prawomocnego pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie Gminy Suszec wydanego przez wiasciwy Organ. Dla czesci inwestycji
lokalizowanej w granicach pasa drogi wojewddzkiej Organem wiasciwym jest Wojewoda
Slqski.

- projekt budowlano — wykonawczy obejmujqcy w/w inwestycje opieczetowany przez
Organy wydajqce decyzje pozwolenia na budowe,

- termin (od dnia do dnia) i obszar ( z podzialem na elementy drogi, {j. jezdnia, chodnik,
pobocze utwardzone, row, pas zieleni) zajecia pasa drogowego,

- sposéb zabezpieczenia i oznakowania robdt zgodnie z obowiqzujacymi przepisami
wraz z opisem.

5. Inwestor w terminie 30 dni od ostatniego dnia zajecia pasa drogowego jest zobowigzany
w drodze pisemnego protokotu przekaza¢ pas drogowy do uzytkowania przedstawicielowi
Zarzqdu Drdg Wojewddzkich w Katowicach, zatqczajqc:

- operat powykonawczy (na podkiadzie mapy zasadniczej), z naniesionq lokalizacjq
urzqdzen obcych w stosunku do krawedzi jezdni, wykonany przez uprawnionego geodete.

6. Niedopelnienie powyiszych warunkow skutkuje nalozeniem kar pienieznych w trybie
par. 11 Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r, w sprawie wykonania
niektorych przepisow Ustawy o drogach publicznych — samowolne zajecie pasa

drogowego.

Uzasadnienie
Decyzja uwzglednia w catosci zadania strony, wobec tego zgodnie z art. 107 par. 4 Kpa
odstapiono od jej uzasadnienia.

Pouczenie :

I Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mysl art. 28 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r, Prawo Budowlane
(DZ.U. Nr 89 poz. 414 z poz. zm. ).

2. Przystapienie do robot bez wymaganego zezwolenia na zajgcie pasa drogowego skutkuje natozenia
ustawowych kar.

3. Od n/n decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Katowicach

za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24,

40-609 Katowice — w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. Przy wniesieniu odwotania

nalezy wnies¢ optatg w znaczkach skarbowych o nominale 5 zt zgodnie z Ustawa z 09 wrzesnia 2000r,

o oplacie skarbowe;j (Dz. U. z 2000, Nr 86 poz. 960 ze zm )

(5

Zalacznik :
Opieczetowany przez ZDW w Katowicach:

1. Projekt budowlano - wykonawczy 1 egz.

2. Wzor wniosku na zajecie pasa drogowego.

Otrzymujg : DYREKTORA -
. Adresat

EC IR

mgr inz. Jerzy Machowski

,_ ) 14 .
Pol wmmwm rovedassamt ﬂl.&Q.. gr
DROG WOIEW S TKICH
N AR A .

R AR V1. 3
TEL +32/ 78 i e kax 4342078 09 200
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STAROSTWO pOWIATOWE Zalgcznik nr 7

POWLTCYY ZARZAD DROG R CTYNIE
w Dsraynie W PRTOTY! N
43200 psacayna, ub Chopina 4 WydzidPszoayha, d1ia2004-09-09

SNERGOTECHMKA-PROJEKT $p. 7 0.0

Nr sprawy: PZD/DT/5442/Z/135/2004/01 Energotechnika - Projekt Sp.zo.o0k N U R ¢ w
SEKRETARIAT
POSTANOWIENIE Nr Z-98/04 18 Wi

wply
Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog 2nak § ’[ ?,’K f{ ({7
w Pszczynie z dnia 2004-09-09 ) /?oée(
!

Na podstawie art. 38 ust. 2 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2000r. Nr 71, poz. 838 z p6zn. zm.) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),
uchwaty Nr 145/LI1/2000 Zarzadu Powiatu Pszczynskiego z dnia 26 stycznia 2000r
w sprawie upowaznienia Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Pszczynie do zalatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Po rozpatrzeniu wniosku: Energotechnika - Projekt Sp. z o.0. z siedziba przy ul. Szpitalna
8 44-190 Knuréw dla Inwestora Urzad Gminy Suszec z dnia 2004-08-13

Postanawiam
Zaopiniowa¢ Pozytywnie

Proj. budowe kanalizacji sanitarnej do dziatki Nr 12, 1783/213, 1784/213, 897/213, 216,
784/218, 786/219, 787/219, 344/104, 718/15, 868/75 — wzdluz i w poprzek odcinka drogi
kategorii powiatowa Nr S4100 Wyzwolenia w miejscowosci Kryry pod ponizszymi
warunkami:

1) Lokalizacja trasy sieci kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z przedstawionym
zalacznikiem mapowym

2) Przylacza kanalizacji zlokalizowa¢ na glgbokosci min 1,0 m mierzac od krawedzi
jezdni

3) Projektowane studzienki kanalizacji zlokalizowa¢ tak, by ich zewnetrzna krawedz
znajdowata si¢ min. 3,0 m od zewngtrznej krawgdzi jezdni drogi powiatowe;j

4) Przejscie siecia kanalizacji pod droga wykonac¢ metoda przecisku lub przewiertu bez
naruszenia struktury jezdni

5) Pod drogami umiesci¢ w rurach ochronnych, ktore nalezy wyprowadzi¢ poza granice
pasa drogowego (nie dotyczy miejsc uzgodnionych wzdtuz drogi w pasie drogowym)

6) Komory przewiertowe nalezy przewidzie¢ poza pasem drogowym ( patrz uwaga
podana w nawiasie J.w.)

7) W sasiedztwie istn. zadrzewienia przydroznego proj. kanalizacje nalezy zlokalizowaé
w odlegtosci min. 1,5 m od skrajni pnia drzew.

8) Oznaczniki trasy nalezy zlokalizowa¢ poza pasem drogowym - w razie braku takiej
mozliwosci - na jego granicy

9) W rejonie obiektoéw mostowych (przepustow drogowych) proj. kanalizacj¢ nalezy
zlokalizowa¢ w odlegt. min. 10,0m . Wszelkie prace w rejonie obiektow mostowych
(przepustow) nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika PZD Pszczyna

10) W dokumentacji nalezy przewidzie¢ roboty zwiazane z odtworzeniem naruszonego
pasa drogowego z uwzglednieniem warunku, iz grunt w miejscach wykopow
(pobocze, chodnik) nalezy zaggsci¢ do wskaznika zageszczenia Is=0,98 i
wyprofilowac ze spadkiem 6% w kierunku od drogi.

-Strona 1 z2-
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11) Po wykonaniu robét nalezy wlasnym kosztem i staranieﬁ%(ﬂfﬁ%(%ﬁ'hamszony pas
drogowy.

12) Wykonane w pasie drogowym roboty nalezy zgtosi¢ do PZD Pszczyna co bedzie
podstawa do ich protokolarnego odbioru

13) Utrzymanie, konserwacja urzadzen kanalizacyjnych znajdujacych sie w pasie
drogowym naleze¢ bedzie do whasciciela tych urzadzen

14) Za skutki wynikle z lokalizacji urzadzen kanalizacyjnych w pasie drogowym i
ewentualne uszkodzenie innych urzadzen w trakcie wykonywania robot drogowych -
tut. Dyrekcja nie bedzie ponosita odpowiedzialnosci

15) Zarzad drogi zastrzega sobie, iz w przypadku przebudowy lub remontu w/w drogi
(dotyczy rowniez mostow i przepustow), o ile bedzie konieczna przebudowa
wykonanej sieci kanalizacyjnej - zostanie ona dokonana przez jej wiasciciela bez
odszkodowania ze strony zarzadu drogi i w terminie wyznaczonym przez zarzad drogi

16) Wszelkie odksztatcenia w miejscu rob6t w ciagu 3 lat od zakoniczenia prac bedg
usuwane na koszt wykonawcy.

17) Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym Inwestor w ramach odrebnego
wniosku, badz wykonawca posiadajacy jego pelnomocnictwo winien wystapi¢ do
Powiatowego Zarzadu Drég w Pszczynie o uzyskanie zezwolenia — ,.Decyzji,, na
zajecie pasa drogowego.

18) Niedotrzymanie warunkéw okreslonych w n/n postanowieniu zgodnie z art. 40 ust. 4
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz.
838 z pézn. zm)) skutkuje wszczeciem  postepowania administracyjnego oraz
nalozeniem kary pienigznej w trybie § 11 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24
stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych przepisow Ustawy o drogach
publicznych (Dz. U. z 1986r. Nt 6 poz. 33 z pézn. zm.)

Niniejsze postanowienie nie jest dokumentem upowazniajacym do zajecia
pasa drogowego.

Niniejsze postanowienie jest wazne na okres 3 Iat od daty jego wydania.

Niniejsze postanowienie jest réwnoczesnie zgoda administratora drogi na uzyczenie
terenu pasa drogowego Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na budowe.

Uzasadnienie

Wobec powyzszego orzeczono Jak w sentencji niniejszego postanowienia.
Pouczenie

Od niniejszego postanowienia przystuguje stronie zazalenie do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Bielsku Biatej za posrednictwem Dyrektora Powiatowego
Zarzadu Drég w Pszczynie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Zalgcznik:
Opieczetowany przez PZD w Pszczynie D
Whiosek o zajecie pasa drogowego

Otrzymujq:
1. Energotechnika - Projekt Sp. z 0.0.

ul. Szpitalna 8 44-190 Knuréw
2. a/aDTPZD -Strona2z2 -




Pszczyna, dAEAROSTWO POWIATOW?

............................................... W PSZOTYAMA
Wydzial Architektury 1 Budowniotw:

/wnioskujqcy, adres/

Powiatowy Zarzad Drég w Pszczynie
ul. Chopina 4
43-200 PSZCZYNA

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w zwigzku z prowadzeniem
: robdt w pasie drogowym

Zwracam si¢ z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

dlugos¢ urzadzenia w pasie drogowym: ..., m.
szerokosC rzutu poziomego urzadzenia: ..................occoooieiiiieiiiiee m.

Za prawidlowe zabezpieczenie i prowadzenie robot w zajetym pasie drogowym oraz
dotrzymania warunkow i terminu zezwolenia odpowiedzialny jest:

Do niniejszego wniosku dolgczam:

Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu

Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe, zgloszeniu budowy
Harmonogram robét *

Projekt Budowlany *

R

leejuymwynumzgodqmpaawnmmemdndanydnosohowydnwzbuxudmyd:Pom&owegoZuzadu[)xogw?szaymewoduwydarmzezwnlauamujquepasa

drogowego Oswiadczam iz podane przeze mnie dane 83 luguje mi prawo wgladu do nich i do ich vaktualniania. Powiatowy Zarzad Drog w Pszezynie
zap hrong danych zgodnie z Ustawg o ochronie danych osobowych /Dz.U. zl997r nr 133 poz 883 z péin. zm/

podpis wnioskujqeego.................uconen...

Na wniosek naklei¢ znaczki skarbowe za 5.0 zl, oraz na kaidy zalgcznik za 50.0 gr




2. a/aDTPzZD

POWIATOWY ZARZAD DROG W RSZCEYNIE o

Y-
#3-200 Pszczyna; ul. Chopinad;  tel, (010%.32) 212-80-68; fax' (0134449 88/ 60 N
REGON 276291963 Wydziat Nep sy s i

Pszczyna, dnia 18 pazdziernika 2004
Nr spra}/J.\igyER(le’lz,ljfffbﬂIfx%EKQ]EIQ/‘%)/A Y2004
K N U R O ,
SEKRETARIAT

BAT ML
wotyners L9 PAZ PO ENERGOTECHNIKA ~ PROJEKT Sp, Z0.0.

mex 1| ND| %1 107 UL. SZPITALNA 8

44-190 KNUROW

Dotyczy: uzgodnienia budowy kanalizacji sanitarnej w Kryrach.

przekazano

W  nawigzaniu do Waszego pisma nr P/BK/67 1/04  oraz po ponownym
przeanalizowaniu trasy sieci budowy kanalizacji sanitarnej w Kryrach na odcinky ulicy
Wyzwolenia w mysl pkt. 3 Postanowienia nr Z-98/04 Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog
w Pszczynie, Powiatowy Zarzad Drég w Pszczynie Wwyraza zgode na lokalizacje studzienek
oraz lokalizacje kanalizacji sanitarnej na odleglosé 1,5 m od krawedzi-jezdni drogi -
powiatowej nr S4100.

Jednoczesnie informujemy, ze pozostate warunki podane w Postanowieniu nr Z-98/04

pozostaja bez zmian.

Otrzymujq:
1. Adresat

C:\Moje dokanentyMariusz 2004\Zajecie pasa dr gowago 2004\1 59 ener hnika.do



~ Zalacznik nr 8
WOIT GMINY STAROSTWO POWIATOW?
SUSZEC W PSZCIVNY
Nr GPAWDJ. KHAS KIF/2004 Wé@@ﬁﬁ,"(}& einia-2004

DECYZJA nr 94/2004

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z pdzniejszymi zmianami) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
21 marca 1985r. O drogach publicznych (G.t. Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku:

~ERGOTECHNIKA-PROSEKT Sp 70

ENERGOTECHNIKA - PROJEKT Sp. Z o.o. SEKR @ TR» o \x
ul. Szpitalna 8 ot i ‘-47 ﬁ%%cf
44 - 190 Knurdw C 0 NG LUl

wiMyneiu

z dnia: 09.08.2004 r. mkm [T
~zakazano QM&

W sprawie: uzgodnienia trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej w pasie
drogowym drog gminnych w sofectwie Kryry.

wyrazam zgode¢

na wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej w _pasie drogowym drég
gminnych j.n.:

« I. W zakresie kolizji z droga gminna: ul. Akacjowa. Dziatka nr 113/3 obreb Suszec km. 2
mapa zasadnicza 45-8-(12-d} (zalacznik: Arkusz1).

II. W zakresie kolizji z drogg gminna: ul. A. Garbarska. Dziatka ar 222[8, 2248 obreb
Suszec km. 2 mapa zasadnicza 45-8-(12-d) i 45-8-(17-b) (zatgcanik: Arkusz1, 2).

III. W zakresie kolizji z droga gminna: ul. Jasna. Dzialka nr 581/21 ebreb Kryry km. 2 dod. 1
mapa zasadnicza 45-8-(17-b) i 45-8-{17-d) (zalgcznik: Arkusz2, 3).

IV. W zakresie kolizji z drogg gminna: ul. Spokojna. Dzialka nr 1038/219 ebreb Kryry
km. 1 dod. 5 mapa zasadnicza 45-8-(17-d) (zalacznik: Arkusz 3).

V. W zakresie kolizji z droga gminna: ul. Owocowa. Dzialka ar 1028/219 ebreb Kryry
- km. 1 ded. 5 mapa zasadnicza 45-8-(17-d) i 45-8(22-h). (zalgcznik: Arkusz 3, 4).

VI. W zakresie kolizji z drogq gminna: ul. Skotnicza. Dziatka nr 796/{215 obreb Kryry
km. 1 dod. 8 mapa zasadnicza 45-8-(17-d} (zalacznik: Arkusz 3).

VII. W zakresie kolizji z drogq gminng: ul. Nierad. Dzialka ar 559/38, 562/55, 185}54 obreb
Kryry km. 2 dod. 1, dziatka 199/98, 223/53, ebreb Kryry km. 2 dod. 2, dziatka 687/296 ebreb Kryry
km. 1 ded. 8, dziatka 1917/295, 540295, 541/309, 546/311, 853/311, 743/312 obreb Kryry

Strona 1z 3
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VIII. km. 1 dod. 9 mapa zasadnicza 45-8(17-d) 45.8-{18-c) 45-8-(23-a) 4%“(?5%“ 50.83:3) 50.83.¢)

(zatacznik: Arkusz 3, 4, 5, 6).

IX. W zakresie kolizji z droggq gminna: ul. Wilcza. Dziatka ar 223/53, 89, obreb Kryry km. 2

dod. 2 dziatka 251, 7006, 709/213 cbreb Kryry km. 1 dod. 8 mapa zasadmicza 45-8-(22-h),
45-8-(23-a) (zatgcznik: Arkusz 4).

X. W zakresie kolizji z drogq gminna: ul. P. Garusa. Dzialka nr 1764/286, obreb Kryry
km. 1 ded. 6 mapa zasadnicza 45-8-(23-a) (zalgcznik: Arkusz 4).

XI. W zakresie kolizji z droga gminna: ul . Kasztanowa. Dziatka nr 1441/294 ebreb Kryry
km. 1 dod. 7 mapa zasadnicza 45-8-(23-a) (zatacznik: Arkusz 4).

XII. W zakresie kolizji z droga gminna: ul. F. Klimy. Dziatka nr 1443/294 ebreb Kryry
km. 1 ded. 7 mapa zasadnicza 45-8-(23-¢) (zatacznik: Arkusz 5).

XIII. W zakresie kolizji z droga gminng: ul. Rolnicza. Dziatka ar 815/30 ebrgb Kryry
km. 1 dod. 8 mapa zasadnicza 45-8-(22-d) (zatacznik: Arkusz 5).

XIV. W zakresie kolizji z drogq gminng: ul . Wodna. Dziatka nr 1928/48 ebreb Kryry km. 1 dod. 8
mapa zasadnicza 45-8-(22-d) 45-8-(23-¢) (zatacznik: Arkusz 5).

XV. W zakresie I&olizji z droga gminn3: ul. Wyzwolenia - odcinek boczny.
Dziatka nr 1987/69 obreb Kryry km. 1 ded. 9 mapa zasadnicza 45-8-(23-¢) {zalacznik: Arkusz 5).

v
XVI. W zakresie kolizji z droga gminna: ul. Zoskutowa. Dziatka ar 1826/93 ebreb Kryry
km. 1 ded. 9 mapa zasadnicza 45-8-(23-¢c) 50-84{3-a) (zalgcznik: Arkusz 5, 6).

XVII. W zakresie kolizji z droga gminna: ul. Pocztowa. Dziatka ar 351/82 353[82 355]85
356/85 357/86 obreb Kryry km. 1 dod. 9 mapa zasadnicza 45-8-(23-c) 58-8-(3-a} (zalacznik:
Arkusz 6).

na ponizej podanych warunkach:

1. Sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wykona¢ zgodnie z przebiegiem
naniesionym na mape (Arkusz nr 1 do 6 — zalacznik do wniosku).

2. Przejscia poprzeczne przez droge projektowaé metodg przewiertu w koronie drogi
z zastosowaniem rury ochronnej na glebokosci min. 70cm od niwelety jezdni do gomnej
krawedzi rury ochronnej.

3. Przyczokki przewiertu w miejscach przejs¢ wykona¢ w bezpiecznej odleglosci od krawedzi
jezdni, z bezwzglednym zakazem naruszenia warstw konstrukcyjnych drogi oraz jej
nawierzchni.

4. W wypadku uszkodzenia nawierzchni drogi nalezy uwzgledni¢ koszty przywrocenia drogi
do stanu pierwotnego.

Niniejsza decyzja obowiszuje w okresie 2 lat od daty jej wydania i traci swa waznos¢
w przypadku niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w powyiszym terminie sieé
kanalizacyjna nie zostanie wybudowana.

4
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Inwestor otrzyma zgod¢ na wejscie w teren w formie decyzji po My hicstssownego wniosku
zgodnie z art. 40 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U.
z 2000r. Nr 71 poz. 838 z pézniejszymi zmianami) oraz z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych przepisow o drogach publicznych
(Dz.U. z 1986 roku Nr 6 poz. 33) jak podano w informacji ponizej (wzér wniosku
w zalgczeniu).

UZASADNIENIE

Decyzja w calosci uwzglednia zadania strony, wobec tego zgodnie z art. 107 §4 KPA
od uzasadnienia odstapiono.

POUCZENIE

1. Niniejsze postanowienie nie jest pozwoleniem na budowe¢ w my$l art. 28 Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Przystapienie do robot bez wymaganego zezwolenia na zajecie pasa drogowego skutkuje
natoZeniem ustawowych kar pienigznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985r.
o drogach publicznych (Dz.U. 1985r. Nr 14 poz. 60 z pozniejszymi zmianami).

3. Na niniejsze postanowienie shuzy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Bielsku Bialej za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty doreczenia.

Z UPOMAZNIENIA WOITA

mgr iz, ¢

ZASTEP

CA

Niniejsza decyzja stanowi zgode na dysponowanie gruntem na cele budowlane w mysl art. 4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz. 2016 z pozniejszymi
zmianami).

Informacja:

Zgodnie z art. 40 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 71
poz. 838 z pozniejszymi zmianami) z pozniejszymi zmianami, administrator ma prawo do naliczenia oplaty
za zajecie terenu stanowiqcego pas drogowy. Z uwagi na powysisze zgodnie z $2 pkt. 1 i 2 Rozporzqdzenia
Rady Ministrow z dnia 24 styczmia 1986r. w sprawie wykonania niektorych przepisow
o drogach publicznych (Dz.U. z 1986 roku Nr 6 poz. 33), wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa
drogowego nalezy zlozy¢ zarzqdcy drogi, z co najmniej 3 — miesigcznym wyprzedzeniem. Wniosek powinien
zawierac nazwe jednostki, cel, lokalizacje, powierzchnie oraz planowany okres zajecia odcinka pasa
drogowego. Do wniosku nalezy dolgczyé plan sytuacyjny odcinka pasa z podaniem jego wymiarow.
Natomiast na 30 dni przed przystqpieniem do robot wniosek ten nalezy uzupeinic o projekt zabezpieczenia
miejsca robot, projekt orgamizacji ruchu drogowego w rejonie robot, plan sytuacyjny pasa drogowego oraz
harmonogram robot.

Opracowal: Marian Wowra.

Do wiadomosci: Zalaczniki:
1x adresat,
1x a/a.
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Wydziat Arcnitexi
Dz.U.00.71.838
2000-11-17 zm. Dz.U.00.86.958 art.2
2001-01-01 zm. przen. Dz.U.00.12.136 art.15
2002-01-01 zm. Dz.U.01.125.1371 art.99
2002-04-01 zm. Dz.U.02.25.253 art.17
2002-05-01 zm. Dz.U.02.41.365 art.10
2002-06-06 zm. Dz.V.02.62.554 art.1
2002-06-29 zm. Dz.U.02.74.676 art.163
2002-07-01 zm. Dz.U.02.89.804 art.5
2002-10-27 zm. Dz.U.02.113.984 art.41
2003-01-01 zm. Dz.U.02.216.1826 art.2
2003-05-25 zm. Dz.U.03.80.721 art.34
2003-07-11 zm. Dz .U.03.80.717 art.71
2003-11-24 zm. Dz.U.03.200.1953 art.1, art.12
2003-12-09 zm. Dz.U.03.200.1953 art.1, art.12
2004-01-01 zm. Dz.U.03.217.2124 art.3
2004-02-25 zm. Dz.U.03.200.1953 art.1, art.12
2004-05-01 zm. Dz.U.03.200.1953 art.1, art.12

USTAWA
Z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych.

(tekst jednolity)

Art. 40. " 1. Zajecie pasa drogowego na cele niezwigzane z budowa, przebudowa, remontem,
utrzymaniem i ochrong drog wymaga zezwolenia zarzadcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej.

2. Zezwolenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy:

1) prowadzenia robét w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektow budowlanych niezwiazanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz rekiam,

4) zajecia pasa drogowego na prawach wykgcznosci w celach innych niz wymienione w pkt 1-3.

3. Za zajecie pasa drogowego pobiera si¢ oplate.

4. Optate za zajecie pasa drogowego w celu, 0 ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 i 4, ustala si¢ jako
iloczyn liczby metrow kwadratowych zajetej powierzchni pasa drogowego, stawki optaty za zajecie 1
m? pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego.

5. Oplate za zajecie pasa drogowego w celu, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala si¢ jako
iloczyn liczby metrow kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajgtej przez rzut poziomy
urzadzenia i rocznej stawki oplaty za zajecie 1 m’ pasa drogowego.

6. Optate za zajecie pasa drogowego w celu, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 3, ustala sig jako
iloczyn liczby metrow kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajgtej przez rzut poziomy obiektu
budowi o albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki oplaty za
zajecie 1 m” pasa drogowego.

7. Minister wiasciwy do spraw transportu, w drodze rozporzadzenia, ustala dla drég, ktorych
zarzadca jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad, wysoko$¢ stawek oplaty za zajecie 1
m? pasa drogowego, z tym Ze stawki oplaty, o ktérych mowa w ust. 4 i 6, nie mogq przekroczyé 10 zt
za jeden dzien zajmowanla pasa drogowego, a stawka opiaty, o ktérej] mowa w ust. 5, nie moze
przekroczy¢ 200 zt.

8. Organ stanowiacy jednostki samorzadu terytorialnego, w drodze uchwaly, ustala dla drégé
kiorych zarzadcq jest jednostka samorzadu terytoriainego, wysoko$c stawek oplaty za zajgcie 1 m
pasa drogowego, z tym Zze stawki optaty, o ktérych mowa w ust. 4 i 6, nie moga przekroczyé 10 zi za
jeden dziefi zajmowania pasa drogowego, a stawka opiaty, o ktorej mowa w ust. 5, nie moze
przekroczy¢ 200 zi.

9. Przy ustalaniu stawek, o kiorych mowa w ust. 7 i 8, uwzglednia sig:

1) kategorig drogi, ktérej pas drogowy zostaje zajety,




Zalgcznik nr 9
TAROS T A ENERGOTECHNIKA-PROJEKT Sp.z0.0. ROSTWO POWIATOWE
PO LY SR N U R O W S il

veain SEKRETARIAT POSTRH BN 30 grudnia 2004r.

ST BAY

IRy !

RO 622352/04 30 GRU. 7004
wpiynelo .

orzekazano « % Wﬁ/’
. P St s
DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19, ust. 2 pkt I, lit. ,,d”, art. 122 ust. | pkt 3, art. 123 ust.
2, ust. 3, art. 127 ust. 5,art. 128 ust. 1, art. 140 ust. 1, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo
wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego

Ppo rozpatrzeniu wniosku Gminy Suszec, w imieniu, ktérej wystepuje Biuro Projektow
Energetycznych i Ochrony Srodowiska ~ENERGOTECHNIKA —PROJEKT Sp. z 0.0. ul.
Szpitalna 8, 44-190 Knuréw o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie
rowu wodnego Nieradka w km: 2+714, 2+788, 34319, 3+341, 3+ 652, 3+989, 4+199 w
Kryrach, gm. Suszec projektowana kanalizacjq sanitarng,

ORZEKAM

I. Gmina Suszec otrzymuje pozwolenie wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia rowu
wodnego Nieradka w Kryrach, gm. Suszec projektowang kanalizacja sanitarna.
Przekroczenie to nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym —przewiert metodg
bezwykopowa na glebokosciach - 0,6m w km 2+714, 0,6m w km 2+788, 0,75m w km 3+319,
0.85m w km 3+341, 1,0m w km 3+ 652, 1,7m w km 3+989,0,7m w km 4+199 (liczac od
gornej  krawedzi  rury ochronnej do odmulonego dna koryta rowu wodnego)
II. Wnioskodawca z tytuty uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest zobowigzany:

1. Zabezpieczyé systemy korzeniowe drzew rosnacych w poblizu miejsca prowadzenia

prac, stosujgc specjalne ekrany ochronne

2. Zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenia, stosujac rury ochronne PVC lub PE.
Po zakonczeniu robét teren robét uporzadkowac¢, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i
dokonac¢ odbioru z udziatem przedstawiciela Slqskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen.
Wodnych w Katowicach.
[Il. Decyzje wydano na podstawie dokumentacji:” Operat wodnoprawny na przejicia pod
dnem rowu melioracyjnego Nieradka w km: 2+ 714, 2+788, 3+319, 3+341, 3+ 652, 3+989,
4+199 w Kryrach, gm. Suszec projektowang kanalizacja sanitarna grawitacyjna © 200 i 3160
oraz tloczna @160 i @ 125 w ramach inwestycji pod nazwg ,,Projekt systemow
odprowadzania i oczyszczania sciekéw w sotectwie Kryry” opracowanej przez mgr inz.
Katarzyne Bober.

Lo

Uzasadnienie

W dniu 23 listopada 2004r. Gmina Suszec, w imieniu, ktorej wystapito Biuro Projektow
Energetycznych i Ochrony Srodowiska ~ENERGOTECHNIKA ~PROJEKT Sp. z o.0. ul.
Szpitalna 8, 44-190 Knuréw zwrocita si¢ do Starosty Pszczynskiego z wnioskiem o
udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rowu wodnego Nieradka w km:
2+714, 2+788, 3+319, 3+341, 3+ 652, 3+989, 4+199 w Kryrach, gm. Suszec projektowang
kanalizacjg sanitarng. W dniu 30 listopada 2004r zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18
lipca 2001r Prawo Wodne zostalo wszcezete postgpowanie w sprawie udzielenia niniejszego
pozwolenia i podane do publicznej wiadomosci. Zawiadomione strony nie wniosty zadnych
Wnioskow ani zarzutéw odnosnie przedmiotu sprawy.

W zwiazku z powyzszym orzeczono Jak w sentencji niniejszej decyzji.

LA




STARDSTWO POWYATOWE

WopLy
POUCZenie \/V.ydz’a: Archxtgkl\\;;«j [ITHTER

jego realizacji oraz nie narusza
wobec tych urzadzen.

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieru
realizacji pozwolenia wodno
poniesionych w zwiazku z otr

chomosci Iub urzadzen koniecznych do

prawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow
Zymaniem pozwolenia.

Otr_z_v_muiaz

@Biuro Projektow Energetycznych i Ochrony Srodowiska
»Energotechnika- Projekt” Sp. z 0.0.
ul. Szpitalna 8, 44-190 Knuréw
Wéjt Gminy Suszec
3. Spétka Wodna w Suszeu
ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec
4. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gliwicach
5. Paszek Lidia, Henryk e T
ul. Wyzwolenia 105, Kryry” © -2 \\
6. Warzecha Jarostaw, Rengfa- = SN
ul. Wyzwolenia 84, Krydye i o0
~ 7. Szczepanski Zygmunt, E{Zbiera

ul. Wyzwolenia 195, Kryi"yﬂ S e )
8. aa R
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Zalacznik nr 10

STARDSTWO P(")W“ A'any

P&7
uY l)JVFZQﬂ4r
Przedsigbiorstwo Gospodarki Mdma‘%rre? é{

Komunalnej Sp. z 0.0. w Suszcu
43-267 SUSZEC

ul. Ogrodowa 2

tel. 0-32 / 212-42-14

PGK/U/127/04
bNERGOTECHNIKA PROJEKT Sp 200,
N U R ENERGOTECHNIKA
SFK’RFTAQ‘IQ projekt Sp. z o.o0.
44-190 Knurow
wplynedo YRR I ul. Szpitalna 8
max AL BY l@q \0‘1 ' tel. 0-32 / 332-58-00

przekazano Y‘\ “’7(‘;@1} ML();(}

dot.: uzgodnienie lokalizacji przebiegu nowoprojektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni Sciekow.:

adres budowy: 43-265 Kryry
karty map:  45-8(23-a); 45-8(22-d); 45-8-(23-¢); 45-8(23-d);
50-8(3-a); 50-8(3-c)

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Suszcu uzgadnia lokalizacje

przebiegu nowoprojektowanej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni $ciekow bez uwag.

4%



. .. Zalacznik nr 11
@ Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

» STAROSTWO POWIATOWS
w Warszawie WPSZC VNI

Regionalny Oddziat Przesytu w Swierkianach -

44-266 SWIERKLANY Telefax: (0-32) 43-92-560
ul. Wodzistawska 54 Telefon: Centrala (0-32) 43-92-500
ENERGOTECHNIKA-PROJEKT Sp. v Sekretariat (0-32) 43-92-555
?z(a;z g;glg TS§/%4§£0§6%£0§, ARTAT Swierklany, dn. 08.10.2004r

woryneri L 8 PAZ. 2004

wa_PLBK] 502 DY Energotechnika - Projekt Sp. z o.0.
preckazano_Y) - DO ., 44-190 Knuréw ul. Szpitaina 8

przy ul. Wyzwolenia.

W odpowiedzi na Paristwa pismo w sprawie jw. informujemy, ze w zakresie opracowania potwierdzono
istniejacy sieé przesylowa, gazociag ¢ 300 PN 2,5 MPa.
Przebieg w/w sieci potwierdzamy na okres trzech lat od daty niniejszego pisma.

Rozwiazanie techniczne miejsca kolizyjnego (skrzyzowania) gazociagu w/pr z projektowana kanalizacja
sanitarng uzgadniamy pozytywnie. )
Prace w miejscu skrzyZowania prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych ROP Swierklany.

w terminie 7 dni przed przystapieniem do robét w sasiedztwie naszych urzadzeri nalezy przestaé zlecenie
dla ROP w Swierklanach podajac znak naszego pisma wraz z oswiadczeniem podatnika VAT upowazniajacym
do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy oraz nazwisko i imie kierownika budowy i inspektora nadzoru podajac
ich adresy.

Przy prowadzeniu wszelkich prac w poblizu gazociagow i urzadzen gazowniczych nalezy zachowaé nastepujgce
warunki:
1. Uwzgledni¢ odlegtosci poziome wynikajaca z Dz. U. Nr 139 poz. 686 z dnia 7 grudnia 1995 r. i odlegiosci
pionowe zgodnie z PN-91/M-34501.

2. Wykopy w poblizu naszych urzadzen prowadzié recznie.

3. W przypadku gtebokich wykopow (ponizej poziomu naszego uzbrojenia) gazociagi zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. W przypadku niwelaciji terenu gazociag powinien sie znajdowaé na pierwotnej glebokosci.

4. W przypadku odkrycia naszych gazociggéw lub innych urzadzen technologicznych nalezy bezwzglednie sprawdzié
stan ich zabezpieczenia w obecnosci naszego inspektora nadzoru. Ewentuaine wyrzadzone uszkodzenia nalezy
naprawic ustalajac z inspektorem nadzoru zakres i technologig naprawy. Powyzsze fakty odnotowaé i potwierdzié

w dzienniku budowy.

5. Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z gazociagiem nalezy oznakowaé stupkami z tabliczkami informacyjnymi.
Jednoczesnie informujemy, ze wszelkie uzgodnienia zwigzane z siecig dystrybucyjna nalezy uzyskac¢ w GSG
Zabrze ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze.

Zatacznik:

- projekt 7-cn T |

Kopia:
TS.

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedziba w Warszawie

KRS: 0000059492; Sad Rej onowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, 00-916 Warszawa, ul. Swiqtoklzyska 12, NIP 525-000-80-28,

Konto: BRE BANK S.A. Oddziat Katowice, Filia Rybnik 44 1140 1179 0000 4962 6900 1001




Zalgcznik nr 12
GORNOSLASKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0.0. w Zabr
GRUPA XAPITALOWA PGNiGSHE %S’lWO
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
Rozdzielnia Gazu w Zo &' et
44-240 Zory, ul. Rybnicka 101
tel. +48/ 32/ 435 07 23; tel. +48/ 32/ 435 07 47; fax +48/ 32/ 434 37 18

www.gaz.zabrze.pl

nNERGOTECHNlKA PROJ EKT Sp 10.0. Zory, dnia 23.09.2004r.

FKRETAR A
Energotechnika Projekt Sp. z o. o.

i / ul. Szpitalna 8
WPT 0 44-190 Knuréw
zna o/ R

orzekazano Tﬂf - o n’\

Pismo znak Z-23/Uzg/11/09/04
dot: uzgodnienia lokalizacyjnego projektu kanalizacji sanitarnej dla Kryr pismo znak
P/BK/519/04.

W zalaczeniu przesylamy mapg zasadnicza z naniesiong orientacyjnie siecia gazowa $redniego
cisnienia z rur stalowych i PE SDR 11 kolorem zéltym w zaznaczonym obszarze uzgodnienia
kolorem fioletowym.

Odlegtosci bezpieczne zachowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemyshu i Handlu z
dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139 poz. 686 i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.01
Dz. U nr 97/01 poz. 1055 pionowe wg PN 91 M 34501.

Od skrajni gazociagu zachowa¢ strefe bezpieczng min. 1,0 m, na ktérej zabrania si¢ pracy
cigzkim sprzgtem, skladowania jakichkolwiek materialéw, wznoszenia ogrodzen, tworzenia
nawierzchni nierozbieralnych, sadzenia drzew i krzewdw z wylaczeniem zieleficow itp.

Przed przystapieniem do robét w sasiedztwie naszych urzadzen nalezy zlecié¢ nadzér branzowy,
powiadomi¢ nas o terminie rozpoczecia prac, podajac nazwisko i imig kierownika budowy,
inspektora nadzoru oraz ich telefony kontaktowe.

W obrebie sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie pod nadzorem RG Zory.

Posadowienie sieci gazowej okresli¢ poprzez przekopy kontrolne.

Odkryte fragmenty gazociagéw przed ich zasypaniem nalezy zglosi¢ Rozdzielni Gazu
Zory celem dokonania sprawdzenia ich stanu izolacji przez pracownika RG Zory

Jednocze$nie informujemy, ze w zaznaczonym obszarze uzgodnienia nie ma sieci
podwyzszonego Sredniego cisnienia i wysokiego ci$nienia obstugiwanej przez GSG Sp. z o. o.
Wydzial Obstugi Sieci w Zabrzu.

W zakresie wysokiego cisnienia uzgodni¢ w ROP Swierklany ul. Wodzistawska 54
Prosimy o dolaczenie naszej opinii do dokumentéw na posiedzenie ZUD.

Kopia 1 x RG Zory mgr KezySztof Mickalskl

Zataczniki:
Faktura VAT za wykonana ustuga,
Mapa zasadnicza z naniesiona siecia.

KRS 0000138137 Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KAPITAt SPOEKI: 1.214.341.000 2, REGON 277456610; NIP 648-23-70-513
ZARZAD SPOEKI: Prezes Zarzadu - Janusz Honkowicz. Wiceprezes Zarzadu - Jarostaw Wrébel, Wiceprezes Zarzadu - Andrzej Hluzow
PROKURENT - Teresa Kozbiat
DYREKCJA ODDZIALU: p.o. Dyrektor Oddziatu - Halina Klimek, Z-ca Dyrektora ds. Handlowych - Mariusz Niestrdj

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych - Andrzej Rudzki
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EN iSO 9001

W zZakresie produkciji
i dystrybugji
wody do picia

Krajowy Rejestr Sadowy
KRS 49688
Sad Rejonowy w Katowicach
NIP: 634-012-87-88
Regon 271506695
Konto: ING Bank S$igski
Spotka Akcyjna
Katowice
Nr 321050 1214 1000
0007 0000 4203

ZARZAD INWESTYCJ|
-206 Katowice

KLAD REMONTOWO-
-INZYNIERY.INO-BUDOWLANY
-940 Piekary Slaskie

. Rozalki 1

tel: 0-32 288 40 01

AZA NAPRAW
| LEGALIZACJI WODOMIERZY
-500 Chorzéw

¥ Parkowa 10

tel: 0-32 241 08 64

ojewtdzka 19
1:0-32 255 28 37

Katowice, dnia 20.10.2004r.
ENERGOTECHNIKA-PROJEKT 3p.20..
K N UR 6 W

CSH 861/772/75373 12004 25PAz 200

I 5301

wplyneiv

Znak

przekazano . |
Energotechnika . Colio /<s
Projekt Spotka z 0.0, | V4
ul. Szpitalna 8
44-190 KNUROW

Odpowiadajac  na
znak P/BK/749/04, dotyc
budowlano - wykonawcze

pismo z dnia 11.10.2004r.
Zqce uzgodnienia projektu

go systemow odprowadzenia
I oczyszczenia $ciekéw W sotectwie Kryry informujemy,

Ze uzgadniamy bez uwag przedtozony projekt w Zakresie
przekroczenia projektowanej kanalizagji grawitacyjnej pod
naszym wodociaggiem & 1200mm.
W trakcie wykonywania prac nalezy zlecié nadzér do
naszego Przedsiebiorstwa, Nadzér jest ptatny i bedzie
petiony przez przedstawicieli naszego Oddziatu Sieci
Magistrainej Zory tel. 43-42-998 lub 692 441 351.

Kopie:
1. OSM Zory
2. CSaa

Zalgcznik nr 13
T

SEXRETARTIAT



Laryesnik

Przedsiebiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekuitywacy

Spoétka ARcCyjngarosTwo POWIATOW:
WOPS

44-335 Jastrzebie Zdréj Wudziat Architekias

[ RRNES

( ;?41,,}ghle?bowa 22

nr 4

T

EN ISQ 9001

-RZEDSIENORSTWO

FAIR PLAY 2003

Zarzaqdw:
inz. Jacek Pustelnik

el. (0-32) 47-630-73
oy i0-32) 47-630-70

ogwir@ka.onet.pl

mfo@pgwir.pl
.pgwir.pl
0000082499
Rejonowy

liwicach
X Wydzial Gospodarczy

l}ON: 001232445
- 633-000-51-27

Jastrzebie Zdrdj 18.08.2004 r.

cNERGOTECHNIKA-P
ik RROJCL;,KT VS‘}) 20.0.
ENERGOTECHNIKA - PROJEKT
Sp.z0.0.

QEKRETARIAT
13 SIE. z0ok
wplynelo

Znak q 'W

nrzekazano %‘

znak P/BK/527 /04

ul. Szpitaina 8
44 - 190 Knuréw

Wasze pismd 20872004 r. Nasz znakD/ \} 45 (/ 04

Sprawa: uzgodnienia projektowanej kanalizaciji sanitarnej w sotectwie
Kryry, gm. Suszec

W odpowiedzi na Wasze pismo w sprawie uzgodnienia
projektu kanalizacji sanitarnej w sotectwie Kryry gm. Suszec
(zad. 3a) informujemy, ze przez zakres opracowania nie przebiega
uzbrojenie bedgce wiasnosciq naszego przedsigbiorstwa.
Jednoczesnie nadmieniamy, ze projektowana kanalizacja
koliduje z rurociggiem wody przemystowej .1 300mm, ktory jest
wiasnoscig KWK, Krupinski” i od wiasciciela nalezy uzyskac warunki

techniczne zabezpieczenia przedmiotowego rurociqgu.

I powazaniem

Przedsigbiorstwo Gospodarki
Wodnej i Rekultywacji S.A.

PROK ENT
Lucja Szcappaniak
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- Lal;lczn;ikinr 15
JASTRZEBSKA SPOEKA WEGLOWA S. 4.
KOPALNIA WEGL 4 KAMIENNEGO

m r
E "KRUPINSKI"
" lgor® : STAROSTIG POWIATOW
Weglo 43-267 Suszec, ul. Piaskowa 35 STARC MM
Kopalnia ., . tel. (i 0-32) 434-51-11 y \: “r“né’g{&\) S
weda  Krupifnski (0-32) 212-4]1-44 wydiat Archites
Kamiennego fax (0_32) 434-1 771
znak: IMMMMKA-PROJEKT Sp.z0.0.
Suszec, dniak5.19.2004fR © W
SEXKRETARIAT . -
17 pas g Energotechmka-ijekt sp. z 0. 0.
oo PLOC[ 953 |0 ul. Szpitalna 8
rzekazano D (R“W 44_ 1 90 Kn u row

W  odpowie na pismo w sprawie uzgodnienia projektowane;
kanalizacji sanitarnej w solectwie Kryry informujemy, ze projektowana
kanalizacja przecina wodociag $300 na nastepujacych dzaltkach:

Arkusznr3 - dzialka 1637/2191 1028/219
° Arkuszor 5 - dzialka 1850/52 1 1904/52
W zwigzku 2z POWyzszym uzgadniamy wnioskowang inwestycje pod
nast¢pujacymi  warunkami -

Turociagiem w imieniu KWK Krupinski.
2. W razie uszkodzenia rurociagu nalezy dokonaé naprawy na
wlasny koszt i wlasnym staraniem

Jednoczesnie informujemy, ze KWK Krupiriski nie posiada operaty
geodezyjnego ze zdjecia Powykonawczego rurociagu  wody przemyslowe;
$300 Suszec-Studzionka, Zgodnie z projektem budowy Turociag powinien
by¢ Posadowiony od 1.60 do 2.60m. pod powierzchnig grunty.

Zalqczniki
1. 1 egz. projekty sieci kanalizacji w skali |:] 000

Két eglowa S.A.
NEGLA KAMIENNEGO

Jastrzeos
szcu

KOPALNI&/A)
" INSKI w
NAG / N2ZYNIER & -ea DYR
/,
72093

mowy, Wydziat X Gospodarczy KRS NIP  633-000-51-10
Bl Kosciuszki 15

VHA)

nz. Jan Gatuszka

Regon 271747631-00047

52 4




Zalacznik nr 16

7 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA
Obszar Pionu Sieci
t p ul. Cieszyriska 79, 43-300 Bielsko-Biata
tel.. (0-1033 32) 43 52 877
s 152870
| ENERGOTESTAROSTWd PR oo
K

CHNIKPREV R 1
SKB/ZZ/PP/R-369 /04 SEKRET4 RIA T

Zory, 20 sierpienia 2004 .

ENERGOTECHNIKA — PROJEKT
Sp. zo.0.

UL Szpitaina 8

44-190 Knuréw

Sprawa: uzgodnienie projektu kanalizacji sanitammej i sieci wodociggowej w sotectwie Kryry.

Szanowni Panstwo, uprzejmie informujemy , ze w zwigzku z licznymi koliziami naszych

podziemnych urzadzen ( kable $wiattowodowe ,kable miedziane ) z projektowang kanalizacjg

sanitamg i siecia wodociagowa  przedstawiony projekt uzgadnia si¢ pozytywnie

z zachowaniem nastepujacych warunkow:

- w miejscach zblizen od kabli teletechnicznych nalezy zachowac odl. min. 1,0m

- przed przystapieniem do rob6t ziemnych wykona¢ przekopy kontroine w celu
doktadnego wyznaczenia przebiegu kabli teletechnicznych

- zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych sprzgtem mechanicznym w miejscach zblizen
i skrzyzowan z naszymi urzadzeniami, roboty te wykonywac recznie pod naszym
nadzorem

- miejsca kolizji zabezpieczyé rurami ochronnymi typu AROQOTA wg obowigzujacych norm

- w wyniku prowadzonych robét ziemnych w przypadku uszkodzenia naszych urzgdzen

koszty naprawy i przywrocenia tgcznosci ponosi inwestor

Informujemy réwniez, ze w imieniu Telekomunikacji Polskiej S.A. nadzér nad Parstwa

pracami bedzie prowadzi¢ Przedsigbiorstwo Robét Elektrycznych i Telekomunikacyjnych

_EL-Tel" Sp. z 0.0. 32-500 Chrzanéw ul. Jasminowa 6, tel.(0-32)623-64-44 , ktore wykonuje

prace zwigzane z utrzymaniem sieci telekomunikacyjnej na tym terenie oraz Grupa

Techniczna Utrzymania Linii Swiattowodowych OT 43-300 Bielsko-Biata ul.Cieszyniska 79

tel(0-33) 811 38 89. Przed przystapieniem do robot nalezy Zlozy¢ pisemne zapotrzebowanie

nadzoru nad prowadzonymi robotami.

Osobg wyznaczong z ramienia firmy ,EL-TEL” dp prowadzenia nadzoru branzowego jest Pan

Jozef Marcela tel. kom. 0-508-091-466.

Firma EL-TEL obcigzy Parstwa kosztami zwigzanymi z powyZszym nadzorem.

Niniejsze warunki techniczne nie rodzg zobowigzan dia Telekomunikacji Polskiej S.A.

Z powazaniem
Adam Zembaty

Z upowdznienia
Kierownika Dzialu Paszportyzaciji

Zal. faktura VAT
plan sytuacyjno-wysokosciowy —1 kpt.

Otrzymujg;
1. Adresat
2. ala

TELEKOMUNIKACJA POLSKA Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy
diam. st Warszawy XIX Wydzial Gospodarczy Kraj go Rejestru Sad: go pod numerem KRS 0000010681 REGON 012100784 NIP 526-02-50-995

X 5




o Gornoslaski Zakiad Elektroenergetyczny S.A.

1 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 2, skr. poczt. 184
Zalacznik nr 17
== STAROSTWO POWIATOWF
MSS/ZSz/1884 W psAsliwide, 18-09-2003
o) VR7 i\{) GMINY \,\/Q Wydziat Architektury | Budownictue
Ay suszeu A
G |/ n o .

E 19 WRLZ 2003 o g('\c Urzad Gminy Suszec

ﬁrﬁu_zﬁﬂ3” Q% ,,,,,,,,,,,,, *///7§§' ul. Lipowa 1

3o 0 RELAY I 43-267 SUSZEC

Dotyczy: informacji o uzbrojeniu terenu - sieci wodociggowej i kanalizagcji
sanitarnej w Rudziczce i Suszcu.

Odpowiadajgc  na pismo z dnia 29-08-2003  znak
L.dz.1452/TPO/FD/2003 informujemy, Ze na zatgczonych planach naniesiono
orientacyjny przebieg linii 110kV relacji Zabiniec — Borynia, Suszec - Pnidwek
przgsta 49-58, linii SN, kabli nN, osw. ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi
do ktorych nalezy sie bezwzglednie stosowad.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi
urzadzeniami nalezy wykonaé zgodnie z normg  PN-E-05100-1 i PN-76/E-05125
oraz przepisami dla takich skrzyzowan.

Sie¢ wodociggowg i kanalizacje sanitarng nalezy prowadzi¢ w odleglosci nie
mniejszej niz 10 m od obrysu fundamentu stupa 110 kV i tak zabezpieczy¢ aby w
razie awarii nie zostata naruszona statyka stupa.

Wykonawca przed przystapieniem do prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego
pod linig WN i w odleglosci poziome; mniejszej niz 10m od rzutu skrajnych
przewodow, winien uzgodnié w Rejonie  Wysokich Napie¢ Chorzow ul.
Olszewskiego 1, szczegbtowy harmonogram robét, celem ustalenia bezpiecznych
metod pracy.

W harmonogramie nalezy podaé planowane terminy prac, maksymalne wysiegi
pracujacego sprzetu oraz zleci¢ platny nadzor nad wykonywanymi pracami.

W miejscu skrzyzowania projektowanego wodociggu | kanalizacji sanitarnej z
istniejacymi kablami nN i osw. ulicznego nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne
Arrota pod nadzorem Energo Serwisu Rybnik z siedzibg przy ul. Stawikéw 3 w
Rybniku.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen teletechnicznych.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego

pisma.
, PELNCM £

Zat17egz.planéw + faktura VAT ES.A

Kopie: MSS, Energo Serwis Rybnik, Zofilsha:

RWN — Chorzéw Obszar Gliwice Tt Seybiak
A\
tel.(0 prefiks 32) 303-50-00 NIP 631-010-29-27 Konto bankowe:
fax (0 prefiks 32) 303-51-02 REGON 271856627 ING Bank Sigski lll O/Gliwice

Nr KRS 0000013196 nr 10501298-2212192328
Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydzial Gospodarczy KRS

A




SIEMA/2

YA
Wydziat Architektury « Butowniciwe

ADRESAT:

URZAD GMINY SUSZEC

ul. LIPOWA 1 ’45(/‘ .
Suszec /T% ( :

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI

(dla mocy przyiaczeniowej do 40 kW)

W odpowiedzi na ztozonv wniosek z dnia 15 grudzien 2004 zapewniamy dostaweg
energii elektryvczne] po zawarciu umowy przylaczeniowej dotyczace) realizacy
nizej okreslonvch warunkow przyvlaczema:

1. Przylaczanv obiekt:
przepompownia $ciekow P1
dz. 189/1

KRYRY

2. Migjscem przylaczenia bedzie: istniejgcy stup linii napowietrznej
2.1 Dane techniczne istniejacej sieci elektroenergetycznej:
stacja transformatorowa:

S341 Granica / nN / rozdzielnica nr 1 / pole nr 3
z transformatorem o mocy:
75 {kVA] przekladnia: 20000/400 [V]
obwodd: Kryry 100A
skladajacy si¢ do miejsca przylaczenia z nastepujacych elementow sieci :

Rodzaj Typ odcinka Dlugosé
Odcinek kablowy sieci roz. nNINNY 0,40/0,40 kV 1x70 mm2 1,029
Odcinek napow. sieci roz. nN AL-50 11,006
Odcinek napow. sieci roz. nN AL-50 379,342

3. Zasilanie obiektu moca przylaczeniowa 30,0 kW z sieci dystrybucyjnej
wvmaga:

a/ w zakresie budowy przvlacza :
Dla przylacza nr 1 Jedn. Tlos¢
Skrzynka pomiarowa SP260 wraz z montazem na slupie KPL 1

b/ w zakresie rozbudowy siect:
nie wymagane

¢/ wykonania instalacji przez Podmiot Przviaczany:
wykonanie odcinka linii kablowej czterozylowej od skrzynki
pomiarowej do tablicy rozdzielczej w budynku, gdzie nalezy wykonaé

Vit

Zalgcznik nr 18

7~

GORNOSLASKI ZAKLAD
ELEKTROENERGETYCZNY S.A

ul. Barlickiego 2

44-100 Gliwice

tel. (0 prefiks 32) 303 00 00
fax (O prefiks 32) 303 51 02
www.gze.pl

NIP: 631-010-29-27

REGON: 271856627

Nr KRS 0000013196

Sad Rejonowy w Gliwicach
X Wydzial Gospodarczy KRS

Konto Bankowe:

ING Bank Siaski S.A.

Oddziat w Giiwicach

Nr 13105012301000002212192328

A Vattenfall company

VATTENFALL -
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STAROSTWO POWIATOWE
uziemienie oraz rozdzial przewodu PEN na PE i N W ?ffﬂ ’ i :Wf |
Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisatiff§/2 Architekzury | Busowniciwe
normami.

4. Miejscem dostarczania energii bedzie:

zaciski pradowe (odejsciowe) zabezpieczenia zalicznikowego w skrzynce
pomiarowej

Granica eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektryczne;j

5. Uklad rozliczeniowy pomiaru energli elektrycznej zawierajacy

licznik tréjfazowy, jednotaryfowy, bezposredni
zainstalowany bedzie: w skrzynce pomiarowej na slupie
6. Zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowopradowe typu topikowego

w wielkosci max 50 A usytuowane w miejscu okreslonym w pkt. 5.

7. Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaklécen do sieci dystrybucyjnej.
Obciazenie winno byé roztozone réwnomiernie pomigdzy poszczegolne fazy.

8. Sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C

9. Ochrong przeciwporazeniows i przeciwprzepigciowa wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej klasy B, C, D instalowaé poza ziaczem bedacym wlasnoscia
GZE S A.

10. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

a/ w czgscei przedsigbiorstwa sieciowego:

nie wymaga,

b/ w czgsci odbiorcy:

nie wymagana przez przedsi¢biorstwo energetyczne poza schematem jednokreskowym.
11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach nie bedacych wlasnoscia wnioskodawcy
wymaga pisemnej zgody wlasciciela.
12. Warunki zachowuja waznosé przez okres dwoch lat od daty wydania.
13. Szacowany koszt realizacji warunkéw przylaczenia wynosi : 1,2 tys. zL.
14. Integralng czg¢scia warunkow Jest projekt umowy o przylaczenie, ktory podaje wysokosé
obowiazujacej oplaty przylaczeniowej, sposob i terminy jej wnoszenia.
15. Podstawy realizacji postanowien niniejszych warunkow przylaczenia jest zawarcie
umowy o przylgczenie.
16. Uniewaznia si¢ warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed data niniejszego pisma.

17. Dodatkowe informacje :

WP opracowal: Eugeniusz Malek tel. 3032344

Kopia:
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URZAD GMINY SUSZEC
ul. LIPOWA 1

Suszec s

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI

(dla mocy przvlaczeniowej do 40 kW)

W odpowiedzi na zlozony wniosek z dnia 15 grudzien 2004 zapewniamy dostawe
energii elekirycznej po zawarciu umowy przylaczeniowej dotyczacej realizacji
nizej okreslonych warunkow przylaczenia:

1. Przylaczany obiekt:
przepompownia $ciekow P2
dz. 1831/91

KRYRY

2. Migjscem przylaczenia bedzie: istniejgcy slup linii napowietrznej
2.1 Dane techniczne istniejace; sieci elektroenergetycznej:
stacja transformatorowa:

S343 Kaplica / nN / rozdzielnica nr 1/ pole nr 4
z transformatorem o mocy:
100 [kVA] przekiadnia: 20000/400 [V]
obwdd: kier. PGR
skladajacy si¢ do miejsca przylaczenia z nastepujacych clementéw sieci :

Rodzaj Typ odcinka Dlugosé
Odcinek kablowy sieci roz. nN YAKY 0,40/0,40 kV 4x120 mm2 8,212
Odcinek napow. sieci roz. nN AL-70 203,455

3. Zasilanie obiektu mocg przyltaczeniowa 25,0 kW z sieci dystrybucyjne;j
wymaga:

a/ w zakresic budowy przylacza :

Dla przylacza nr 1 Jedn, [losé
P E10,5/4,3 SZT 1
Linia napowietrzna AsXSn 4x25 KM ,050
Skrzynka pemiarowa SP260 wraz z montazem na slupie KPL 1

b/ w zakresie rozbudowy sieci:

nie wymagane
¢/ wykonamia instalagyi przez Podmiot Przvlaczany:

L
L
Dria’ 28 grudzien @IROSTWO PANIATOWS
W PSZCZYNTE
Wydziat Architektury | Budowniciws

GORNOSLASKI ZAKLAD
ELEKTROENERGETYCZNY S A.

ul. Barlickiego 2

44-100 Gliwice

tel. (O prefiks 32) 303 00 00
fax (O prefiks 32) 303 51 02
www.gze.pl

NIP: 631-010-29-27

REGON: 271856627

Nr KRS 0000013196

Sad Rejonowy w Gliwicach
X Wydzial Gospodarczy KRS

Konto Bankowe:

ING Bank Sigski S.A.

Oddzial w Gliwicach

Nr 13105012301000002212192328

A Vattentall company

VATTENFALL
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STAROSTWO POWIATOWE
W PS7 NI
Wydziat Architekiury  Budownictwe
wykonanic odcinka linii kablowej czterozylowej od skrzynki pemiarowe;j do tablicy
rozdzielczej w budynku, gdzie nalezy wykona¢ uziemienie oraz rozdzial przewodu PEN na PE ; N

Instalacja powinna byé wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.
4. Miejscem dostarczania energii bedzie:

zaciski pradowe (odejsciowe) zabezpieczenia zalicznikowego w skrzynce
pomiarowe;j

Granica eksploatacji Jest miejsce dostarczania energii elektrycznej
5. Uklad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajacy
licznik tréjfazowy, Jjednotaryfowy, bezposredni

zainstalowany bedzie: w skrzynce pomiarowej na slupie
6. Zabezpicczenie przedlicznikowe nadmiarowopradowe typu topikowego

w wielkosci max 40 A usytuowane w miejscu okreslonym w pkt. 5.
7. Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie mogg wprowadzac¢ zaklécen do sieci dystrybucyjne;.
Obcigzenie winno by¢ rozlozone réwnomiernie pomigdzy poszczegdlne fazy.
8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie
9. Ochrong przeciwporazeniows i przeciwprzepigciows wykonaé zgodnie z obowigzu jacymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowe; klasy B, C, D instalowa¢ poza ziaczem bedacym wiasnoscig
GZE S A.
10. Realizacja niniejszych warumkow W zakresie dokumentacji wymaga:

a/' w czesci przedsiebiorstwa sieciowego:

nie wymagana Przez przedsiebiorstwo energetyczne poza schematem jednokreskowym

. Wykor;am'e prac elektroinstalacyjnych na obiektach nie bedacych wlasnoscia wnioskodawcy :
Wymaga pisemnej zgody whasciciela. ;

12. Warunki zachowuja waznos¢ przez okres dwoch Iat od daty wydania.
13. Szacowany koszt realizacji warunkéw przylaczenia wynosi 5,0 tys. zt.

14, In'tegrgllna(' czescig warunk(')w‘ Jest projekt UMmowy o przylaczenie, ktory podaje wysokosé
obowiazujace; oplaty przylaczeniowej, Sposob i terminy jej wnoszenija,

13. Podstawy realizacji postanowien niniejszych warunkéw Przylaczenia jest zawarcie
umowy o przylgczenie, ‘
16 Uniewaznia si¢ warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

17 Dodatkowe informacje :

WP opracowat: Eugeniusz Malek tel. 3032344

Kopia:
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~"S/EMA/2911/2004

STAROSTWO PO\V}AT

Dnia- 29 gr ud“uén”()(h

ADRESAT:
URZAD GMINY SUSZEC
ul. LIPOWA 1

Suszec

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
(dla mocy przyvlaczeniowej do 40 kW)

W odpowiedzi na zlozony wniosek z dnia 15 grudzien 2004 zapewniamy dostawe
energii elektrycznej po zawarciu umowy przylaczeniowej dotvczace) realizacj
nizej okreslonvch warunkow przylaczenia:

1. Przylaczanv obiekt:
przepompownia $cieckow P2a
dz. 1915/6

KRYRY

2. Miejscem przylaczenia bgdzie: istniejacy stup linii napowietrznej
2.1 Dane techniczne istniejacej sieci elektroenergetycznej:
stacja transformatorowa:

S481 Piekarnia / nN / rozdzielnica nr 1/ pole nr 2
z transformatorem o mocy:
250 [kVA] przekladnia: 20000/400 [V]
obwod: Nierad
skladajacy si¢ do miejsca przylaczenia z nastepujacych elementow sieci

Rodzaj Typ odcinka Dlugos¢
odcinek kablowy sieci roz. n.N YAKY 4x120 gl. 20m.
odcinek napow. sieci roz. n.N al-70 di. 162m.

3. Zasilanie obiektu moca przylaczeniowa 40,0 kW z sieci dvstrvbucyinej
wymaga:

a/ w zakresie budowv przylacza :

Dla przylacza nr 1 Jedn. llos¢
Skrzynka pomiarowa SP260 wraz z montazem na slupie KPL 1

b/ w zakresie rozbudowy sieci:
nie wymagane

¢/ wvkonania instalacji przez Podmiot Przylaczany:
wykonanie odcinka linii kablowej czterozylowej od skrzynkJ
pomiarowej do tablicy rozdzielczej w budynku, gdzie nalezy wykona¢
uziemienie oraz rozdzial przewodu PEN na PE i N

Wydzial Architeriu’y P Budow! e —

GORNOSLASKI ZAKLAD
ELEKTROENERGETYCZNY S A

ul. Barlickiego 2

44-100 Gliwice

tel. (0 prefiks 32) 303 00 00
fax (O prefiks 32) 303 51 02
www.gze.pl

NIP: 631-010-29-27

REGON: 271856627

Nr KRS 0000013196

Sad Rejonowy w Gliwicach
X Wydziat Gospodarczy KRS

Konto Bankowe:

ING Bank Siaski S.A.
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A Vattenfalt company
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STARDSTWO PAWIATOW!
. . . . . ‘1}"\’ (r)“"-"i , Y R “
Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z obowiazujacymi PTZCPi b Architektury  Buoowcv.
normanmi. yoziarare ,

4. Miejscem dostarczania energii bedzie:

zaciski pradowe (odejsciowe) zabezpieczenia zalicznikowego w skrzynce
pomiarowe;j :
Granica eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej
5. Uklad rozliczeniowy pomiaru energii elektryczne; Zawierajacy
licznik tréjfazowy, jednotaryfowy, bezposredni

zainstalowany bedzie: w skrzynce pomiarowej na shupie
6. Zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowopradowe typu topikowego

w wielkosci max 63 A usytuowane w mejscu okreslonym w pkt. 5.

7. Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaktocen do sieci dystrybucyjne;.
Obciazenie winno by¢ rozlozone rownomiernie pomigdzy poszczegolne fazy.

8. Sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C
9. Ochrone przeciwporazeniowy i przeciwprzepigciowa wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej klasy B, C, D instalowaé poza ziaczem bedacym wiasnoscia
GZE S A.

10. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

a/ w czgsci przedsicbiorstwa SIECIOWego:

nie wymaga,

b/ w czgéci odbiorcy:

nie wymagana przez przedsigbiorstwo energetyczne poza schematem jednokreskowym.
11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach nie bedacych wlasnoscia wnioskodawcy
wymaga pisemnej zgody wiasciciela.
12. Warunki zachowuja waznosé przez okres dwoch lat od daty wydania.
13. Szacowany koszt realizacji warunkow przylaczenia wynosi : 1,2 tys. zt.
14. Integralna czescia warunkéw jest projekt umowy o przylaczenie, ktory podaje wysokosé
obowiazujacej oplaty przylaczeniowej, sposob i terminy jej wnoszenia.
15. Podstawy realizacji postanowien niniejszych warunkéw przylaczenia jest zawarcie
umowy o przylaczenie.

16. Uniewaznia si¢ warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

17. Dodatkowe informagje

WP opracowat: Eugeniusz Malek tel. 3032344
Kopia: ;
a/a
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S/EMA/2912/2004

Wydziat Architektury 1 Sugt ani..

ADRESAT:
URZAD GMINY SUSZEC

ul. LIPOWA 1 \j/ 7

Suszec {ZO?‘ %{/év

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECT
(dia mocy przylaczeniowej do 40 kW)

W odpowiedzi na ztozony wniosek z daia 15 grudzien 2004 zapewniamy dostfawq
energi elektrycznej po zawarciu umowy przylaczeniowej dotyczacej realizacii
nizej okreslonvch warunkéw przylaczenia:

1. Przvlaczanv obiekt:
pompownia $cieckéw P3
ul. Garusa dz. 1727/264
KRYRY

2. Migjscem przylaczenia bedzie: istniejgcy stup linii napowietrznej
2.1 Dane techniczne istniejacej sieci clektroenergetvezne;:
stacja transformatorowa:

S342 Garusa / nN / rozdzielnica nr 1 / pole nr 4
z transformatorem o mocy:
100 [kVA] przekladnia: 20000/400 V]
obwod: PGR
skladajacy si¢ do miejsca przylaczenia z nastepujacych elementow sieci :

Rodza/ Typ odcinka  Diugos¢
Odcinek kablowy sieci roz. nN YAKY 0,40/0,40 kV 4x120 mm?2

i sie 24,944
Odcinek napow. sieci roz. nN AL-70 476,795

3. Zasilanie obiektu moca przylaczeniowa 22,0 kW 7z sjeci dystrvbucvjnej
wvmaga: -
a/ w zakresie budowy przylacza

'posado.wienie stupa w poblizu granicy posesji, wykonanie odcinka linii
n.apow1etrzn.ej ASXSn 4x2S5 od istniejacej sieci do tego slupa, zawieszenie na
nim skrzynki pomiarowej SP260 i polaczenie iej z siecia

b/ w zakresie tozbudowy siect:

nie wymagane

¢/ wykonania instalacji przez Podmiot Przylaczany:

GORNOSLASKI ZAKLAD
ELEKTROENERGETYCZNY S A

ul. Barlickiego 2

44-100 Gliwice

tel. (O prefiks 32) 303 00 00
fax (0 prefiks 32) 303 51 02
www.gze.pl

NIP: 631-010-29-27

REGON: 271856627

Nr KRS 0000013196

Sad Rejonowy w Gliwicach
X Wydzial Gospodarczy KRS

Konto Bankowe:
ING Bank Slgski S.A.

Oddziat w Gliwicach
Nr 13105012301000002212192328

A Vattenfall company

VATTENFALL
-

1



STAROSTWO POWIATOWE
wykonanie odcinka linii kablowej czterozylowej od skrzynki pbmiarowej do tablicy
rozdzielczej w budynku, gdzie nalezy wykona¢ uziemienie oraz\yossbtialipekewodd PENfia PE i N

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.
4. Miejscem dostarczania energii bedzie:

zaciski pradowe (odejsciowe) zabezpieczenia zalicznikowego w skrzynce
pomiarowej

Granica eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej

5. Uklad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajacy

licznik trojfazowy, jednotaryfowy, bezposredni
zainstalowany bedzie: w skrzynce pomiarowej na slupie
6. Zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowopradowe typu topikowego

w wielkosci max 35 A usytuowane w miejscu okreslonym w pkt. 5.

1. Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaklocen do sieci dystrybucyjne;j.
Obciazenie winno byé roztozone réwnomiernie pomigdzy poszczegélne fazy.

8. Sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C

9. Ochrong przeciwporazeniowa i przeciwprzepigciowa wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej klasy B, C, D instalowaé poza zlaczem bedacym wiasnoscia
GZE S A.

10. Realizacja niniejszych warunkow w zakresie dokumentacji wymaga:
a/ w czgsci przedsiebiorstwa sieciowego:

opracowania pelnej dokumentacji sieci elektroenergetycznej do miejsca dostarczania energii,
b/ w czgéci odbiorcy:

nie wymagana przez przedsigbiorstwo energetyczne poza schematem jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach nie bedacych wlasnoscia wnioskodawcy
wymaga pisemuej zgody wiasciciela.

12. Warunki zachowuja waznoéé przez okres dwoch lat od daty wydania.
13. Szacowany koszt realizacji warunkow przylaczenia wynosi : 5,5 tys. zI.

14. Integralng czgscia warunkow jest projekt umowy o przylaczenie, ktéry podaje wysokos¢
obowiazujacej oplaty przylaczeniow J, Spos6b i terminy jej wnoszenia.

13. Podstawy realizacji postanowien niniejszych warunkéw przylaczenia jest zawarcie
umowy o przylaczenie.

16. Uniewaznia si¢ warunki i inne postanowienia w tej sprawic wydane przed data niniejszego pisma.

17. Dodatkowe informacje :

Peinomasns Gf° .

WP opracowat: Eugeniusz Malek tel. 3032344

Kopia:
/

a/a
i/‘

02 )
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
(dla mocy przylaczeniowej do 40 kW)

W odpowiedzi na zlozony wniosek z dnia 15 grudzien 2004 zapewniamy dostawe
energii elekirycznej po zawarciu umowy przylaczeniowej dotyczace) realizacji
nizej okreslonych warunkow przylaczenia:

1. Przvlaczanv obiekt:

przepompownia $cickéow P4

KRYRY

2. Migjscem przylaczenia bedzie: istniejacy stup linii napowietrznej
2.1 Dane techniczne istniejacej sieci elektroenergetycznej:
stacja transformatorowa:

5339 Nierad / nN / rozdzielnica nr 1 / pole nr 3
z transformatorem o mocy:

250 [kVA] przekladnia: 20000/400 [V}
obwdd: Mizeréow 100A

skladajacy si¢ do miejsca przylaczenia z nast¢pujacych elementow sieci :

Rodzaj Typ odcinka Dlugosé
odcinek napowietrznej sieci rozdz. n.N AL-70  391m.
odcinek napowietrznej sieci rozdz. n.N AL-35 dl. 29m.

3. Zasilanie obiektu moca, przylaczeniowa 25,0 kW z sieci dystrybucvjnej
wymaga:
a/ w zakresie budowy przylacza

posadowienie stupéw w poblizu granicy posesji, wykonanie odcinka
linii napowietrznej ASXSn 4x35 dl. S9m. od istniejacej sieci do tego slupa,
zawieszenie na nim skrzynki pomiarowej SP260 i polaczenie jej z siecia

b/ w zakresie rozbudowy sieci:

nie wymagane

¢/ wykonania instalacji przez Podmiot Przylaczany:

GORNOSLASKI ZAKLAD
ELEKTROENERGETYCZNY S.A

ul. Barlickiego 2

44-100 Gliwice

tel. (O prefiks 32) 303 00 00
fax (0 prefiks 32) 303 51 02
www.gze.pl

NIP. 631-010-29-27

REGON: 271856627

Nr KRS 0000013196

Sad Rejonowy w Gliwicach
X Wydziat Gospodarczy KRS

Konto Bankowe:

ING Bank Slaski S.A.

Oddziat w Gliwicach

Nr 13105012301000002212192328

A Vattenfall company

VATTENFALL 63



STAROSTWO POWIATOW!
ala wykonanie odcinka linii kablowej czterozylowej od skrzynki Em‘i)r‘ié’ro’we] ﬁo tablicy
rozdzielczej w budynku, gdzie nalezy wykona¢ uziemienie oraz rdBAZRIP RO HE PEN DY PE i N

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
4. Miejscem dostarczania energii bedzie:

zaciski pradowe (odejsciowe) zabezpieczenia zalicznikowego w skrzynce
pomiarowej
Granica eksploatacii jest migjsce dostarczania energii elektrycznej
5. Uklad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajacy
licznik tréjfazowy, jednotaryfowy, bezposredni
zainstalowany bedzie: w skrzynce pomiarowej na slupie
6. Zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowopradowe typu topikowego

w wielkosci max 40 A usytuowane w miejscu okreslonym w pkt. 3.

7. Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaklécen do sieci dystrybucyjne;.
Obciazenie winno by¢ roztozone réwnomiernie pomigdzy poszczegdlne fazy.

8. Sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C

9. Ochrong przeciwporazeniows i przeciwprzepigciowa wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej klasy B, C, D instalowaé poza ziaczem bedacym wlasnoscia
GZE S A.

10. Realizacja niniejszych warunkow w zakresie dokumentacji wvmaga:
a/ w czgsci przedsigbiorstwa sieclowego:
opracowania pelnej dokumentacji sieci elektroenergetycznej do miejsca dostarczania energii,
b/ w czgsei odbiorcy:

nie wymagana przez przedsi¢biorstwo energetyczne poza schematem jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach nie bedacvch wiasnoscia wnioskodawcy
wymaga pisemnej zgody wlasciciela.

12. Warunki zachowuja wazno$é przez okres dwoch lat od daty wydania.
13. Szacowany koszt realizacji warunkéw przylaczenia wynosi : 9,8 tys. zI.

14. Integraing czgscig warunkow jest projekt umowy o przylaczenie, ktéry podaje wysokosé
obowiazujacej oplaty przylaczeniowej, sposob i terminy jej wnoszenia.

13. Podstawg realizacji postanowien niniejszych warunkéw przylaczenia jest zawarcie
umowy o przylaczenie.

16. Uniewaznia si¢ warunki i inne postanowienia w tej sprawie wvdane przed data niniejszego pisma.

17. Dodatkowe informacje :

WP opracowal: Eugeniusz Malek tel. 3032344

Kopia:
ala
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Zalacznik nr 19
ZAKLAD PROJEKTOWO-USLUGOWY “EKO-ZAP"
Spétka z 0.0.

PL, 63 400 Ossl‘réw Wiselkopolski

ul. Bator

tel./fax (062) 737 28 40,737 28 39
-tel.fax (062) 737 28 41

e-mail; oko-zap@osw.p!

AROSTWO PowWiATPOMIARY
w rvAUTOMATYZACIA
Wydziat Arcr GO MIPYTERYZACJA

Ostréw Wikp. 27.12.2004r,

Pan Jozef Brezmen
Tel . 032 3325801

Dotyczy: Przepompowni sciekow w Kyrach, dla 0.5, w Suszcu.

Informujemy Pana, ze dla potrzeb telemetrycznego systemu zbierania | prze-
sylu danych dla dwoch przepompowni potrzebujemy kabel YKSYekw 37x] ,Smm?®.

Z powazaniem

"EKO . zAp® 27 A s
DYRECoERE %O ML/ -
ds. Koordyna biektowej ’,

7/
H2 (77/ Lz orouselm

LVIAVLAIAINAS
M O ¥ n N X
00248 [YAI0¥d-YINHOALODHENT

: WBK 5.A. O/Ostrow Wikp.
NIP 622-010-63-99 Regon 250509260 10901160-193177-128-00.0




Zalgcznik nr 20
Sussec 1617 oo c}
STAROSTWO POWIATOW:
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Zalgcznik nr 21

STAROSTWO POWIATOWH
WSR2y SN
Wydziat Architektury | Budownitiwes

POTWIERDZONE ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM KSEROKOPIE
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PROJEKTANTOW

o



Zalgcznik nr 22

STAROSTWO POWIATOWS
WSSO )
Wydziat Arciitextury « Hunown ciws

POTWIERDZONE ZA ZGODNOSC
7. ORYGINALEM KSEROKOPIE
ZASWIADCZEN PRZYNALEZNOSCI
DO IZBY BUDOWLANE]




Zalycznik nr 23°
hTAR’!}SMW") BOWI ATOWT

P f":fu-.‘»

SZCZEGOL PODWIESZENIA KABLA NAD WYKOPEM

Belka drewniana 10x10 cm

Wym_iar zaleiny od szerokosci wykopu / -
< ~ N T / ~—>
77 : ( [ / 4 . X
;S /I,Om . \\ 2 N\
- _L\ A - [: ——7/\ s

AT R

Zawiesie z drutu stal. @ 4mm 7//”///f\ N ; o

Istniejacy kabel elektryczny SN lub nn’

Rura ostonowa AROT , dwudzielna
typu A110PS o 110mm lub 6 160mm

g

UWAGTL
1.

Wykona¢ wykop po trasie kabla, do glebokosci jego ulozenia , Wykop wykonaé
recznie, pod nadzorem whasciciela kabla, po uprzednim jego wytaczeniu.

. Zalozy¢ na kabel rury ostonowe typu AROT, dwudzielne, typu A110PS £i110 dia
kabli n.n. lub typu A116 fi 160 dla kabli S.N.

. Nad wykopem zalozy¢ belke drewniang 10x10cm, do ktorej przywiazaé drutem kabel
w ostonie j.w.

. Po wykonaniu powyzszego kontynuowaé wykop rgcznie, zachowujac szczegolna
ostroznosé.




Projekt budowlany dla zadania pn.
s»;Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach”

Opracowanie nr: 6101

Strona - 6
Spis dokumentacji
Czesé opisowa
1. Strona tytutowa
2. Strona koordynacyjna
3. Klauzula
4. Spis zatacznikéw
5. Spis dokumentacji
6. Spis tresci opisu technicznego
7. Opis techniczny
8. Wykaz materiatéw
Czg$¢ rysunkowa
Czes¢ instalacyjna
ZLEWNIA PI
1. Projekt zagospodarowania terenu — ARKUSZ 1......cooooovooiomooooo 6101.9.01
2. Projekt zagospodarowania terenu — ARKUSZ 2....o.ovvovooomooooooeoooo 6101.9.02
3. Projekt zagospodarowania terenu — ARKUSZ 3.....oooouomoooomooooooo 6101.9.03
ZLEWNIA P1iP2
4. Projekt zagospodarowania terenu — ARKUSZ 4.......oooovoomomooooooo 6101.9.04
ZLEWNIA P2a, P2, P3
5. Projekt zagospodarowania terenu — ARKUSZ S......ooovoomovomoiooeooooooooo 6101.9.05

ZLEWNIA P2, P4

6.

Projekt zagospodarowania terenu — ARKUSZ 6.........oovevveooooooooooo 6101.9.06
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<} Projekt budowlany dla zadania pn. Opracowanie nr: 6101

ZLLEWNIA P4

7. Projekt zagospodarowania terenu — ARKUSZ 7.........coooioieeeieeeeeeneeeeeeesn, 6101.9.07
8. Projekt zagospodarowania terenu — ARKUSZ 8.......covvoumeoeeeeeeeeeeeeeereoen, 6101.9.08
9. Plan zagospodarowania terenu pompowni P1 w skali 1:500.........ccooovovovveinn .. 6101.3.009
10. Plan zagospodarowania terenu pompowni P2a w skali 1:500 ...........oocoovovvei 6101.3.010
11. Plan zagospodarowania terenu pompowni P2 w skali 1:500 ........ccocoveveovveerenin.. 6101.3.011
12. Plan zagospodarowania terenu pompowni P3 w skali 1:500 ..........cc.cccoocervrennn... 6101.3.012
13. Plan zagospodarowania terenu pompowni P4 w skali 1:500 ..........cocccovvevverennnn... 6101.3.013
ZLEWNIA P1

14. Profil kanalizacji ttocznej K13+Z13.......coiiiiioiiiiiieec e 6101.9.014
15. Profil kanalizacji thocznej Z13+PL......cccooviiiiioiiiiiiiccceceeeeeee e 6101.9.015
16. Profil kanalizacji grawitacyjnej P1+S12....ccoooiiiiiiiiiiceec e 6101.9.016
17. Profil kanalizacji grawitacyjnej S12+S30........ocovimieiviiieioeeeeeeeeeeeeeee e, 6101.9.017
18. Profil kanalizacji grawitacyjnej S3+S37; S40+S40a; S36+S42; S33+S47.......... 6101.9.018
19. Profil kanalizacji grawitacyjnej S8+S56 ........c.ovvevieiiieeeiiecieeeeeeeeeee e 6101.9.019
20. Profil kanalizacji grawitacyjnej S51+S67 ....cooviieiieieeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeen, 6101.9.020
21. Profil kanalizacji grawitacyjnej S29+S74 .......c.ooviviiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeev e 6101.9.021
22. Profil kanalizacji grawitacyjnej S25+S76; S30+S79 ....c.oovviovieeeeeeeieeeeeeeren. 6101.9.022
ZLEWNIA P2a

23. Profil kanalizacji grawitacyjnej P2a+S89; S84+S83a

1 kanalizacji ttocznej P2a+723 ........coooviiiiiiieececeeeee e 6101.9.023
24. Profil kanalizacji grawitacyjnej S89+S100;

1 kanalizacji H0cznej 223+S100.........c.coiiiieieieeiceeceeeeeeeeeeeeeeeee e 6101.9.024
25. Profil kanalizacji grawitacyjnej S100-S114

1 kanalizacji tlocznej S100+-S30 (zlewnia P1)........cooovoviiiiiiieeeeeeeeeeeeen, 6101.9.025
26. Profil kanalizacji grawitacyjnej S89+S206 ...........ccooveeeviiveeeieiieereee e 6101.9.026
27. Profil kanalizacji grawitacyjnej S87+S156........ccoccovuiveiviiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeereraan, 6101.9.027
28. Profil kanalizacji grawitacyjnej S156+S169 .........coooovvivivirioeaeeeeeeeeeeeee e 6101.9.028

2%
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29. Profil kanalizacji grawitacyjnej S164+S179; S170+S183 ..ccoovvivvieieieeeiieie 6101.9.029
30. Profil kanalizacji grawitacyjnej S156+S198.........ccocvveiiioiiniiiieceeee e 6101.9.030
ZLEWNIA P2

31. Profil kanalizacji grawitacyjnej P2+S21; S12+S12a.....cccccevviivvvvniiicreniieeieen, 6101.9.031
32. Profil kanalizacji grawitacyjnej S4+S40a ........ccoceveriiieiniccrereeieeee e 6101.9.032
33. Profil kanalizacji grawitacyjnej S34+S60; S43+S216 ....cccovviiiiniininiiiniincneene 6101.9.033
34. Profil kanalizacji grawitacyjnej S1+S29 ... 6101.9.034
35. Profil kanalizacji tocznej] P2+z2....c.ccoooviiiiiiiiiiiiiiiniccic e 6101.3.035

36. Profil kanalizacji grawitacyjnej S22+S75; S69+S199

1 kanalizac)i HoCzZne) Z2+Z12 ..o..ooiiiiiiiiiieiieeie e 6101.9.036
37. Profil kanalizacji grawitacyjnej S75+S81

1 kanalizacji ttocznej z12+S83 (zlewnia P2a) .......cccoeeiiiiiiiiiiiieee 6101.9.037
38. Profil kanalizacji grawitacyjnej S64-+S122 ....c.oooiiiiiiiiiiiiiierce e 6101.9.038
39. Profil kanalizacji grawitacyjnej S75+S128; S125+S214 ....ccveviivirieiieiiireienee, 6101.9.039
40. Profil kanalizacji grawitacyjnej S77+S136; S132+S132a ...ccoceeeveviiinceenicnncns 6101.9.040
41. Profil kanalizacji grawitacyjnej S81+S144 ... 6101.9.041
ZLEWNIA P3
42. Profil kanalizacji grawitacyjnej P3+S15; S56+S57

i kanalizacji thocznej P3+S57 ..o 6101.9.042
43. Profil kanalizacji grawitacyjnej S6+S19......ccccoiviiiiiiiii 6101.9.043
ZLEWNIA P4
44. Profil kanalizacji grawitacyjnej P4+S7; S5+S8 ..o 6101.9.044
45. Profil kanalizacji grawitacyjnej S1+S76

i kanalizacji ttocznej P4+S23 (zlewnia P2).......cccoooiiiiiiiiie 6101.9.045
46. Profil kanalizacji grawitacyjnej S54+S107; S90+S109 ......ccoviiiniiiiniiinnen 6101.9.046
47. Profil kanalizacji grawitacyjnej S55+S65 . ..o 6101.9.047

48. Profil kanalizacjt grawitacyjnej S72+S89 ..o 6101.9.048
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49. Profil kanalizacji grawitacyjnej S1+824 ........ccccooooommriiivvvii 6101.9.049
50. Profil kanalizacji grawitacyjnej S16+S37 .....cooovvuvviiommvvoeo 6101.9.050
51. Profil kanalizacji grawitacyjnej S27+845; S38+549; S42+846....ooo 6101.9.051
52. Przewiert pod drogg WOJEWOZKE ..o 6101.3.052
53. Przepompownia $ciekéw P1 — rysunek zatozeniowy — LYPOWY oo, 6101.2.053
54. Przepompownia $ciekéw PZS\ —rysunek zatozeniowy — [8% 210158 6101.2.054
55. Przepompownia $ciekéw P2 .— rysunek zalozeniowy — typowy...................__ 6101.2.055
56. Przepompownia $ciekéw P3 — rysunek zatozeniowy — LYPOWY .oooiviivaiiii, 6101.2.056
57. Przepompownia $ciekéw P4 — rysunek zatozeniowy — LYPOWY .ooviiiiiiiiin 6101.2.057
>8. UloZenie rur w WyKOpie ..o 6101.4.058
Czes¢ elektryczna
59. Schemat ideowy ztacza pomiarowego i szafa sterownicza pompowni P1
(Kryry, ul. Akacjowa, nr dziatki E89/1) o 6101.3.101
. 60. Schemat ideowy zlacza pomiarowego i szafa sterownicza pompowni P2
- (Kryry, ul. Loskutowa, nr dziatki I831/91) oo 6101.3.102
61. Schemat ideowy ztacza pomiarowego i szafa sterownicza pompowni P2a
- (Kryry, ul. Wilcza, nr dziatki POL5/6) oo 6101.3.103
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g
. Czesé budowlano-konstrukcyjna
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Ogrodzenie pompowni (10 x TOY M 6101.3.203
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68. Pompownia $ciekéw — P3, P4
Ogrodzenie pompowni (8 X 818 X 6) Ml.......ccoeveveeiiireieeeieeeeeeeee e 6101.3.205
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OPIS TECHNICZNY

Informacje ogé6lne

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej

dla sotectwa Kryry w gminie Suszec (wojewddztwo slaskie).

Projekt swoim zakresem obejmuje:

kolektory gltéwne grawitacyjne biegnace w ulicach gminnych lub wzdtuz ulic
powiatowych i gminnych oraz po dziatkach prywatnych,

kanaty boczne grawitacyjne biegnace w ulicach gminnych lub po dzialkach
prywatnych,

przytacza kanalizacyjne (dla dzialek zabudowanych) do budynkéw,
przepompownie $ciekéw w ilosci 5 sztuk,

doprowadzenie wody zakonczonej hydrantem ¢ 80 do terenu przepompowni,
odbudowe nawierzchni drég gminnych,

wjazdy na teren przepompowni,

zasilenie z istniejacej sieci energetycznej przepompowni sciekéw wraz z kablami

sterowniczymi dla przekazywania sygnatow.

Podstawa opracowania

Podstaw¢ opracowania stanowig:

umowa nr SUS-1 z dnia 09.09.2003 r. zawarta pomig¢dzy Zamawiajacym, to jest
Urzedem Gminy Suszec, a jednostka Projektujaca, to jest ,.Energotechnika-
Projekt” Sp. z 0.0. Knuréw,

decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez Urzad Gminy
Suszec,

warunki techniczne wydane przez PGK Suszec,
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— Studium wykonalnosci docelowego odprowadzenia i oczyszczania $ciekéw
w Gminie Suszec sporzadzone przez ,,Allcon” Bielsko Biata” kwieciefi 2002 r.

— warunki techniczne dla podlaczenia przepompowni $ciekéw wydane przez
GZE SA Gliwice,

— warunki techniczne wydane przez Zarzad Drég Wojewdédzkich w Katowicach,

—  warunki techniczne wydane przez Powiatowy Zarzad Drég w Pszczynie,

= Warunki techniczne wydane przez Drogi Gminne w Suszcu,

— wizja lokalna w terenie,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 do celéw projektowych
dostarczone przez Inwestora,

— opracowanie geologiczne sporzadzone przez firme ,,Geo-Bud” z Katowic,

— obowigzujace normy, normatywy i warunki techniczne.

2. Opis stanu istniejgcego

Obecnie na terenie Kryr brak jest kanalizacji sanitarnej. Scieki z poszczegllnych
domostw odprowadzane sg do przydomowych szamb, okresowo opréznianych lub
dziatajacych na zasadzie drenazu rozsaczajacego.

Teren objety projektem uzbrojony jest w sieé wodociggowa, gazows Sredniego

1 wysokiego ci$nienia, teletechniczng i elektryczng — napowietrzng i podziemna.

3. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej opracowanej przez firmeg
,»,Geo-Bud” z Katowic, warunki gruntowe omawianego terenu okresla si¢ generalnie
Jjako proste.

Podloze buduja bowiem nosne oraz mato $cigliwe piaski i twardoplastyczne gliny
z lokalnymi przewarstwieniami $rednio nosnych i $rednio sci§liwych glin pylastych
o konsystencji plastycznej. Jedynie lokalnie spotyka si¢ stabonosne i Scisliwe grunty

organiczne (namuty, torfy) oraz grunty o konsystencji migkkoplastyczne;.
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Woda gruntowa gtéwnie o zwierciadle swobodnym i Jjedynie lokalnie lekko napietym
utrzymuje si¢ w warstwie piaskéw drobnoziarnistych i srednioziarnistych w przedziale
gigbokosci od 0,8 do ponad 3,5 mppt.

Zasadniczym problemem geotechnicznym omawianego terenu jest wystepujaca
miejscami ptytko woda gruntowa, ktéra bedzie utrudnieniem podczas prowadzenia
prac ziemnych. W tej sytuacji w rejonach tych przewidziano okresowe obnizenie
zwierciadta wody gruntowej oraz odpowiednie wzmocnienie $cian wykopow.
Szczegblng ostroznosé z obnizeniem zwierciadta wody gruntowej nalezy zachowaé
w bliskim sasiedztwie istniejacych budynkGw. Odpowiednie wzmocnienie $cian
wykopéw  zastosowano réwniez dla  wykopéw prowadzonych w gruntach

stabonosnych (namuty gliniaste, torfy oraz grunty o konsystencji migkkoplastycznej).

Opis projektowanej inwestycji
Cze$¢ instalacyjna

Przygotowanie terenu pod budowe

Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien uzyska¢ od Zarzadcéw Drég
zgod¢ na czasowe zajecie pasa drogowego. Po uzyskaniu zgody powinien
zabezpieczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak o§ wykopu, zmiany
kierunkéw i lokalizacji studzienek.

Teren nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz wymogami
wiladz drogowych. Plac budowy powinien by¢ zabezpieczony prowizorycznymi
ogrodzeniami, wykopy w nocy oswietlone czerwonymi $wiattami ostrzegawczymi.
Wykonawca musi opracowaé i zatwierdzi¢ schemat organizacji ruchu na czas budowy,
gdyz gtéwne ciagi kanalizacyjne beda ukladane w drogach gminnych lub w poboczu
drég gminnych i powiatowych.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo oséb trzecich. Przejscia dla oséb pieszych powinny
by¢ zabezpieczone mostkami i oznaczone znakami drogowymi.

W terenie nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania poszczegllnych materialéw oraz

drogi dowozu do strefy montazowe;.
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Wykonawca powinien wyznaczyé miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen
socjalnych, magazynowych i biurowych dla oséb bioracych udzial w realizacji
zadania.

Pomieszczenia  socjalne  powinny odpowiada¢ ogélnym warunkom BHP,
a w szczeg6lnosci powinno przewidywag:

— pomieszczenie na szatnie,

— urzadzenia do mycia ciala,

— ustepy.

Opis projektowanej kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami podanymi przez PGK Suszec, projektowang kanalizacje nalezy
wlaczy¢ do istniejacej studni K13 na kolektorze ¢ 200 znajdujacej sie przy drodze
wojewddzkiej ul. Pszczyniska, skad $cieki dalej beda odprowadzane na oczyszczalnie
sciekéw w Suszcu.

Przedmiotowa kanalizacja wraz z przepompowniami zostala zaprojektowana
(W uzgodnieniu z Inwestorem i PGK Suszec) na docelowy odbidr Sciekéw z Kryr,
Mizerowa, Radostawic i Kobielic.

Istniejaca kanalizacj¢ ¢ 200 stanowiacq odbiornik $ciekéw z w/w sotectw ze wzgledu
na mata przepustowos¢ nalezy w przysziosci przeprojektowad.

Istniejgca kanalizacja ¢ 200 bedzie w stanie odebraé $cieki z Kryr i Mizerowa w ilosci
Qh max = 23,26 m*h i Qhppay = 22,95 m/h.

W czasie realizacji kanalizacji sanitarnej dla Radostawic i Kobielic nalezy przewidzieé¢
zwigkszenie srednicy za komora K13 do oczyszczalni.

Zaprojektowano  kanalizacje sanitarng grawitacyjna z rur kanalizacyjnych
kielichowych dwusciennych SN8 PP ¢ 200, rur PE ¢ 250, rur PVC typu ,,S” ¢ 160
taczonych nauszczelke gumowsa oraz kanalizacj¢ ci$nieniowa od przepompowni
sciekow do studzienek rozpreznych ¢ 1500 i $» 2000 z rur cisnieniowych ¢ 225,
¢ 125 PESDRI17 i rur SDR 17,6 ¢75 taczonych doczotowo przez zgrzewanie.
Zastosowano rury o $rednicy 200 i ¢ 250 dla ciagéw gtéwnych, a dla przytaczy rury
o Srednicy ¢ 160.

a
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Przejscie przewiertem pod istniejacymi drogami asfaltowymi, (kt6re nie beda
odnawiane) dla rur ¢ 200 wykona¢ w rurze ochronnej stalowej ¢ 355,6x8 na plozach
slizgowych, a dla rur ¢ 250 w rurze ochronnej ¢p406.,4 x 8,8. Konce rury ochronnej
uszczelni¢ manszetami.

Na trasie projektowanej kanalizacji grawitacyjnej beda montowane typowe studzienki
kanalizacyjne z PE ¢ 1000 typu ,,TEGRA” oraz studzienki inspekcyjne PP ¢ 425
z kinetami PP dla rur ¢ 160 i ¢ 200 oraz kinetami PP dla rur ¢ 250. Studzienki
tworzywowe PP muszg by¢ koniecznie wykonane z rur karbowanych ozebrowanych,
dla ktérych producent (np. Wavin) daje gwarancj¢ posadowienia w gruncie o wysokim
poziomie wdd gruntowych bez dodatkowego docigzania. W przypadku zastosowania
innych studzienek nalezy dla terenéw o wysokim poziomie wod gruntowych
uwzgledni¢ dociazenie studni betonem dla zabezpieczenia przed ewentualnym
wyptynigciem. Studnie ¢ 1000 beda wyposazone w kinety ¢ 200 lub ¢ 250 (dla rur
¢ 250), pierscienie dystansowe, stozek, drabinke ztazowa oraz wiaz zeliwny typu
ciezkiego C-250 z pierscieniem odcigZajacym betonowym w miejscach z mozliwoscia
przejazdu samochodéw lub wiaz zeliwny typu lekkiego ,,A” stosowany w zieleficach.
Wiazy w zieleficach nalezy osadzi¢ min 8 cm ponad terenem.

Dla studni ¢ 1000 nalezy stosowaé wilazy z przykrecana pokrywa (zabezpieczenie
przed kradzieza). Ze wzgledu na potaczenie rur PP i PE dwusciennych z kinetami
posiadajacymi fabryczne podtaczenie przystosowane dla rur PVC nalezy na kazdym
wejsciu do studni zastosowac ztaczke do rur PP, PE/kielich rury PVC ¢ 200 lub ¢ 250.
Studzienki ¢ 425 beda wyposazone we wiaz lub pokrywe betonowa, oraz kinetg PP
¢ 200 lub kinete ¢ 250 PE. Studzienki PP w drogach asfaltowych nalezy wyposazy¢
wrurg teleskopowa oraz wlaz typu cigzkiego. Wiaczenia przytaczy do studzienek
¢ 425 powyzej dna kinety nalezy wykona¢ na wkladke ,,in situ” ¢ 160 lub do dna
za pomocg redukcji ¢ 200/¢ 160.

Poziom gérnej powierzchni wlazu w nawierzchniach utwardzonych powinien byé
rowny z nig — dopasowany do rzednej istniejacej drogi, natomiast w zieleficach

powinien si¢ znajdowaé min. 8 cm ponad terenem.

Al
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Kinety studzienek ¢ 1000 nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej grubosci
15 ecm. Poziom dna studni znajduje si¢ ponizej poziomu przylaczy rur.

W przypadku, gdy odleglos¢ wlaczenia kanatu od dna studzienki ¢ 1000 jest wieksza
niz 0,70 m, nalezy wykona¢ wlaczenie na tzw. kaskade na zewnatrz studzienki.
Dla studzienek niewlazowych ¢425 kaskad nie wykonywac.

Na trasie przylaczy do doméw jednorodzinnych beda montowane studzienki
inspekcyjne ¢ 425 PP z kineta ¢ 160.

Zgodnie z warunkami podanymi przez PGK Suszec (jako przysziego uzytkownika),
studzienki ¢ 1000 zaprojektowano na potaczeniach gtéwnych ciagéw oraz tam gdzie
wydawalo si¢ to konieczne (np. na zmianie kierunkéw gtéwnych ciggéw).

Teren objety kanalizacja podzielono na 5 zlewni stanowiacych przynaleznosé
do przepompowni (P1, P2a, P2, P3, P4).

Scieki beda grawitacyjnie odprowadzane do przepompowni, skad beda tloczone do
komoér rozpreznych ¢ 1500 lub ¢ 2000 rurami ci$nieniowymi PE ¢ 225, ¢ 125 lub
¢ 75. Na wejsciu do komér rozpreznych nalezy montowaé tréjniki redukcyjne
0 225/¢ 315, ¢ 125/¢ 280, ¢ 75/¢ 160 petniace rolg deflektoréw.

Przejscie rurociagéw ttocznych przez sciany komory rozpr¢znej nalezy wykona¢ jako
szczelne, elastyczne przy uzyciu kotnierza uszczelniajacego ¢ 225, ¢ 125 lub ¢ 75.
Przed przepompowniami nalezy zamontowaé zasuwy nozowe w obudowie ziemnej
zakonczone skrzynkami zeliwnymi ulicznymi.

W odlegtosci 30 cm nad gérng powierzchnig przewodu ci$nieniowego utozy¢ tasme
ostrzegawczg szer. 20 cm. Na trasie rurociagu ttocznego nalezy montowaé studzienki
rewizyjne.

Jako studzienki rewizyjne na rurociagu ttocznym zaprojektowano gotowe prefabrykaty
z TWS o srednicy ¢ 1200 wyposazone w zesp6t pluczaco-odpowietrzajacy,
szybkoztacze typu STORZ, zawdr odcinajacy, drabinke ztazowa oraz wilaz typu

cigzkiego.

@
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Przvlacza kanalizacyijne

Zaprojektowano przylacza kanalizacyjne z rur PVC ¢ 160 SN8. Na trasie przylaczy
zaprojektowano studzienki inspekcyjne karbowane ¢425 (z kineta dla przylaczenia rur
$160) dla dzialek zabudowanych. Wiaczenie przylaczy do studni zlokalizowanych
na gléwnych ciagach nalezy wykona¢ do dna za pomoca redukcji ¢ 200/160 Iub
na wkladke ,,in situ” ¢ 160, jesli wiaczamy sie do studni tworzywowej powyzej kinety.
Przylacza kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ z min. spadkiem 1,5%.

Przejscie przytaczami przewiertem pod istniejacymi drogami asfaltowymi, (ktore nie
bgda odnawiane) wykonal¢ w rurze ochronnej stalowej ¢ 273 x 7,1 na plozach

$lizgowych wys. 25 mm. Konce rury ochronnej uszczelni¢ manszetami.
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Pompownia P1
Q=271s,1=0,5%
kanat o srednicy ¢ 250

Q=45Vs przy V=0,99 m/s

4n _ 27 =0,6, stop. napeln. a = h, =0,61
Q 45 d

dlaa=0,61, Y, =0,94
Vv

Viu=0,99 x0,94 =0,93 m/s
di =253 mm

Z—” =0,61, h, = 154,33 — 61% napetn. kanatu

Pompownia P1
Q=271/51=0,3%
kanat o $rednicy ¢ 250

Q=351/sprzy V=0,76 m/s

h
9 _ 27 =0,77, stop. napetn. a= —~ =0,73
Q 35 d

dlaa=0,73, YV’—’ =0,985

V.=0,76 x 0,985 = 0,75 m/s
d; =253 mm

% =0,73, h, = 184,69 — 73% napeln. kanatu
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Pompownia P2a
Q=251/5,i=0,4%
qn=251/s

kanat o $rednicy ¢ 250
Q=401sprzy V=0,9 m/s

h
9 _ 25 = 0,62, stop. napeln. a = = = 0,62
Q 40 d

dlaa=0,62, % =094

V,=0,9 x0,94 = 0,85 m/s
d; =253 mm

%’— =0,62,h,=156,86 - 62% napetn. kanatu
Pompownia P2
Q=231/s,1=0,5%
qn=231s

kanat o Srednicy ¢ 250

k = 0,4 mm (kanal gtéwny z bocznymi)

Q=451sprzy V=0,98 m/s

h
In 23 = 0,51, stop. napeln. a = —* = 0,55
Q0 45 d

dlaa=0,55, Y, =09
|%

Vio=098 x 0,9 =0,88 m/s
d; =253 mm

};' =0,55,h,=139,15 — 55% napetn. kanatu
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4.1.3 Etapowos¢ realizacji robot

Realizacj¢ kanalizacji sanitarnej podzielono na pi¢é etapéw. Kazdy etap stanowi

zlewnia przynalezna do przepompowni:

TETAP

II ETAP

NI ETAP

IV ETAP

ZLEWNIA POMPOWNI P1 (ul. Akacjowa)

obejmuje kanalizacj¢ od wiaczenia do wymienianej studzienki K13
¢ 2000 do studni S30 w ulicy Nierad wraz z przylaczami kanatéw
bocznych. Kanalizacja obejmuje ulice Wyzwolenia, Akacjowa,

Garbarska, Spokojna.

ZLEWNIA POMPOWNI P2a (ul. Wilcza)
obejmuje kanalizacje grawitacyjng wiaczong do przepompowni P2a wraz
z przewodem tlocznym do komory rozprgznej S30 w ul. Nierad (etap I).

Kanalizacja obejmuje ulice: Skotnicza, Nierad, Owocowa, Wyzwolenia.

ZLEWNIA POMPOWNI P2 (ul. Loskutowa)

obejmuje kanalizacj¢ grawitacyjna do przepompowni P2 wraz
z przewodem tlocznym do komory rozpreznej S83 ¢ 2000. Kanalizacja
obejmuje ulice: Nierad, Fr. Klimy, Loskutowa, Wyzwolenia, Wodna,
Rolnicza.

Do przepompowni P2 nalezy takze przepia¢ istniecjaca kanalizacje ze
szkoty.

Etap obejmuje likwidacje¢ istniejacej przyszkolnej oczyszczalni $ciekéw.
Realizacja IlI-go etapu pozwoli na przejecie Sciekéw z Radostawic

1 Kobielic.

ZLEWNIA POMPOWNI P3 (ul. Garusa)
obejmuje skanalizowanie ulicy Garusa do przepompowni P3 wraz

z przewodem tlocznym do studni rozpreznej ¢ 1500 S57 i do studni S56.
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V ETAP ZLEWNIA POMPOWNI P4 (ul. Kasztanowa)
obejmuje kanalizacj¢ grawitacyjna dla ulic: Wyzwolenia, Nierad,
Pocztowej z przewodem tlocznym do komory rozpreznej S23 ¢ 1500.
Realizacja kanalizacji zlewni P4 pozwoli na przyjecie Sciekow

zZ Mizerowa.

4.1.4  Przejscie kanalizacji pod drogami

Zaprojektowano przejscie kanalizacjg cisnieniowg ¢ 225 PE pod droga wojewddzkg
nr 935 w Suszcu.

Przekroczenie kanalizacja pod droga wojewddzkg nalezy wykonaé metoda
bezwykopowa na tzw. przewiert, na gtebokodci okoto 2,80 m ponizej niwelety drogi,
prostopadle do osi drogi.

Przewiert bedzie wykonany w stalowej rurze ochronnej ¢ 355,6 x 8 o dlugosci 28,0 m.
Rury przewodowe — zgrzewane czesciowo nalezy wprowadza¢ do rury ochronnej
na ptozach $lizgowych PE-HD wysokosci 35,0 m — typu ,,E/C”, rozstawionych
w odlegtosciach co 1,0 m.

W odlegtosei 15 cm od koficéw rury ochronne; nalezy zamontowa¢ podwdéjne ptozy
slizgowe. Konice rury ochronnej nalezy uszczelnié manszetami typu ,,N”
(np. ,.Integra”). Komory przewiertowe (o wymiarach w rzucie 6,0 x 2,0 m) nalezy
zabezpieczy¢ przez wzmocnienie szczelnymi $ciankami typu Larsena. Komore
przewiertowq nalezy wykonaé¢ poza pasem drogowym.

Glebokos¢ komory nalezy wykonaé gigbiej okoto 0,85m od rzednej osi rury
przewodowe;j.

Ewentualne istniejace kable teletechniczne przebiegajace w miejscu komory

przewiertowej nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez podwieszenie.

10C
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Uwaga:

Na 30 dni przed planowanym przystapieniem do wykonania rob6t Inwestor winien
wystapi¢ do Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach na zajgcie pasa drogowego.
Przejscie pod droga powiatowa rurg kanalizacyjna dwuscienng ¢ 200 PP nalezy
wykona¢ w rurach ochronnych stalowych ¢ 355,6 x 8. Rure przewodowa w rurze
ochronnej ulozy¢ na plozach §lizgowych typu ,,E/C” wysokosci 25 mm. Konce rur
uszczelni¢ manszetami typu ,,N” 225 X 362 x 75.

Rury ochronne wyprowadzi¢ poza granicg pasa drogowego. Komory przewiertowe
umieszczac poza pasem drogowym.

Zgodnie z warunkami podanymi przez PZD w Pszczynie nalezy przewidzie¢ roboty
zwiazane z odtworzeniem naruszonego pasa drogowego z uwzglednieniem warunku,
iz grunt w miejscach wykopéw (pobocze, chodnik) nalezy zagesci¢ do wskaznika
Js = 0,98 i wyprofilowa¢ ze spadkiem 6% w kierunku od drogi.

Przed przystapieniem do robét nalezy wystapi¢ do Zarzadu drég Powiatowych
w Pszczynie o uzyskanie zgody na zajgcie pasa drogowego. Wykonane w pasie
drogowym roboty nalezy zglosi¢ do PZD Pszczyna, co bedzie podstawa do ich
protokolarnego odbioru.

Przejscie kanalizacja pod drogami gminnymi nie przewidzianymi do renowacji
wykona¢ metoda przewiertu w rurach ochronnych na ptozach slizgowych.

Dla kanalizacji uktadanej wzdtuz drég gminnych nalezy odtworzy¢ ich nawierzchnig
na calej jej szerokosci.

Przed przystapieniem do robét nalezy ztozy¢ wniosek na zajgcie pasa drogowego od
zarzadcy drogi gminnej z co najmniej 3 miesi¢cznym wyprzedzeniem, a na 30 dni
przed przystapieniem do rob6t nalezy uzupelni¢ go o projekt zabezpieczenia miejsca

robo6t, projekt organizacji ruchu drogowego wraz z harmonogramem robét.
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4.1.5 Przejscie kanalizacji pod rowem wodnym Nieradka

Przejécie pod korytem rowu Nieradka przedmiotowa kanalizacja sanitarng
grawitacyjng ¢ 200 PP i ¢ 160 PVC oraz tloczng ¢ 225 1 ¢ 125PE w rurach
ochronnych stalowych ¢ 350 mm, ¢ 250 i ¢ 200. Przejscia zlokalizowane sa w km:
2+714, 2+788, 3+319, 3+341, 3+652, 3+989, 4+199 rowu melioracyjnego Nieradka
stanowiacego lewy doptyw rzeki Pszczynki.

Przejscie pod dnem uregulowanego rowu melioracyjnego Nieradka zaprojektowano
metoda bezwykopowa na tzw. przewiert na glebokosci od 0,6 m+1,7m liczac
od goérnej krawedzi rury ochronnej do odmulonego dna koryta rowu wodnego.
Komory przewiertowe nalezy lokalizowa¢ poza skarpa rowu wodnego.

Studzienki kanalizacyjne ¢ 425 mm i ¢ 1000 mm zaprojektowano w odleglosci
min. 4,5 m od gtéwnej krawedzi skarpy rowu.

Rury przewodowe beda wprowadzane do rury ochronnej na ptozach Slizgowych typu
,,E/C” lub ,,B” wysokosci 35 mm lub 25 mm rozstawionych max co 1,0 m. Konce rur
ochronnych bedg zabezpieczone manszetami uszczelniajacymi typu ,,N”.

Przed rozpoczgciem zasadniczych prac ziemnych nalezy wykonac reczne przekopy

kontrolne na wytyczonej trasie w poblizu istniejacego uzbrojenia.
W miejscach, gdzie prace beda prowadzone w poblizu drzew, nalezy zabezpieczy¢

przed uszkodzeniem ich systemy korzeniowe stosujac specjalne ekrany ochronne.

4.1.6 Opis projektowanych przepompowni sciekow

Zaprojektowano pigé przepompowni $ciekéw (stanowiace poszczegélne zlewnie)
na terenie Kryr.

Przepompownie zostaty zgodnie z wymogiem Inwestora zaprojektowane na docelowy
odbidr $ciekéw z Mizerowa, Radostawic 1 Kobielic.

Przepompownie stanowig kompletne zbiorniki z polimerbetonu o $rednicach ¢ 2000
i ¢ 1500. Doboru przepompowni dokonano za posrednictwem firmy specjalizujacej si¢

w tej dziedzinie.

19!
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Specyfikacje¢ dla poszczeg6lnych przepompowni zestawiono ponizej:

Przepompownia Kryry P1 — ulica Akacjowa — dziatka nr 189/1 (przyjmujaca $cieki
z Kryr, Mizerowa, Radostawic, Kobielic)
— Prefabrykowany zbiornik przepompowni wykonany z polimerbetonu
o srednicy 2 m, wysokosci catkowitej 5,5 m (zaglebienie 5,0 m ppt)

— Zawory zwrotne kulowe DN 150 firmy JAFAR sztuk 2

—~ Zasuwy odcinajace DN 150 firmy JAFAR sztuk 2

— Zawor pluczacy DN 80 sztuk 1

— Odpowietrzenie DN 32 sztuk 1 (na wyjsciu ruroc.
ttocznego)

— Orurowanie pompowni kompletnie wykonane ze stali nierdzewne;j
o srednicy DN 150
— Drabina ztazowa w przepompowni nierdzewna montowana na state
~ Pochwyt drabiny wykonany ze stali nierdzewnej
— Podest drabiny wykonany ze stali nierdzewne;j
—  Wentylacja grawitacyjna
— Wilaz wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany
— Szafa sterownicza zgodnie z oczekiwaniem wodociagéw
— Sterowanie za pomoca sondy hydrostatycznej
— Sygnal z przepompowni przesylany droga radiowa na oczyszczalni¢ zgodny
z obecnym systemem transmisji
— Zuraw do wyciagania pomp z stopa sprzegajaca
— Pompy KSB typu F100 - 250 / 54 UG — 237 sztuk 2
o Q=271/s - wydajnos$¢
o H=10,0m - wysoko$¢ podnoszenia
o P2=55kW
o Obroty 1430 I/min
o Rurociag za pompownig PEHD 225 SDR 17

o Predkos¢ w rurociagu 0,89 m/s
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Przepompownia Kryry P2a - ul. Wilcza, dziatka nr 1915/6 (przyjmujaca $cieki

z cz¢sci Kryr, Mizerowa, Radostawic, Kobielic)

Prefabrykowany zbiornik przepompowni wykonany z polimerbetonu
o srednicy 2 m, wysokosci catkowitej 4,9 m (zaglebienie 4,4 m ppt)

Zawory zwrotne kulowe DN 150 firmy JAFAR sztuk 2

Zasuwy odcinajace DN 150 firmy JAFAR sztuk 2

Zaw6r pluczacy DN 80 sztuk 1

Odpowietrzenie DN 32 sztuk 1 (na wyjsciu ruroc.
ttocznego)

Orurowanie pompowni kompletnie wykonane ze stali nierdzewnej
o srednicy DN 150
Drabina ztazowa w przepompowni nierdzewna montowana na state
Pochwyt drabiny wykonany ze stali nierdzewnej
Podest drabiny wykonany ze stali nierdzewnej
Wentylacja grawitacyjna
Wiaz wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany
Szafa sterownicza zgodnie z oczekiwaniem wodociagéw
Sterowanie za pomoca sondy hydrostatycznej
Sygnat z przepompowni przesytany drogg radiowg na oczyszczalnig zgodny
z obecnym systemem transmisji
Zuraw do wyciagania pomp z stopa sprzegajaca,
Pompy KSB typu KRT F 100 - 250/ 114 UG - 260 sztuk 2
o Q=251U5s - wydajno$é
o H=18m - wysokos¢ podnoszenia
o P2=11,8kW
o Obroty 1405 I/min
o Rurociag za pompownia PEHD 225 SDR 17

o Predkos¢ w rurociagu 0,87 m/s
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Przepompownia Kryry P2 — ul. Loskutowa, dziatka nr 1831/91 (przyjmujaca $cieki

z czesci Kryr, Mizerowa, Radostawic, Kobielic)

Prefabrykowany zbiornik przepompowni wykonany z polimerbetonu
o srednicy 2 m, wysokosci catkowitej 5,75 m (zaglgbienie 5,25 m ppt)
Zawory zwrotne kulowe DN 150 firmy JAFAR sztuk 2

Zasuwy odcinajace DN 150 firmy JAFAR sztuk 2

Zawor pluczacy DN 80 sztuk 1

Odpowietrzenie DN 32 sztuk 1 (na wyjsciu ruroc.
ttocznego)

Orurowanie pompowni kompletnie wykonane ze stali nierdzewnej
o srednicy DN 150
Drabina ztazowa w przepompowni nierdzewna montowana na state
Pochwyt drabiny wykonany ze stali nierdzewne;j
Podest drabiny wykonany ze stali nierdzewne;j
Wentylacja grawitacyjna
Witaz wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany
Szafa sterownicza zgodnie z oczekiwaniem wodociagow
Sterowanie za pomocg sondy hydrostatycznej
Sygnatl z przepompowni przesylany droga radiowa na oczyszczalnig zgodny
z obecnym systemem transmisji
Zuraw do wyciagania pomp z stopa sprzegajaca
Pompy KSB typu Amarex N D 100-220 / 044 UG - 220 — sztuk 2
o Q=231s - wydajnos¢
o H=85m - wysoko$¢ podnoszenia
o P2=37kW
o Obroty 1405 1/min
o Rurociag za pompownia PEHD 225 SDR 17

o Predkos¢ w rurociagu 0,84 m/s
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Przepompownia Kryry P3 — ul. Garusa, dziatka nr 1727/264 (przyjmujace S$cieki

z demostw przy ul. Garusa)

Prefabrykowany zbiornik przepompowni wykonany z polimerbetonu
o Srednicy 1,5 m, wysokosci catkowitej 5,0 m (zaglebienie 4,5 m ppt)
Zawory zwrotne kulowe DN 50 firmy JAFAR  sztuk 2
Zasuwy odcinajace DN 50 firmy JAFAR sztuk 2
Zaw6r ptuczacy DN 50 sztuk 1
Odpowietrzenie DN 32 sztuk 1 (na wyjsciu ruroc.
ttocznego)
Orurowanie pompowni kompletnie wykonane ze stali nierdzewnej
o Srednicy DN 50
Drabina zfazowa w przepompowni nierdzewna montowana na state
Pochwyt drabiny wykonany ze stali nierdzewnej
Podest drabiny wykonany ze stali nierdzewnej
Wentylacja grawitacyjna
Wtaz wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany
Szafa sterownicza zgodnie z oczekiwaniem wodociagéw
Sterowanie za pomoca sondy hydrostatyczne;
Sygnal z przepompowni przesylany droga radiows na oczyszczalni¢ zgodny
z obecnym systemem transmisji
Stopa pod zurawik
Pompy KSB typu Amarex N F 50 — 170 / 002 UG — 107 - sztuk 2
o Q=21I/s - wydajnosé
o H=10,5m - wysoko$¢ podnoszenia
o P2=13kW
o Obroty 2900 /min
o Rurociag za pompownig PEHD 75 SDR 17,6
Predkos¢ w rurociggu 0,60 m/s
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Przepompownia Kryry P4 - ul. Kasztanowa, dziatka nr 1809/311 (przyjmujace

Scieki z czesci Kryr i Mizerowa)

Prefabrykowany zbiornik przepompowni wykonany z polimerbetonu
o Srednicy 1.5 m, wysokosci catkowitej 6,15 m (zaglebienie 5,65 m ppt)
Zawory zwrotne kulowe DN 80 firmy JAFAR  sztuk 2
Zasuwy odcinajace DN 80 firmy JAFAR sztuk 2
Zawor pluczacy DN 80 sztuk 1
Odpowietrzenie DN 32 sztuk 1 (na wyjsciu ruroc.
ttocznego)
Orurowanie pompowni kompletnie wykonane =ze stali nierdzewnej
o srednicy DN 80
Drabina ztazowa w przepompowni nierdzewna montowana na state
Pochwyt drabiny wykonany ze stali nierdzewnej
Podest drabiny wykonany ze stali nierdzewne}]
Wentylacja grawitacyjna
Witaz wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany
Szafa sterownicza zgodnie z oczekiwaniem wodociagow
Sterowanie za pomocg sondy hydrostatycznej
Sygnat z przepompowni przesylany droga radiowa na oczyszczalni¢ zgodny
z obecnym systemem transmisji
Stopa pod zurawik
Pompy KSB typu Amarex N F 65 — 170/ 032 UG - 128 - sztuk 2
o Q=801ls -wydajnos¢
o H=10m - wysoko$¢ podnoszenia
o P2=31kW
o Obroty 2900 I/min
o Rurociag za pompownig PEHD 125 SDR 17
o Predkos¢ w rurociagu 0,86 m/s

7/10%




<} Projekt budowlany dla zadania pn. Opracowanie nr: 6101
N . "
,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach STAROSTWO © {3&1{8{16‘{-‘,%2

WS '

Wydziat Architektury  Bucownictwz
Zbiorniki pompowni nalezy wynie$¢ 0,5 m ponad teren. Eksploatacja pompowni nie
wymaga stalej obecnosci obstugi. Pompami steruje elektroniczny uktad automatyki
zamontowany w szafce sterowniczej, zaleznie od poziomu $ciekow mierzonego
czujnikami poziomu cieczy.
Wlot do pompowni rura grawitacyjna znajduje si¢ 1,5m nad dnem zbiornika.
Podstawy pomp przymocowane beda do dna zbiornika.
Przed zbiornikiem przepompowni $ciekéw nalezy na przewodzie grawitacyjnym
wykonanym z rur PE zamontowal zasuwg¢ nozowa ¢ 200 Iub ¢ 250 w obudowie
ziemnej zakonczona zeliwna skrzynka uliczna.
Pompownie zostang wyposazone w hydranty nadziemne ¢ 80 stuzace do ptukania
pompowni. Wiaczenie do istniejacych wodociagéw nalezy wykona¢ za pomocg
odgalezienia siodtowego. Za odgatezieniem nalezy zamontowa¢ zasuwe¢ odcinajaca
typu krotkiego z teleskopowym przedtuzeniem wrzeciona. Hydrant osadzi¢
na ksztattce cokotowej 90° z przylaczem kotnierzowym ze stopka ¢ 80. Przewod
wodociagowy zasilajacy hydranty wykona¢ z rur HD 100 PE na ciénienie 1,0 MPa.
Teren pompowni zostanie ogrodzony. Do pompowni bedzie zapewniony dojazd
ciezkim sprzetem (samochdd asenizacyjny). Dojazd do pompowni bedzie wylozony
kostkg brukowa.

Ogrodzenie wraz z wjazdem pokazane zostalo w niniejszym projekcie w czgsci

budowlano-konstrukcyjnej. Zasilanie pompowni zostalo ujgte w czesci elektrycznej.
Ze wzgledu na wysoki poziom wéd gruntowych pompowni¢ nalezy zabezpieczy¢
przed wyptynigciem. W tym celu nalezy pod zbiornik wyla¢ betonowy fundament
dociazajacy. Rysunek i sposéb montazu pierscienia dociazajacego znajduje sig
w czesci konstrukcyjno-budowlane;.

Dla pompowni P2 (przy ul. Loskutowej) nie wykonywa¢ ogrodzenia ani dojazdu, gdyz
sostala ona zlokalizowana na terenie istniejacej oczyszczalni ciekéw (przeznaczonej

do likwidacji) przy szkole.
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4.1.7 Zabezpieczenie istniejqcego uzbrojenia

W przypadku, gdy odleglo$¢ pionowa projektowanej kanalizacji z istniejacymi
wodociagami jest mniejsza niz 0,6 m oraz z istniejacymi gazociagami przy odleglosci
pionowej mniejszej niz 1,5 m nalezy na kanalizacje natozy¢ rury ochronne PE SDR 26
¢ 355 x 13,6 lub ¢ 400 x 15,3 (dla rur ¢ 250 PE) o dtugosci min I = 3,0 m. Konce rur
ochronnych nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Odlegtos¢ pionowa miedzy zewngtrznymi Sciankami rury ochronnej, a zewnetrznag
powierzchnig gazociagu nie moze by¢ mniejsza niz 0,1 m dla gazociagu o ci$nieniu
do 0,4 MPa i nie mniejsza niz 0,2 m dla gazociagu o ci$nieniu powyzej 0,4 MPa.
Gazociag wysokoprezny ¢ 300 krzyzujacy si¢ z projektowana kanalizacja sanitarng
0 250 na odcinku S24-+S25 (zlewnia P1) nalezy zabezpieczy¢ przez nalozenie rury
ochronnej stalowej ¢ 4064 x8,8Z0Z o dlugosci 1=4,5m na projektowang
kanalizacje. Rur¢ ulozy¢ na ptozach slizgowych PE-HD wys. 35 mm. Konce rury
ochronnej zabezpieczy¢ manszetami typu ,N”. Na skrzyzowaniu projektowane;j
kanalizacji z istniejacym wodociagiem ¢ 1200 (GPW Zory) na kanalizacje nalezy
natozy¢ rur¢ ochronng ¢ 355,6 x 8,0 ZOZ o dlugosci min. 8,0 m (wymég GPW
Katowice o/Zory)

Dla przylaczy kanalizacyjnych ¢ 160 PVC stosowa¢ rury ochronne PE ¢ 250 x 9,6.
Wszystkie kable elektryczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
typu ,,AROT” PVC o dtugosci | = 3,0 m i srednicy ¢ 110 lub ¢ 160.

Nalezy zachowywa¢ minimalne odleglosci poziome pomigdzy istniejacym

uzbrojeniem:

1,0 m od istniejacych wodociggéw (za zgoda PGK Suszec),

— 1,5 m od istniejacych wodociagow i gazociagow,

— 0,8 m od istniejacych kabli elektrycznych,

— 1,0m od istniejacych kabli teletechnicznych (zgodnie z wymogami
TP SA Zory),

- (1,5+2,0) m od istniejacych stupéw elektrycznych.
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W przypadku konieczno$ci uktadania kanalizacji w odleglosci poziomej mniejsze]
od istniejacych wodociagéw i gazociagéw nalezy stosowa¢ na kanalizacjg rury
ochronne PE. W przypadku zblizenia na odlegto$¢ mniejsza niz 1,0 m od kabli
teletechnicznych i mniejszg niz 0,8 m od kabli elektrycznych, nalezy na kable natozy¢
rury ochronne dwudzielne typu ,,AROT”.

Bezwzglednie nalezy odtworzy¢ zniszczone istniejace drenaze. Drenaze nalezy
wykonaé z rur PVC z otworami 2,5% 5,0 o érednicy ¢ 113 mm. Rury drenarskie
nalezy uktadaé na wyréwnanej warstwie bez kamieni o wys. 5 cm i obsypa¢ obsypka
(zwir o maksymalnej $rednicy zastgpczej 32 mm) do wysokosci 15 cm ponad wierzch
rury. Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé pod ptatnym
nadzorem ich uzytkownika.

W okolicy stupéw elektrycznych wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
— umocnié, aby niedopusci¢ do obsunigcia stupow.

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew.

Wykopy i utozenie rur w wykopie

Rury nalezy ukladaé w wykopach wasko przestrzennych o szerokosci
minimalnej 1,1 m, o odpowiednio umocnionych $cianach. Dla odcinkéw, gdzie
kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ci$nieniowa bedzie uktadana w jednym wykopie
min. szeroko$¢ bedzie wynosi¢ 1,9 m. Sciany nalezy wzmacnia¢ obustronnie
stalowymi wypraskami zakladanymi poziomo lub szczelnymi Sciankami typu GZ4
w zalezno$ci od poziomu wéd gruntowych i rodzaju gruntu. Giéwna krawedz
obudowy wykopu musi znajdowa¢ si¢ 0,15 m powyzej powierzchni terenu. Wykopy
nalezy wykonywaé recznie w poblizu istniejacego uzbrojenia. W terenie
nieuzbrojonym wykopy wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Odlegtos¢
pomiedzy obudowa wykopu, a zewngtrzna $cianka rury powinna wynosi¢ min. 30 cm.
Przewody nalezy uktadaé na zageszczonym podtozu grubosci 20 cm z zachowaniem
podhuznego wyprofilowania dna w obrgbie kata 90°. Podtoze powinna stanowi¢

pospotka (mieszanina piasku i zwiru).

N
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Zasypke rur nalezy wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad jego gérng powierzchnig.
Zasypke powinny stanowi¢ S$rednie 1 drobne piaski o S$rednicy zastepczej
0,06 mm : 2 mm. W pasie drogowym min. stopief zaggszczenia powinien wnosic
Jb=0,98, natomiast w terenach zielonych i w chodnikach Jp=0,95. Podczas
wykonywania zasypek ipodsypek nalezy stosowal specjalistyczny  sprzgt
zageszcezajacy. Dno wykopu nalezy utrzymywac w stanie suchym.

Odwadnianie wykopéw wykonywaé za pomoca pompy zatapialnej usytuowanej
w najnizszym punkcie wykopu oraz za pomoca iglofiltréw w obsypce Zzwirowej
w terenach o wysokim poziomie wéd gruntowych.

Stosowanie szczelnej $cianki przy wykopach spowoduje zmniejszenie doptywu wod
gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania podioza. ObniZenie poziomu
zwierciadta wéd gruntowych powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu
(podtoza naturalnego).

W przypadku natrafienia podczas wykopéw na grunt organiczny (torf, namuty), nalezy
go wybraé i uzupelni¢ gruntem noénym. Dla gruntéw stabonosnych,
migkkoplastycznych zastosowa¢ dla wzmocnienia dna wykopu geowtdkning.

Sposéb umocnienia i odwodnienic wykopow zestawiono ponizszej tabeli dla

poszczegb6lnych etapow.

N
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ETAP I — Zlewnia przepompowni P1
. x p Uwagi
Odcn.nek“ Dtugosc S[.ms?b' . Sposéb (posadowienie rur | Kategoria
Lp.| kanalizacji | odcinka | umocnienia $cian . . .
(profil) [m] wykopéw odwodnienia - wzmocnienie gruntu
podioza)
K13 -2z13 .
1 (ttoczny) 504,30 | wypraski stalowe pompa - I-11
713-217 wykop wspdlny dla
(ttoczn 200,30 | wypraski stalowe pompa | odcinka S31-S33
2 Y na dhug. 121 mb LI
z17-P1 szczelne $cianki o
(toczny) 205,50 G7Z4 ighofiltry
3 |P1+S12 515,0 | wypraski stalowe pompa
S12+825 409,10 | wypraski stalowe pompa I-11
4 szczelne $cianki | . | .
$25+S30 115,80 G7Z4 iglofiltry
wykop wspoélny na
szczelne $cianki D odc. S31+S33
+ tofil
S3+S37 289,60 G74 iglofiltry 2 ode. 2174718
5 nadl. 121 mb I-1I
540+540a 19,5 | wypraski stalowe pompa
S36+-542 133,40 | wypraski stalowe pompa
S33+-847 95,60 | wypraski stalowe pompa
6 |S8+S56 346,80 | wypraski stalowe pompa I-1I
7 |S51+S67 363,20 | wypraski stalowe pompa I-11
8 1S29+S574 166,00 | wypraski stalowe pompa I-11
9 S25+876 99,60 | wypraski stalowe | pompa I-I
S30+S79 62,50 | wypraski stalowe pompa I-1I
Uwaga:

Pod przepompownig P1 wykop umocni¢ szczelnymi $ciankami Larsena i odwadnia¢

iglofiltrami wbijanymi po obwodzie wykopu.
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ETAP Il — Zlewnia przepompowni P2a
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. - ) Uwagi
Odc1.nek” Dtugosc S[?os?b’ . Sposéb (posadowienie rur Kategoria
Lp.| kanalizacji | odcinka | umocnienia Scian o . .
(profil) [m] wykopéw odwodnienia - wzmocnienie gruntu
podioza)
wspllny wykop
P2a-S89 | 226,20 | SEPelne Scianki | iopopyyyy, | dla kanalizacy LI
1 GZ74 ci$nieniowe}j
i grawitacyjnej
P2a-z23 szczelne $cianki D
(loczny) 82,10 G7A ighofiltry I-1I
$89-S100 wspdlny wykop
) 329 90 szczelne $cianki iotofiltr dla kanalizacji LI
223-5100 ’ GZA EIOMY 1 cisnieniowe;
(tloczny) i grawitacyjnej
S100-S114 wspdlny wykop
. dla kanalizacji
3 3100-S30 476,60 | wypraski stalowe pompa ciénieniowej I-1T
(tloczny) i grawitacyjnej
4 1S89-S206 | 277,90 | wypraski stalowe pompa I-11
szczelne $cianki o
s S87-S156 356,10 G74 iglofiltry LI
S147-S148 | 41,60 | wypraski stalowe pompa
szczelne Scianki . .
6 S156-S167 | 334,10 G74 igtofiltry LI
S167-S169 | 40,70 | wypraski stalowe pompa
szczelne $cianki D
S164-S170 | 36,70 GZ4 iglofiltry
7 S170-S179 | 168,0 | wypraski stalowe pompa LI
szczelne $cianki . .
S170-S180 18,6 G74 iglofiltry
S181-S183 83,7 | wypraski stalowe pompa
S156- szczelne §cianki | ., .
$157a 35,8 G74 igtofiltry
5 IS157a- H
$198 507,2 | wypraski stalowe pompa
Uwaga:

Pod przepompownig P2a $ciany wykopu umocni¢ $ciankami szczelnymi typu

., Larsena” i odwadnia¢ igtofiltrami wbijanymi po obwodzie wykopu.
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. x . Uwagi
Odcinek | Dlugosé Sposéb ) e .
Lp. | kanalizacji | odcinka | umocnienia $cian Sposqb . ® osad0w1e1-11e rur Kategoria
(profil) [m] wykopéw odwodnienia - wzmocnienie gruntu
podloza)
szczelne $cianki Dy
1 P2-S2 56,8 G7A ighofiltry LI
52-521 665,4 | wypraski stalowe pompa
2 | S4-S40a 205,20 | wypraski stalowe pompa I-11
3 S534-S60 598,90 | wypraski stalowe pompa LI
S543-S216 52,8 | wypraski stalowe pompa
szczelne $cianki . )
4 S1-S23 4772 G74 iglofiltry LI
S523-829 208,0 | wypraski stalowe pompa
szczelne $cianki D dno wykopu umocnic¢
S22-S75 510,50 G7ZA igtofiltry geowtdkning
5 |S69-5199 | 50,30 | Seezelne scianki | oy iy I-II
GZ4
22-212 510,50 | wykop wspdlny z kanalizacja grawitacyjna S22-S75
(tloczny) ) YKOp wspolny alizacja grawiacyjng scz-
S75-S77 79,5 | wykop wspdlny z kanalizacjg cisnieniowg z12-S177
S77-S81 156,40 | wypraski stalowe ] pompa
z12-S177 wspdlny wykop z kanalizacja grawitacyjna na odc.
79,5
(ttoczny) S75-S77
6 - — —— I
S77-z17 156.40 wspdlny wykop z kanalizacja grawitacyjna na odc.
(ttoczny) ’ S77-S81
szczelne Scianki D
z17-S83 28,6 G7ZA iglofiltry
7 1564-5122 | 251,70 | wypraski stalowe | pompa I-11
szczelne $cianki D e
S$75-S128 149,40 G74 iglofiltry
szczelne scianki ) . dno wykopu wzmocnié
3 S125-S207 | 43,70 G74 iglofiltry scowltknina LII
szczelne $cianki . )
S5207-S212 | 147,90 G74 igtofiltry
S210-S214 | 39,8 | wypraski stalowe pompa
S77-S136 240,4 | wypraski stalowe pompa
9 |S132- . I-1I
S132a 19,20 | wypraski stalowe pompa
szczelne Scianki . . dno wykopu wzmocni¢
10 S81-S140 143,20 G74 iglofiltry geowtsknina LI
S140-5S144 | 110,80 | wypraski stalowe pompa
Uwaga:

Wykop pod przepompowni¢ P2 umocni¢ szczelnymi $ciankami typu Larsen

1 odwadnia¢ igtofiltrami wbijanymi po obwodzie wykopu.
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ETAP 1V — Zlewnia przepompowni P3
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. x . Uwagi
L Oda'nek“ Diugosc S[')os?)b’ . Sposob (posadowienie rur | Kategoria
p. | kanalizacji | odcinka | umocnienia $cian o L.
(profil) [m] wykopéw odwodnienia - wzmocnienie gruntu
podioza)
52-8515 440,70 wypraski stalowe pompa
-Z . L
| (ttoczny) wspdlny wykop z kanalizacjg P3-S15 -
25-S57 .
(ttoczny) 99,40 | wypraski stalowe pompa
S56-S57 30,30 | wypraski stalowe | pompa
2 |S6-S19 123,60 | wypraski stalowe pompa 1-11
Uwaga:

Wykop pod przepompowni¢ P3 umocni¢ szczelnymi $ciankami typu Larsena

1 odwadnia¢ igtofiltrami wbijanymi po obwodzie wykopu.

ETAP V — Zlewnia P4

. . P Uwagi
L Odc1.nekn Dlugosc SI.)OS?b, . Sposob (posadowienie rur | Kategoria
p. | kanalizacji |odcinka | umocnienia $cian - Lo
(profil) [m] wykopéw odwodnienia - wzmochienie gruntu
podioza)
1 P4-S7 180,20 | wypraski stalowe pompa LI
S5-S8 38,0 | wypraski stalowe pompa
podioze pod kanal. na odc. S68-S76
[ : (325 mb) sanit. wzmocni¢ geowidkning
$1-S76 583,80 | Sczelne Scianki iglofiltry | warstwe torfowa wybra¢ do giebokosci
GZ4 3,0 m ppt (wymiana gruntu na dtug,
2 226 mb $54-S69
P4-§23 wspOlny wykop z kanalizacja
(ttoczny) 685,30 | grawitacyjng S1-S76 + (odc. I-1T
y 211-S23)
szczelne $cianki . .
3 S$54-S99 285,20 G7ZA iglofiltry I-11
S599-5109 275 | wypraski stalowe pompa
szczelne $cianki . .
4 S$55-S58 145,90 G74 iglofiltry LI
S58-565 210,00 | wypraski stalowe pompa
5 [s72-s89 | 347,00 | Seczelne scianki |y oy 8
GZ74
6 |s1-s24 | 517,70 | Seeeelne scianki |y LI
GZ74
. w tym 25,0 mb X
7 1S16-S37 381,90 | wypraski stalowe pompa przewiert pod droga I-1I
g S527-S46 276,50 | wypraski stalowe pompa LI
$38-549 166,30 | wypraski stalowe pompa

¥

W
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Uwagi:

Dla wzmocnienia wykopu i zmniejszenia nieréwnomiernosci osiadania rur zastosowaé
geowldkning o gramaturze 250 g/m® do ulozenia kanalizacji w gruntach
migkkoplastycznych. Ze wzgledu na wysoki poziom wéd gruntowych nalezy wokoét
studni uzyskac stopien zaggszczenia gruntu min 96-98% (wedtug skali Proctora).
Kinety studni powinny by¢ montowane w gruncie na stabilnym podiozu, podsypce
wyréwnanej grubosci 15cm, niezaggszczonej (bez prac betoniarskich). W wyzej
okreslonych warunkach montazu, bez dodatkowego usztywniania, kotwienia
1 docigzenia blokami czy wylewkami studzienki inspekcyjne i wtazowe tworzywowe
zrur karbowanych moga by¢ posadawiane w gruncie o wysokim poziomie wdéd
gruntowych.

Dla przepompowni Sciekéw nalezy wykonywaé wykopy w zabijanych szczelnych
sciankach typu Larsena 1 odwadnia¢ za pomoca iglofiltréw wbijanych po obwodzie
wykopu.

Z uwagi na istniejace przewarstwienie gruntu nalezy stosowac igtofiltry wptukiwane

z obsypka filtracyjng zwirowa.

Proby szczelnosci

Przed zasypaniem wykopéw nalezy wykona¢ préby szczelnosci na eksfiltracje
iinfiltracje. Probe nalezy przeprowadza¢ odcinkami pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi. Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé zgodnie
z PN-EN 1610 : 2002. Prébe szczelno$ci kanalizacji ci$nieniowej nalezy wykonad

zgodnie z PN-EN 805 : 2002 r.
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4.1.10 Uwagi koricowe

Odbioru kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych cz. IL.
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z RM.I. z dnia 6.02.2003r.
w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy podczas wykonywania Robdt
Budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401), podstawowymi zasadami BHP i p.poz.
oraz pod nadzorem 0séb upowaznionych do prowadzenia takich robét.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 z 1999 roku ,,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy zachowal szczegdlne
bezpieczefistwo przy wykonywaniu  glebokich wykopéw w  zwiazku
z mozliwoscig obrywania si¢ brzegéw wykopdéw i przemieszczaniem materiatu
do wykopu oraz z lokalnym ptytkim zaleganiem wéd gruntowych.
Istniejace kable nalezy zabezpieczy¢ wedlug zataczonego rysunku ,,Szczeg6t
podwieszenia kabla nad wykopem”.
Wyniki badan wskaZznika zaggszczenia gruntu Wykonawca powinien przedstawic
Inwestorowi co najmniej 1/100 mb kanalizacji.
Wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ barierka do wysokosci 1,0 m oraz
kolorowymi tasmami, a w nocy o$wietli¢ §wiattami ostrzegawczymi.
Nalezy zapewni¢ przejscia dla pieszych na czas prowadzenia robét oraz dojazd
do posesji.
Wytyczenie trasy nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.
Roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonywa¢ pod platnym nadzorem ich
uzytkownikéw, to jest:

o PGK Suszec,

o ROP Swierklany,

o Rozdzielnia Gazu w Zorach,

o GPW Katowice / Oddziat Sieci Magistralnej Zory,
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o Przedsigbiorstwo Robét  Elektrycznych i Telekomunikacyjnych
,,E1-Tel” Sp. z 0.0. Chrzanéw, ul. Ja$minowa 6,

o Energo Serwis Rybnik, ul. Stowikéw 3.
Nie przewiduje si¢ wycinki drzew w zwiazku z realizacja inwestycji.
Przy realizacji rob6t nalezy réwniez uwzgledni¢ odbudowe zniszczonych
ogrodzen i nawierzchni utwardzonych.
Niniejszy projekt uwzglednia réwniez odbudowe asfaltowej nawierzchni
w ulicach gminnych, w ktérych prowadzona jest kanalizacja na catej jej
szerokosci w istniejacych parametrach, to jest dla drogi klasy D, ruch kategorii
KR1.
Realizacj¢ kanalizacji nalezy rozpoczaé od wiaczenia do istniejacej studzienki
K13.
Ze wzgledu na wysoki stopien wéd gruntowych wymaga sie, aby minimalny
stopien zaggszczania gruntu wokét studni wynosit min. 98% (wedtug skali
Proctora). Nalezy unika¢ kontaktu duzych i ostrych kamieni z powierzchnig
zewnetrzng studni. Kinety studzienek ukladaé na warstwie 15cm dobrze
zaggszczonej podsypki piaskowej stanowiacej warstwe wyréwnawczg dna
wykopu.
Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t musi uzyskaé zgode na zajecie pasa

drogowego (droga wojewddzka, powiatowa, gminna).

M8
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Czes¢ elektryczna
Zasilanie zlqczy pomiarowych i szaf sterowniczych pompowni P1, P2, P2a, P3, P4

Pompownia P1 zainstalowana bedzie w Kryrach w obrgbie ul. Akacjowej na dziatce

nr 189/1 i zasilana bedzie z istniejacej linii napowietrznej 4 x Al 50. Linia zasilana jest
ze stacji transformatorowej 20/0,4kV, 75kVA nr 341 Granica/rozdzielnica nr 1,
pole 3/obwéd Kryry. Na istniejacym stupie zabudowane bedzie ztacze pomiarowe
typu SP260 z zabezpieczeniem przedlicznikowym 50 A, licznikiem energii czynnej 3

faz. i z roztacznikiem izolacyjnym, na odptywie do szafy sterowniczej pompowni P1.

Zlacze pomiarowe od linii napowietrznej zasilane bedzie kablem YAKYzZo 4 x 35

ulozonym na stupie. Szafa rozdzielczo - sterownicza pompowni Pl zasilana bedzie
kablem YKYzo 5 x 10 utozonym na stupie w rurze ochronnej i na odcinku od stupa
do szafy zasilajaco sterowniczej w ziemi na glgbokosci 0,7 m.

Szafa zasilajaco — sterownicza P1 zabudowana bedzie na dziatce pompowni.

Teren pompowni o$wietlany bedzie ze stupa z oprawa os$wietleniowa sterowang
automatycznie wytacznikiem zmierzchowym.

Usytuowanie ztacza pomiarowego, szafy zasilajaco - sterowniczej, stupa oswietl. oraz

trase kabla przedstawiono na rys. nr 6101.3.009.

Pompownia P2 zainstalowana bedzie w Kryrach w obrebie ul. Loskutowej na dziatce

nr 1831/91 i zasilana bedzie z istniejacej linii napowietrznej 4 x Al. 70. Linia zasilana
jest ze stacji transformatorowej 20/0,4 kV, 100 kVA nr 343 Kaplica/rozdzielnica nr 1,
pole 4/obwéd PGR. Na projektowanym stupie zasilanym projektowa linia kablowa
NLK typu AsXSn 4 x 25 (projekt w zakresie GZE Gliwice) zabudowane bedzie ziacze
pomiarowe typu SP260 z zabezpieczeniem przedlicznikowym 40 A, licznikiem energil
czynnej 3 faz. i z roztacznikiem izolacyjnym, na odptywie do szafy sterowniczej
pompowni P2. Ztacze pomiarowe od linii napowietrznej zasilane bedzie kablem

YAKYzo 4 x 35 ulozonym na stupie.
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Szafa rozdzielczo - sterownicza pompowni P2 zasilana bedzie kablem YKYzo 5 x 10
utozonym na shupie w rurze ochronnej i na odcinku od stupa do szafy zasilajaco
sterowniczej w ziemi na giebokosci 0,7 m.

Szafa zasilajaco — sterownicza P2 zabudowana bedzie na dziatlce pompowni.

Teren pompowni o$wietlany bedzie ze stupa z oprawa oswietleniowq sterowang
automatycznie wylacznikiem zmierzchowym.

Usytuowanie ztacza pomiarowego, szafy zasilajaco - sterowniczej, stupa oswietl. oraz

trase kabla przedstawiono na rys. nr 6101.3.011.

Pompownia P2a zainstalowana bedzie w Kryrach w obrebie ul. Wilczej na dziatce

nr 1915/6 i zasilana bedzie z istniejacej linii napowietrznej 4 x Al. 70. Linia zasilana
jest ze stacji transformatorowej 20/0,4 kV, 250 kVA nr S481 Piekarnia/rozdzielnica
nr 1 ,pole 2/obwéd Nierad.

Na istniejacym shupie zabudowane bedzie zlacze pomiarowe typu SP260
z zabezpieczeniem przedlicznikowym 63 A, licznikiem energii czynnej 3 faz.
i z roztacznikiem izolacyjnym, na odptywie do szafy sterowniczej pompowni P2a.
Ztacze pomiarowe od linii napowietrznej zasilane bedzie kablem YAKYzo 4 x 35
ulozonym na stupie. Szafa rozdzielczo - sterownicza pompowni P2a zasilana bedzie
kablem YKYzo 5 x 10 utozonym na stupie w rurze ochronnej i na odcinku od stupa
do szafy zasilajaco sterowniczej w ziemi na glgbokosci 0,7 m.

Szafa zasilajaco — sterownicza P2a zabudowana bedzie na dziatce pompowni.

Teren pompowni o$wietlany bedzie ze slupa z oprawa o$wietleniowa sterowang
automatycznie wylacznikiem zmierzchowym.

Usytuowanie ztacza pomiarowego, szafy zasilajaco - sterowniczej, stupa o$wietl. oraz

tras¢ kabla przedstawiono na rys. nr 6101.3.010.

Pompownia P3 zainstalowana bedzie w Kryrach w obrebie ul. Garusa na dziafce

nr 1727/264 i zasilana bedzie z istniejacej linii napowietrznej 4 x Al. 70. Linia zasilana
jest ze stacji transformatorowej 20/0,4 kV, 100 kVA nr 342 Garusa/rozdzielnica nr 1,
pole 4/obwdd PGR.
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Na projektowanym stupie zasilanym projektowa linia kablowa NLK typm
AsXSn 4 x 25 (projekt w zakresie GZE Gliwice) zabudowane bedzie zlacze
pomiarowe typu SP260 z zabezpieczeniem przedlicznikowym 35 A, licznikiem energii
czynnej 3 faz. i z roztacznikiem izolacyjnym, na odptywie do szafy sterowniczej
pompowni P3.

Ztacze pomiarowe od linii napowietrznej zasilane bedzie kablem YAKYzo 4 x 35
utozonym na stupie. Szafa rozdzielczo - sterownicza pompowni P3 zasilana bedzie
kablem YKYzo 5 x 10 utozonym na stupie w rurze ochronnej i na odcinku od stupa do
szafy zasilajaco sterowniczej W ziemi na glebokosci 0,7 m.

Szafa zasilajaco — sterownicza P3 zabudowana bedzie na dzialce pompowni.

Teren pompowni o$wietlany bedzie ze stupa z oprawa o$wietleniowq sterowang
automatycznie wyltacznikiem zmierzchowym.

Usytuowanie ztacza pomiarowego, szafy zasilajaco - sterowniczej, stupa os$wietl. oraz

trase kabla przedstawiono narys. nr 6101.3.012.

Pompownia P4 zainstalowana bgdzie w Kryrach w obrebie ul. Kasztanowej na dziatce

nr 1693/311 i zasilana bedzie z istniejacej linii napowietrznej 4 x Al. 35 1 4 x Al 70.
Linia zasilana jest ze stacji transformatorowej 20/0,4 kV, 250 kVA nr 339 Nierad
Jrozdzielnica nr 1, pole 3/obwéd Mizeréw. Na projektowanym stupie zasilanym
projektowa linia kablowa NLK typu AsXSn 4 x 35 (projekt w zakresie GZE Gliwice)
zabudowane bedzie zlacze pomiarowe typu SP260 z zabezpieczeniem
przedlicznikowym 40 A, licznikiem energii czynnej 3 faz. 1 z roztacznikiem
izolacyjnym, na odptywie do szafy sterowniczej pompowni P4. Ztacze pomiarowe od
linii napowietrznej zasilane bedzie kablem YAKYzo 4 x 35 utozonym na stupie. Szafa
rozdzielczo - sterownicza pompowni P3 zasilana bedzie kablem YKYzo 5x 10
ulozonym na slupie w rurze ochronnej i na odcinku od stupa do szafy zasilajaco -
sterowniczej w ziemi na glebokosci 0,7 m.

Szafa zasilajaco — sterownicza P4 zabudowana bedzie na dzialce pompowni.

Teren pompowni oswietlany bedzie ze stupa z oprawa oswietleniowq sterowana

automatycznie wylacznikiem zmierzchowym.
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Usytuowanie ztacza pomiarowego, szafy zasilajaco - sterownicze] ,stupa o$wietl. oraz
trase kabla przedstawiono na rys. nr 6101.3.013.

Szafa zasilajaco - sterownicza pompowni P2a i P4 potaczona bedzie kablami
sterowniczymi typu YKSYekw 37x 1,5. Trase kabli przedstawiono na rys.
ar 6101.9.05-08. Kable utozone beda w ziemi na gtebokosci minimum 0,7 m a pod
drogami na gi. 1,0 m. Kable utozone beda wzdiuz trasy rurociagu ttocznego lub
grawitacyjnego w odlegtosci 1,0 m od rurociagu.

Trasa kabli na catym odcinku w ziemi oznaczona bedzie folia kablowa niebieska
utozong 25cm nad kablem.

W ziemi kabel zaopatrzony bedzie w oznaczniki, na ktérych umieszczone beda trwate
napisy zawierajace: symbol i nrewidencyjny linii, typ 1 przekr6j kabla, znak
uzytkownika kabla, rok utozenia. Oznaczniki rozmieszcza¢ w odleghosci nie wigksze]
niz 10 m, oraz przy wejsciach do rur, itp.

Kabel uktada¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

W zlaczu pomiarowym pompowni P1, P2, P2a, P3, P4 zacisk ,,PEN” rozdzielony
bedzie na zacisk neutralny ,,N”’ i zacisk ochronny ,,PE”. Zacisk PE dodatkowo bedzie
potaczony z uziemieniem.

Uziemienie ztacza pomiarowego potaczone bedzie bednarka FeZn 30x 4mm
2 uziemieniem przepompowni $ciekow 1 uziemieniem istniejacego pobliskiego stupa

energetycznego sieci napowietrznej N.N.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w sieci 0,4 kV /uktad TN-C-S/
zastosowano samoczynne szybkie wylaczenie zasilania. Dodatkowo zacisk PEN
ztacza pomiarowego nalezy potaczy¢ z uziemieniem. W zkaczu zacisk PEN zostanie
rozdzielony na zacisk neutralny ,,N” i zacisk ochronny ,,PE” dodatkowo uziemiony.

Instalacje ~ ochrony przeciwporazeniowej zostang ~ wykonane  zgodnie

z postanowieniami zawartymi w normie PN-IEC 60364-4-41:2000 pt.: ,Instalacje
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elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpicczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa’.
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4.3  Cze$é konstrukcyjno-budowlana

4.3.1 Opis przepompowni

Zaprojektowana przepompownia $ciekéw w postaci studni z betonu polimerowego

o $rednicy ¢ 2000 i ¢ 1500 i gigbokosci okoto 5 m ustawiona bedzie na kwadratowej

plycie zelbetowej grubosci 20 cm. Z plyty wystawione beda prety ustawione

po obwodzie kola, ktére po ustawieniu zbiornika pompowni begda zbrojeniem
pierécienia kotwiacego, zabezpieczajacego przed wyptynigciem studni, bowiem woda

gruntowa znajduje si¢ na glebokosci od 1,0 do 2,5 m pod terenem.

4.3.2 Ogrodzenie

Wykona¢ ogrodzenie o wysokosci 1,5m. Stupki ogrodzenia rurowe stalowe
w rozstawie co 2,5 m. Fundamenty pod stupki wykona¢ jako fundamenty betonowe

.B20”. Siatka z drutu ocynkowanego. Brama wjazdowa rozwieralna szeroko$ci 5 m.

Droga dojazdowa utwardzona zwirowa.




