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1. Studzienki o spadzie H>0,5m wykonae jako koskadowe. Srednico kaskady jest
réwna srednicy kanatu dolotowego do studni czyli @160 lub 8200 z PVC,
2. Glebokos¢ pesadowienia uzbrojenia istniejqcego pedeno orientacyjnie | nalezy
liczy¢ sie z tym, ze w rzeczywistosci wystgpia odstepstwa od podanych lokalizacji i
glebokoscl ktbre przedstawiono na profilach, w zwigzku z tym nie mogq by¢
podstawq zblizen i prowadzenia robdt ziemnych bez nedzoru.
3. W miejscu skrzyzowanio projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem, przed
przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ przekopy kentrolne w celu doktadnego
zlokalizowania uzbrojenia.
T rura_ochronna 4. Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykona¢ recznie z zachowaniem
$75PE 1=3.0m 519 #90PE, L=3,0m szczegblne] ostroznosci pod nadzorem wlasciciela, kiGremu nolezy zglosi¢
ewentualne kolizje i uzgedni¢ sposdb ich zabezpieczenia.
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SE62 eedd=ean 86O S64 f 330stal, =6.0m 564 1 9,8//———‘“‘—- 5] S198 5. No trasie projektowanych przewoddw moZe wystepowac niezinwentaryzowane
I - uzbrojenie.
6. W rejonie projektowane] kanclizacji istnieje wiele niezinwentaryzowanych drenazy i
odcinkéw odwodnien, w wiekszosc zarurowane rowy przydrozne | przepusty.
Uszkodzone elementy odwodnienia istniejacego nalezy odtworzye w sposéb
i‘ [l umozliwigjqey ich prowidtowe funkcjoncwanie.
5 — u 7. Po zaokoficzeniu robdt teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
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