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IX. Rysunki wg ponizszego wykazu:
-rys.nr 1 —1:10 000 — Mapa orientacyjna
- rys.nr 2 — 1:500 — Projekt zagospodarowania terenu
- rys.nr 3 — 1:500 — Projekt zagospodarowania terenu
- rys.nr 4 — 1:500 — Projekt zagospodarowania terenu
- rys.nr 5 — 1:500 - Projekt zagospodarowania terenu
- rys.nr 6 — 1:100/500 — Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej cz.1
- rys.nr 7 — 1:100/500 — Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej cz.2
- rys.nr 8 — 1:100/500 — Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej cz.3
- rys.nr 9 — 1:100/500 — Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej cz.4
- rys.nr 10 — 1:100/500 — Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej ttoczne;
- rys.nr 11 — Szczegét rury ochronnej



lll. WYKAZ DOKUMENTACJI WCHODZACEJ W ZAKRES PROJEKTU
BUDOWLANEGO.

Projekt budowlany obejmuije:

a) Uzgodnienia:

- kopie decyzji, opinii i uzgodnien

b) Projekt zagospodarowania terenu

c) Projekt budowlany



a IV. ZALACZONE DECYZJE, OPINIE | UZGODNIENIA PROJEKTU ORAZ
KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTA.

Nr zal. | Instytucja uzgadniajaca Tres¢ i numer uzgodnienia Data
uzgodnienia

I. Decyzje i warunki.

1 |Przedsigbiorstwo Gospodarki | Warunki techniczne przylaczenia 29.09.2014
Komunalnej Spétka z o.0. projektowanej sieci dla projektu
zamiennego przebudowy kanalizacji
sanitarnej w Kryrach

L nr PGK/ORG/TU/86/14/BD
2 |Powiatowy Zarzad Drog w Decyzja nr 64/14 2.10.2014
Pszczynie
3 |Narada koordynacyjna Protokot nr 518/2014 9.10.2014
Pszczyna
- 4 | Urzad Gminy Suszec Informacja o terenie i jego 16.10.2014

przeznaczeniu w planie
zagospodarowania przestrzennego

II. Uzgodnienia lokalizacyjne i zgody wejScia w teren.

L 1 |Urzad Gminy Suszec Zgoda na wejscie w teren 29.10.2014
Decyzja nr IT1.7234.1.143.2014.1B
2 | Urzad Gminy w Suszcu Uzgodnienie trasy 25.09.2014
pismo nr ITL.IS.1510.50.2014
3 |Przedsigbiorstwo Gospodarki |Uzgodnienie trasy 6.09.2014
— Komunalnej Spétka z o.o. pismo nr PGK/UZG/78/14
4 | Starostwo Powiatowe w Zgoda na wejscie w teren
Pszczynie pismo nr GN-XVI1.6853.32.2014 19.09.2014

pismo nr GN-XVI1.6853.32.2014 09.10.2014

III. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

mgr inz. Pawet Pietrzak projektant

- 2  |mgr inz. Tomasz Bober sprawdzajacy

IV. Uprawnienia i przynaleznos¢ do Izby Inzynieréow.

mgr inz. Pawel Pietrzak Upr.nr SLK/1771/POOS/07

2 |mgr inz. Tomasz Bober Upr.nr SLK/1932/POOS/07




N V. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ.

1. Dane ogdine.

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany opracowano na podstawie:

zlecenia

wydanych uzgodnien

opracowanej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali
1:500 przez geodete uprawnionego mgr inz. Tomasza tomozika

- wizji lokalnej wraz z uzgodnieniami z wtascicielami dziatek i uzyskanej zgody
poswiadczonej oSwiadczeniami bedgcymi zatgcznikiem do o$wiadczenia o

» posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane.

- 1.2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja obejmuje:

- Budowe kolektora w uktadzie grawitacyjnym z rur Dz200 PVC-U SNS8 lite oraz
siggaczy z rur Dz160 PVC-U SN8 lite wigczonych do istniejacej kanalizacii
sanitarnej grawitacyjnej poprzez istniejgce lub projektowane na ciggu
kanalizacyjnym studnie wtgczeniowe DN425PE, DN600OPE, DN1000PE.
Wykonie za pomocg metody wykopowej oraz bezwykopowe;.

- - Budowe kolektora w uktadzie ttocznym z rur Dz225PE HD SDR17x13,4mm
wraz ze studniami odpowietrzajgco — ptuczgcymi DN1200 betonowe.

- Wykonie za pomocg metody wykopowej oraz bezwykopowe;.

1.3. Zakres zmian projektowych:

a) rezygnacja z budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dziatce o nr 437 zgodnie z



projektem zagospodarowania terenu.

b) zaprojektowanie nowych odcinkéw oraz przeprojektowanie odcinkéw sieci
kanalizacji sanitarnej na dziatkach o nr: 2065/22, 2139/4, 1955/19, 700/6, 1838/17,
1777116, 1783/213, 718/15, 2081/42, 1966/42, 1924/42,1928/49, 2123/49, 2122/49,
2119/49, 1949/49, 2092/49, 375/65, 1953/19, 1502/69, 1984/70, 1987/69, 1701/93,
2000/91, 1999/91, 1997/91, 1826/93, 1964/52, 2097/52, 540/295, 1443/294,
1432/294, 9/1, 37, 17, 2133/261, 687/296, 786/219, 1860/219, 1988/69, 1926/69,
15611/309, 1718/29, 815/30, 1717/23.

1.4. Program inwestycji obejmuje:

L.p. | Kolektor kanalizacji Material, srednica Ilos¢
sanitarnej Rurociag Studzienki mb Szt.

1 2 3 4 5 6

I. Kolektor grawitacyjny.

1 |Rurociag grawitacyjny | Dz160 PVC-U SN8 174,5 -
(projektowany wedtug | Dz200 PVC-U SN8 1340,8 -
projektu zamiennego)

2 |Studnie © 425 PE 53

© 600 PE 1
© 1000 PE 16
L.p. | Kolektor kanalizacji Materiat, $rednica llos¢
SanIEme) Rurociag Studzienki mb Szt.
1 2 3 4 5 6
I. Kolektor tloczny.

1 |Rurociag ttoczny Dz225PE HD SDR17x13,4 - 491,6 -
(projektowany wedtug
projektu zamiennego)

2 |Studnie ©1200 beton 5




2. Charakterystyka terenu lokalizaciji.

2.1. Potozenie, obszar, granice.

Teren lokalizacji na ktérej projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej obejmuje
gmine Suszec, miejscowo$¢ Kryry w okolicach ulicy Wyzwolenia, Wilcza, Nierad,
Klimy, Rolnicza. Dla potrzeb realizacji inwestycji konieczne jest czasowe zajecie
terenu dla wykonania ciggu kanalizacyjnego i siegaczy. Przebieg pokazano w czesci
rysunkowej n/n opracowania.

2.2. Stan prawny terenu i jego uzytkowanie.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw przedmiotowa inwestycja przebiega przez
dziatki prywatne oraz dziatki bedgce wiasnoscig Gminy Suszec oraz Skarbu

Panstwa. Inwestycja stanowi obiekt liniowy podziemny.

2.3. Uksztattowanie terenu.

Teren objety lokalizacjg zasadniczo jest terenem o $rednich spadkach.

2.4. Istniejace zainwestowanie i uzbrojenie terenu.

Przedmiotowy teren jest cze$ciowo zabudowany budynkami jednorodzinnymi. Przez
teren lokalizacji zgodnie z opracowang mapg do celéw projektowych przebiegajg
nastepujace sieci:

- sie¢ wodociggowa gminna

- sie€ kanalizacyjna

- sie¢ gazowa $rednioprezna

- sie¢ energetyczna



Uzbrojenie terenu uwidoczniono w czes$ci rysunkowej na planach zagospodarowania

terenu.

2.5. Istniejgca zielen.

Teren nie jest pokryty drzewostanem. Na terenie nie znajdujg sie drzewa bedace

pod ochrong zabytkowa.

VI. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO.

1. Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest:

PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
DLA INWESTYCJI PN.:
~PROJEKT SYSTEMOW ODPROWADZANIA | OCZYSZCZANIA SCIEKOW W
SOLECTWIE KRYRY GMINA SUSZEC-BUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ NA DZIALKACH WG WYKAZU ZALACZONEGO W AKTACH
SPRAWY” DLA REALIZOWANEGO PRZEZ GMINE SUSZEC ZAMOWIENIA
PN.: ,,BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SOLECTWIE KRYRY - Il ETAP -
ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI P1 (ODCINKI POZOSTALE) | ZLEWNIA
PRZEPOMPOWNI P2”

W ZAKRESIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZWIAZKU ZE
ZMIANAMI TRASY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OBREBIE
DZIALEK NR: 2065/22, 2139/4, 1955/19, 700/6, 1838/17, 1777/16, 1783/213, 718/15,
2081/42, 1966/42, 1924/42,1928/49, 2123/49, 2122/49, 2119/49, 1949/49, 2092/49,
375/65, 1953/19, 1502/69, 1984/70, 1987/69, 1701/93, 2000/91, 1999/91, 1997/91,
1826/93, 1964/52, 2097/52, 540/295, 1443/294, 1432/294, 9/1, 37, 17, 2133/261,

687/296, 786/219, 1860/219, 1988/69, 1926/69, 1511/309, 1718/29, 815/30, AETE2R.

Zakresem opracowania objeto zagadnienia:
Kolektor sieci kanalizacji sanitarnej oraz siegacze w uktadzie grawitacyjnym oraz
ttocznym witgczone do istniejgcej kanalizacji grawitacyjnej poprzez wbudowanie na

istniejgcym ciggu studni wtgczeniowych.



Integralnie zwigzane z niniejszym opracowaniem s3a;

- Informacja o terenie i jego przeznaczeniu w planie zagospodarowania
przestrzennego,

- materiaty wyjsciowe do projektowania, pisma uzgadniajgce z poszczegélnymi
instytucjami,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- zgody wejscia w teren.

2. Dane ogélne.
2.1. Warunki gruntowo-wodne.

W rejonie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepujg nosne oraz mato $cigliwe
piaski i twardoplastyczne gliny z lokalnymi przewarstwieniami érednionoénych

i Srednoscisliwych glin pylastych o konsystencji plastycznej. Jedynie lokalnie
spotyka sie stabono$ne i Sci$liwe grunty organiczne (namuty, torfy) oraz grunty o
konsystencji migkkoplastycznej. Poziom wody gruntowej ponizej projektowanego
posadowienia dna kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej. Warunki gruntowe

omawianego terenu okresla sie generalnie jako proste.

2.2. Warunki gornicze.
Rejon projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie podiega wptywom eksploatacji

gorniczej.

2.3. Uzbrojenie terenu.
Uzbrojenie istniejgce stanowia;

sieci wodociggowe gminne

sieci gazu Sredniopreznego

kanalizacja sanitarna

kable energetyczne NN



UWAGI:

Istniejgce uzbrojenie podziemne naniesiono na podstawie zaktualizowanej mapy
sytuacyjno-wysoko$ciowej z naktadkg’UZBROJENIE”.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego.
Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawicieli jednostek eksploatujgcych poszczegéine rodzaje uzbrojenia tj.:

PGK Suszec, Rejon Dystrybucji Gazu Rybnik, Tauron ( nalezy zlecié nadzér nad
robotami ).

Przed przystgpieniem do wykonywania poszczegdinych odcinkéw kanalizacji po
wykonaniu koniecznych odkrywek istniejacej sieci, nalezy ustali¢ ich faktyczne

rzedne posadowienia.

3. Program inwestycyjny kanalizacji sanitarnej.

3.1. Program inwestycji obejmuje:

L.p. | Kolektor kanalizacji Materiat, srednica Ilos¢
SAnJtamc) Rurociag Studzienki mb Szt.

1 2 3 4 R 6

I. Kolektor grawitacyjny.

1 |Rurociag grawitacyjny [ Dz160 PVC-U SN8 - 174,5 -
(projektowany wedtug |Dz200 PVC-U SN8 1340,8 -
projektu zamiennego)

2 |Studnie @ 425 PE 53
0 600 PE 1
© 1000 PE 16




L.p. | Kolektor kanalizacji Materiat, $rednica Ilos¢
sanitarne] Rurocigg Studzienki mb Szt.
1 2 3 4 5 6
I. Kolektor tltoczny.
1 |Rurociag ttoczny Dz225PE HD SDR17x13,4 - 491,6 -
(projektowany wedtug
projektu zamiennego)
2 |Studnie ©1200 beton 5

3.2. Zatozenia projektowe:
Scieki sanitarne z terenu objetego opracowaniem odprowadzone bedg do istniejgcej

kanalizacji grawitacyjnej oraz tloczne;.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyijnej.

4.1. Trasa sieci.

Trasa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej prowadzona jest przez tereny zielone
| w pasie drogi gminnej oraz drogi powiatowej. Wtascicielami terenu przez ktéry
przebiega projektowany rurociag sa:

- Skarb Panstwa, Gmina Suszec

- Prywatni wtasciciele poses;ji

4.2. Wykonanie sieci — elementy sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z decyzjg Inwestora sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur PVC-
U SN8 lite z kielichem. Na sieci zabudowane zostang studnie rewizyjne,
wigczeniowe PE.
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Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur PVC-U SN8 lite typ
cigzki 8200, siggacze 8160 PVC-U SNB8 lite. Rurociagi nalezy uktada¢ ze spadkiem
w kierunku odbiornika. Trase, spadki oraz zagtebienia podano w czesci rysunkowe;.
Sie¢ uzbrojona bedzie w studzienki rewizyjne i wtgczeniowe. Studzienki te wykonane
beda z polietylenu $r. 425 mm,$r. 600 mm oraz $r. 1000 mm.

Rurociag nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, jak réwniez
wykonac obsypke rur na wysokoéci 30 cm. Po tak wykonanej obsypce mozna
dokonac¢ dalszego zasypania gruntem rodzimym.

Na wlotach rurociggdéw do studzienek nalezy zastosowa¢ przej$cia szczelne.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonaé recznie. Przed
przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokonaé przekopdéw kontrolnych celem

szczegotowego umiejscowienia istniejgcego uzbrojenia.

Projektuje sie rury o $rednicy:
- Dz 200, 160 mm
- budowa sieci odbywa¢ sie bedzie z rur o dtugoéci 3,0 ; 6,0 mb

UWAGA:
Kolektor sieci kanalizacji sanitarnej wykonywacé na podstawie zataczonych
profili podtuznych.

Studzienki rewizyjne i wigczeniowe.
Na kolektorze grawitacyjnym zaprojektowano studzienki rewizyjne i wtgczeniowe z

polietylenu o $rednicy 425 mm, 600mm, 1000mm.

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej.

5.1. Trasa sieci.

Trasa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej prowadzona jest przez tereny zielone i w
pasie drogi gminnej. Wtascicielami terenu przez ktéry przebiega projektowany
rurocigg sa:



- Skarb Panstwa, Gmina Suszec

- Prywatni wtaéciciele posesji

5.2. Wykonanie sieci — elementy sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z decyzjg Inwestora sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur
Dz225 PE HD SDR17. Na sieci zabudowane zostang studnie odpowietrzajgco —
ptuczace betonowe.

Sieé kanalizacji sanitarnej ttocznej uktadany w wykopie.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur PE HD SDR17.
Trase, spadki oraz zagtebienia podano w czesci rysunkowej. Sie¢ uzbrojona bedzie
w studzienki odpowietrzajgco — ptuczace. Studzienki te wykonane bedg z betonu $r.
1200 mm.

Rurocigg nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, jak réwniez
wykonaé obsypke rur na wysokosci 156 cm. Po tak wykonanej obsypce mozna
dokona¢ dalszego zasypania gruntem rodzimym.

Na wlotach rurociggéw do studzienek nalezy zastosowac przejscia szczelne.

Roboty ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonac recznie. Przed
przystapieniem do robét ziemnych nalezy dokonaé przekopéw kontrolnych celem

szczegbtowego umiejscowienia istniejgcego uzbrojenia.
Projektuje sie rury o srednicy:

- Dz225 mm

UWAGA:
Kolektor sieci kanalizacji sanitarnej wykonywac na podstawie zatagczonych
profili podtuznych.

6. Préba szczelnosci.

Prébe nalezy wykonaé zgodnie z norma.



7. Ptukanie.

Ptukanie nalezy wykona¢ wodg z sieci wodociggowej.

8. Wykaz prac zanikajacych.

Prace stanowigce przedmiot odbioru:

- podsypka piaskowa,

- potaczenia, préba szczelnosci,

- operacje zwigzane z montazem przewoddw w miejscach skrzyzowan z

przeszkodami terenowymi.

9. Roboty ziemne.

Roboty pod sieci kanalizacyjne wykonane winny byé zgodnie z normami PN-
53/B-065564 i PN-53/B-05050.

Wykopy dla kolektora kanalizacyjnego nalezy wykonaé o skarpach pionowych
rozpartych z petnym szalowaniem. Zagtebienie wykopéw dla ciggu kanalizacyjnego
ksztattuje sie od 1,0 do 3,5 m.

Z uwagi na przyjetg technologie robét ziemnych jako wykopy o $cianach
pionowych rozpartych nie wymagane jest sporzadzenie informacji o bezpieczenstwie
wykonywania robét ziemnych.

Przed przystgpieniem do wykopdw nalezy doktadnie wytyczy¢ trasy zaktadajgc
reper wysokosciowy. Nalezy sprawdzi¢ rzedng bezwzgledng poziomu istniejacych
studni wtgczeniowych.

Dno wykopu nalezy wyréwnaé ( zachowujgc spadki podane w profilu ) i
wykona¢ 20 cm podsypke piaskowa.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw
urzadzen pod i nadziemnych, celem bezposredniego nadzoru. W miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy prowadzié roboty ziemne recznie.

Zasypanie wykop6w po ukonczeniu montazu i odbiorze nalezy wykonaé

piaskiem o 30 cm warstwie, a nastepnie gruntem rodzimym zageszczajgc co 30 cm.



10. Formalne wymagania w stosunku do os6b prowadzacych i nadzorujacych

na sieci:

przygotowanie zawodowe w zakresie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej —
uprawnienia budowlane
przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa

przeszkolenie realizacji w technologiach PE, PP

11. Wytyczne realizacyjne.

prowadzenie robét nalezy realizowaé w uzgodnieniu z wtascicielem drogi po
uprzednim dokonaniu zgtoszenia i uzyskaniu zgody na zajecie pasa drogowego
wydanego przez UG Suszec oraz Powiatowy Zarzad Drég w Pszczynie

przy przejsciu sieci w terenach rolnych, po zakonczeniu prac nalezy teren
uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

W bilansie nalezy uwzgledni¢ nadmiar ziemi, ktérg nalezy wywiezé

cato$¢ robot wykonaé zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” cze$¢ 1 i 2 oraz zgodnie z technologig,

W czasie wykonywania robét nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w
zakresie BHP i P.poz.

12. Uwagi.

rozpoczecie robot ziemnych zgtosié uzytkownikom urzgdzen nad i podziemnych,
rozpoczecie i zakonczenie robé6t ziemnych na terenie prywatnym zgtosié
wiascicielowi terenu celem dokonania odbioru robét zgodnie z ustaleniami,
rozpoczecie oraz zakoriczenie robét w pasie drogowym nalezy zgtosié i uzyskaé
pozwolenie na wejscie w teren z UG Suszec,

cato$¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Realizacji i Odbioru”
roboty wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i p.poz. oraz z obowigzujgcymi
normami i zarzgdzeniami.

nalezy stosowac sie do uzgodnien i decyzji zawartych w projekcie

mgr inz. P

el Pietrzak magr inz. Tomasz Bober
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VII. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

- wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

- kolektor ttoczny

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami mogacymi potencjalnie stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi sg prace stwarzajgce ryzyko przysypania ziemig w wykopach o $cianach
pionowych i gtebokosci wiekszej niz 1,5 metra.

Przewidywane zagrozenia wystepujagcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Przewidywane zagrozenia:

- ryzyko przysypania ziemig w wykopach o $cianach pionowych o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 metra,

- W czasie uktadania i montazu przewodoéw kanalizacyjnych oraz realizacji kolizji

projektowanej sieci z istniejgca infrastruktura.

Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania rob6ét w warunkach
niebezpiecznych winni odby¢ odpowiednie przeszkolenie. Pracownicy zatrudnieni

przy wykonywaniu prac na budowie winni zostaé wyposazeni przez pracodawce w



Odziez ochronna oraz sprzet ochronny powinien posiadaé odpowiednie atesty.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zabezpieczajacych
niebezpieczernistwom wynikajacych z wykonania robét budowlanych w strefie
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykopy liniowe o Scianach pionowych winny byé prowadzone z zabezpieczeniem
§cian na catej dtugosci wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi.

Gtebokie wykopy liniowe nalezy obarierowaé zgodnie z przepisami BHP. Wokét
wykopdw ustawi€¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,Uwaga gtebokie
wykopy” oraz , Osobom postronnym wstep wzbroniony”; w nocy — w czerwone
Swiatto ostrzegawcze. Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 metra
nad terenem i ustawione w odlegtoSci nie mniejszej niz 1,0 metr od krawedzi
wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa, wykop nalezy
przykry¢ balami.

W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych
do identyfikacji, nalezy niezwtocznie przerwaé wszelkie roboty, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisem ostrzegawczym. O znalezieniu
niewypatow lub przedmiotu trudnego do identyfikacji, nalezy niezwtocznie
powiadomié Urzad Gminy i Policje.
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VIIl. ZESTAWIENIE STUDZIENEK.

L.p. Nr | Srednica | Materiat
studni | [mm]
1. S22 1000 PE
2. S61 1000 PE
3. S62 1000 PE
4. S65a 425 PE
5. S66 425 PE
6. S67 1000 PE
7. S68 425 PE
8. S70 1000 PE
9. S71 425 PE
10. [S72 425 PE
11. |S73 1000 PE
12. [S74 425 PE
13. |S74a 425 PE
14. |S75 1000 PE
15. |S76 425 PE
16. [S76a 425 PE
17. |S77 1000 PE
18. |S78 1000 PE
19. |S78a 1000 PE
20. |S79 425 PE
21. |S80 425 PE
22. |S80a 425 PE
23. |S81 1000 PE
24. |S137 425 PE
25. |S137a 425 PE
26. |[S138 425 PE
27. |S138a 1000 PE
28. |S139 1000 PE
29. |S142 425 PE
30. |S143 425 PE
31. |S70.1 425 PE




32. |S70.2 425 PE
33. |S74a.1 |425 FE
34. |S74a.2 425 PE
35. |S75a 425 PE
36. |S208 425 PE
37. |S208a 425 PE
38. [S209 425 PE
39. [S209a 425 PE
40. |S213 425 FE
41. |S129a [425 PE
42. |S131 425 PE
43. |S131a [425 PE
44. |S132 600 PE
45. |S132a 425 PE
46. |S139.1 425 PE
47. |S142.1 |425 PE
48. |S4 1000 PE
49. |S30 425 PE
50. |S31 425 PE
51. [S32 425 PE
52. |S33 425 PE
53. |S34 1000 PE
54. |S35 425 PE
55. [S36 425 PE
56. |S37 425 FE
57. |S38 425 PE
58. |S39 425 PE
59. [S40 425 PE
60. [S40a 425 PE
61. |Slla 425 PE
62. |S12a 425 | o
63. |S60 1000 FE
64. |S61 425 PE
65. |S62 425 PE
66. |S63 425 PE
67. |S64 425 PE




68. |S198 425 PE

69. |S199 425 PE

70. |Srl 1200 beton
71. |Sr2 1200 beton
72. |Sr3 1200 beton
73. |Sr3a 1200 beton
74. |Sr4 1200 beton
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