R

Inwestycja: ,,Prace projektowe sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w Gminie Suszec — prace projektowe
odprowadzania i oczyszczania $ciekow w Sofectwie Kryr -
zadanie nr 3a”

Zamawiajacy: Urzad Gminy Suszec
ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec

Temat: Projekt wykonawczy dla zadania
,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach”
Branza Budowlana

Kod CPV: 45223500-1 — Konstrukcje z betonu zbrojonego

45232423-3 — Przepompownie $ciekow
45342000-6 — Wznoszenie ogrodzen

Projektowat: Stanistaw Koperwas

in2. budown. ladowego
upr. bud. nr 223/75

Sprawdzil:
Barbara Pore
r mb.
mgr inz. budown, quovfe]i;%
upr. bud. nr 82/02

Opracowanie nr 6485
Umowa nr SUS-1
Knuréw, marzec 2005 r.

MOODY

ENERGOTECHNIKA-PROJEKT Sp.zo.o0.
44-190 KNUROW ul. Szpitalna 8 AT ion AL
tel: (+48 32) 332 58 00; fax: (+48 32)3325801 e-mail: office@etp.com.pl . CERIIFICATION

NIP 969-00-09-287 KRS 0000107600
konto: BPH PBK S.A. O/Knuréw nr 60 1060 0076 0000 3300 0012 0050




N

Projekt wykonawczy dla zadania

Opracowanie nr: 6485

»,Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach” Strona - 2
} Strona Nr archiwalny 6485
koordynacyjna
. . Pracownia
Projekt skoordynowano z branig Tmis i nazwisko kierownika Podpis
Branza prowadzaca : inz. K. Bober 0
/4t
Instalacyjna inz. A. Polus 14 2
zmiany
/ /\>
Branza : inz. B. Rozniatowski ,;/,,\//v:?_{ -
Yol
Elektryczna J. Brezmen s
A~ / L,A/L/
zmiany / '
/ et IO
Branza : S.Koperwas / //
/
Budowlana M .Margraf \(;“ /
Zmiany
Branza :
zmiany
//

Kierownik projektu :

mgr inz. Przemystaw Sokota

Zmiany

§
|




Projekt wykonawczy dla zadania Opracowanie nr: 6485
»,;Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach” Strona - 3

KLAUZULA NR 6485
Praca projektowa : Projekt wykonawczy dla zadania pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w
Kryrach”
Branza : : Budowlana

»Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach”

................................................................................................................

(nazwa i adres obiektu)

Sktadajaca si¢ z nastgpujacych czescei :

1. Opracowania nr 6485

zostata sprawdzona i uznana za sporzadzona prawidlowo, zgodnie z przepisami i moze byé
skierowana do realizacji.

Uwagi : bez uwag

Sprawdzajacy :

mgr inz. Barlydfa Porembska

W/w dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, zostala
wykonana zgodnie z zawartg umowa i moze by¢ wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.

Kierownik Zespotu Sprawdzajacego
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OPIS TECHNICZNY

1.  Informacje ogélne

1.1.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawciy kanalizacji sanitarnej
dla sotectwa Kryry w gminie Suszec (wojewédztwo $laskie).
Projekt swoim zakresem obejmuje:

— plyty fundamentowe pod przepompownie P1,P2a,P3,P4.

— przepompownie Sciekéw w ilosci 5 sztuk,

— ogrodzenia terenéw przepompowni,

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

— umowa nr SUS-1 z dnia 09.09.2003 r. zawarta pomiqdzy Zamawiajacym, to jest
Urzgdem Gminy Suszec, a jednostka Projektujaca, to jest ,»Energotechnika-
Projekt” Sp. z 0.0. Knuréw,

— projekt budowlany nr 6101

— obowiazujace normy, normatywy i warunki techniczne.

2.  Lokalizacja obiektow

Przepompownia P1 zlokalizowana bedzie na dzialce nr189/1. W poblizu
projektowanej przepompowni P1 znajduje si¢ zabudowa jednorodzinna. W rejon
projektowanej przepompowni P1 prowadzi istniejaca droga o nawierzchni asfaltowe;.
Istniejacy poziom terenu w tym rejonie wynosi ~265,2 m npm.- |

Przepompownia P2a zlokalizowana bedzie na dzialce nr1915/6. W poblizu
projektowanej przepompowni P2a znajduje si¢ zabudowa jednorodzinna. W rejon
projektowanej przepompowni P2a prowadzi istniejaca droga o nawierzchni asfaltowe;j.

Istniejacy poziom terenu w tym rejonie wynosi 258,00 m npm.
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Przepompownia P3 zlokalizowana bedzie na dzialce nr 1727/264. W poblizu
projektowanej przepompowni P3 znajduje si¢ zabudowa jednorodzinna. W rejon
projektowanej przepompowni P3 prowadzi istniejaca droga o nawierzchni asfaltowe;.
Istniejacy poziom terenu w tym rejonie wynosi 260,00 m nbm.

Przepompownia P4 zlokalizowana bedzie na dzialce nr 1809/311. W poblizu
projektowanej przepompowni P4 znajduje si¢ zabudowa jédnorodzinna. W rejon
projektowanej przepompowni P4 prowadzi istniejaca droga o nawierzchni asfaltowe;.

Istniejacy poziom terenu w tym rejonie wynosi 253,20 m npm.

3.  Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej opracowanej przez firme
,Geo-Bud” z Katowic, warunki gruntowe omawianego terenu okresla si¢ generalnie
jako proste.
Podloze buduja bowiem nosne oraz malo $cisliwe piaski i twérdoplastyczne gliny
z lokalnymi przewarstwieniami Srednio nosnych i érednio $ci§liwych glin pylastych
o konsystencji plastycznej. Jedynie lokalnie spotyka si¢ stabonosne i $cisliwe grunty
organiczne (namuty, torfy) oraz grunty o konsystencji mi¢gkkoplastyczne;.
Woda gruntowa gtéwnie o zwierciadle swobodnym i jedynie lokalnie lekko napietym
utrzymuje si¢ w warstwie piaskéw drobnoziarnistych i §rednioziarnistych w przedziale
glebokosci od 0,8 do ponad 3,5 mppt.
Zasadniczym problemem geotechnicznym omawianego terenu jest wystepujaca
miejscami plytko woda gruntowa, ktéra bedzie utrudnieniem podczas prowadzenia
prac ziemnych. W tej sytuacji w rejonach tych przewidziano okresowe obnizenie
zwierciadla wody gruntowej oraz odpowiednie wzmocnienie $cian wykopéw.
Szczegllng ostroznos$¢ z obnizeniem zwierciadta wody grunfdwej nalezy zachowaé
w bliskim sasiedztwie istniejacych budynkéw. Odpowiednie wzmocnienie $cian
wykopéw zastosowano réwniez dla wykopéw prowadzonych w gruntach

stabonosnych (namuty gliniaste, torfy oraz grunty o konsystencji migkkoplastycznej).

4. Roboty ziemne
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Wykopy pod komory

Wykopy szerokoprzestrzenne mechaniczne z umocnieniem $cian. W przypadku
wystapienia wody gruntowej lub opadowej wykona¢ w wykopie zaglgbienie dla
odpompowania wody.

Nie nalezy dopuscié¢ do spulchnienia warstwy bezposredniego posadowienia.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy zachowaé szczegélne
bezpieczenstwo przy wykonywaniu glgbokich wykopéw w zwigzku z mozliwoscig

obrywania si¢ brzegéw wykopow i przemieszczaniem do wykopu.

Ziemie z wykopéw nalezy uktada¢ na wyznaczonym miejscu okreslonym w projekcie
organizacji budowy. Nadmiar ziemi bgdzie zagospodarowany na terenie lub miejscu
wyznaczonym w projekcie organizacji budowy. |

Wykopy i zasypki nalezy prowadzié zgodnie z postanowieniami norm PN-B-70736
. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych warunki

techniczne wykonania oraz PN-B-6050 — Roboty ziemne wymagania og6lne”.

Zasypki

Do podsypki i zasypki moze byé uzywany piasek z wykopéw jezeli spelnia
wymagania normowe dla piaskéw. Zasypki nalezy zagegszcza¢ mechanicznie do
stopnia zaggszczania minimum Ip = 0,55.

Pozostatg cze$¢ gruntu odwiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora

5.  Opis projektowanych obiektow

Przepompownia P1; P2; P2a

Przepompownia stanowi kompletny zbiornik z polimerobetonu o srednicy ¢ 2000.
Doboru przepompowni dokonano za posrednictwem firmy specjalizujacej si¢ w tej
dziedzinie. Zbiornik ustawiony bedzie na kwadratowej plycie zelbetowej FP-1
grubosci 20 cm. Z ptyty wystawione beda prety ustawione po obwodzie kota, ktére po

ustawieniu zbiornika pompowni beda zbrojeniem pierscienia kotwiacego.
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Przepompownia P3; P4

Przepdmpownia stanowi kompletny zbiornik z polimerobetonu o $rednicy ¢ 1500.
Doboru przepompowni dokonano za posrednictwem firmy specjalizujacej si¢ w tej
dziedzinie. Zbiornik ustawiony bedzie na kwadratowej plycie zelbetowej FP-2
grubosci 20 cm. Z plyty wystawione beda prety ustawione po ébwodzie kota, ktére po
ustawieniﬁ zbiornika pompowni bedg zbrojeniem pieré’cienia kotwiacego.

W pompowni P3 pod wjazdem przewidziano przepust dla rowu odwaniajacego.
Przepust wykonano jako Zelbetowa ptyte gr. 12cm a przyczétki jako $ciany o gr.
15¢m. Przepust zbrojony pretami ¢ 16 co 15cm stal 18G2. W przepuscie utozono rure
betonowg ¢ 400 o dlugosci 8m.

Pompownia P4 jest usytuowana na nasypie o wysokosci okoto 0,5m. Wykonanie

nasypu zgodnie z norma ,,Roboty ziemne”-PN-B-06050.

Ogrodzenie terenu

Przewidziano ogrodzenie o wysoko$ci 1,5 m. Shupki ogrodzenia rurowe stalowe
w rozstawie max co 2,5 m. Stupki zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe. Fundamenty pod stupki wykonaé jako fundamenty betonowe z betonu
klasy B20. Siatka z drutu ocynkowanego. Brama wjazdowa rozwieralna

szerokosci 5,0 m.

Materialy

Beton B20

Chudy beton B10

Stal zbrojeniowa StOS, 18G2
Stal profilowa St3S

Uwagi wykonawcze

Informacje o istniejqcych i przewidywanych zagrozeniach

Realizacja inwestycji moze stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.
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Realizacja inwestycji moze stwarzaé zagfoZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementem mogacym stworzy¢ najwigksze zagrozenie podczas realizacji inwestycji
jest w.ykonywanie glebokich wykopéw w gruncie sypkim z mozliwosciag obrywania
si¢ brzegéw wykop6w i przemieszczaniem do wykopu.

Szczegbtowe informacje zawarto w BIOZ stanowiacym zataczniki do projektu

budowlanego.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z obowiazujacymi przepisami BHP
ipod nadzorem o0s6b uprawnionych. Prace wykona¢ zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz polskimi
normami i sztuka budowlana. W czasie prowadzenia prac budowlano-montazowych
nalezy S$ciSle przestrzega¢ ustalei zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn.06.02.2003 r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003r, Nr47, poz. 401)




