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Skiadajaca si¢ z nastgpujacych czesci :

1. Opracowania nr 6486

zostala sprawdzona i uznana za sporzadzona prawidtowo, zgodnie z przepisami i moze by¢
skierowana do realizacji.

Uwagi : bez uwag

Sprawdzajacy :

mgr.inz.Bolestaw Rozniatowski

W/w dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shizy¢, zostata

wykonana zgodnie z zawarta umowa i moze by¢ wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.
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4.Spis zalacznikow

1. Warunki przytaczeniowe do sieci STEMA/2916/2004 z dn 28.12.2004 GZE Gliwice
dla przepompowni sciekéw P1

2. Warunki przytaczeniowe do sieci S'EMA/2915/2004 z dn 28.12.2004 GZE Gliwice
dla przepompowni sciekéw P2

3. Warunki przylaczeniowe do sieci STEMA/2911/2004 z dn 29.12.2004 GZE Gliwice
dla przepompowni $ciekow P2a

4.  Warunki przylaczeniowe do sieci S'TEMA/2912/2004 z dn 28.12.2004 GZE Gliwice
dla przepompowni Sciekéw P3

5.  Warunki przytaczeniowe do sieci S'TEMA/2914/2004 z dn 29.12.2004 GZE Gliwice
dla przepompowni Sciekéw P4

6. Notatka stuzbowa z dn. 15.12.2004

Pismo Zaktad Projektowo-Ustugowy ,,EKO-ZAP” Ostréw Wlkp. z dn. 27.12.2004

Opinia ZUD  nr 5/2005 z dn. 27.01.2005
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S/EMA/2916/2004 Dnia: 28 grudzien 2004

ADRESAT:
URZAD GMINY SUSZEC
ul. LIPOWA |

Suszec

WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECT

(dla mocy przylaczeniowe) do 40 kW)

W odpowiedzi na ztozony wniosek z dmia 15 grudzien 2004 zapewniamy dostawe
energii elektrvcznej po zawarciu umowy przyvlaczeniowej dotyczacej realizacji
nize) okreslonvch warunkow przyvlaczenia:

1. Przyvlaczany obickt:
przepompownia $ciekow P1
dz. 189/1
KRYRY
2. Migjscem przyvlaczenia b¢dzie: istniejacy slup linii napowietrzne;j
2.1 Dane techniczne istniejacej sieci elektroenergetvczney:
stacja transformatorowa:

S341 Granica/ nN / rozdzielnica nr 1 / pole nr 3
z transformatorem o mocy:
73 [kVA] przekladnia: 20000/400 [V]
obwod: Kryry 100A
skladajacyv si¢ do migjsca przylaczenia z nastgpujacych elementow siect :
Rodzaj Typ odcinka Dlugosé
Odcinek kablowy sieci roz. nN INNY 0,40/0,40 kV 1x70 mm2 1,029

Odcinek napow. sieci roz. nN AL-50 11,006
Odciriek napow. sieci roz. nN AL-50 379,342

3. Zasilanie obiektu moca przylaczeniowa 30,0 kW z sieci dystrvbucyjne)
wymaga:

a/ w zakresie budowy przyvlacza :

Dia przylaczanr 1 Jedn. les¢
Skrzynka pomiarowa SP260 wraz z montaiem na slupie = KPL 1

b/ w zakresie rozbudowy sieci:
nie wymagane
¢/ wyvkonania instalacji przez Podmiot Przylaczany:
wykonanie odcinka linii kablowej czterozylowej od skrzynki
pomiarowej do tablicy rezdzielczej w budynku, gdzie nalezy wykona¢

GORNOSLASKI ZAKLAD
ELEKTROENERGETYCZNY S.A.

ul. Barfickiego 2

44-100 Gliwice

tel. {0 prefiks 32) 303 00 00
fax (O prefiks 32) 303 51 02
www.gze.pl

NIP: 631-010-29-27

REGON: 271856627

Nr KRS 0000013196

Sad Rejcnowy w Gliwicach
X Wydziat Gospodarczy KRS

Kento Bankowe:

ING Bank Siaski S.A.

Oddziat w Gliwicach

Nr 13105012301000002212192328

A Vattenfall company

VATTENFALL 5";
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emienie oraz rozdzial przewodu PEN naPEi N

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami.

4. Miejscem dostarczaria energii bedzie:

aa

zaciski pradowe (odejsciowe) zabezpieczenia zalicznikowego w skrzynce
pomiarowej
Granica eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrvcznej

5. Uklad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajacy
licznik tréjfazowy, jednotaryfowy, bezposredni
zainstalowany bedzie: w skrzynce pomiarowej na stupie
6. Zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowopradowe typu topikowego -

w wielkosci max S0 A usytuowane w miejscu okreslonym w pkt. 5.

7. Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zaklécen do sieci dvstrvbucyjnej.
Obciazenie winno by¢ rozlozone rownomiernie pomigdzy poszczegodlne fazy.

8. Sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C
9. Ochrong przeciwporazeniowa i przeciwprzepigciowa wvkonac zgodnie z obowlazujacymi przepisami.

Urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej klasy B. C, D instalowaé poza zlaczem bedacym wiasnoscia
GZE SA.

10. Realizacja niniejszych warunkow w zakresie dokumentacji wymaga:
a/ w czgscl przedsigbiorstwa sieciowego:
nie wymaga,
b/ w czesci odbiorcy:

nie wymagana przez przedsi¢gbiorstwo energetyczne poza schematem jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach nie bedacych wlasnoscia wnioskodawcy
wymaga pisemnej zgodv wiasciciela.

12. Warunki zachowuja waznos¢ przez okres dwoch lat od datv wvdania.
13. Szacowany koszt realizacji warunkéw przylaczenia wynost : 1,2 tvs. zl.

14. Integralng czescia warunkdw jest projekt umowy o przylaczenie, ktory podaje wysoko$é
obowiazujacej oplaty przylaczeniowej. sposob i terminy jej wnoszenia.

15. Podstawg realizacji postanowien niniejszych warunkéw przylaczenia jest zawarcie
umowy o przylgczenie.

16. Uniewaznia si¢ warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed data niniejszego pisma.

17. Dodatkowe informacje :

WP opracowal: Eugeniusz Malek tel. 3032344

Kopia:

St




S/EMA/2915/2004

ADRESAT: :
URZAD GMINY SUSZEC
ul. LIPOWA 1

Suszec

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
(dla mocyv przylaczeniowej do 40 kW)

W odpowiedzi na zlozony wniosek z dnia 15 grudzien 2004 zapewniamy dostawg
energii elektrvcznej po zawarciu umowy przylaczeniowej dotyczace) realizacji
nizej okreslonych warunkow przyvlaczenia:

1. Przviaczany obiekt:
przepompownia sciekow P2
dz. 1831/91

KRYRY

2. Migjscem przyigczenia bedzie: istniejacy slup linii napowietrznej
2.1 Dane techniczne istniejacej sieci elektroenergetycznej:
stacja transformatorowa:
S343 Kaplica / nN / rozdzielnica nr 1 / pole nr 4
z transformatorem o mocy:
100 [kVA] przekladnia: 20000/400 [V]
obwod: kier. PGR
sktadajacy si¢ do migjsca przylaczenia z nastgpujacvch elementow sieci

Rodzaj Typ odcinka Dilugos¢
Odcinek kablowy sieci roz. nN YAKY 0,40/0.40 kV 4x120 mm2 8,212
Odcinek napow. sieci roz. nN AL-70 203,455

3. Zasilanie obiektu moca przyvlaczeniowa 25,0 kW z sieci dystrybucyjnej
wymaga.
a/ w zakresie budowy przylacza :

Dla przylacza nr 1 Jedn. Hosé
P E10,5/43 SZT 1
Linia napowietrzna AsXSn 4x25 KM ,050
Skrzynka pemiarowa SP260 wraz z montazem na slupie ~ KPL 1
b/ w zakresie rozbudowy sieci:
nie wyjagane

¢/ wykonamia ipstalagji przez Podmiot Przylaczany:

Dnia: 28 grudziet 2004

GORNOSLASKI ZAKLAD
ELEKTROENERGETYCZNY S.A.

ul. Barlickiego 2

44-100 Gliwice

tel. (0 prefiks 32) 303 00 00
tax (0 prefiks 32) 303 51 02
www.gze.pl

NIP: 631-010-29-27

REGON: 271856627

Nr KRS 0000013196

Sad Rejonowy w Gliwicach
X Wydziat Gospodarczy KRS

Konto Bankowe:

ING Bank Sigski S.A.

Oddziatl w Gliwicach

Nr 13105012301000002212192328



wykonanie odcinka linii kablowej czteroiylowej od skrzynki pomiarowej do tablicy
rozdzielczej w budynku, gdzie nalezy wykonaé uziemienie oraz rozdzial przewodu PENna PEi N

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.
4. Migjscem dostarczania encrgii bedzie:

zaciski pradowe (odejsciowe) zabezpieczenia zalicznikowego w skrzynce
pomiarowej
Granica eksploatacji jest micjsce dostarczania energii elektrvczne;
3. Uklad rozliczeniowy pomiaru energii elektryvcznej zawierajacy -
licznik tréjfazowy, jednotaryfowy, bezposredni
zainstalowany bedzie: w skrzynce pomiarowej na slupie
6. Zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowopradowe tvpu topikowego
w wielkosci max 40 A usytuowane w miejscu okreslonym w pkt. 3.
7. Zamstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zaklécen do sieci dyvstrvbucyjnej.
Obciazenie winno byc¢ rozlozone rownomiernie pomigdzy poszczegolne fazy.
8. Sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie
9. Ochrong przeciwporazeniowa i przeciwprzepigciowa wykona¢ zgodnie z obowiazujagcvmi przepisami.

Urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej klasy B, C, D instalowa¢ poza zlgczem bedacym wlasnoscia
GZESA.

10. Realizacja niniejszyvch wanunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:
a/ w czesci przedsigbiorstwa sieciowego:
opracowania pelnej dokumentacji sieci elektroenergetycznej do miejsca dostarczania energii,
b/ w czgsci odbiorey:
nie wymagana przez przedsi¢biorstwo energetyczne poza schematem jednokreskowym.

I'l. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach nie bedacych wlasnoscia wnioskodawey
wymaga pisemnej zgodv wlasciciela.

12. Warunki zachowuja waznos¢ przez okres dwoch lat od daty wvdania.
i

tad

- Szacowany koszt reatizacji warunkow przylaczenia wynosi : 5,0 tys. zt.

14. Integraing czgscia warunkow jest projekt umowy o przviaczenie, ktory podaje wvsokosé
obowigzujacej oplaty przylaczeniowe;j, sposob i terminy jej wnoszenia.

13. Podstawy realizacji postanowien niniejszych warunkéw przylaczenia jest zawarcie
umowy o przylaczenie. )

16. Untewaznia si¢ warunki i inne postanowienia w tej sprawie wvdane przed data niniejszego pisma.
17. Dodatkowe informacje :

WP opracowatl: Eugeniusz Malek tel. 3032344

Kopia:
ala




S/EMA/2911/2004 Dnia: 29 grudzien 2004

ADRESAT:
URZAD GMINY SUSZEC
ul. LIPOWA 1

Suszec

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
(dla mocy przylaczeniowej do 40 kW)

W odpowiedzi na zlozony wniosek z dnia 15 grudzier 2004 zapewniamy dostawg
energii elektrycznej po zawarciu umowy przylaczeniowej dotyvezacej realizacyi
nizej okreslonvch warunkow przylaczenia:

1. Przylaczany obiekt:
przepompownia Sciekéw P2a
dz. 1915/6

KRYRY

2. Miejscem przylaczenia bedzie: istniejacy slup linii napowietrznej
2.1 Dane techniczne istniejacej sieci elektroenergetyczne;j:
stacja transformatorowa:
S481 Piekarnia / nN / rozdzielnica nr 1 / pole nr 2
z transformatorem o mocy:
250 [kVA] przekladnia: 20000/400 [V]
obwodd: Nierad
skladajacy si¢ do miejsca przylaczenia z nast¢pujacych elementow sieci :

Rodzaj Typ odcinka Dlugosé
odcinek kablowy sieci roz. n.N YAKY 4x120 gl. 20m.
odcinek napow. sieci roz. n.N al-70 dl. 162m.

3. Zasilanie obiektu mocg przviaczeniowa 40,0 kW z sieci dystrybucyjnej
wymaga:
a/ w zakresie budowy przylacza :

Dia przylaczanr 1 Jedn. Hos¢
Skrzynka pomiarowa SP260 wraz z montaiem na slupie =~ KPL 1

b/ w zakresie rozbudowy sieci:
nie wymagane
¢/ wykonania instalacji przez Podmiot Przylaczany:
wykonanie odcinka linii kablowej czterozylowej od skrzynki
pomiarowej do tablicy rozdzielczej w budynku, gdzie nalezy wykonaé
uziemienie oraz rozdzial przewodu PEN na PE i N

GORNOSLASK! ZAKLAD
ELEKTROENERGETYCZNY S.A.

ul. Barlickiego 2

44-100 Gliwice

tel. (O prefiks 32) 303 00 00
fax (0 prefiks 32) 303 51 02
www.gze.pl

NIP: 631-010-29-27

REGON: 271856627

Nr KRS 0000013196

Sad Rejonowy w Gliwicach
X Wydziat Gospodarczy KRS

Konto Bankowe:

ING Bank Slaski S.A.

Oddzial w Gliwicach

Nr 13105012301000002212192328




Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.
4. Miejscem dostarczania energii bedzie:

zaciski pragdowe (odejSciowe) zabezpieczenia zalicznikowego w skrzynce
pomiarowej
Granica eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrvcznej
5. Uklad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajacy
licznik tréjfazowy, jednotaryfowy, bezposredni

zainstalowany bedzie: w skrzynce pomiarowej na slupie o
6. Zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowopradowe typu topikowego -

w wielkosci max 63 A usytuowane w miejscu okreslonym w pkt. 3.

7. Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaklécen do sieci dyvstrvbucyijne;.
Obciazenie winno by¢ rozlozone réwnomiernie pomigdzy poszczegolne fazv.

8. Sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C
9. Ochrong przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa wykona¢ zgodnie z obowiazujacvmi przepisami.

Urzadzenia ochrony przeciwprzepi¢ciowe;j klasy B, C, D instalowaé poza zlaczem bedacvm wlasnoscia
GZE S A.

10. Realizacja niniejszych warunkow w zakresie dokumentacji wyvmaga:
a/ w cze¢scl przedsiebiorstwa sieciowego:
nie wymaga,
b/ w czgscl odbiorey:
nie wymagana przez przedsigbiorstwo energetyczne poza schematem jednokreskowym.
11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach nie bedacych wlasnoscia wnioskodawcey
wymaga pisemnej zgody wlasciciela.
12. Warunki zachowuja waznos¢ przez okres dwoch lat od daty wydania.
13. Szacowany koszt realizacji warunkow przylaczenia wynosi : 1,2 tys. zt. - B
14. Integralng czgscia warunkow jest projekt umowy o przylaczenie, ktory podaje wysokosé
obowiazujacej oplaty przylaczeniowej, sposob i terminy jej wnoszenia. ﬂ -
15. Podstawy realizacji postanowien niniejszych warunkéw przylaczenia jest zawarcie
umowy o przylaczenie.

16. Uniewaznia si¢ warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed data niniejszego pisma.

17. Dodatkowe informacje :

WP opracowal: Eugeniusz Malek tel. 3032344




S/IEMA/2912/2004 Dnia: 28 grudzien 2004
ADRESAT:
URZAD GMINY SUSZEC
ul. LIPOWA 1
Suszec

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECT
(dla mocy przviaczeniowej do 40 kW)

W odpowiedzi na zloZzony wniosek z dnia 15 grudzied 2004 zapewniamy dostaw¢
energii elektrvcznej po zawarciu umowy przylaczeniowej dotvczacej reahizacyi
nizej okreslonych warunkéw przyvlaczenia:

1. Przviaczany obiekt:
pompownia Sciekéw P3
ul. Garusa dz. 1727/264
KRYRY

2. Miejscem przvlaczenia bedzie: istniejacy slup linii napowietrznej
2.1 Dane techniczne istnigjacej sieci elektroenergetvezne;:
stacja transformatorowa:
S$342 Garusa / nN / rozdzielnica nr 1/ pole nr 4
z transformatorem 0 mocy:
100 [kVA] przekladnia: 20000/400 [V]
obwdd: PGR
skladajacy si¢ do miejsca przylaczenia z nastepujacych elementow sieci

Rodzaj Typ odcinka Dlugosé
Odcinek kablowy sieci roz. nN YAKY 0,40/0,40 kV 4x120 mm2 24,944
Odcinek napow. sieci roz. nN AL-T0 476,795

3. Zasilanie obiektu mocg przviaczeniowg 22,0 kW z sieci dystrvbucyjnej
wymaga:
a/ w zakresie budowy przyiacza :

posadowienie slupa w poblizu granicy posesji, wykonanie odcinka linii

napowietrznej ASXSn 4x25 od istniejacej sieci do tego stupa, zawieszenie na
nim skrzynki pomiarowej SP260 i polaczenie jej z siecig

b/ w zakresie rozbudowy sieci:
nie wymagane

¢/ wykonania instalacji przez Podmiot Przylaczany:

GORNOSLASKI ZAKLAD
ELEKTROENERGETYCZNY S.A.

ul. Barlickiego 2

44-100 Gliwice

tel. (O prefiks 32) 303 00 00
tax (O prefiks 32) 303 51 02
www.gze.pl

NIP: 631-010-29-27

REGON: 271856627

Nr KRS 0000013196

Sad Rejonowy w Gliwicach
X Wydziat Gospodarczy KRS

Konto Bankowe:

ING Bank Siaski S.A.

Oddziat w Gliwicach

Nr 13105012301000002212192328
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wykonanie edcinka linii kablowej czterozylowej od skrzynki pomiarowej do tablicy
rozdzielczej w budynku, gdzie nalezy wykona¢ uziemienie oraz rozdzial przewodu PENnaPEi N —

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.
4. Miejscem dostarczania energii bedzie:

zaciski pradowe (odejSciowe) zabezpieczenia zalicznikowego w skrzynce
pomiarowej
Granica eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrveznej
5. Uklad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajacy
licznik trojfazowy, jednotaryfowy, bezposredni »
zainstalowany bedzie: w skrzynce pomiarowej na slupie -
6. Zabezpicczenie przedlicznikowe nadmiarowopradowe tvpu topikowego

w wielkosci max 35 A usytuowane w miejscu okreslonym w pkt. 3.

7. Zainstalowane urzadzenia 1 instalacje nie moga wprowadzaé zaklécen do sieci dystrvbucyine;.
Obciazenie winno by¢ rozlozone réwnomiernie pomigdzy poszczegélne fazy.

8. Sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C
9. Ochrong przeciwporazeniowa i przeciwprzepigciowa wykona¢ zgodnie z obowiazujacvmi przepisami.

Urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej klasv B, C. D instalowaé poza zlaczem bgdacym wiasnoscia
GZE S A.

10. Realizacja niniejszych warunkow w zakresie dokumentacji wymaga:
a/ W czgsci przedsigbiorstwa sieciowego:
opracowania pelnej dokumentacji sieci elektroenergetycznej do miejsca dostarczania energii,
b/ w czgsei odbiorey: -

nie wymagana przez przedsigbiorstwo energetyczne poza schematem jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach nie bedacvch wlasnoscig wnioskodawey o
wymaga pisemnej zgody wiasciciela. '

12. Warunki zachowujg waznos$¢ przez okres dwoch lat od daty wvdania.
13. Szacowany koszt realizacji warunkow przyvlaczenia wvnosi : 5,5 tvs. zl.

14. Integralng czgscia warunkow jest projekt umowy o przylaczenie, ktory podaje wvsokosé q -
obowiazujacej oplaty przylaczeniowej, sposdb i terminy jej wnoszenia.

15. Podstawy realizacji postanowien niniejszych warunkow przylaczenia jest zawarcie

umowy o przylaczenie.

16. Uniewaznia si¢ warunki i inne postanowienia w tej sprawie wvdane przed data niniejszego pisma.

17. Dodatkowe informacije :

WP opracowal: Eugeniusz Malek tel. 3032344
Kopia:
a/a




S/EMA/2914/2004 Dnia: 29 grudzien 2004

ADRESAT:
URZAD GMINY SUSZEC
ul. LIPOWA 1

Suszec

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECT
(dla mocy przyvlaczeniowej do 40 kW)

W odpowiedzi na zlozony wniosek z dnia 15 grudzien 2004 zapewniamy dostawe
energii elektrveznej po zawarciu umowy przylaczeniowe] dotvezace) realizacy
nizej okreslonych warunkow przylaczenia:

1. Przvlaczany obiekt:
przepompownia Sciekéw P4

KRYRY

2. Miejscem przylaczenia bedzie: istniejacy slup linii napowietrznej
2.1 Dane techniczne istnicjace]j sieci elektroenergetycznej:
stacja transformatorowa:

S339 Nierad / nN / rozdzielnica nr 1 / pole nr 3
z transformatorem o mocy:
250 [kVA] przekladnia: 20000/400 [V}
obwod: Mizeréow 100A
skladajacy si¢c do miejsca przvlaczenia z nastgpujacych elementow siect :

Rodzaj Typ odcinka Dlugosé
odcinek napowietrznej sieci rozdz. n.N AL-70  391m.
odcinek napowietrznej sieci rozdz. n.N AL-35 dL. 29m.

3. Zasilanie obiektu moca przylaczeniowa 25,0 kW z sieci dvstrvbucyjnej
wymaga:

a/ w zakresie budowy przvlacza :

posadowienie stupow w poblizu granicy posesji, wykonanie odcinka
linii napowietrznej ASXSn 4x35 dl. 59m. od istniejacej sieci do tego slupa,
zawieszenie na nim skrzynki pomiarowej SP260 i polaczenie jej z siecia

b/ w zakresie rozbudowy sieci:
nie wymagane
¢/ wykonania instalacji przez Podmiot Przylaczany:

GORNOSLASKI ZAKLAD
ELEKTROENERGETYCZNY S.A.

ul. Barlickiego 2

44-100 Gliwice

tel. (O prefiks 32) 303 00 00
fax (0 prefiks 32) 303 51 02
www.gze.pl

NiP: 631-010-29-27

REGON: 271856627

Nr KRS 0000013196

Sad Rejonowy w Gliwicach
X Wydziat Gospodarczy KRS

Konto Bankowe:

ING Bank Slaski S.A.

Oddziat w Gliwicach

Nr 13105012301000002212192328

wykonanie odcinka linii kablowej czterozylowej od skrzynki pomiarowej do tablicy

. -rozdzielczej w budynkn, gdzie nalety wykonaé uziemienie oraz rozdzial przewoedu PENna PEi N

Avmdmm :

VATTENFALL 5“:



Instalacja powinna byé wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.
4. Miejscem dostarczania energii bedzie:

zaciski pradowe (odejSciowe) zabezpieczenia zalicznikowego w skrzynce
pomiarowej
Granica cksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektryezne)
3. Uklad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajacy
licznik tréjfazowy, jednotaryfowy, bezposredni
zainstalowany bedzie: w skrzynce pomiarowej na slupie
6. Zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowopradowe tvpu topikowego

w wielkos$ct max 40 A usivtuowane w miejscu okreslonym w.pkt. 3. —

7. Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaklocen do siect dystrybucyinej.
Obciazenie winno byv¢ rozlozone rownomiernie pomiedzy poszczegolne fazy.

8. Sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C

9. Ochrong przeciwporazeniowa i przeciwprzepigciowa wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej klasy B. C. D instalowa¢ poza zlaczem bedacym wlasnoscia
GZE S A.

10. Realizacja niniejszych warunkow w zakresie dokumentacji wymaga:
a/ w czesci przedsigbiorstwa sieciowego:
opracowania pelnej dokumentacji sieci elektroenergetyvcznej do miejsca dostarczania energii,
b/ w czesci odbiorey:
nie wymagana przez przedsigbiorstwo energetyczne poza schematem jednokreskowym.
11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach nie bedacych wilasnoscia wnioskodawcey
wymaga pisemnej zgody wlasciciela.
12. Warunki zachowuja waznos¢ przez okres dwoch lat od daty wvdania.
13, Szacowany koszt realizacji warunkow przylaczenia winosi : 10,4 tvs. zL.
14. Integralna czescia warunkow jest projekt umowy o przylaczenie, ktéry podaje wysokose
obowiazujacej oplaty przviaczeniowej, sposdb i terminy jej wnoszenia.
15. Podstawa realizacji postanowien niniejszych warunkéw przylaczenia jest zawarcie
umowy o przylaczenie.

16. Uniewaznia sic warunki i inne postanowlienia w tej sprawie wydane przed data ninigjszego pisma.

17. Dodatkowe informacje :

WP opracowal: Eugeniusz Malek tel. 3032344

Kopia:
ala
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Cew g NR TELEFONU: R 27 GRU. 2084 11:12 py

- PROJEKTOWO.-USLUGOWY “EKO-ZAP"
Spétka z o.0.
PL, 63400 ( Wielkopolski
ul. Batorego 54
tel./fax (062) 737 28 40, 737 28 39
-tel.Hax (062) 737 28 41
e-mail; eko-zap@osw:pi

POMIARY
AUTOMATYZACJA
KOMPUTERYZACJA

Ostréw Wikp. 27.12.2004r.

Pan Jozef Brezmen
Tel . 032 3325801

Dotyczy: Przepompowni sciekow w Kyrach, dla 0.§. w Suszcu.

Informujemy Pana, ze dla potrzeb telemetrycznego systernu zbierania i prze-
sylu danych dla dwéch przepompowni potrzebujemy kabel YKSYekw 37x 1, Smum’.

Z powazaniem
"EKO ZAP" Sy 2 7 ouszeyerid
° . z 0-0. R y
de. K D.Y'.REK ¥ o % W{H &’& yeuz
. Roords - wq ). p
WW

LVIAVLAINAS
M O ¥ n N X
002 d§ A0V YINHOALOOHNF

- WBK S A. O/Ostrow Wikp,
NIP 622-010-63-99 Regon 250509260 10901160-193177-128-00-0



ciof Upisuiania 1-a Zalgcznik nr 3

Qm montaci Pm;ekhwe]

w fsacavn’e Pszczyna dnia......27.01.2005 r.........
43-200 791 LL ‘lﬁ\ A3 \G( 10

POWIATOWY ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
w Pszczynie

PSZCZYNA ul. 3 Maja 10

Opimia Nr ...5/2005..............

uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczacej szczegotowe;j lokalizacji elementow
urzadzen inzynieryjnych.

Przedmiot uzgodnienia : Projekt budowy kanalizacji sanitarnej tlocznej i grawitacyjnej
oraz kabli elektrycznych NN i przytaczy wodociagowych

Obiekt (miejscowosé, osiedle, ulica) - Kryry

Oznaczenie arkuszy map : 45-8-(12-a), 45-8-(12—c), 45-8-(12-d), 45-8-(17-a), 45-8(17-b),
45-8-(17-d), 45-8-(18-c), 45-8-(22-b), 45-8-(22-d), 45- 8-(23-a)
45-8423-c), 45-8-(23-d), 50-8-(3-a), 50-8-3-¢)

Zleceniodawca (nazwa, adres) - "Energotechnika- Projekt” Sp. z 0.0.
44-190 Knurdéw ul. Szpitalna 8 NIP 969-00-09-287

Inwestor : Urzad Gminy Suszec ul. Lipowa 1

zlecenie Nr ........... P/BK/4/2005

Ustalenia podjete przez zespél

2. Uzgadnia si¢ przy za howamu uwag jednostek branzowych do niniejszego
protokohu ....... q) SUL\ i J(\.Ati))il‘f( ‘g g Q.1

.......................................................................................................................................



Uwagi dodatkowe

1. W trakcie realizacji inwestycji nalezy :
-zapewni¢ obstuge geodezyjna, lokujac w jednostkach geodezyjnych sektora panstwowego,
spotdzielczego lub u osob fizycznych posiadajacych uprawnienia do wykonywania rob6t geodezyjno -
kartograficznych zlecenia na dokonanie pomiaru zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami technicznymi
celem wlasciwego usytuowania w terenie projektowanych urzadzen inzynieryjnych i innych obiektéw
budowlanych oraz na wykonanie pomiaru powykonawczego przed zasypaniem .
-wynikami pomiaru powykonawczego uzupeini¢ zasob mapowy znajdujacy si¢ w
Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej -

-wylaczna podstawa dokonania odbioru przez jednostke¢ branzowa urzadzen uzbrojenia terenowego
bedzie mapa uzupeiniona wynikami pomiaru powykonawczego.
Podstawa : Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.30 poz. 163 z 17.05.1989r.)
oraz Ustawa z dnia 24.07.1998 r. o zmianie niektorych ustaw okreslajacych kompetencje organéw
administracji publicznej
- w zwigzku z reformy ustrojowa panstwa ( Dz. U. nr 106 z 17.08.98 r. poz.668 art. 60 )
- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji

projektowej ( Dz. U. nr 38 poz. 455).

2. Znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne zaznaczone na mapie podlegaja ochronie. Prace
prowadzone w poblizu tych punktow prowadzi¢ ze szczegoOlng ostroznoscia. W przypadku uszkodzenia

lub zniszczenia inwestor zobowiazany jest zleci¢ wznowienie tych znakéw na wlasny koszt.

3. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejsza opinia i protokolem wymaga
ponownego uzgodnienia przez ZUD.P.

4. Termin waznosci uzgodnienia - 3 lata

5. O calkowitym zakoificzeniu w terminie wzglgdnie nie przystapieniu do realizacji inwestor
powiadomi pisemnie Z.U.D.P.

6. Integralna czescia opinii jest protokol z uwagami czlonkow zespotu i konsultantéw oraz uzgodniona i
podpisana przez Przewodniczacego Zespolu dokumentacja projektowa.

ZALACZNIKI :

-opinia oraz uwagi zespolu uzgadniajacego - 2 egz.
-podpisana dokumentacja projektowa - 3 egz.

p. STA ROSTY

zu




Zespol Uzgadniania
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SKLAD OSOBOWY ORAZ UWAGI ZESPOLU UZGADNIAJACEGO
13.01.2005r...

PROTOKOL DO OPINI NR 5/2005
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Strona - 124

Projekt wykonawczy dla zadania pn. . .
6} ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach” Opracowanie nr: 6436

br. elektryczna

5.Spis zawartos$ci opracowania

Cze$¢ opisowa

Strona tytutowa

Spis zatacznikéw

Strona koordynacyjna
Klauzula

Spis zawarto$ci opracowania

Opis techniczny

N o A D

Zestawienie materiatow

Cze¢$¢ rysunkowa »

1. Schemat ideowy zlacza pomiarowego i szafa sterownicza pompowni P1

Kryry ul. Akacjowa nr dziatki 189/1.......cccoovinininniiiii e
2. Schemat ideowy zlacza pomiarowego i szafa sterownicza pompowni P2

Kryry ul. Luskotowa nr dzialki 1831791 ..o
3. Schemat ideowy zlacza pomiarowego i szafa sterownicza pompowni P2a

Kryry ul. Wilcza nr dzialki 1915/6.........ccovmiiniiniiiiiiiie
4. Schemat ideowy zlacza pomiarowego szafa sterownicza pompowni P3

Kryry ul. Garusa nr dziatki 1727/264..........ccoovvviiininninieeeeees
5. Schemat ideowy ztacza pomiarowego i szafa sterownicza pompowni P4

Kryry ul. Kasztanowa nr dziatki 1693/311 ....cccoovviinniiiiiie
6. Szafka zlacza pomiarowego dla pompowni P1,P2,P2a,P3,P4. Elewacja ...........
7. Projekt zagospodarowania terenu-arkusz 5.

Trasy kabli pompownia P2a-P2 ........ccoccoveiiiiiiiiiiiicicicee
8. Projekt zagospodarowania terenu-arkusz 2.

Trasy kabli pompownia P2a-P2 ,P2-P4........c.cooonne
9. Projekt zagospodarowania terenu-arkusz 3.

Trasy kabli pompownia P4-P2.........cccoiiiiiiiiiii

6486.3. 01
6486.3.-02 |
6486.3. 03
6486.3. 04

6486.3. 05
6486.3. 06

6486.1. 07
6486.1 08

6486.1 09



Projekt wykonawczy dla zadania pn. . )
} ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach” Opracowamg nr: 648163
br. elektryczna trona -

10. Plan zagospodarowania pompowni P1 Instalacje elektryczne...........ccocvevenininn 6486.3. 10
11. Plan zagospodarowania pompowni P2 Instalacje elektryczne............cocvenenen. 6486.3. 11
12. Plan zagospodarowania pompowni P2a Instalacje elektryczne ..............ccccceeie 6486.3. 12
13. Plan zagospodarowania pompowni P3 Instalacje elektryczne...........c.ccccovviinns 6486.3. 13

14. Plan zagospodarowania pompowni P4 Instalacje elektryczne...............cccooeen. 6486.3.“14

......................................................................................................................................................



Projekt wykonawczy dla zadania pn. N
} »,Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach” Opracowamg nr. 648164
br. elektryczna trona -

6. OPIS TECHNICZNY

6.1 '~ Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania —
,» Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach” br. elektryczna
Projekt swoim zakresem obejmuje:

— szafke zlaczowa (zlacze kablowo pomiarowe) dla pompowni Sciekéw

— -P1 ul. Akacjowa dziatka nr 189/1 w Kryrach,

— -P2 ul.Loskutowa dziatka nr 1831/91 w Kryrach

—~ -P2aul. Wilcza dziatka nr 1915/6 w Kryrach,

— -P3 ul. Garusa dziatka nr 1727/264 w Kryrach,

—  -P4 ul. Kasztanowa dziatka nr 1693/311 w Kryrach,

— wykonanie przytacza do skrzynki ztaczowej zlokalizowanej przy stupie.

— Projekt nie obejmuje rozdzielnicy i instalacji dla napedéw pompowni wraz z
monitoringiem .

— Pompownia $ciekéw i dostarczana jest z kompletnymi instalacjami i nie wchodzi

_ w zakres niniejszego projektu.

6.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
— Projekt budowlany nr 6101
~ warunki przylaczenia wydane prze GZE S.A. Gliwice



Strona - 15

Projekt wykonawczy dla zadania pn. . .
6} ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach” Opracowanie nr: 6486

br, elektryczna

6.3

Zasilanie pompowni P1,P2,P2a,P3,P4

6.3.1 Pompownia P1

Pompownia P1 zainstalowana bedzie w Kryrach w obrgbie ul. Akacjowej na dzialce
nr 189/1 i zasilana bedzie z istniejacej linii napowietrznej N
4xAl 50 Linia zasilana jest ze stacji transformatorowej 20/0.4 kV, 75kVA nr 341
Granica / rozdzielnica nr 1 ,pole 3/,0bwéd Kryry .Na istniejacym stupie zabudowane
bedzie ztacze pomiarowe typu SP260 z zabezpieczeniem przedlicznikowym 50A
Jicznikiem energii czynnej 3 faz. i z roztacznikiem izolacyjnym , na odptywie do
szafy sterowniczej pompowni P1. Ztacze pomiarowe od linii napowietrznej zasilane
bedzie kablem YAKYzo 4x35 ulozonym na stupie. Szafa rozdzielczo-sterownicza
pompowni P1 zasilana b¢dzie kablem YKYZo 5x16 ulozonym na stupie w rurze
ochronnej i na odcinku od stupa do szafy zasilajaco sterowniczej w ziemi na
giebokosci 0.7m.

Szafa zasilajaco —sterownicza P1 zabudowana bedzie na dziatce pompowni i
dostarczona bedzie razem z pompownia.

Z rozdz. P1 zasilane be¢da :

-pompy 2x 5.5 kW /tagodny rozruch/

-aparatura sterowniczo-pomiarowa wraz ze sterownikiem

-lampa o$wietlenia terenu zabudowana na stupie na wysiegniku ,zalaczana bedzie
wylacznikiem zmierzchowym lub recznie. Przetacznik wyboru zalaczania
zabudowany bedzie w rozdz. wraz z ukladem sterowania.

W rozdzielni na zasilaniu zainstalowany bedzie przetacznik dla pracy rozdzielni

z sieci lub agregatu pradotwoérczego, wraz z gniazdem 32A,380V do podiaczenia
agregatu. Na szynach rozdzielni zabudowany bgdzie ochronnik przepieciowy..
Usytuowanie zlgcza pomiarowego , szafy zasilajaco-sterowniczej ,stupa o$wietl. oraz
tras¢ kabla przedstawiono na rys. nr 6486.3.10

W szafie rozdz.0.4 kV pompowni P1 zacisk ,PEN” rozdzielony bedzie na zacisk
neutralny ,,N” i zacisk ochronny ,,PE”. Zacisk PE dodatkowo begdzie potaczony z

uziemieniem.
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6.3.2

Uziemienie zlacza pomiarowego polaczone bedzie bednarka FeZn 30x4mm z
uziemieniem przepompowni $ciek6w i uziemieniem istniejacego pobliskiego stupa

energetycznego sieci napowietrznej N.N.

Pompownia P2

Pompownia P2 zainstalowana bedzie w Kryrach w obrebie ul. Loskutowej na dziatce
nr 1831/91 i zasilana bedzie z istniejacej linii napowietrznej

4xAl 70 .Linia zasilana jest ze stacji transformatorowej 20/0.4 kV, 100kVA nr 343
Kaplica / rozdzielnica nr 1 ,pole 4/,0bwéd PGR .Na projektowanym stupie zasilanym
projektowa linig kablowa NLK typu AsXSn 4x25 /projekt w zakresie GZE Gliwice /
zabudowane bedzie ztacze pomiarowe typu SP260 z zabezpieczeniem
przedlicznikowym 40A licznikiem energii czynnej 3 faz. i z roztgcznikiem
izolacyjnym , na odptywie do szafy sterowniczej pompowni P2. Zlacze pomiarowe
od linii napowietrznej zasilane b¢dzie kablem YAKYZo 4x35 ulozonym na stupie.
Szafa rozdzielczo-sterownicza pompowni P2 zasilana bedzie kablem YKYzo 5x10
utozonym na stupie w rurze ochronnej i na odcinku od stupa do szafy zasilajaco
sterowniczej w ziemi na gigbokosci 0.7m.

Szafa zasilajaco —sterownicza P2 zabudowana bedzie na dzialce pompowni i
dostarczona bedzie razem z pompownia.

Z rozdz. P2 zasilane begda :

-pompy 2x 3.7 kW

-aparaturg sterowniczo-pomiarowa wraz ze sterownikiem v

-lampa o$wietlenia terenu zabudowana na stupie na wysiegniku ,zalaczana bedzie
wytacznikiem zmierzchowym lub recznie. Przetacznik wyboru zataczania
zabudowany bedzie w rozdz. wraz z uktadem sterowania

Usytuowanie ztacza pomiarowego , szafy zasilajaco-sterowniczej ,stupa o$wietl.oraz
tras¢ kabla przedstawiono na rys. nr 6486.3.11

W szafie rozdz.0.4 kV pompowni P2 zacisk ,,PEN” rozdzielony bgdzie na zacisk
neutralny ,,N” i zacisk ochronny ,,PE”. Zacisk PE dodatkowo bedzie potaczony z

uziemieniem.
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6.3.3

Uziemienie zlacza pomiarowego potaczone bedzie bednarka FeZn 30x4mm z
uziemieniem pompowni S$ciekéw 1 uziemieniem istniejacego pobliskiego slupa
energetycznego sieci napowietrznej N.N.

Rozdzielnia P2 potaczona bedzie kablami YKSYekw 37x1.5 z rozdzielniami
pompowni P2a i P4. Kablami przesylane beda sygnaty dla potrzeb telemetryczn;éo
systemu zbierania i przesytu danych /projekt nie obejmuje tego zagadnienia /.

Z pompowni P2 , Pl i P3 sygnaly przekazywane beda do centralnego systemu

sterowania droga radiowa.

Pompownia P2a

Pompownia P2a zainstalowana bgdzie w Kryrach w obrebie ul. Wilczej na dzialce nr
1915/6 i zasilana bedzie z istniejacej linii napowietrznej

4xAl 70 .Linia zasilana jest ze stacji transformatorowej 20/0.4 kV, 250kVA nr S481
Piekarnia / rozdzielnica nr 1 ,pole 2/,0bwdd Nierad .

Na istniejacym stupie zabudowane bedzie ztacze pomiarowe typu SP260 z
zabezpieczeniem przedlicznikowym 63A licznikiem energii czynnej 3 faz. i z
roztacznikiem izolacyjnym , na odplywie do szafy sterowniczej pompowni P2a
Ztacze pomiarowe od linii napowietrznej zasilane bedzie kablem YAKYzZo 4x35
utozonym na stupie. Szafa rozdzielczo-sterownicza pompowni P1 zasilana bgdzie
kablem YKYzo 5x25 utozonym na stupie w rurze ochronnej i na odcinku od stupa do
szafy zasilajaco sterowniczej w ziemi na gl¢gbokosci 0.7m.

Szafa zasilajaco —sterownicza P2a zabudowana bgdzie na dziatlce pompowni i
dostarczona bedzie razem z pompownia.

Z rozdz. P2a zasilane beda :

-pompy 2x 11.8 kW /tagodny rozruch/

-aparatura sterowniczo-pomiarowa wraz ze sterownikiem

-lampa o$wietlenia terenu zabudowana na stupie na wysiegniku ,zataczana bedzie
wytacznikiem zmierzchowym lub r¢cznie. Przelacznik wyboru zalaczania

zabudowany bedzie w rozdz. wraz z uktadem sterowania
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6.3.4

Usytuowanie ztacza pomiarowego , szafy zasilajaco-sterowniczej ,stupa oswietl.oraz
tras¢ kabla przedstawiono na rys. nr 6486.3.12

W szafie rozdz.0.4 kV pompowni P2a zacisk ,,PEN” rozdzielony bedzie na zacisk
neutralny ,N” i zacisk ochronny ,,PE”. Zacisk PE dodatkowo begdzie polaczony z
uziemieniem. B
Uziemienie zlacza pomiarowego potaczone bedzie bednarka FeZn 30x4mm z
uziemieniem pompowni $ciekéw i uziemieniem istniejacego pobliskiego stupa

energetycznego sieci napowietrznej N.N.

Pompownia P3

Pompownia P3 zainstalowana bedzie w Kryrach w obrebie ul. Garusa na dzialce nr
1727/264 i zasilana bgdzie z istniejacej linii napowietrznej 4xAl 70 .Linia zasilana jest
ze stacji transformatorowej 20/0.4 kV, 100kVA nr 342 Garusa / rozdzielnica nr 1
,pole 4/,0bwéd PGR .Na projektowanym stupie zasilanym projektowa linig kablowa
NLK typu AsXSn 4x25 /projekt w zakresie GZE Gliwice / zabudowane bedzie zlacze
pomiarowe typu SP260 z zabezpieczeniem przedlicznikowym 35A licznikiem energii
czynnej 3 faz. i z rozlacznikiem izolacyjnym , na odptywie do szafy sterowniczej
pompowni P3. Ztacze pomiarowe od linii napowietrznej zasilane bedzie kablem _
YAKYzo 4x35 utozonym na stupie. Szafa rozdzielczo-sterownicza pompowni P3
zasilana bedzie kablem YKYZo 5x10 ulozonym na stupie w rurze ochronnej i na
odcinku od stupa do szafy zasilajaco sterowniczej w ziemi na glebokosci 0.7m.

. Szafa zasilajaco —sterownicza P3 zabudowana bedzie na dzialce pompowni i
dostarczona bedzie razem z pompownia.

Z rozdz. P3 zasilane beda :

-pompy 2x 1.3 kW

-aparatura sterowniczo-pomiarowg wraz ze sterownikiem

-lampa oswietlenia terenu zabudowana na stupie na wysiggniku ,zataczana bedzie
wylacznikiem zmierzchowym lub r¢cznie. Przetacznik wyboru zataczania

zabudowany bedzie w rozdz. wraz z ukladem sterowania
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6.3.5

Usytuowanie zlacza pomiarowego , szafy zasilajaco-sterowniczej ,stupa oswietl.oraz
tras¢ kabla przedstawiono na rys. nr 6486.3.13

W szafie rozdz.0.4 kV pompowni P3 zacisk ,,PEN” rozdzielony begdzie na zacisk
neutralny ,,N” i zacisk ochronny ,,PE”. Zacisk PE dodatkowo begdzie potaczony z
uziemieniem. N
Uziemienie zlacza pomiarowego potaczone bedzie bednarka FeZn 30x4mm z
uziemieniem pompowni S$ciekOw i uziemieniem istniejacego pobliskiego slupa

energetycznego sieci napowietrznej N.N.

Pompownia P4

Pompownia P4 zainstalowana bedzie w Kryrach w obrgbie ul. Kasztanowej na dzialce
nr 1693/311 i zasilana bedzie z istniejacej linii napowietrznej 4xAl 35 1 4xAl 70
.Linia zasilana jest ze stacji transformatorowej 20/0.4 kV, 250kVA nr 339 Nierad

/ rozdzielnica nr 1 ,pole 3/,0bwéd Mizeréw .Na projektowanym stupie zasilanym
projektowa linig kablowa NLK typu AsXSn 4x35 /projekt w zakresie GZE Gliwice /
zabudowane bedzie ztacze pomiarowe typu SP260 z zabezpieczeniem
przedlicznikowym 40A ,licznikiem energii czynnej 3 faz. i z roziacznikiem
izolacyjnym , na odptywie do szafy sterowniczej pompowni P4. Ziacze pomiarowe—
od linii napowietrznej zasilane bedzie kablem YAKYZo 4x35 ulozonym na stupie.
Szafa rozdzielczo-sterownicza pompowni P3 zasilana bedzie kablem YKYzo 5x10
utozonym na stupie w rurze ochronnej i na odcinku od stupa do szafy zasilajaco
sterowniczej w ziemi na gtebokosci 0.7m.

. Szafa zasilajaco —sterownicza P4 zabudowana be¢dzie na dzialce pompowniyi
dostarczona bgdzie razem z pompownia.

Z rozdz. P4 zasilane beda :

-pompy 2x 3.1 kW

-aparatura sterowniczo-pomiarowa wraz ze sterownikiem

-lampa o$wietlenia terenu zabudowana na stupie na wysi¢gniku ,zataczana bedzie

wylacznikiem zmierzchowym lub recznie. Przetacznik wyboru zataczania

zabudowany bedzie w rozdz. wraz z uktadem sterowania
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6.4

Teren pompownia o§wietlany bedzie ze stupa z oprawa oswietleniowa sterowang
automatycznie wytacznikiem zmierzchowym.

Usytuowanie zlgcza pomiarowego , szafy zasilajaco-sterowniczej ,stupa oswietl.oraz
tras¢ kabla przedstawiono na rys. nr 6486.3.14

W szafie rozdz.0.4 kV pompowni P3 zacisk ,,PEN” rozdzielony bedzie na zacisk
neutralny ,,N” i zacisk ochronny ,,PE”. Zacisk PE dodatkowo bedzie potaczony z
uziemieniem.

Uziemienie zlacza pomiarowego potaczone bedzie bednarka FeZn 30x4mm z
uziemieniem pompowni $ciekéw i uziemieniem istniejgcego pobliskiego stupa

energetycznego sieci napowietrznej N.N.

Trasa kabli sterowniczych

Szafa zasilajaco -sterownicza pompowniP2 i P2a oraz P2 i P4 potaczona bedzie
kablami sterowniczymi typu YKSYekw 37x1.5. Trase¢ kabli przedstawiono na rys. nr
6486.1.07-09. Kable utozone beda w ziemi na glebokosci minimum 0.7m a pod
drogami na gt. 1.0m. Kable ulozone beda wzdiuz trasy rurociagu tlocznego lub
grawitacyjnego w odlegtosci 1.0m od rurociagu.

Trasa kabli na catym odcinku w ziemi oznaczona bedzie folig kablowa niebieska
utozong 25cm nad kablem.

W ziemi kabel zaopatrzony bedzie w oznaczniki, na ktérych umieszczone begda trwate
napisy zawierajace : symbol i nr ewidencyjny linii ,typ 1 przekrdj kabla ,znak
uzytkownika kabla , rok ulozenia. Oznaczniki rozmieszcza¢ w odlegtosci nie wigkszej
niz 10m, oraz przy wejsciach do rur, itp.

Kabel uktada¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

W zlaczu pomiarowym pompowni P1,P2,P2a,P3,P4 zacisk ,,PEN” rozdzielony bedzie
na zacisk neutralny ,N” i zacisk ochronny ,PE”. Zacisk PE dodatkowo begdzie
potaczony z uziemieniem.

Uziemienie zlacza pomiarowego polaczone bedzie bednarka FeZn 30x4mm z
uziemieniem pompowni $ciekéw i uziemieniem istniejacego pobliskiego stupa

energetycznego sieci napowietrznej N.N.
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6.5

6.6

6.7

Os$wietlenie terenu

Oswietlenie terenu pompowni wykonane bedzie za pomoca oprawy os$wietleniowe;j
zewnetrznej n.p typu SL100.150 z wysiggnikiem mocowanym do stupa.

Zalaczanie o$wietlenia zaprojektowano wylacznikiem zmierzchowym lub recznie
przetacznikiem.. Przetacznik dwupotozeniowy umozliwia sterowanie o$wietleniem za
pomoca wylacznika zmierzchowego lub recznie. Przetacznik zamontowany jest w
rozdz.P1-P4- 0.4 kV . W rozdz. zabudowany bedzie takze wylacznik ochronny
réznicowo —pradowy P312C4,30mA zabezpieczajacy odptyw do latarni.

Zacisk ,,PE” latarni potaczony bedzie z instalacja uziemiajaca.

Instalacja uziemiajaca

Dla pompowni $ciekéw P1-P4 przy szafce ztaczowo pomiarowej zabudowanej na
stupie stupie N.N linii napowietrznej, rozdzielni P1,P2,P2a,P3,P4 i lampie
o$wietleniowej zabudowany bedzie uziom pograzony w ziemi typu Galmar 1=3m .Do
uziomu polaczony bedzie bednarka FeZn 30x4 zacisk PEN stupa i zaciski PE szafy
rozdz. i lampy o$wietleniowe;j.

Do uzioméw potaczony bedzie otok uziemiajacy z bednarki FeZn 30x4 utozonej
wokét pompowni na glgbokosci min. 0.6m ,w odleglosci 1.0m od obrysu pompowni.
Potaczenia otoku w ziemi z przewodami uziemiajacymi wykona¢ przez spawanie lub

zaprasowanie. Miejsce potaczenia zabezpieczy¢ przed korozja.

Ochrona przepigciowa

Dla ochrony przepigciowej /PN-IEC 60364-4-443/ zastosowane bedg ochronniki
przepie¢ zabudowane w rozdz. 0.4 kV .Rozdzielnia dostarczana bedzie wraz z
pompownig przez producenta. Na szynach rozdz. nalezy zastosowac n.p. zestaw
ochronnikéw dla wymagan klasy I+11 /B+C/ typu FLT-CP-3S-350 /uktad TN-S/ z
wymiennymi wtykami, poziom ochrony L-N/N-PE <1,5kV/<1,5kV /prod. PHOENIX
CONTAKT/
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6.8

6.9

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w sieci 0.4kV /uktad TN-C-S/
zastosowano samoczynne szybkie wyltaczenie zasilania .Dodatkowo zacisk PEN
ztacza pomiarowego nalezy potaczy¢ z uziemieniem. W zlaczu zacisk PEN zostanie
rozdzielony na zacisk neutralny ,,N” i zacisk ochronny ,,PE” dodatkowo uziemiony.‘
Instalacje ochrony przeciwporazeniowej zostang wykonane zgodnie z
postanowieniami zawartymi w normie PN-IEC 60364-4-41:2000

pt. ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa’.

Uwagi koncowe

-Urzadzenia objete rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r w
sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych
obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobéw podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji znak
bezpieczenstwa.

-Wykonawstwo robét elektrycznych realizowac zgodnie z ,, Warunkami technicznyrhi
wykonania rob6t budowlano-montazowych tom V —Instalacje elektryczne” przepisami
i normami.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony

przeciwporaZzeniowej, pomiary rezystancji izolacji i pomiary uziemienia
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Projekt wykonawczy dla zadania pn.

s,Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach”

br. elektryczna

Opracowanie nr: 6486

Strona - 26

7.

Zestawienie materialow

Producent

Wyszczegolnienie

Ilosé

Jedn.

Uwagi

POMPOWNIA P1
Szafka zlaczowa pompowni Sciekéw

INCOBEX
ZPUE
Gliwice

Szafka ztaczowa pomiarowa / 260x880x250/
/w obudowie izolacyjnej termoutwardzalnej
z fundamentem i zamkami,

typu SP-260

- roztacznik z bezpiecznikami

NH-00/50 A

- tablica licznikowa dla licznika 3 fazowego
z licznikiem energii czynnej 3 fazowym

do uktadu bezposredniego jednofazowego
do sieci czteroprzewodowej 10/40A

3 x230/380 V 50 Hz

- roztacznik izolacyjny FR 103-100 A

kpl

Dostawa i
montaz
GZE Gliwice

—Dostawa Inwestora

Rozdz. 0.4 kV P1 pompowni

Rozdzielnia dostarczana bedzie z
pompownig wyposazona w :uklad tagodnego
rozruchu / sofstart/

-przetacznik sie¢-agregat

- gniazdo 32A 3P+Z+PE do podiaczenia
agregatu przewoznego

ochronnik przeciwprzepigciowy

uktad zasilania i sterowania dla sterownika
programowalnego /n.p.Easy/ z zasilaczem
220/24V

-przekazniki separacyjne

-uktad sygnalizacji alarmowej optyczny i
akustyczny

-uktad ptywakéw dla poziomu suchobiegu

i przelewu

-zaciski przytaczeniowe dla sygnatéw uktadu
zdalnego sterowania i monitoringu

-uktad zasilania i sterowania sonda
hydrostatyczna z separatorem

Wyposazenie dodatkowe dla o$wietlenia

Dostawa z
pompownia

FAEL-
Legrand

Wylacznik ochronny réznicowo-pradowy
P 312 C4,30 mA

szt,

FAEL-
Legrand

Przetacznik FR 321 (dwupolozeniowy)
-20A

SZt.
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Projekt wykonawczy dla zadania pn.

,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach”

Opracowanie nr: 6486

br. elektryczna Strona - 27
Lp. | Producent Wyszczegoblnienie Ilos¢ | Jedn. Uwagi
4 P Pabianice | Wylacznik zmierzchowy AZ-112 plus 1 K
e g pl.
z czujnikiem $wiatloczutym
Instalacje elektryczne
Telefonika Kabel miedziany typu —
1 YKYz0 5% 16 (1 kV) 45 m
YKYzo 3x2.5 10 m
YKYzo 3x1.5 8 m
ES-System s .
G-ce Oprawa osw1et1en.10w?1 zewngtrzna typu
2 Elektrim SL.100-150 z wysiggnikiem 230V IP65 1 kpl
Wilkany
Elektromontaz | Stup o$wietleniowy metalowy typu S60 z
3 | Rzeszow fundamentem F150 i skrzynka zaciskowa z 1 kpl
zabezpieczeniem S301C2A
4 | Arot Leszno | Rura ochronna typu DVR75 (arot) niebieska | 2.5 m
5 |El-hurt Uchwyt rura DVR7S stup 3 kpl
Bednarka stalowa ocynkowana
6 30 x 4 mm 20 m
20 x 3 mm 5 m
7 Galmar Uziom pograzony w ziemi 3 kpl
/giebiony/pretowy 1=3m 5/8”
8 |Arot Folia kablowa niebieska gr. 0.5mm 40 m
EL-hurt Oznacznik kablowy kabla z naniesionym
9 symbolem, nr ewidencyjnym linii, typ 6 kpl
i przekrdj kabla, znak uzytkownika i rok ’
utozenia (do instalowania w ziemi) i
10 Piasek budowlany 1 kpl
1 Farba asfaltowa (zabezpieczenie potaczen 1 ke
spawanych
Skrzynka przelotowa
Skrzynka izolacyjna typu Z2 /280x280/ z
pokrywa , ptyta montazowa, dtawicami
1 | Elmont /8kpl./ w wykonaniu IP65 z zabudowang 1 1kpl
20-to zaciskowa listwa montazowa /2.5mm2/
Elmont Ksztattownik perforowany C40
2 2 m
/na konstr. wsporczg /
3 Metalzbyt Daszek ochronny z blachy FeZn 500x500x1 1 kpl

-wyprofilowany
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br. elektryczna
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Lp.

Producent

Wyszczegolinienie

Ilosé

Jedn.

Uwagi

POMPOWNIA P2
Szafka zlaczowa pompowni Sciekéw

INCOBEX
ZPUE
Gliwice

Szafka zlaczowa pomiarowa / 260x880x250/
/w obudowie izolacyjnej termoutwardzalnej
z fundamentem i zamkami,

typu SP-260

- roztacznik z bezpiecznikami

NH-00/40 A

- tablica licznikowa dla licznika 3 fazowego
z licznikiem energii czynnej 3 fazowym
do uktadu bezposredniego jednofazowego
do sieci czteroprzewodowej 10/40A

3 x230/380 V 50 Hz

- roztacznik izolacyjny FR 103-100 A

kpl

Dostawa i
montaz
GZE Gliwice

—-Dostawa Inwestora

Rozdz. 0.4 kV P2 pompowni

Rozdzielnia dostarczana bedzie z
pompownia wyposazona w

-przetacznik sie¢-agregat

- gniazdo 32A 3P+Z+PE do podlaczenia
agregatu przewoznego

ochronnik przeciwprzepi¢ciowy

uktad zasilania i sterowania dla sterownika
programowalnego /n.p.Easy/ z zasilaczem
220/24V

-przekazniki separacyjne

-uktad sygnalizacji alarmowej optyczny i
akustyczny

-uktad ptywakéw dla poziomu suchobiegu
i przelewu

-zaciski przylaczeniowe dla sygnatéw ukiadu
zdalnego sterowania i monitoringu

-uktad zasilania i sterowania sonda
hydrostatyczna z separatorem
Wyposazenie dodatkowe dla oswietlenia

Dostawa z
pompownig

FAEL-
Legrand

Wytacznik ochronny réznicowo-pradowy
P 312 C4,30 mA

szt.

FAEL-
Legrand

Przetacznik FR 321 (dwupotozeniowy)
-20A

Szt.

P Pabianice

Wytacznik zmierzchowy AZ-112 plus
z czujnikiem $wiattoczutym

kpl.
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Projekt wykonawczy dla zadania pn.

»Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach”

Opracowanie nr: 6486

br. elektryczna Strona - 29
Lp. | Producent Wyszczegolnienie Ilos¢ | Jedn. Uwagi
Instalacje elektryczne
Telefonika Kabel miedziany typu
1 YKYzo 5% 10 (1 kV) 25 m
YKYzo 3x2.5 10 m
YKYzo 3x1.5 8 m
ES-System s .
G-ce Oprawa oswxetleqlowg zewngtrzna typu
2 Elektrim SL100-150 z wysiggnikiem 230V IP65 1 kpl
Wilkany
Elektromontaz | Stup o§wietleniowy metalowy typu S60 z
3 |Rzeszow fundamentem F150 i skrzynka zaciskowg z 1 kpl
zabezpieczeniem S301C2A
4 | Arot Leszno | Rura ochronna typu DVR75 (arot) niebieska | 2.5 m
5 |El-hurt Uchwyt rura DVR75 stup 3 kpl
Bednarka stalowa ocynkowana
6 30 x 4 mm 20 m
20 X 3 mm 5 m
7 Galmar Uziom pograzony w ziemi 3 kpl
/glebiony/pretowy 1=3m 5/8”
8 |Arot Folia kablowa niebieska gr. 0.5mm 20 m
EL-hurt Oznacznik kablowy kabla z naniesionym
9 symbolem, nr ewidencyjnym linii, typ 6 kpl
i przekrdj kabla, znak uzytkownika i rok ’
ulozenia (do instalowania w ziemi)
10 Piasek budowlany 1 kpl
Farba asfaltowa (zabezpieczenie polaczen
11 1 kg
spawanych
Skrzynka przelotowa
Skrzynka izolacyjna typu Z2 /280x280/ z
pokrywa , plyta montazowa, dtawicami
1 | Elmont /8kpl./ w wykonaniu IP65 z zabudowang 1 1kpl
20-to zaciskowgq listwg montazows /2.5mm2/
Elmont Ksztattownik perforowany C40
2 2 m
/na konstr. wsporczg /
3 Metalzbyt Daszek ochronny z blachy FeZn 500x500x1 1 kpl

-wyprofilowany
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Lp.

Producent

Wyszczegolnienie

Ilosé

Jedn.

Uwagi

POMPOWNIA P2a
Szafka zlaczowa pompowni Sciekow

INCOBEX
ZPUE
Gliwice

Szafka ziaczowa pomiarowa / 260x880x250/
/w obudowie izolacyjnej termoutwardzalnej
z fundamentem i zamkarni,

typu SP-260

- roztacznik z bezpiecznikami

NH-00/63A

- tablica licznikowa dla licznika 3 fazowego
z licznikiem energii czynnej 3 fazowym

do ukiadu bezposredniego jednofazowego
do sieci czteroprzewodowej 10/40A

3 x230/380 V 50 Hz

- rozlacznik izolacyjny FR 103-100 A

kpl

Dostawa i
montaz _
GZE Gliwice

-Dostawa Inwestora

Rozdz. 0.4 kV P2a pompowni

Rozdzielnia dostarczana bedzie z
pompownig wyposazona w :uklad tagodnego
rozruchu / sofstart/

-przetacznik sie¢-agregat

- gniazdo 32A 3P+Z+PE do podlaczenia
agregatu przewoznego

ochronnik przeciwprzepigciowy

uklad zasilania i sterowania dla sterownika
programowalnego /n.p.Easy/ z zasilaczem
220/24V

-przekazniki separacyjne

-uklad sygnalizacji alarmowej optyczny i
akustyczny

-uktad ptywakoéw dla poziomu suchobiegu

i przelewu

-zaciski przylaczeniowe dla sygnatéw ukladu
zdalnego sterowania i monitoringu

-uktad zasilania i sterowania sonda
hydrostatyczna z separatorem

Wyposazenie dodatkowe dla o$wietlenia

Dostawa z
pompownia

FAEL-
Legrand

Wytacznik ochronny réznicowo-pradowy
P 312 C4, 30 mA

szt.

FAEL-
Legrand

Przetacznik FR 321 (dwupotozeniowy)
-20A

Szt.

P Pabianice

Wytacznik zmierzchowy AZ-112 plus
z czujnikiem $wiatloczulym

kpl.
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Opracowanie nr: 6486

br. elektryczna Strona - 31
Lp. | Producent Wyszczegdlnienie Ilos¢ | Jedn. Uwagi
Instalacje elektryczne
Telefonika Kabel miedziany typu
1 YKYzo 5 x 25 (1kV) 25 m
YKYzo 3x2.5 10 m
YKYzo 3x1.5 8 m
5 ES-System Oprawa o$wietleniowa zewngtrzna typu 1 kol
G-ce SL100-150 z wysiggnikiem 230V IP65 P
Elektromontaz | Stup oswietleniowy metalowy typu S60 z
3 |Rzeszow fundamentem F150 i skrzynka zaciskowa z 1 kpl
zabezpieczeniem S301C2A
4 | ArotLeszno |Rura ochronna typu DVR75 (arot) niebieska | 2.5 m
5 | El-hurt Uchwyt rura DVR7S5 stup 3 kpl
Bednarka stalowa ocynkowana
6 30 x4 mm 20 m
20 x 3 mm 5 m
7 Galmar Uziom pograzony w ziemi 3 kpl
/glebiony/pretowy 1=3m 5/8”
8 | Arot Folia kablowa niebieska gr. 0.5mm 20 m
EL-hurt Oznacznik kablowy kabla z naniesionym
9 symbolem, nr ewidencyjnym linii, typ 6 kol
i przekrdj kabla, znak uzytkownika i rok Pl
utozenia (do instalowania w ziemi)
10 Piasek budowlany 1 kpl
Farba asfaltowa (zabezpieczenie polaczen
11 1 kg
spawanych
Skrzynka przelotowa
Skrzynka izolacyjna typu Z2 /280x280/ z
pokrywsa , ptyta montazowa, dtawicami
1 |Elmont /8kpl./ w wykonaniu IP65 z zabudowana 1 1kpl
20-to zaciskowa listwg montazowa /2.5mm?2/
Elmont Ksztattownik perforowany C40
2 2 m
/na konstr. wsporczg /
3 Metalzbyt Daszek ochronny z blachy FeZn 500x500x1 1 Kol
-wyprofilowany P
Linia kablowa pompownia P2-P2a i P2-P4
Kabel sterowniczy typu
I | Telefonika YKSYekw 37x1.5 /P2-P2a/ 850 m | Wykop wzdluz
YKSYekw 37x1.5 /P2-P4 / 800 m | trasy ruroc.
) Arot Rura ochronna niebieska typu
-DVRT75 —260dc 130 m | ochrona kabla
3 |Arot Folia kablowa niebieska gr. 0.5mm
EL-hurt Oznacznik kablowy kabla z naniesionym
4 symbolem, nr ewidencyjnym linii, typ
i przekrdj kabla, znak uzytkownika i rok
ulozenia (do instalowania w ziemi)
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Lp.

Producent

Wyszczegolnienie

Tlosé

Jedn.

Uwagi

POMPOWNIA P3
Szafka zlaczowa pompowni Sciekéw

INCOBEX
ZPUE
Gliwice

Szafka zlaczowa pomiarowa / 260x880x250/
/w obudowie izolacyjnej termoutwardzalnej
z fundamentem i zamkami,

typu SP-260

- roztacznik z bezpiecznikami

NH-00/35 A

- tablica licznikowa dla licznika 3 fazowego
z licznikiem energii czynnej 3 fazowym
do uktadu bezposredniego jednofazowego
do sieci czteroprzewodowej 10/40A

3 x230/380 V 50 Hz

- roztacznik izolacyjny FR 103-100 A

kpl

Dostawa i
montaz .
GZE Gliwice

~Dostawa Inwestora

Rozdz. 0.4 kV P3 pompowni

Rozdzielnia dostarczana bedzie z
pompownia wyposazona w

-przetacznik sie¢-agregat

- gniazdo 32A 3P+Z+PE do podiaczenia
agregatu przewoznego

ochronnik przeciwprzepigciowy

uktad zasilania i sterowania dla sterownika
programowalnego /n.p.Easy/ z zasilaczem
220/24V

-przekazniki separacyjne

-uktad sygnalizacji alarmowej optyczny i
akustyczny

-uktad ptywakéw dla poziomu suchobiegu
i przelewu

-zaciski przylaczeniowe dla sygnatéw uktadu
zdalnego sterowania i monitoringu

-uklad zasilania i sterowania sonda
hydrostatyczna z separatorem
Wyposazenie dodatkowe dla oswietlenia

Dostawa z
pompownig

FAEL-
Legrand

Wytacznik ochronny réznicowo-pradowy
P 312 C4,30 mA

szt.

FAEL-
Legrand

Przetacznik FR 321 (dwupolozeniowy)
-20A

Szt.

P Pabianice

Wytacznik zmierzchowy AZ-112 plus
z czujnikiem $wiatloczulym

kpl.
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Projekt wykonawczy dla zadania pn.

s,Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach”

Opracowanie nr: 6486

br. elektryczna Strona - 33
Lp. | Producent Wyszczegoilnienie Hos$é¢ | Jedn. Uwagi
Instalacje elektryczne
Telefonika Kabel miedziany typu
1 YKYzo 5x 10 (1kV) 20 m
YKYzo 3x2.5 10 m
YKYzo 3x1.5 8 m
ES-System s .
Goce Oprawa osw1etleq10wg zewnetrzna typu
2 Elektrim SL.100-150 z wysiggnikiem 230V IP65 1 kpl
Wilkany
Elektromontaz | Stup o$wietleniowy metalowy typu S60 z
3 | Rzeszéw fundamentem F150 i skrzynka zaciskowa z 1 kpl
zabezpieczeniem S301C2A
4 | Arot Leszno | Rura ochronna typu DVR7S (arot) niebieska | 2.5 m
5 |El-hurt Uchwyt rura DVRT7S5 stup 3 kpl
Bednarka stalowa ocynkowana
6 30 x 4 mm 20 m
20 x 3 mm 5 m
7 Galmar Uziom pograzony w ziemi 3 kpl
/glebiony/pretowy 1=3m 5/8”
8 | Arot Folia kablowa niebieska gr. 0.5mm 15 m
EL-hurt Oznacznik kablowy kabla z naniesionym
9 symbolem, nr ewidencyjnym linii, typ 6 kpl
i przekrdj kabla, znak uzytkownika i rok '
ulozenia (do instalowania w ziemi)
10 Piasek budowlany 1 kpl
Farba asfaltowa (zabezpieczenie potaczen
11 1 kg
spawanych
Skrzynka przelotowa
Skrzynka izolacyjna typu Z2 /280x280/ z
pokrywa , plyta montazowsa, diawicami
1 | Elmont /8kpl./ w wykonaniu IP65 z zabudowana 1 1kpl
20-to zaciskowg listwg montazowg /2.5mm2/
Elmont Ksztattownik perforowany C40
2 2 m
/na konstr. wsporcza /
3 Metalzbyt Daszek ochronny z blachy FeZn 500x500x1 1 kpl

-wyprofilowany




Projekt wykonawczy dla zadania pn.

»,Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach’ Opracowanie nr: 6486

Strona - 34

»

br. elektryczna

Lp.

Producent

Wyszczegélnienie

Hos¢

Jedn.

Uwagi

POMPOWNIA P4
Szafka zlaczowa pompowni Sciekow

INCOBEX
ZPUE
Glhiwice

Szafka ztaczowa pomiarowa / 260x880x250/
/w obudowie izolacyjnej termoutwardzalnej
z fundamentem i zamkami,

typu SP-260

- roztacznik z bezpiecznikami

NH-00/40 A

- tablica licznikowa dla licznika 3 fazowego
z licznikiem energii czynnej 3 fazowym
do uktadu bezposredniego jednofazowego
do sieci czteroprzewodowej 10/40A

3 x230/380 V 50 Hz

- roztacznik izolacyjny FR 103-100 A

kpl

Dostawa i
montaz
GZE Gliwice

~Dostawa Inwestora

Rozdz. 0.4 kV P4 pompowni

Rozdzielnia dostarczana bedzie z
pompownia wyposazona w

-przetacznik siec-agregat

- gniazdo 32A 3P+Z+PE do podlaczenia
agregatu przewoznego

ochronnik przeciwprzepigciowy

uktad zasilania i sterowania dla sterownika
programowalnego /n.p.Easy/ z zasilaczem
220/24V

-przekazniki separacyjne

-uktad sygnalizacji alarmowej optyczny 1
akustyczny

-uktad ptywakéw dla poziomu suchobiegu
i przelewu

-zaciski przylaczeniowe dla sygnatéw uktadu
zdalnego sterowania i monitoringu

-uklad zasilania i sterowania sonda
hydrostatyczng z separatorem
Wyposazenie dodatkowe dla o$wietlenia

Dostawa z
pompownig

FAEL-
Legrand

Wytacznik ochronny réznicowo-pradowy
P 312 C4,30 mA

Szt.

FAEL-
Legrand

Przetacznik FR 321 (dwupotozeniowy)
-20A

szt.

P Pabianice

Wytacznik zmierzchowy AZ-112 plus
z czujnikiem $wiattoczulym

~ kpl.




»

Projekt wykonawczy dla zadania pn.

»Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach”

Opracowanie nr: 6486

br. elektryczna Strona - 35
Lp. | Producent Wyszczegolnienie Ilos¢ | Jedn. Uwagi
Instalacje elektryczne
Telefonika Kabel miedziany typu
1 YKYzo 5x 10 (1 kV) 15 m
YKYzo 3x2.5 10 m
YKYzZo 3x1.5 8 m
ES-System o .
Goce Oprawa osw1etleqlow§1 zewngtrzna typu
2 Elektrim SL.100-150 z wysiggnikiem 230V P65 1 kpl
Wilkany
Elektromontaz | Stup o$§wietleniowy metalowy typu S60 z
3 | Rzeszéw fundamentem F150 i skrzynka zaciskowa z 1 kpl
zabezpieczeniem S301C2A
4 | Arot Leszno | Rura ochronna typu DVR75 (arot) niebieska | 2.5 m
5 | El-hurt Uchwyt rura DVR75 stup 3 kpl
Bednarka stalowa ocynkowana
6 30 X 4 mm 20 m
20 X 3 mm 5 m
7 Galmar Uziom pograzony w ziemi 3 kpl
/giebiony/pretowy 1=3m 5/8”
8 |Arot Folia kablowa niebieska gr. 0.5mm 15 m
EL-hurt Oznacznik kablowy kabla z naniesionym
9 symbolem, nr ewidencyjnym linii, typ 6 kpl
i przekrdj kabla, znak uzytkownika i rok '
uloZenia (do instalowania w ziemi)
10 Piasek budowlany 1 kpl
Farba asfaltowa (zabezpieczenie polaczen
11 1 kg
spawanych
Skrzynka przelotowa
Skrzynka izolacyjna typu Z2 /280x280/ z
pokrywa , plyta montazowa, dtawicami
1 |Elmont /8kpl./ w wykonaniu IP65 z zabudowang, 1 1kpl
20-to zaciskowa listwa montazowa /2.5mm2/
Elmont Ksztattownik perforowany C40
2 2 m
/na konstr. wsporcza /
3 Metalzbyt Daszek ochronny z blachy FeZn 500x500x1 1 kpl

-wyprofilowany




