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Projekt swoim zakresem obejmuje:

— kolektory gléwne grawitacyjne biegnace w ulicach gminnych lub wzdhuz ulic
powiatowych i gminnych oraz na dziatkach prywatnych,

— kanaly boczne grawitacyjne biegnace w ulicach gminnych lub po dziatkach
prywatnych,

— przylacza kanalizacyjne (dla dziatek zabudowanych) do budynkéw,

— przepompownie $ciekéw w ilosci 5 sztuk,

~ doprowadzenie wody zakonczonej hydrantem ¢ 80 do terenu przepompowni,

W  kosztach Inwestycji uwzgledniono réwniez odbudowg¢ zdewastowanych

nawierzchni asfaltowych drég gminnych na calej szerokosci.

Zasilenie z istniejacej sieci energetycznej przepompowni Sciekéw wraz z kablami

sterowniczymi dla przekazywania sygnatléw stanowi odrebne opracowanie o nr 6486,

wjazdy na teren przepompowni oraz cze§¢ konstrukcyjno-budowlana stanowi

opracowanie o nr 6485.

1.2  Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

— umowa nr SUS-1 z dnia 09.09.2003 r. zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym, to jest
Urzgdem Gminy Suszec, a jednostka Projektujaca, to jest ,Energotechnika-
Projekt” Sp. z 0.0. Knuréw,

— decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez Urzad Gminy
Suszec, |

— warunki techniczne wydane przez PGK Suszec,

Projekt wykonawczy dla zadania pn. . .
} »Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach” Opracowamesnr. 611;
Branza: Instalacyjna trona -
OPIS TECHNICZNY
1. Informacje ogélne
1.1  Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej
dla sotectwa Kryry w gminie Suszec (wojewddztwo §laskie).
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— Studium wykonalnosci docelowego odprowadzenia i oczyszczania $ciekow
w Gminie Suszec sporzadzone przez ,,Allcon” Bielsko Biala” kwiecien 2002 r.

— warunki techniczne dla podiaczenia przepompowni $ciekéw wydane przez
GZE SA Gliwice,

—  warunki techniczne wydane przez Zarzad Drég Wojewédzkich w Katowicach,

—  warunki techniczne wydane przez Powiatowy Zarzad Drég w Pszczynie,

— warunki techniczne wydane przez Drogi Gminne w Suszcu,

— wizja lokalna w terenie,

— mapa sytuacyjno-wysokoSciowa w skali 1:1000 do celéw projektowych
dostarczone przez Inwestora,

— opracowanie geologiczne sporzadzone przez firme ,,Geo-Bud” z Katowic,

— obowiazujace normy, normatywy i warunki techniczne.

Opis stanu istniejacego

Obecnie na terenie Kryr brak jest kanalizacji sanitarnej. Scieki z poszczegllnych
domostw odprowadzane sa do przydomowych szamb, okresowo opréznianych lub
dziatajacych na zasadzie drenazu rozsaczajacego.

Teren objety projektem uzbrojony jest w sie¢ wodociagowa, gazowa Sredniego

1 wysokiego cisnienia, teletechniczna i elektryczna — napowietrzna i podziemna.

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej opracowanej przez firme
»Geo-Bud” z Katowic, warunki gruntowe omawianego terenu okresla si¢ generalnie
jako proste.

Podtoze buduja bowiem nosne oraz mato sciliwe piaski i twardoplastyczne gliny
z lokalnymi przewarstwieniami $rednio nosnych i $rednio $cisliwych glin pylastych

o konsystencji plastycznej. Jedynie lokalnie spotyka si¢ stabonosne i sciliwe grunty

organiczne (namuty, torfy) oraz grunty o konsystencji migkkoplastyczne;.




prac ziemnych. W tej sytuacji w rejonach tych przewidziano okresowe obnizenie
zwierciadla wody gruntowej oraz odpowiednie wzmocnienie $cian wykopow.
Szczegdlna ostrozno$¢ z obnizeniem zwierciadla wody gruntowej nalezy zachowaé
w bliskim sasiedztwie istniejacych budynkéw. Odpowiednie wzmocnienie $cian
wykopéw zastosowano réwniez dla wykopéw prowadzonych w gruntach

stabonosnych (namuty gliniaste, torfy oraz grunty o konsystencji migkkoplastycznej).

4. Opis projektowanej inwestycji
4.1 Przygotowanie terenu pod budowe

Wykonawca przed przystapieniem do robSt powinien uzyska¢ od Zarzadcéw Drég
zgode na czasowe zajecie pasa drogowego. Po uzyskaniu zgody powinien
zabezpieczy¢é w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak o§ wykopu, zmiany
kierunkéw i lokalizacji studzienek.

Teren nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz wymogami
wladz drogowych. Plac budowy powinien by¢ zabezpieczony prowizorycznymi
ogrodzeniami, wykopy w nocy oswietlone czerwonymi swiatlami ostrzegawczymi.
Wykonawca musi opracowac i zatwierdzi¢ schemat organizacji ruchu na czas budowy,
gdyz gléwne ciagi kanalizacyjne beda uktadane w drogach gminnych lub w poboczu
drég gminnych i powiatowych.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo oséb trzecich. Przejscia dla os6b pieszych powinny
by¢ zabezpieczone mostkami i oznaczone znakami drogowymi.

W terenie nalezy wyznaczy¢ miejsca skladowania poszczegélnych materialéw oraz

drogi dowozu do stréfy montazowej.

6} Bu d:::;ell:;::ll;:an:i?:ﬁmedja;hl(m W Opracowanie nr: 6111
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Woda gruntowa gtéwnie o zwierciadle swobodnym i jedynie lokalnie lekko napigtym
utrzymuje si¢ w warstwie piaskéw drobnoziarnistych i $rednioziarnistych w przedziale
glebokosci od 0,8 do ponad 3,5 mppt.
Zasadniczym problemem geotechnicznym omawianego terenu jest wystgpujaca
miejscami plytko woda gruntowa, ktéra bedzie utrudnieniem podczas prowadzenia
_|
_
|
|
_
_
_
|
]




zadania.

Pomieszczenia socjalne powinny odpowiada¢ ogélnym warunkom BHP,
a w szczegOlnosci powinno przewidywac:

— pomieszczenie na szatnig,

—~ urzadzenia do mycia ciala,

—  ustepy.

4.2  Opis projektowanej kanalizacji sanitarnej

O | R | Omo ot
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Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen
socjalnych, magazynowych i biurowych dla oséb bioracych udzial w realizacji
Zgodnie z warunkami podanymi przez PGK Suszec, projektowang kanalizacj¢ nalezy
wlaczy¢ do istniejacej studni K13 na kolektorze ¢ 200 znajdujacej si¢ przy drodze
wojewddzkiej ul. Pszczynska, skad Scieki dalej beda odprowadzane na oczyszczalni¢

sciekéw w Suszcu.

Przedmiotowa kanalizacja wraz z przepompowniami zostala zaprojektowana

(w uzgodnieniu z Inwestorem i PGK Suszec) na docelowy odbidr sciekéw z Kryr,

Mizerowa, Radostawic i Kobielic.

Istniejaca kanalizacje ¢ 200 stanowiaca odbiornik Sciekéw z w/w solectw ze wzgledu

na malq przepustowos¢ nalezy w przyszlosci przeprojektowac.

Istniejaca kanalizacja ¢ 200 bedzie w stanie odebraé scieki z Kryr i Mizerowa w ilo$ci

Qh max = 23,26 m*/h i Qhppax = 22,95 m’/h.

W czasie realizacji kanalizacji sanitarnej dla Radostawic i Kobielic nalezy przewidzie¢

Zaprojektowano kanalizacje sanitarna grawitacyjna z rur kanalizacyjnych
kielichowych dwusciennych SN8 PP ¢ 200, rur PE ¢ 250, rur PVC typu ,,S” ¢ 160
laczonych nauszczelk¢ gumowa oraz kanalizacj¢ ciSnieniowa od przepompowni
scieckéw do studzienek rozpr¢znych ¢ 1500 i ¢ 2000 z rur cisnieniowych ¢ 225,
¢ 125PESDR17 i rur SDR 17,6 ¢75 laczonych doczolowo przez zgrzewanie.
Zastosowano rury o Srednicyd 200 i ¢ 250 dla ciagéw gtéwnych, a dla przytaczy rury
o $rednicy ¢ 160.

- zwigkszenie Srednicy za komora K13 do oczyszczalni.
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Przejscie przewiertem pod istniejacymili drogami asfaltowymi, (ktére nie beda
odnawiane) dla rur ¢ 200 wykona¢ w rurze ochronnej stalowej ¢ 355,6x10 na ptozach
$lizgowych, a dla rur ¢ 250 w rurze ochronnej ¢406,4 x 11. Konce rury ochronnej
uszczelni¢ manszetami.

Na trasie projektowanej kanalizacji grawitacyjnej bgda montowane typowe studzienki
kanalizacyjne z PE ¢ 1000 typu ,,TEGRA” oraz studzienki inspekcyjne PP ¢ 425
z kinetami PP dla rur ¢ 160 i ¢ 200 oraz kinetami PP dla rur ¢ 250. Studzienki
tworzywowe PP musza by¢ koniecznie wykonane z rur karbowanych ozebrowanych,
dla ktérych producent (np. Wavin) daje gwarancj¢ posadowienia w gruncie o wysokim
poziomie wod gruntowych bez dodatkowego dociazania. W przypadku zastosowania
innych studzienek nalezy dla terenéw o wysokim poziomie wéd gruntowych
uwzgledni¢ dociazenie studni betonem dla zabezpieczenia przed ewentualnym
wyptynigciem. Studnie ¢ 1000 beda wyposazone w kinety z nastawnymi kielichami
¢ 200 lub ¢ 250 (dla rur ¢ 250), pierscienie dystansowe, stozek, drabinke ztazowa oraz
whaz zeliwny BEGU typu cigzkiego C-250 z wypelnieniem betonowym z pierscieniem
odciazajacym. Wlazy w zielencach nalezy osadzi¢ min 8 cm ponad terenem.

Dla studni ¢ 1000 nalezy stosowaé wlazy z wypelnieniem betonowym lub zamiennie z
przykrecang pokrywa (zabezpieczenie przed kradzieza). Ze wzgledu na potaczenie rur
PP i PE dwusciennych =z kinetami posiadajacymi fabryczne podiaczenie
przystosowane dla rur PVC nalezy na kazdym wejsciu do studni zastosowa¢ ziaczke
do rur PP, PE/kielich rury PVC ¢ 200 lub ¢ 250. Studzienki ¢ 425 beda wyposazone
we wlaz zeliwny typu D400 lub pokrywe betonowa, oraz kinet¢ PP ¢ 200 lub kinete
¢ 250 PE. Studzienki PP w drogach asfaltowych nalezy wyposazyé w rure
teleskopowa oraz wlaz typu cigzkiego. Wlaczenia przylaczy do studzienek ¢ 425
powyzej dna kinety nalezy wykona¢ na wkiadke ,.in situ” ¢ 160 lub do dna za pomocg
redukcji ¢ 200/¢ 160.

Poziom goémej powierzchni wlazu w nawierzchniach utwardzonych powinien by¢
réwny z nig — dopasowany do rzednej istniejacej drogi, natomiast w zieleficach

powinien si¢ znajdowa¢ min. 8 cm ponad terenem.




inspekcyjne ¢ 425 PP z kineta ¢ 160.

Zgodnie z warunkami podanymi przez PGK Suszec (jako przysziego uzytkownika),
studzienki ¢ 1000 zaprojektowano na polaczeniach gléwnych ciagéw oraz tam gdzie
wydawalo si¢ to konieczne (np. na zmianie kierunkéw giéwnych ciagéw).

Teren objety kanalizacja podzielono na 5zlewni stanowigcych przynaleznosé
do przepompowni (P1, P2a, P2, P3, P4).

Scieki beda grawitacyjnie odprowadzane do przepompowni, skad beda ttoczone
do komér rozprgznych ¢ 1500 lub ¢ 2000 rurami ci$nieniowymi PE ¢ 225, ¢ 125
lub ¢ 75. Na wejsciu do komor rozpreznych nalezy montowac tréjniki redukcyjne
$ 225/¢ 315, ¢ 125/ 280, ¢ 75/¢ 160 pelniace rol¢ deflektoréow.

Przejscie rurociagéw ttocznych przez sciany komory rozpreznej nalezy wykona¢ jako
szczelne, elastyczne przy uzyciu kolnierza uszczelniajacego ¢ 225, ¢ 125 lub ¢ 75.
Studnie rozprezne nalezy zaizolowac przez pokrycie ich od zewnatrz warstwg abizolu
R+2P. Rury tworzywowe nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem z abizolem np. przez
owinigcie ich gruba folig polietylenowa lub zastosowanie rury ostonowe;j.

Przed przepompowniami nalezy zamontowa¢ zasuwy nozowe w obudowie ziemnej
zakonczone skrzynkami zeliwnymi ulicznymi.

W odlegtosci 30 cm nad gérna powierzchnig przewodu cisnieniowego utozyé tasme
ostrzegawcza szer. 20 cm. Na trasie rurociagu ttocznego nalezy montowac studzienki
rewizyjne.

Jako studzienki rewizyjne na rurociagu tlocznym zaprojektowano gotowe prefabrykaty
z TWS o S$rednicy ¢ 1200 wyposazone w zespét pluczaco-odpowietrzajacy,
szybkozlacze typu STORZ, zawér odcinajacy, drabink¢ zlazowa oraz wiaz typu
cigzkiego z przykrecang pokrywa.

O | G | oo o
Branza: Instalacyjna
Kinety studzienek ¢ 1000 nalezy posadov:/ié na warstwie podsypki piaskowej grubosci
15 cm. Poziom dna studni znajduje si¢ ponizej poziomu przylaczy rur.
W przypadku, gdy odlegtos¢ wlaczenia kanatu od dna studzienki ¢ 1000 jest wigksza
niz 0,70 m, nalezy wykona¢ wlaczenie na tzw. kaskad¢ na zewnatrz studzienki.
Dla studzienek niewlazowych ¢425 kaskad nie wykonywac.
Na trasie przylaczcy do doméw jednorodzinnych beda montowane studzienki

_

_|

_|

_

_

_




dla przytaczenia rur ¢160) dla dziatek zabudowanych: Dla studzienek nalezy stosowac
wlazy typu ,B” do rur teleskopowych. Wlaczenie przylaczy do studni
zlokalizowanych na giéwnych ciagach nalezy wykona¢ do dna za pomoca redukcji
¢ 200/160 lub na wkladke ,.in situ” ¢ 160, jesli wltaczamy si¢ do studni tworzywowej
powyzej kinety. Przylacza kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ z min. spadkiem 1,5%.
Przejscie przylaczami przewiertem pod istniejacymi drogami asfaltowymi, (ktére nie
beda odnawiane) wykona¢ w rurze ochronnej stalowej ¢273x8 na plozach
slizgowych wys. 25 mm. Konice rury ochronnej uszczelni¢ manszetami.

Na przytaczach do budynkéw znajdujacych si¢ w poblizu przepompowni nalezy
zamontowa¢ klape zwrotng. Klape nalezy montowaé na wyjéciu kanalizacji
z budynku. W przypadku gdy przylacze prowadzone jest na glebokosci mniejszej niz

1,2m (przykrycie rury) nalezy zastosowac ocieplenie przez owinigcie rury grubg folig

PE, obsypanie 20cm warstwga zuzla hutniczego i przykrycie papa budowlana.

Projekt wykonawczy dla zadania pn. . .
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4.3  Przylycza kanalizacyjne ;
Zaprojektowano przylacza kanalizacyjne z rur jednorodnych PVC ¢ 160 SNS.
Na trasie przylaczy zaprojektowano studzienki inspekcyjne karbowane ¢425 (z kineta
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Pompownia P1
Q=27Vs,1=0,5%

kanat o $rednicy ¢ 250

Q=45Vsprzy V=0,99 m/s

q_,,27
0 45

=—=0,6, stop. napeln. a = %‘ =0,61

dlaa=0,61, —‘;/"— =0,94

V1 =0,99 x0,94 = 0,93 m/s

di =253 mm

LY
d

Pompownia P1
Q=27Vs,i=0,3%

=0,61, h, = 154,33 - 61% napeln. kanatu

kanat o $rednicy ¢ 250

Q=351sprzy V=0,76 m/s

q, _27
Q0 35
V

— =0,77, stop. napeln. a = };—" =(,73

dlaa=0,73, 7" = 0,985

Vu=0,76 x 0,985 = 0,75 m/s

di =253 mm

h
d

~=0,73, h, = 184,69 - 73% napeln. kanatu




dlaa=0,62, % =094

V.=0,9x0,94 =0,85 m/s
di =253 mm

% =0,62, h, = 156,86 - 62% napetn. kanalu
Pompownia P2

Q =23 l/S, i= 0,5%

Qn=231U/s

kanat o Srednicy ¢ 250

k = 0,4 mm (kanat gtéwny z bocznymi)
Q=45Vs przy V =0,98 m/s

9x 23 _ 51, stop. napetn. a = %— =0,55

Q 45
dla a =0,55, YL =09
|4

V,=098 x0,9=0,88 m/s
d; =253 mm

h
7" =0,55, hy, = 139,15 - 55% napetn. kanatu

Projekt wykonawczy dla zadania pn. . .
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Pompownia P2a
Q=25Vs,i=0,4%
qn=251Vs
kanat o Srednicy ¢ 250 ,
Q=40Vs przy V=09 m/s '
h
9 25 _ 0,62, stop. napeln. a= —= =0,62
Q 40 d
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Realizacj¢ kanalizacji sanitarnej podzielono na pie¢ etapéw. Kazdy etap stanowi

zlewnia przynalezna do przepompowni:

I ETAP

IV ETAP

4.4 Etapowos¢ realizacji robot

I1ETAP ZLLEWNIA POMPOWNI P1 (ul. Akacjowa)
obejmuje kanalizacj¢ od wlaczenia do wymienianej studzienki K13
¢ 2000 do studni S30 w ulicy Nierad wraz z przylaczami kanatéw
bocznych. Kanalizacja obejmuje ulice Wyzwolenia, Akacjowa,
Garbarska, Spokojna.

IIETAP  ZLEWNIA POMPOWNI P2a (ul. Wilcza)
obejmuje kanalizacj¢ grawitacyjna wlaczong do przepompowni P2a wraz

z przewodem ttocznym do komory rozpreznej S30 w ul. Nierad (etap I).

Kanalizacja obejmuje ulice: Skotnicza, Nierad, Owocowa, Wyzwolenia.

ZLEWNIA POMPOWNI P2 (ul. Loskutowa)

obejmuje kanalizacj¢ grawitacyjna do przepompowni P2 wraz
z przewodem tlocznym do komory rozpreznej S83 ¢ 2000. Kanalizacja
obejmuje ulice: Nierad, Fr. Klimy, Loskutowa, Wyzwolenia, Wodna,
Rolnicza.

Do przepompowni P2 nalezy takze przepiaé istniejaca kanalizacje ze
szkoty.

Etap obejmuje likwidacje istniejacej przyszkolnej oczyszczalni Sciekéw.
Realizacja III-go etapu pozwoli na przejecie $ciek6w z Radostawic

1 Kobielic.

ZLEWNIA POMPOWNI P3 (ul. Garusa)
obejmuje skanalizowanie ulicy Garusa do przepompowni P3 wraz

z przewodem tlocznym do studni rozpreznej ¢ 1500 S57 i do studni S56.




Zaprojektowano przejScie kanalizacja cisnieniowa ¢ 225 PE pod droga wojewd6dzka
nr 935 w Suszcu.

Przekroczenie kanalizacja pod droga wojewddzka nalezy wykonaé metoda
bezwykopowa na tzw. przewiert sterowany, na glebokosci okoto 2,80 m ponizej
niwelety drogi, prostopadle do osi drogi.

Przewiert bedzie wykonany w stalowej rurze ochronnej ¢ 355,6x 10 o dlugosci
28,0 m. Rury przewodowe - zgrzewane czgsciowo nalezy wprowadzaé do rury
ochronnej na ptozach slizgowych PE-HD wysoko$ci 35,0 mm - typu ,E/C”,
rozstawionych w odleglosciach co 1,0 m.

W odlegtosci 15 cm od koncéw rury ochronnej nalezy zamontowaé podwdjne ptozy
slizgowe. Konce rury ochronnej nalezy uszczelnié manszetami typu ,N”
(np. ,.Integra”). Komory przewiertowe (o wymiarach w rzucie 6,0 x 2,0 m) nalezy
zabezpieczy¢ przez wzmocnienie szczelnymi $ciankami (GZ4 lub typu Larsena).
Komorg¢ przewiertowa nalezy wykonaé poza pasem drogowym.

Glgbokos¢ komory nalezy wykona¢ glebiej okoto 0,85 m od rzednej osi rury
przewodowe;j.

Ewentualne istniejace kable teletechniczne przebiegajace w miejscu komory

przewiertowej nalezy odpowiednio zabezpieczyé przez podwieszenie.

Projekt wykonawczy dia zadania pn. . .
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V ETAP ZLEWNIA POMPOWNI P4 (ul. Kasztanowa)
obejmuje Kkanalizacje grawitacyjng dla ulic: Wyzwolenia, Nierad,
Pocztowej z przewodem tlocznym do komory rozpreznej S23 ¢ 1500.
Realizacja kanalizacji zlewni P4 pozwoli na przyjecie $ciekéw
z Mizerowa. :

4.5  Przejscie kanalizacji pod drogami
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Uwaga:

Na 30 dni przed planowanym przystapieniem do wykonania rob6t Inwestor winien
wystapi¢ do Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach na zajecie pasa drogowego.
Przejscie pod droga powiatowa rura kanalizacyjna dwuscienng ¢ 200 PP nalezy
wykona¢ w rurach ochronnych stalowych ¢ 355,6 X 10. Rure przewodows w rurze
ochronnej ultozy¢ na ptozach $lizgowych typu ,,E/C” wysokosci 35 mm. Konce rur
uszczelni¢ manszetami typu ,,N” 225 x 362 x 75.

Rury ochronne wyprowadzi¢ poza granic¢ pasa drogowego. Komory przewiertowe
umieszczac¢ poza pasem drogowym.

Zgodnie z warunkami podanymi przez PZD w Pszczynie nalezy przewidzie¢ roboty
zwiazane z odtworzeniem naruszonego pasa drogowego z uwzglednieniem warunku,
iz grunt w miejscach wykopéw (pobocze, chodnik) nalezy zage$ci¢ do wskaznika
Js = 0,98 1 wyprofilowa¢ ze spadkiem 6% w kierunku od drogi.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wystapi¢ do Zarzadu drég Powiatowych

w Pszczynie o uzyskanie zgody na zajgcie pasa drogowego. Wykonane w pasie

drogowym roboty nalezy zglosi¢ do PZD Pszczyna, co bedzie podstawa do ich
protokolarnego odbioru.

Przejscie kanalizacja pod drogami gminnymi nie przewidzianymi do renowacji
wykona¢ metoda przewiertu w rurach ochronnych na ptozach slizgowych.

Dla kanalizacji ukiadanej wzdluz drég gminnych nalezy odtworzy¢ ich nawierzchnie
na calej jej szerokosci.

Przed przystapieniem do robét nalezy ztozy¢ wniosek na zajecie pasa drogowego od
zarzadcy drogi gminnej z co najmniej 3 miesigcznym wyprzedzeniem, a na 30 dni
przed przystgpieniem do robét nalezy uzupelni¢ go o projekt zabezpieczenia miejsca

robot, projekt organizacji ruchu drogowego wraz z harmonogramem robdt.




3+989, 4+199 rowu melioracyjnego Nieradka stanowiacego lewy doptyw rzeki
Pszczynki.

Przejscie pod dnem uregulowanego rowu melioracyjnego Nieradka zaprojektowano
metoda bezwykopowa na tzw. przewiert na glebokosci od 0,6 m+1,7 m liczac
od gornej krawedzi rury ochronnej do odmulonego dna koryta rowu wodnego.
Komory przewiertowe nalezy lokalizowa¢ poza skarpa rowu wodnego.

Studzienki kanalizacyjne ¢ 425 mm i ¢ 1000 mm zaprojektowano w odleglosci
min. 4,5 m od gléwnej krawedzi skarpy rowu.

Rury przewodowe bgda wprowadzane do rury ochronnej na ptozach $lizgowych typu
»EB/C” lub ,,B” wysokosci 35 mm lub 25 mm rozstawionych max co 1,0 m. Kofce rur
ochronnych beda zabezpieczone manszetami uszczelniajacymi typu ,,N”.

Przed rozpoczgciem zasadniczych prac ziemnych nalezy wykonaé reczne przekopy
kontrolne na wytyczonej trasie w poblizu istniejacego uzbrojenia.

W miejscach, gdzie prace bgda prowadzone w poblizu drzew, nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem ich systemy korzeniowe stosujac specjalne ekrany ochronne.
Przylacze ¢ 160 mm od dziatki nr 1804/48 zaprojektowano w km 3+652. Ze wzgledu
na duze zaglebienie zarurowanego rowu Nieradka ¢ 1000 mm, przytacze nalezy

prowadzi¢ nad rurg ¢ 1000 mm.

4.7  Opis projektowanych przepompowni $ciek6w

Zaprojektowano pig¢ przepompowni Sciek6w (stanowiace poszczegélne zlewnie)
na terenie Kryr.

Przepompownie zostaty zgodnie z wymogiem Inwestora zaprojektowane na docelowy

odbidr $ciek6w z Mizerowa, Radostawic i Kobielic.

Projekt wykonawczy dla zadania pn. . .
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4.6  Przejscie kanalizacji pod rowem wodnym Nieradka
Przejscie pod korytem rowu Nieradka przedmiotowa kanalizacja sanitarng
grawitacyjna ¢ 200 PP oraz ttoczng ¢ 225 i ¢ 125 PE w rurach ochronnych stalowych
¢ 350 mm, ¢ 250. Przejscia zlokalizowane sa w km: 24714, 2+788, 3+319, 34341,




<
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Przepompownie stanowia kompletne zbiorniki z polimerbetonu o $rednicach ¢ 2000

1 ¢ 1500. Doboru przepompowni dokonano za posrednictwem firmy specjalizujacej sie

w tej dziedzinie.

Specyfikacje¢ dla poszczegSinych przepompowni zestawiono ponizej:

Przepompownia Kryry P1 — ulica Akacjowa — dziatka nr 189/1 (przyjmujaca scieki

z Kryr, Mizerowa, Radostawic, Kobielic)

Prefabrykowany zbiornik przepompowni wykonany z polimerbetonu
o srednicy 2 m, wysokosci catkowitej 5,5 m (zaglebienie 5,0 m ppt)
Zawory zwrotne kulowe DN 150 firmy JAFAR sztuk 2

Zasuwy odcinajace DN 150 firmy JAFAR sztuk 2

Zawor pluczacy DN 80 sztuk 1

Odpowietrzenie DN 32 sztuk 1 (na wyjSciu ruroc.
ttocznego)

Orurowanie pompowni kompletnie wykonane ze stali nierdzewnej
o Srednicy DN 150
Drabina zfazowa w przepompowni nierdzewna montowana na state
Pochwyt drabiny wykonany ze stali nierdzewnej
Podest drabiny wykonany ze stali nierdzewne;j
Wentylacja grawitacyjna
Wilaz wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany
Szafa sterownicza zgodnie z oczekiwaniem wodociagéw
Sterowanie za pomoca sondy hydrostatycznej
Sygnal z przepompowni przesylany droga radiowa na oczyszczalni¢ zgodny
Z obecnym systemem transmisji
Zuraw do wyciagania pomp z stopa sprzegajaca
Pompy KSB typu F100 - 250 / 54 UG — 237 sztuk 2
o Q=271s - wydajnos¢
o H=10,0m - wysoko$é podnoszenia
o P2=55kW
o Obroty 1430 I/min
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o Rurociag za pompownia PEHD 225 SDR 17
o Predkos¢ w rurociagu 0,89 m/s

Prefabrykowany zbiornik przepompowni wykonany z polimerbetonu
o srednicy 2 m, wysokosci catkowitej 4,9 m (zaglebienie 4,4 m ppt)

Zawory zwrotne kulowe DN 150 firmy JAFAR sztuk 2

Zasuwy odcinajace DN 150 firmy JAFAR sztuk 2

Zawor pluczacy DN 80 sztuk 1

Odpowietrzenie DN 32 sztuk 1 (na wyjsciu ruroc.
tlocznego)

Orurowanie pompowni kompletnie wykonane ze stali nierdzewne;j
o $rednicy DN 150
Drabina ztazowa w przepompowni nierdzewna montowana na state
Pochwyt drabiny wykonany ze stali nierdzewnej
Podest drabiny wykonany ze stali nierdzewnej
Wentylacja grawitacyjna
Wtaz wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany
Szafa sterownicza zgodnie z oczekiwaniem wodociagéw
Sterowanie za pomoca sondy hydrostatyczne;j
Sygnat z przepompowni przesytany droga radiowa, na oczyszczalni¢ zgodny
z obecnym systemem transmisji
Zuraw do wyciagania pomp z stopg sprzg¢gajaca
Pompy KSB typu KRT F 100 - 250 / 114 UG - 260 sztuk 2
o Q=251 - wydajnos¢
o H=18m - wysoko$¢ podnoszenia
o P2=118kW
o Obroty 1405 1/min
o Rurociag za pompowniag PEHD 225 SDR 17
o Predkos¢ w rurociagu 0,87 m/s

Przepompownia Kryry P2a — ul. Wilcza, dziatka nr 1915/6 (przyjmujaca S$cieki
z czgsci Kryr, Mizerowa, Radostawic, Kobielic) ‘




<

Projekt wykonawczy dla zadania pn. . .
s»»Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach” Opracowange nr: 61;;
Branza: Instalacyjna trona -

Przepompownia Kryry P2 - ul. Loskutowa, dziatka nr 1831/91 (przyjmujaca $cieki

z czegsci Kryr, Mizerowa, Radostawic, Kobielic)

Prefabrykowany zbiornik przepompowni wykonany z polimerbetonu
o srednicy 2 m, wysokosci catkowitej 5,75 m (zaglebienie 5,25 m ppt)
Zawory zwrotne kulowe DN 150 firmy JAFAR  sztuk 2

Zasuwy odcinajace DN 150 firmy JAFAR sztuk 2
Zawor ptuczacy DN 80 sztuk 1
Odpowietrzenie DN 32 sztuk 1 (na wyjsciu ruroc.

ttocznego)

Orurowanie pompowni kompletnie wykonane ze stali nierdzewnej
o Srednicy DN 150
Drabina ztazowa w przepompowni nierdzewna montowana na state
Pochwyt drabiny wykonany ze stali nierdzewnej
Podest drabiny wykonany ze stali nierdzewnej
Wentylacja grawitacyjna
Wiaz wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany
Szafa sterownicza zgodnie z oczekiwaniem wodociagéw
Sterowanie za pomoca sondy hydrostatycznej
Sygnat z przepompowni przesylany droga radiowa na oczyszczalni¢ zgodny
z obecnym systemem transmisji
Zuraw do wyciagania pomp z stopa sprz¢gajaca
Pompy KSB typu Amarex N D 100-220 / 044 UG - 220 — sztuk 2

o Q=231 - wydajno$¢

o H=85m - wysoko$¢ podnoszenia

o P2=37kW

o Obroty 1405 l/min

o Rurociag za pompownig PEHD 225 SDR 17

o Predkos¢ w rurociagu 0,84 m/s
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Przepompownia Kryry P3 - ul. Garusé, dziatka nr 1727/264 (przyjmujace $cieki

z demostw przy ul. Garusa)

Prefabrykowany zbiornik przepompowni wykonany z polimerbetonu
o $rednicy 1,5 m, wysokosci catkowitej 5,0 m (zagtebienie 4,5 m ppt)
Zawory zwrotne kulowe DN 50 firmy JAFAR  sztuk 2
Zasuwy odcinajace DN 50 firmy JAFAR sztuk 2
Zawor ptuczacy DN 50 sztuk 1
Odpowietrzenie DN 32 sztuk 1 (na wyjsciu ruroc.
ttocznego)
Orurowanie pompowni kompletniec wykonane ze stali nierdzewnej
o $rednicy DN 50
Drabina ztazowa w przepompowni nierdzewna montowana na state
Pochwyt drabiny wykonany ze stali nierdzewne;
Podest drabiny wykonany ze stali nierdzewne;
Wentylacja grawitacyjna
Wtaz wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany
Szafa sterownicza zgodnie z oczekiwaniem wodociagéw
Sterowanie za pomoca sondy hydrostatycznej
Sygnat z przepompowni przesylany droga radiowa na oczyszczalni¢ zgodny
z obecnym systemem transmisji
Stopa pod Zzurawik
Pompy KSB typu Amarex N F 50 — 170/ 002 UG - 107 — sztuk 2
o Q=21 - wydajnosc¢ .,
o H=10,5m - wysokos$é podnoszenia
o P2=13kW
o Obroty 2900 I/min
o Rurociag za pompownia PEHD 75 SDR 17,6

o Predkos¢ w rurociggu 0,60 m/s
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Przepompownia Kryry P4 — ul. Kaszianowa, dziatka nr 1809/311 (przyjmujace

scieki z czg¢$ci Kryr i Mizerowa)

Prefabrykowany zbiornik przepompowni wykonany z polimerbetonu
o srednicy 1.5 m, wysokosci catkowitej 6,15 m (zaglebienie 5,65 m ppt)
Zawory zwrotne kulowe DN 80 firmy JAFAR  sztuk 2
Zasuwy odcinajace DN 80 firmy JAFAR sztuk 2
Zawor ptuczacy DN 80 sztuk 1
Odpowietrzenie DN 32 sztuk 1 (na wyjsciu ruroc.
ttocznego)
Orurowanie pompowni kompletnie wykonane ze stali nierdzewne;
o Srednicy DN 80
Drabina ztazowa w przepompowni nierdzewna montowana na state
Pochwyt drabiny wykonany ze stali nierdzewnej
Podest drabiny wykonany ze stali nierdzewne;j
Wentylacja grawitacyjna
Wtaz wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany
Szafa sterownicza zgodnie z oczekiwaniem wodociagéw
Sterowanie za pomocg sondy hydrostatycznej
Sygnat z przepompowni przesytany droga radiowa na oczyszczalnie zgodny
z obecnym systemem transmisji
Stopa pod zurawik
Pompy KSB typu Amarex N F 65 - 170 /032 UG - 128 - sztuk 2
o Q=801l/s -wydajnosé
o H=10m - wysokos¢ podnoszenia
o P2=3,1kW
o Obroty 2900 I/min
o Rurociag za pompownig PEHD 125 SDR 17

o Predkos¢ w rurociagu 0,86 m/s




Podstawy pomp przymocowane bedg do dna zbiornika.

Przed zbiornikiem przepompowni $ciek6w nalezy na przewodzie grawitacyjnym

wykonanym z rur PE zamontowa¢ zasuwe nozowa ¢ 200 lub ¢ 250 w obudowie

ziemnej zakonczona zeliwna skrzynka uliczna.

Pompownie zostang wyposazone w hydranty nadziemne ¢ 80 stizace do plukania
' pompowni. Na wiaczeniu do istniejacych wodociagéw nalezy zamontowaé zasuwe

odcinajaca typu krétkiego ¢ 50 mm z miekkim uszczelnieniem z teleskopowym

przedtuzeniem wrzeciona zakoficzonym skrzynka wodna. Hydrant osadzié na ksztattce

cokotowej 90° z przylaczem kotnierzowym ze stopka ¢ 80. Przew6d wodociagowy

zasilajacy hydranty wykonaé z rur HD PE 100 na ci$nienie 1,0 MPa.

Teren pompowni zostanie ogrodzony. Do pompowni bedzie zapewniony dojazd

cigzkim sprzgtem (samochdéd asenizacyjny). Dojazd do pompowni bedzie wylozony

kostka brukowa.

Ogrodzenie wraz z wjazdem pokazane zostalo w odrebnym projekcie w czesci

budowlano-konstrukcyjnej o nr 6485. Zasilanie pompowni zostato ujete w czedci

elektrycznej w projekcie nr 6486.

Ze wzgledu na wysoki poziom wéd gruntowych pompownie nalezy zabezpieczy¢

przed wyplynigciem. W tym celu nalezy pod zbiornik wylaé betonowy fundament

dociazajacy. Rysunek i sposéb montazu pierécienia dociazajacego znajduje si¢

w czgSci konstrukcyjno-budowlane;.

Dla pompowni P2 (przy ul. Eoskutowej) nie wykonywaé ogrodzenia ani dojazdu, gdyz

zostala ona zlokalizowana na terenie istniejacej oczyszczalni $ciekéw (przeznaczonej

do likwidacji) przy szkole. Istniejacy doptyw sSciekéw do oczyszczalni nalezy przepiaé

do studzienki Sla (zlewnia P2) przed przepompownia, P2.
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Zbiorniki pompowni nalezy wynie$¢ 0,5'm ponad teren. Eksploatacja pompowni nie
wymaga statej obecnosci obstugi. Pompami steruje elektroniczny uktad automatyki
zamontowany w szafce sterowniczej, zaleznie od poziomu $ciekéw mierzonego
czujnikami poziomu cieczy.

Wlot do pompowni rura grawitacyjna znajduje si¢ 1,5m nad dnem zbiornika.
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4.8  Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

W przypadku, gdy odlegtos¢ pionowa projektowanej kanalizacji z istniejacymi
wodociggami jest mniejsza niz 0,6 m oraz z istniejacymi gazociagami przy odlegloci
pionowej mniejszej niz 1,5 m nalezy na kanalizacjg natozyé rury ochronne PE SDR 26
¢ 355 x 13,6 lub ¢ 400 x 15,3 (dla rur ¢ 250 PE) o dlugosci min 1= 3,0 m. Kofice rur
ochronnych nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa.
Odlegtos¢ pionowa migdzy zewnetrznymi $ciankami rury ochronnej, a zewnetrzng
powierzchnia gazociagu nie moze by¢ mniejsza niz 0,1 m dla gazociagu o ci$nieniu
. do 0,4 MPa i nie mniejsza niz 0,2 m dla gazociagu o ci$nieniu powyzej 0,4 MPa.

Gazociag wysokoprezny ¢ 300 krzyzujacy si¢ z projektowana kanalizacja sanitarng
¢ 250 na odcinku S24+S25 (zlewnia P1) nalezy zabezpieczy¢ przez natozenie rury
ochronnej stalowej ¢406,4x88Z0Z o dlugoéci 1=4,5m na projektowang
kanalizacj¢. Rur¢ ulozy¢ na ptozach slizgowych PE-HD wys. 35 mm. Konce rury
ochronnej zabezpieczy¢ manszetami typu ,N” (6el. E+lel.C). Skrzyzowanie
kanalizacji sanitarnej z gazociagiem wysokopreznym nalezy oznakowaé shupkami
z tabliczkami informacyjnymi. Na skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji
z istniejacym wodociagiem ¢ 1200 (GPW Zory) na kanalizacj¢ nalezy nalozy¢ rurg
ochronng ¢ 355,6 X 10 ZOZ o dtugoéci min. 8,0 m (wymég GPW Katowice o/Zory)
Dla przylaczy kanalizacyjnych ¢ 160 PVC stosowaé rury ochronne PE ¢ 250 x 9,6.
Wszystkie kable elektryczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
typu ,,AROT” PVC o dlugosci 1 = 3,0 m i $rednicy ¢ 110 lub ¢ 160.
Nalezy zachowywa¢ minimalne odleglo$ci poziome pomiedzy isfnieja‘cym
uzbrojeniem:

— 1,0 m od istniejacych wodociagéw (za zgoda PGK Suszec),

- 1,5 m od istniejacych wodociagéw i gazociagéw,

- 0,8 m od istniejacych kabli elektrycznych,

— 1,0m od istniejacych kabli teletechnicznych (zgodnie z wymogami

TP SA Zory),

- (1,5+2,0) m od istniejacych shupéw elektrycznych.
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W przypadku koniecznosci ukladania khnalizacji w odleglosci poziomej mniejszej
od istniejacych wodociagéw 1 gazociagéw nalezy stosowal na kanalizacj¢ rury
ochronne PE. W przypadku zblizenia na odleglo$¢ mniejsza niz 1,0 m od kabli
teletechnicznych i mniejsza niz 0,8 m od kabli elektrycznych, nalezy na kable natozy¢
rury ochronne dwudzielne typu ,,AROT”.

Bezwzglednie nalezy odtworzy¢ zniszczone istniejace drenaze. Drenaze nalezy

wykona¢ z rur PVC z otworami 2,5 % 5,0 o srednicy ¢ 113 mm. Rury drenarskie
nalezy uktada¢ na wyréwnanej warstwie bez kamieni o wys. 5 cm i obsypac obsypka
(zwir o maksymalnej $rednicy zastgpczej 32 mm) do wysokosci 15 cm ponad wierzch
rury. Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé pod ptatnym
nadzorem ich uzytkownika.

W okolicy stupéw elektrycznych wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
— umocni¢, aby niedopusci¢ do obsuniecia stupéw.

Kanalizacja zostata zaprojektowana na podstawie mapy zasadnicze] stuzacej do celéw
projektowych z naniesionym uzbrojeniem i drzewostanem. Zgodnie z powyzszym

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew.

4.9 Wykopy i Wlozenie rur w wykopie

Rury nalezy ukltada¢ w wykopach wasko przestrzennych o szerokosci
minimalnej 1,1 m, o odpowiednio umocnionych $cianach. Dla odcinkow, gdzie
kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciSnieniowa bgdzie uktadana w jednym wykopie
min. szeroko$é bedzie wynosi¢ 1,9 m. Sciany nalezy wzmacniaé obustronnie
stalowymi wypraskami zakladanymi poziomo lub szczelnymi $ciankami typu GZ4
w zaleznosci od poziomu woéd gruntowych i rodzaju gruntu. Gtéwna krawedz
obudowy wykopu musi znajdowac si¢ 0,15 m powyzej powierzchni terenu. Wykopy
nalezy wykonywaé recznie w poblizu istniejacego uzbrojenia. W terenie
nieuzbrojonym wykopy wykonywaé przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego. Odleglosé

pomigdzy obudowa wykopu, a zewngtrzng Scianka rury powinna wynosi¢ min. 30 cm.




w terenach zielonych i w chodnikach Jp=0,95. Podczas wykonywania zasypek
i podsypek nalezy stosowa¢ specjalistyczny sprzet zageszczajacy. Dno wykopu nalezy
utrzymywac w stanie suchym.

Odwadnianie wykopéw wykonywaé za pomoca pompy zatapialnej usytuowanej
w najnizszym punkcie wykopu oraz za pomoca iglofiltréw w obsypce zwirowej
w terenach o wysokim poziomie wéd gruntowych. Dla gruntéw torfowych iglofiltry
wbija¢ ponizej w-wy torféw.

Stosowanie szczelnej Scianki przy wykopach spowoduje zmniejszenie doptywu wéd
gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania podtoza. Obnizenie poziomu
zwierciadta wéd gruntowych powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu
(podioza naturalnego).

W przypadku natrafienia podczas wykopéw na grunt organiczny (torf, namuty), nalezy
go wybra¢ 1 uzupeni¢ gruntem nosnym. Dla gruntéw stabonoénych,
migkkoplastycznych zastosowaé dla wzmocnienia dna wykopu geowléknine.

Spos6éb umocnienia i odwodnienie wykopéw zestawiono ponizszej tabeli dla

poszczegllnych etapéw.

6}. Budowa kanalzac saniarnej w Kegrachr | OPracowanie v 6111
Branza: Instalacyjna
Przewody nalezy ukladaé na zageszczonym podtozu grubosci 20 cm z zachowaniem
podiuznego wyprofilowania dna w obrebie kata 90°. Podloze powinna stanowié
pospotka (mieszanina piasku i zwiru).
Zasypke rur nalezy wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad jego gérna powierzchnie.
W pasie drogowym min. stopien zaggszczenia powinien wnosi¢ Jp = 0,98, natomiast
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ETAP I — Zlewnia przepompowni P1
. . ) Uwagi
Odcl.nek" Dlugosc S[.)os?b’ . Sposéb (posadowienie rur | Kategoria
Lp. | kanalizacji | odcinka | umocnienia §cian dwodnieni ..
(pl‘Ofil) [m] wykop()w oawodanienia = wWzZmocnienie gruntu
podioza)
Ki3-2z13 .
1 (doczny) 504,30 | wypraski stalowe pompa |- I-1I
213-217 wykop wspdiny dla
(ttoczn 200,30 | wypraski stalowe pompa | odcinka S31-S33
2 y na diug. 121 mb LI
z17-P1 szczelne $cianki C
(oczny) 205,50 G7Z4 iglofiltry
3 |P1+S12 515,0 | wypraski stalowe | pompa
S12+825 409,10 | wypraski stalowe pompa I-II
% |s2ses30 | 115,80 | Szezelne Sciankd | oo
GZ4
wykop wspdéiny na
szczelne $cianki | . odc. S31+S33
S3+837 289,60 G74 igtofiltry 2 ode. z17+718a
5 nadl 121 mb I-I
S540+S40a 19,5 | wypraski stalowe pompa
S36+542 133,40 | wypraski stalowe pompa
S533+5847 95,60 | wypraski stalowe pompa
6 |S8+S56 346,80 | wypraski stalowe pompa I-II
7 1851+S67 363,20 | wypraski stalowe pompa I-II
8 |S29+574 166,00 | wypraski stalowe | pompa I-0
9 S525+876 99,60 | wypraski stalowe | pompa I-1I
S30+S79 62,50 | wypraski stalowe pompa -
Uwaga:

Pod przepompownia P1 wykop umocnié szczelnymi $ciankami Larsena i odwadnia¢

iglofiltrami wbijanymi po obwodzie wykopu.
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ETAP II — Zlewnia przepompowni P2a
. iz . Uwagi
Lp ka(a)licllilzl:léii ﬁﬁﬁg umocflli)gsgibécian Sposéb (posadowienie rur | Kategoria
) (profil) [m] wykopéw odwodnienia - wzmochnienie gruntu
P yxop podloia)
wspdlny wykop
szczelne Scianki | . | dla kanalizacji
1 P2a-S89 226,20 G74 iglofiltry cisnieniowej I-II
i grawitacyjnej
P2a-z23 szczelne §cianki | . . .
(ttoczny) 82,10 GZ4 iglofiltry I-1I
) wsp6lny wykop
) 589-5100 32990 szczelne $cianki iotofil dla kanalizacji LI
223-S100 ’ GZA BIOHITY 1 Cisnieniowe -
(tloczny) i grawitacyjnej
$100-S114 wspdlny wykop
. dla kanalizacji
3 S100-S30 476,60 | wypraski stalowe pompa cinieniowej I-II
(doczny) 1 grawitacyjnej
4 |S89-S206 | 277,90 | wypraski stalowe pompa I-II
szczelne Scianki .
5 S87-S156 | 356,10 Gz4 igtofiltry LI
S147-S148 | 41,60 | wypraski stalowe pompa
szczelne Scianki C
6 S156-S167 | 334,10 G74 igtofiltry LI
S167-S169 | 40,70 | wypraski stalowe pompa
$164-S170 | 36,70 Szczelgezjc“““k‘ igtofiltry
7 S170-S179 | 168,0 | wypraski stalowe pompa LI
$170-3180 | 18,6 | SN SHK | gpoiiery
S181-S183 | 83,7 | wypraski stalowe pompa
S156- szczelne Scianki | .
. S$157a 35,8 GZ4 iglofiltry .
gig;a_ 507,2 | wypraski stalowe | pompa
Uwaga:

Pod przepompownia P2a $ciany wykopu umocni¢ $ciankami szczelnymi typu

»Larsena” i odwadniac igtofiltrami wbijanymi po obwodzie wykopu.
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ETAP III — Zlewnia przepompowni P2
| . L . Uwagi
| dcinek . o .
Lp kz(i)naclliIzl:c'i f))(:‘cligl:)l:; umoci[i)::;’: Scian Sposcb (posadowienie rur | Kategoria
) ( rofil)J [m] wykondw odwodnienia - wzmocnienie gruntu
p yKop podioza)
szczelne $cianki | .
. 1 P2-S2 56,8 GZ4 iglofiltry LII
S52-521 665,4 | wypraski stalowe pompa
2 |S4-S40a 205,20 | wypraski stalowe pompa I-I
. 3 S34-S60 598,90 | wypraski stalowe | pompa LII
S43-S216 52,8 | wypraski stalowe pompa
szczelne $cianki .
. 4 S1-S23 47,2 GZ4 igtofiltry LII
S$23-S29 208,0 | wypraski stalowe pompa
szczelne Scianki | . dno wykopu umocni¢
- $22-S75 510,50 GZ4 igtofiltry geowlSkning
5 |S69-5199 | 5030 | S¥ezelmescianki | a0 LII
GZ4
- ?ti)zclziy) 510,50 | wykop wspélny z kanalizacja grawitacyjng S22-S75
S75-S77 79,5 | wykop wspdlny z kanalizacja ci$nieniowg z12-S177
S77-S81 156,40 | wypraski stalowe | pompa
- z12-S177 195 wsp6lny wykop z kanalizacja grawitacyjng na odc.
6 (ttoczny) ’ S75-S77 LI
S77-217 156.40 wspolny wykop z kanalizacja grawitacyjna na odc.
- (tloczny) ? S77-S81
szczelne §cianki | .
z17-S83 28,6 GZ4 iglofiltry
. 7 |S64-S122 | 251,70 | wypraski stalowe pompa I-II
S75-5128 | 149,40 | SZezelne scianki | oy 610y
GZA
szczelne Scianki . dno wykopu wzmocnié
- 3 S$125-S207 | 43,70 Gz4 iglofiltry geowtéknina LI
. $207-S212 | 147,90 Szczelgezic‘a“kl igtofiltry
S5210-S214 | 39,8 | wypraski stalowe pompa
S77-S136 240,4 | wypraski stalowe | pompa
. ? ggg; 19,20 | wypraski stalowe | pompa HI
szczelne Scianki | . dno wykopu wzmocnié
. 10 S81-S140 | 143,20 G74 igtofiltry geowtéknina LI
S140-S144 | 110,80 | wypraski stalowe | pompa
- Uwaga:
Wykop pod przepompowni¢ P2 umocni¢ szczelnymi $ciankami typu Larsen
. 1 odwadnia¢ iglofiltrami wbijanymi po obwodzie wykopu.
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ETAP IV — Zlewnia przepompowni P3
. s P Uwagi
Odcinek | Dhugosé Sposéb . Ml .
Lp. | kanalizacji | odcinka | umocnienia §cian odvsvm:nia (p:)sadomzll.];:il;ur Ka:ﬁ:;m
(profil) [m] wykopow Wmmia) g
1;2—8;5 440,70 wypraski stalowe pompa
-Z . L
| (thoczny) wspOlny wykop z kanalizacja P3-S15 .
z5-S57 .
(thoczny) 99,40 | wypraski stalowe pompa
S$56-S57 30,30 | wypraski stalowe pompa
2 1S6-S19 123,60 | wypraski stalowe pompa I-1I
Uwaga:

Wykop pod przepompowni¢ P3 umocni¢ szczelnymi $ciankami typu Larsena

1 odwadnia¢ iglofiltrami wbijanymi po obwodzie wykopu.

ETAP V — Zlewnia P4

. . . Uwagi
Lp kgd cll.nelc(ji m umoc?n"’:;?abécian Sposob (posadowienie rur | Kategoria
) (profil) [m] wykopéw odwodnienia - wzmocnienie gruntu
podioia)
1 P4-S7 180,20 | wypraski stalowe pompa LI
S5-S8 38,0 | wypraski stalowe pompa
podioze pod kanal. na odc. S68-S76
i (325 mb) sanit. wzmocnié geowi6kning
S1-876 583,80 Szcze'é;jc‘a“k‘ iglofiltry | warstwe torfowa wybraé do gtebokosci
3,0 m ppt (wymiana gruntu na dlug.
2 226 mb S54-S69
P4-S23 wspolny wykop z kanalizacja
(ttoczny) 685,30 | grawitacyjna S1-S76 + (odc. I-I
y z11-23)
5 554599 | 28520 | SPerelne scianki | gy I
S99-S109 275 | wypraski stalowe | pompa
szczelne Scianki | .
4 S55-S58 145,90 G74 iglofiltry LII
S58-S65 210,00 | wypraski stalowe | pompa
5 |572:589 | 34790 | SHNC K gty 1
6 [S1-S24 | 517,70 szcze'gezic‘a“k‘ igtofiltry 8)
i . w tym 25,0 mb
7 |S16-S37 381,90 | wypraski stalowe pompa przewiert pod droga -
3 S27-S46 276,50 | wypraski stalowe |  pompa LII
$38-549 166,30 | wypraski stalowe |  pompa i
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Uwagi:

Dla wzmocnienia wykopu i zmniejszenia nieréwnomiernosci osiadania rur zastosowaé
geowl6kning o gramaturze 250 g/m’ do ulozenia kanalizacji w gruntach
migkkoplastycznych. Ze wzgledu na wysoki poziom wéd gruntowych nalezy wokét
studni uzyska¢ stopien zaggszczenia gruntu min 96-98% (wedtug skali Proctora).
Kinety studni powinny by¢ montowane w gruncie na stabilnym podiozu, podsypce
wyréwnanej grubosci 15cm, niezaggszczonej (bez prac betoniarskich). W wyzej
okreslonych warunkach montazu, bez dodatkowego usztywniania, kotwienia
1 dociazenia blokami czy wylewkami studzienki inspekcyjne i wlazowe tworzywowe
zrur karbowanych moga by¢ posadawiane w gruncie o wysokim poziomie wéd
gruntowych.

Dla przepompowni $ciekéw nalezy wykonywaé wykopy w zabijanych szczelnych
Sciankach typu Larsena i odwadnia¢ za pomoca iglofiltréw wbijanych po obwodzie
wykopu.

Z uwagi na istniejace przewarstwienie gruntu nalezy stosowad igtofiltry wplukiwane

z obsypka filtracyjna Zwirowa.

Préby szczelnosci

Przed zasypaniem wykopéw nalezy wykonaé préby szczelnosci na eksfiltracje
iinfiltracje. Prébe nalezy przeprowadza¢ odcinkami pomigdzy studzienkami
rewizyjnymi. Prébg szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé zgodnie

zPN-EN 1610 : 2002. Prébe szczelnosci kanalizacji ci$nieniowej nalezy’ wykonaé

zgodnie z PN-EN 805 : 2002 r.
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4.11 Uwagi koncowe

— Odbioru kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

— Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z RM.I. z dnia 6.02.2003r.
w sprawie Bezpieczenistwa 1 Higieny Pracy podczas wykonywania Robét
Budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401), podstawowymi zasadami BHP i p.poz.
oraz pod nadzorem os6b upowaznionych do prowadzenia takich robét.

— Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 z 1999 roku ,,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

— W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy zachowaé szczegdlne
bezpieczenstwo przy wykonywaniu glebokich wykopéw w  zwiazku
z mozliwoscig obrywania si¢ brzegéw wykopOw i przemieszczaniem materiatu
do wykopu oraz z lokalnym plytkim zaleganiem wéd gruntowych.

— Istniejace kable nalezy zabezpieczy¢ wedlug zataczonego rysunku ,,Szczegét
podwieszenia kabla nad wykopem”.

— Wyniki badan wskaznika zaggszczenia gruntu Wykonawca powinien przedstawié

Inwestorowi co najmniej 1/100 mb kanalizacji.
— Wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ barierka do wysokosci 1,0 m oraz
kolorowymi taSmami, a w nocy oswietli¢ §wiattami ostrzegawczymi.
— Nalezy zapewni¢ przejscia dla pieszych na czas prowadzenia rob6t oraz dojazd
do poses;ji.
— Wytyczenie trasy nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.
— Roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonywac¢ pod ptatnym nadzorem ich
uzytkownikéw, to jest:
o PGK Suszec,
o ROP Swierklany,
o Rozdzielnia Gazu w Zorach,

o GPW Katowice / Oddziat Sieci Magistralnej Zory,
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o Przedsi¢gbiorstwo Robét Elektrycznych i Telekomunikacyjnych
»El-Tel” Sp. z 0.0. Chrzanéw, ul. JaSminowa 6,

o Energo Serwis Rybnik, ul. Stowikéw 3.
Nie przewiduje si¢ wycinki drzew w zwiazku z realizacja inwestycji.
Przy realizacji rob6t nalezy réwniez uwzgl¢dnié odbudowe zniszczonych
ogrodzen i nawierzchni utwardzonych.
Niniejszy projekt uwzglednia réwniez odbudowg asfaltowej nawierzchni
w ulicach gminnych, w ktérych prowadzona jest kanalizacja na calej jej
szerokosci w istniejacych parametrach, to jest dla drogi klasy D, ruch kategorii
KR1.
Realizacj¢ kanalizacji nalezy rozpocza¢ od wlaczenia do istniejacej studzienki
K13.
Ze wzgledu na wysoki stopien wéd gruntowych wymaga si¢, aby minimalny
stopien zageszczania gruntu wokét studni wynosit min. 98% (wedlug skali
Proctora). Nalezy unika¢ kontaktu duzych i ostrych kamieni z powierzchnig
zewnetrzng studni. Kinety studzienek uklada¢ na warstwie 15cm dobrze
zagegszczone] podsypki piaskowej stanowiacej warstwe wyréwnawcza dna
wykopu.
Wykonawca przed rozpoczg¢ciem rob6t musi uzyskaé zgode na zajecie pasa
drogowego (droga wojewddzka, powiatowa, gminna).
Zasilenie przepompowni S$ciekéw stanowi odrgbne opracowanie branzy

elektrycznej o nr 6486.

Cz¢s¢ konstrukcyjno-budowlana zostata ujeta w opracowaniu nr 6485
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WYKAZ MATERIALOW )
Kryry - zlewnia nr P1 — CIAGI GLOWNE
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Lp. Material Jednostka [ Tlos¢ Uwagi
1. Rura kanalizacyjna (SN8) z kielichem z rur - ’
dwusciennych z PE ¢ 250 + uszczelki do rur mb 1040 | np. ,,Wavin”, ,Gamrat
2. Rura kanalizacyjna (SN8) z kielichem z rur - ’
dwusciennych z PP z uszczelka ¢ 200 mb 1577 | np.,,Wavin”, , Gamrat
3. | Rura cisnieniowa PE SDR17 ¢ 280 x 16,6 mb 3,0 |przed przepompownia
4, Rura ochronna SDR26, PE ¢ 400,1=3,0m szt. 2
Rura ochronna SDR26, PE ¢ 355 konce rur uszczelni¢ piankg
1=30m SzZt. 7 | polietylenowa lub materialem
1=40m szt. 1 |elastycznym do rur z tworzyw
1=55m szt. 1 |sztucznych
1=50m szt. 1
5. Rura ochronna stalowa ZO2 ¢ 406,4x8,8,1=4,5m Szt. 1 zabezpleczc_eme gazoctagt
wysokopreznego
Manszety uszczelniajace typu ,,N” szt 2 |jw
325 x 415 x 75 (300 x 400) ) '
Plozy slizgowe PE HD wys. 35 mm typu ,,E/C” .
6elE+ el C ’ g szt 6w
konce rur uszczelni¢ pianka
6 Rura ochronna stalowa ZO2 ¢ 355,6 x 10 szt 1 polietylenowg lub materialem
T [1=8,0 ) elastycznym do rur z tworzyw
sztucznych
7. Rura ochronna przewiertowa stalowa ¢ 406,4 x 11, szt. 1
1=12m . .
Manszeta uszczelniajaca ,N” 325 x 415 x 75 szt. 2 ?fmgjgfv‘;)dmgq grminng
Plozy slizgowe PEHD wys. 35 mm typu E/C
(6eLE+1el.C) sat. | 14
8. | Rura ochronna przewiertowa stalowa ¢ 355,6 x 10,
szt. 1 .
1=25m przewiert pod droga
Manszeta uszczelniajaca ,, N 225 x 362 X 75 szt. 2 | powiatowg
Plozy slizgowe PEHD wys. 35 mm typu E/C ot 27 (ul. Wyzwolenia)
(Sel. E) )
9. | Rura ochronna przewiertowa stalowa ¢ 355,6 x 10,
1=80m szt ! . .
Manszeta uszczelniajaca ,,N” 225 x 362 x 75 szt. 2 ?Seﬁzgjggvi)d roga gminng
Plozy slizgowe PEHD wys. 35 mm typu E/C '
(5 el. E) SZt. 10
10. |Rura ochronna przewiertowa stalowa ¢ 355,6 x 10, szt 1
1=18,5m ] przewiert pod droga
Manszeta uszczelniajaca ,,N” 225 x 362 X 75 szt. 2 powiatowg
Plozy slizgowe PEHD wys. 35 mm typu E/C 20 (ul. Wyzwolenia)

(5 el. E) szt.
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Lp. Material Jednostka | Ilo§¢ Uwagi
11. | Rura ochronna przewiertowa stalowa ¢ 355,6 x 10, szt 1
1=145m ) przewiert pod droga
Manszeta uszczelniajaca ,,N” 225 x 362 x 75 szt. 2 | powiatowg
Plozy $lizgowe PEHD wys. 35 mm typu E/C (ul. Wyzwolenia)
(5 el. E) szt, 16
12. | Rura ochronna dwudzielna PVC typu ,,AROT” S
na istniejace kable
¢110,1=3,0m Szt. > elektryczne i teletechniczne
$160,1=3,0m szt. 5 y
13. | Studzienka kanalizacyjna wtazowa TEGRA 1000 .
. X montowane na rurociagu
z fabrycznie zamontowana tworzywowa drabinka Szt. 13 6250
ztazowa i stozkiem 1000/600
Kineta z nastawnym kielichem do studzienki
TEGRA 1000
¢ 250 przeptywowa 30° szt. 1 |S26
¢ 250 przeptywowa 60° szt. 2 |S21,822
¢ 250 przeplywowa 90° szt. 5 |Sla, S2, S6, S23, S24
¢ 250 potaczeniowa z doplywem lewym szt. 2 |S8,829
¢ 250 potaczeniowa z doptywem prawym szt. 1 |S25
¢ 250 zbiorcza z doplywem lewym i prawym szt. 2 83,81
Wilaz kanatowy BEGU z wypelnieniem
betonowym typu C250 do stosowania Szt. 13
z pierscieniem odcigzajacym
Betonowy pierscien odcigzajacy do wtazéw BEGU szt. 13
14. | Ztaczka do rur PE/PVC ¢ 250 szt. 30 %;é;‘gdm“h ¢ 1000
15. | Korek do rur dwusciennych ¢ 250 Szt. 1 ﬁlgg;;:;studm ¢ 1000
16. | Kolano 30° do rur dwusciennych ¢ 250 SZLt. 5
17. | Kolano 15° do rur dwusciennych ¢ 250 szt. 5
18. | Zelbetowa studzienka z kregéw ¢ 2000 szt 1 »Alsybet” lub
ze stopniami ztazowymi z kineta ¢ 250 ) »~Prefabet-Kluczbork” (S30)
Wiaz zeliwny typu cigzkiego C250 SZt. 1
Plyta pokrywowa posrednia do studni ¢ 2000 z <zt 1
otworem ¢ 625, B-30 '
19. |Redukcja do rur dwusciennych ¢ 250/¢ 200 szt. 5 i":‘;&%ﬁ%g vzvggy‘;v:;‘:ezzi“;i
20. | Studzienka kanalizacyjna wtazowa TEGRA 1000
z fabrycznie zamontowang tworzywowa drabinka SZt. 18
zlazowa i stozkiem 1000/600
Kineta z nastawnym kielichem do studzienki
TEGRA 1000
¢ 200 przeptywowa 0° szt. 3 |S47,850,S74
¢ 200 przeptywowa 30° szt. 1 |S69
¢ 200 przeptywowa 90° Szt. 3 |S55, S60, S63
¢ 200 potaczeniowa z doptywem lewym szt. 1 |SS51
¢ 200 potaczeniowa z doptywem prawym szt. 1 [S37
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Lp. Materiat Jednostka | Ilo$§é Uwagi_
¢ 200 zbiorcza z doptywem lewym i prawym szt. 4 |S33, S40, S59, S66
Kingta przetywowa ¢ 200/15° z nienastawnym Szt 5 |S34, 549,536,.542,564
kielichem
Wiaz kanatowy BEGU z wypelnieniem
betonowym typu C250 do stosowania SZt. 18
z pierscieniem odcigzajacym .
Betonowy pierscien odcigzajacy do wiazéw BEGU SZt. 18
21. | Ziaczka do rur PP/PVC ¢ 200 szt. 50 |przy studniach TEGRA
22. | Korek do rur ¢ 200 szt. 7 ;a;sl(t):g;;lv;cl:rtr:dm ¢ 100
23. | Kolano 30° do rur dwusciennych ¢ 200 SZL. 25
24. | Kolano 15° do rur dwusciennych ¢ 200 szt. 25
25. | Studzienka inspekcyjna ¢ 425
Trzon studzienki kanalizacyjnej z kielichem na kanale ¢ 250
. szt. 18 .
+ uszczelki (w tym 1 Slepa)
Rura teleskopowa ¢ 425/750 szt. 4
Wilaz zeliwny typu D400 SZt. 4
Kineta przeptywowa PE-¢ 250 TYP I sat. S5 51 biﬁfépiig’ S23a,527,
Kineta potaczeniowa PE-¢ 250 TYP I S4, S5, S13, S13a, S14+S18,
- SZt. 10
(doptyw lewy i prawy) S20
Stozek betonowy ¢ 425 szt. 13
Pokrywa betonowa ¢ 425 SZt. 13
Pokrywa PP ¢ 425 z uchwytem . .
@ ll:gczelkq 20 rury karbozvanej) szt. 1 |jako $lepa
26. | Korek do rur ¢ 250 szt. 18
27. | Studzienka inspekcyjna ¢ 425
Trzon studzienki kanalizacyjnej z kielichem szt. 33 | na kanale ¢ 200
+ uszczelki
Rura teleskopowa ¢ 425/750 szt. 25
Witaz zeliwny typu D400 SZt. 25
Kineta przeptywowa PP ¢ 200/TYP | A | 13 Seser s s
Kineta polaczeniowa PP ¢ 200TYP I @oplyw | 1 | 50 | Suge S43vsd5 857, 390 861,562,
lewy i prawy) $65, S70, $72, S78, 579, 76
Stozek betonowy ¢ 425 szt. 8
Pokrywa betonowa ¢ 425 SZt. 8
28. | Korek do rur ¢ 200 szt. 37
29. | Przepompownia $ciekéw z polimerobetonu ¢ 2000,
wysokosci catkowitej 5,5 m o wydajnosci
Q=27 Vs kpl. 1 |np. ,,PWP Katowice”
1 wysokosci podnoszenia Hp = 10,0 m ”
z dwoma pompami zatapialnymi KSB
o mocy 5,5 kW
30. | Zasuwa nozowa ¢ 250 do $ciekéw sanitarnych kpl | |naruroc. PE przed
w obudowie ziemnej wraz ze skrzynka zeliwna ' przepompownia
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Lp. Material Jednostka | Ilo§¢ Uwagi
31. | Tuleja kotnierzowa ¢ 250 PE + kotnierz stalowy kpl o |naruroc. PE przed
galwanizowany ’ przepompownia
32. | Uszczelka przylaczy rur dwusciennych (SN8)
do studni kanalizacyjnych zelbetowych
i betonowych
¢ 250 SzZt: 1 | przejscie przez beton
$ 200 SZt. 1 |$ciang studzienki
33. | Rura drenarska karbowana PVC-U z otworami (odbudowa istn. drenazy)
mb 80,0
2,5%50¢113
Uwaga:
1. Podsypke przyjac grubosci 20 cm z pospétki (ze wzgledu na grunty migkoplastyczne).
2. Zasypk¢ wykona¢ do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury.
3. Na odcinku S34+S37, S6+S8, S8+S48, $53+S55, $25+S76, S29+S30, S30+S79, S69+S74

zageszczenie gruntu Jp = 0,98, pozostate odcinki do Jp = 0,95
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Kanalizacja sanitarna — rurocigg tloczny
Lp. Material Jednostka| Ilos¢ Uwagi
1. Rura ci$nieniowa PE 100 PN 10 SDR17
¢ 225 X 13,4, faczona przez zgrzewanie mb o110
2. | Tadma ostrzegawcza koloru zielonego mb 911,0
szer. 20 cm
3. | Studzienka zelbetowa z kregéw ¢ 2000 z
kineta ¢ 300 ze stopniami wlazowymi + wilaz wymiana studni istniejace]
zeliwny typu cigzkiego C 250 + ptyta kpl. 1 K13
pokrywowa posrednia z otworem ¢ 2000/¢ 625
B-30
4. | Rura ochronna SDR26 PE ¢ 355
1=3,0m SzZt. 3
1=40m Szt. 2
1=8,0m szt. 1
1=45m Szt. 1
5. | Rura ochronna przewiertowa stalowa mb 28.0 przejscie pod droga
¢ 355,6 x 10 i wojewddzka
Manszeta uszczelniajaca typu ,,N” szt 2
225 x362x 75 )
Plozy slizgowe PE HD wys. 35 cm typu E/C (5
. szt. 30
elementéw E)
6. | Studnia rewizyjna ¢ 1200 na tlocznym
rurociggu PE ¢ 225 z zaworem odcinajacym
¢ 200, wyposazona w zespét pluczaco- kpl. 5
odpowietrzajacy i szybkozlacze typu
STORZ + wtaz zeliwny z przykrgcana
pokrywa
7. {Kolano 90°/ ¢ 225 PE szt. 10
Kolano 60°/ ¢ 225 PE szt. 2
Kolano 30°/ ¢ 225 PE szt. 2
Kolano 45°/ ¢ 225 PE Szt. 3
Kolano 15°/ ¢ 225 PE szt. 2
8. | Szczelne przejscie przez $ciang studzienki
betonowej ¢ 225 SDR17 szt. 2
9. grzc)%g}lqi ;eldsukcy]ny PE 100 PN 10 SDR 17 <t 1 (jako deflektor)




W

w obudowie ziemnej + skrzynka uliczna Szt. 1
wodna

8. | Tuleja kotnierzowa ¢ 90 PE SDR11 + kotnierz
stalowy galwanizowany

9. | Tuleja kotnierzowa ¢ 63 PE SDR 11 + kotnierz
stalowy galwanizowany
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Branza: Instalacyjna Strona - 45
Doprowadzenie wody na teren przepompowni P1
Lp. Material Jednostka| IHosé Uwagi
1. Rura ci$nieniowa PE 100 ¢ 63 SDR11
mb 34
zgrzewana doczotowo
2. |Tasma orst'rzegawcza koloru zielonego b 34
szeroko$ci 20 cm
- | Rura ochronna PE ¢ 160 SDR26 mb | 30
4, Uniwersalna opaska do nawiercania ¢ 1
z odejsciem kotnierzowym ¢ 80/¢ 50 Szt
10. | Kréciec zeliwny dwukotnierzowy ¢ 80

kpl. 1

kpl. 1

5. Zasuwa odcinajaca kotnierzowa ¢ 50 PN 16
1= 1,0 m + kotnierz szt. 1

w obudowie ziemnej + skrzynka uliczna kpl. 1
wodna
6. | Redukcja ¢ 63/¢ 90 PE 100 SDR11 szt. 1
7. | Zasuwa odcinajaca ¢ 80 kotnierzowa PN 16
11. | Ksztaltka cokotowa 90° z przylaczem

kolnierzowym ze stopka ¢ 80
12. | Hydrant nadziemny zeliwny H4 ¢ 80
teleskopowy z samoczynnym odwodnieniem

szt. 1

kpl. 1
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Branza: Instalacyjna Strona - 46
Kryry - zlewnia nr P2a - CIAGI GLOWNE
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Lp. Material Jednostka | Ilosé Uwagi
1. | Rura kanalizacyjna (SN8) z kielichem z rur - "
dwusciennych z PE ¢ 250 + uszczelki do rur mb 20,0 | np. ,Wavin”, ,Gamrat
2. Rura kanalizacyjna (SN8) z kielichem z rur - "
dwusciennych z PP z uszczelka ¢ 200 mb 3012 |np. ,Wavin”, , Gamrat
3. |Rura ci$nieniowa PE SDR17 ¢ 280 x 16,6 mb 7,5 |przed przepompownia
4. | Rura ochronna SDR26, PE ¢ 355 konice rur uszczelni¢ pianka
1=30m SZt. 40 |polietylenowa lub materialem
1=7,0m szt. 1 elastycznym do rur z tworzyw
sztucznych
5 Rura ochronna stalowa przewiertowa ¢ 355,6 x 10
. szt. 1
1=10m
Manszety uszczelniajace typu ,,N”” 225 x 362 x 75 szt. 2
Plozy slizgowe PE HD wys. 35 mm typu ,,E/C”
Szt. 12
(5el. E)
Rura ochronna stalowa przewiertowa ¢ 355,6 x 10
6. Szt. 1
1=245m
Manszety uszczelniajace typu ,N” 225 x 362 x 75 SZt. 2
Plozy Slizgowe PE HD wys. 35 mm typu ,,E/C”
szZt. 26
(5el.E)
7 Rura ochronna stalowa przewiertowa ¢ 355,6 x 10
. SzZt. 1
1=18,5m
Manszety uszczelniajace typu ,,N” 225 x 362 x 75 Szt. 2
Plozy slizgowe PE HD wys. 35 mm typu ,,E/C”
SZt. 20
(5¢el.E)
8. | Rura ochronna dwudzielna PVC typu ,,Arot”
¢$110,1=30m Szt. 1
$160,1=30m Szt. 1
Studzienka kanalizacyjna wtazowa TEGRA 1000
9. |z fabrycznie zamontowang tworzywowg drabinka szt. 1 |np.,Wavin”
zlazowg i stozkiem 1000/600
Kineta z nastawnym kielichem do studzienki
TEGRA 1000 ¢ 250 zbiorcza, z doptywem szt. 1
prawym i lewym
Wiaz kanatowy BEGU z wypelnieniem
betonowym typu C250 do stosowania Szt. 1
z pierScieniem odcigzajacym
Betonowy pierscien odciazajacy 1100/700 SZt. 1
10. | Ztaczka do rur PE/PVC ¢ 250 SZt. 2
11. | Korek do rur PP ¢ 200 szt. 93 | dla studni ¢ 1000 + ¢ 425
12. | Wkitadka ,,in situ” ¢ 200 szt. 5
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Brania: Instalacyjna

Lp. Materiat Jednostka | Hos¢ Uwagi
13 Zelbetowa studzienka z kregdéw Zelbetowych szt 1
" | ¢ 2000 z kineta ¢ 250 )
Wiaz zeliwny typu ciezkiego C250 szt. 1
Ptyta pokrywowa posrednia z otworem
$2000/0625, szt 1
Studzienka kanalizacyjna wlazowa TEGRA 1000
14. |z fabrycznie zamontowang tworzywowa drabinka szt. 19 |np.,,Wavin”

ztazows i stozkiem 1000/600

Kineta z nastawnym kielichem do studzienki

TEGRA 1000
¢ 200 przeptywowa 0° szt. 2 {S106;S189
¢ 200 przeptywowa 60° szt. 3 [S89;S91; S146
¢ 200 przeptywowa 90° szt. 4 | S155; S162; S169; S198
¢ 200 zbiorcza z doptywem prawym 0 S87; S95; S114; §202; S147;
i lewym szt. 10| 5156; S164; S170; S180; S181
Wiaz kanatlowy BEGU z wypetnieniem
betonowym C250 do stosowania z pierscieniem SZt. 19
odcigzajacym
Betonowy pierscien odciazajacy do wlazéw BEGU Szt 19
15. | Zkaczka do rur PP/PVC ¢ 200 SZt. 205
16. |Kolano do rur dwusciennych 30%/¢200 szt. 10
17. |Kolano do rur dwusciennych 15%¢200 szt. 20
dla rur wiaczonych powyzej
18. | Wkiadka ,,in situ” ¢ 200 szt. 4 | kinety do studni ¢ 1000
i 425
19. | Studzienka inspekcyjna ¢ 425
Trzon studzienki kanalizacyjnej z kielichem szt 83
+ uszczelki )
Rura teleskopowa ¢ 425/750 szt. | 54
Wiaz zeliwny typu D400 SZt. 54

S8S5; S86; S83c; S93; S96; S97;
S98; S100; S103; S104; S111a;
Kineta przeptywowa PP ¢ 200/TYP I SZt. 26 | S200; S203; S149; S154; S161;
S163; S166; S179; S182; S157;
S186; S188; S190; S193; S196

588; S83a; S83b; S83d; S90;
592; S94; S96a; S99; S101;
S102; S105; S107+S111; S112;
S113; S201; S203a; S204+S206;

Kineta potaczeniowa PP ¢ 200/TYP II (doptyw Szt 57 |5145: S150+5153: S148:

lewy i prawy) S158+S160; S164a; S165; S167;
S168; S171+S178; S183; S157a;
S184; S184a; S185; S187; S191:
$192; $194: $195; $197; S197a
Stozek betonowy ¢ 425 szt. 29

Pokrywa betonowa ¢ 425 SZt. 29
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Branza: Instalacyjna Strona - 48

Lp. Material ' Jednostka | Ho§¢ Uwagi
Przepompownia $ciekéw z polimerobetonu ¢ 2000,
wysokosci catkowitej 4,9 m, wydajnosci e

20. Q =25 Vs, wysokosci podnoszenia Hp 18,0 m, kpl. 1 np. ,PWP Katowice
z dwoma pompami KSB o mocy 11,5 kW

21 Zasuwa nozowa ¢ 250 w obudowie ziemnej wraz kol | |maruroc. PE przed

" | ze skrzynka uliczng do $ciekéw sanitarnych pl. przepompownia,

Tuleja kotnierzowa ¢ 250 PE + kotnierz stalowy :

22. ) kpl. 2
galwanizowany
Uszczelka przylaczy rur dwusciennych (SN8)

23. |do studni kanalizacyjnych zelbetowych i
betonowych dla rur

¢ 200 szt. 1
¢ 250 szt. 1

Rura drenarska karbowana PVC-U z otworami . .

24. 25%50- 6113 mb 90,0 |(odbudowa istn. drenazy)

25 Kolano 90° do rur dwusciennych ¢ 200 + tréjnik kpl. 4 |kaskady
¢ 200

Uwaga:

4.

5.
6.

Podsypke przyjac grubosci 20 cm z pospétki (ze wzgledu na grunty migkoplastyczne).
Zasypke wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
Na odcinku S83+S87; S87+S89; S89+S114; S202+S206; S202+S204; S153+S155;

S162+5164; S187+5192; S83+S83c zageszczenie gruntu Jp = 0,98, pozostate odcinki do

Ib=0,95.

S89+S114; S202+S206; S202+S204; S162+S164; S83+S83a.

. Odbudowe zniszczonej nawierzchni asfaltowej wykona¢ na odcinku: S83+S87; S87+S89;
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Kanalizacja sanitarna — rurocigg tloczny
Lp. Material Jednostka | Ilos¢ Uwagi
1. | Rura ci$nieniowa PE PN10, SDR 17,
¢ 225 x 13,4 taczona przez zgrzewanie mb 1030
2. |Tasma ostrzegawcza koloru zielonego szer. mb 1030
20 cm
3. | Rura ochronna SDR 26 PE $355,1=30m szt. 21
4. | Studnia rewizyjna ¢ 1200 na rurociagu
ttocznym PE ¢ 225 wyposazona w zawér
odcinajacy ¢ 200, zespét ptuczaco- kpl. 3
odpowietrzajacy i szybkoztacze typu STORZ
+ wlaz zeliwny typu cigzkiego z przykrecang
pokrywa
5. | Kolano 60%¢ 225 PE szt. 1
Kolano 45°/¢ 225 PE szt. 2
Kolano 30°¢ 225 PE szt. 3
Kolano 15°%¢ 225 PE Szt. 2
6. | Przejscie szczelne przez $ciane studni szt 1
zelbetowej PE 100, SDR 17, ¢ 225 )
7. Irzéér;:; gegukcyjny PE 100 PN 10 SDR 17 st 1 (jako deflektor)
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Doprowadzenie wody na teren przepompowni‘P2a

Lp. Material Jednostka| Ilo§é Uwagi

3 1. |Rura ci$nieniowa PE 100 ¢ 63 SDR11

mb 68 np. ,,Wavin”, ,,Gamrat”
zgrzewana doczotowo
2. |Rura ochronna PE ¢ 160 SDR26 mb 8,0
- 3. | Tréjnik PE 100 SDR 11 ¢ 40/¢ 40 szt. 1
4. | Redukcja ¢ 63/¢ 40 PE 100 SDR11 Szt. 1
5. | Zasuwa z tworzywa sztucznego odcinajaca '
z obustronnymi kielichami ISO ¢ 50 PN 16 kpl 1
w obudowie ziemnej + skrzynka uliczna '
wodna
6. |Zasuwa odcinajaca ¢ 80 kotnierzowa PN 16
w obudowie ziemnej + skrzynka uliczna kpl. 1
wodna
7. | Tuleja kotnierzowa ¢ 90 PE SDR 11 + kotnierz kpl. 1

stalowy galwanizowany

8. |{Redukcja PE 100 SDR 11 ¢ 63/¢ 90 szt. 1

9. | Krdciec zeliwny dwukotnierzowy ¢ 80, szt 1
1= 1,0 m + kolnierz ]

10. |Ksztattka cokotowa 90° z przylaczem ot 1
kotnierzowym ze stopka ¢ 80 ]

11. | Hydrant nadziemny zeliwny H4 ¢ 80 K

. pl. 1

teleskopowy z samoczynnym odwodnieniem

12. | Tasma ostrzegawcza koloru zielonego b 68

szerokosci 20 cm
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! Branza: Instalacyjna Strona - 51
. Kryry - zlewnia nr P2 - CIAGI GLOWNE
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
. Lp. Material Jednostka | Ilo§é Uwagi
- 1. Rura kanalizacyjna (SN8) z kielichem z rur - '
dwusciennych z PE ¢ 250 + uszczelki do rur mb 22,0 |np. ,Wavin”, ,Gamrat
! 2. | Rura kanalizacyjna (SN8) z kielichem z rur mb" 3773
dwusciennych z PP z uszczelka ¢ 200
3. |Rura ci$nieniowa PE SDR17 ¢ 280 x 16,6 mb 4,0 |przed przepompownia
. 4. | Rura ochronna SDR26, PE ¢ 355 konice rur uszczelni¢ pianka
- 1=30m SzZt. 42 | polietylenowa lub materialem
1=45m szt. 2 | elastycznym do rur z tworzyw
! 1=40m szt. 1 |sztucznych
1=50m Szt. 2
1=6,0m szt. 1
! 5. F:r; (())clgronna przewiertowa stalowa ¢ 355,6 x 10, ot I | pod rowem wodnym
Manszety uszczelniajace ,,N” 225 X 362 x 75 SZt. 2
. Plozy $lizgowe PEHD wys. 35 mm typu E/C
szt. 7
- 5el. E)
6. | Rura ochronna przewiertowa stalowa ¢ 355,6 x 10, szt 1 przewiert pod drogg asfaltowg
1=18,0m ) i rowem
! Manszety uszczelniajace ,,N” 225 X 362 x 75 SZt. 2
Plozy $lizgowe PEHD wys. 35 mm typu E/C
Szt. 20
- 5¢l. E)
7. | Rura ochronna stalowa ¢ 355,6 x 10,1=10,0 m szt. 1 |przejscie przekopem
Manszety uszczelniajace ,N” 225 x 362 x 75 szt. 2
- Plozy slizgowe PEHD wys. 35 mm typu E/C
SZt. 12
5el. E)
3 Rura ochronna przewiertowa stalowa ¢ 355,6 x 10, szt 1 przejscie pod ciekiem
! “ |1=80m : Nieradka
Manszety uszczelniajace ,N” 225 x 362 x 75 szt. 2
Plozy slizgowe PEHD wys. 35 mm typu E/C
SZt. 10
. 5el. E)
9. | Rura ochronna przewiertowa stalowa ¢ 355,6 x 10, szt 1 przejscie pod droga
1=190 m ) powiatowa
- Manszety uszczelniajace ,,N”” 225 x 362 x 75 Szt. 2
Plozy §lizgowe PEHD wys. 35 mm typu E/C
SZt. 21
5el. E)
. 10. }{:r;l gc:lronna przewiertowa stalowa ¢ 355,6 x 10, <zt. I |przejscie pod droga asfaltowa,
Manszety uszczelniajace ,,N” 225 x 362 x 75 szt. 2
Plozy slizgowe PEHD wys. 35 mm typu E/C
. 5¢l. E) szt. ?




13. | Rura ochronna przewiertowa stalowa ¢ 355,6 x 10, szt 1 przejscie pod droga
1=170m : powiatowa
Manszety uszczelniajace ,N” 225 x 362 x 75 SZLt. 2
Plozy $lizgowe PEHD wys. 35 mm typu E/C
szt. 19
5 el. E)
14. | Rura ochronna przewiertowa stalowa ¢ 355,6 x 10, szt 1 przejscie pod droga
1=18,0 m ’ powiatowa
15. | Rura ochronna przewiertowa stalowa ¢ 355,6 x 10, przejscie pod drogg
szt. 1 .
1=20,0m powiatowa,
Manszety uszczelniajace , N 225 x 362 x 75 szt. 2
Plozy slizgowe PEHD wys. 35 mm typu E/C
5 el E) szt. 22
16. | Rura ochronna przewiertowa stalowa ¢ 355,6 x 10, szt 1 przejscie pod droga
1=11,0m ’ powiatowa

Projekt wykonawczy dla zadania :
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Branza: Instalacyjna Strona - 52
Lp. Materiat Jednostka | Ilo§é Uwagi
11. }{:rgsogh;lonna przewiertowa stalowa ¢ 355,6 x 10, szt 1 | przewiert w poblizu domu
Manszety uszczelniajace , N 225 x 362 x 75 szt. 1
Plozy slizgowe PEHD wys. 35 mm typu E/C
S5el. E) szt: 37
12. | Rura ochronna przewiertowa stalowa ¢ 355,6 x 10, szt 1 przejscie pod ciekiem
I1=40m ) Nieradka
Manszety uszczelniajace ,N” 225 x 362 x 75 SZt. 2
Plozy slizgowe PEHD wys. 35 mm typu E/C
Manszety uszczelniajace ,N” 225 x 362 x 75 szt. 2
Plozy slizgowe PEHD wys. 35 mm typu E/C
Manszety uszczelniajace , N 225 x 362 x 75 SZt. 2
Plozy slizgowe PEHD wys. 35 mm typu E/C

5el. E) szt. 6
5el.E) szt. 20
5el. E) szt. 13

17. | Rura ochronna dwudzielna PVC typu ,,AROT”
$110,1=30m SZt.
$¢160,1=30m Szt. 7
18. | Studzienka kanalizacyjna wlazowa TEGRA 1000

z fabrycznie zamontowana tworzywowa drabinka szt. 2 | narurociagu ¢ 250
zfazowa i stozkiem 1000/600

Kineta z nastawnym kielichem do studzienki
TEGRA 1000

¢ 250 zbiorcza z doptywem prawym i lewym SZt. 1 [S1
¢ 250 przeptywowa 90° szt. 1 |Sla
Wtaz kanatowy BEGU z wypelnieniem
betonowym typu C250 do stosowania szt. 2
z pierscieniem odciazajacym
Betonowy pierscien odciazajacy 1100/700 szt. 2
19. | Ztaczka do rur PE/PVC ¢ 150 szt. 5 | przy studniach TEGRA
20. | Korek do rur ¢ 250 szt. 3

~3
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Branza: Instalacyjna Strona - 53
Lp. Material Jednostka | Ilosé Uwagi
21. ] Kolano 30° do rur ¢ 250 szt. 4
22. [Redukcja do rur dwusciennych ¢ 250/¢ 200 SZf. 2
23. | Studzienka kanalizacyjna wtazowa TEGRA 1000
z fabrycznie zamontowana tworzywowa drabinka szt. 30 |na ruroc. ¢ 200 np. ,,Wavin”
zfazowg i stozkiem 1000/600
Kineta z nastawnym kielichem do studzienki
TEGRA 1000
¢ 200 przeptywowa 0° szt. 1 [S29
¢ 200 przeptywowa 30° szt. 2 |S119,S139
¢ 200 przeptywowa 60° szt. 1 |S73
200 preeptywowa 90° 2t | 11| Sessisestansio
200 potaczeniowa z doptywem lewym SZt. 3 1S34;S52;877
¢ 200 potaczeniowa z doptywem prawym SZt. 5 |S12;543; S56; S22; S27
¢ 200 zbiorcza z doptywem prawym i lewym szt. 6 | S4;S81; S133; S138; S75; S69
¢ 200 przeptywowa z nienastawnym kielichem 15° szt. 1 [S124
Wlaz kanatowy BEGU z wypetnieniem
betonowym typu C250 do stosowania Szt. 30
z pierscieniem odcigzajacym
Betonowy pierscien odciazajacy do wlazéw BEGU Szt. 30
24. | Ztaczka do rur PP/PVC $ 200 szt. 260 | przy studniach ¢ 1000 i 0 425
25. | Korek do rur ¢ 200 szt. 84 | przy studniach ¢ 100 i ¢ 425
26. | Kolano do rur dwusciennych 30%¢ 200 szt. 25
27. | Kolano do rur dwusciennych 15%¢ 200 szt. 30
28. | Wkiadka , in situ” ¢ 200 Szt. S __ | przy studniach ¢ 100 i ¢ 425
29. | Studzienka inspekcyjna ¢ 425
Trzon studgienki kanalizacyjnej z kielichem st 91 | na kanale ¢ 200
+ uszczelki
Rura teleskopowa ¢ 425/750 SZt. 72
Wtaz zeliwny typu D400 SZt. 72
$9; S13; S17; S12a; §33; $35; S36;
5208a; S40; $44; $46; S48; S49; S51:
Kineta przeptywowa PP ¢ 200/TYP I o3BG sate5a6. st ety e
$126; S66; S70; S71; S72; $74; S76;
§78; $129; S130; S134
S2; 83; S5; $6; S7; S8; S10; S14; S16:
$19; 20; $30+532; $37+539; S40a;
Kineta polaczeniowa PP ¢ 200/TYP II (doplyw ot 53 gg;;fgg;fggg fgf;fg;gfgg&zgi ;2;8;
lewy i prawy) S$132; 5135; S132a; S137; S142; S144:
S116; $121; S123; $125; S127; S128;
$207; S208; 5209+S214
Stozek betonowy ¢ 425 szt. 19
Pokrywa betonowa ¢ 425 SZL. 19
30. q%ezl(l;gtowa studzienka z kregéw ¢ 1500 z kinetg szt 2 |Wgrys. nr 6111.2.059
Wtaz zeliwny typu cigzkiego C250 szt. 2
Ptyta pokrywowa posrednia do studni ¢ 1500 z szt. 2
otworem ¢ 625, B-30
31. |Redukcja do rur dwusciennych ¢ 250/200 szt. 2
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.

Lp. Materiat Jednostka | Ilo§é¢ Uwagi
32. | Przepompownia $ciekéw z polimerobetonu ¢ 2000,
wysokosci catkowitej 5,75 m, wydajnosci -
Q =23 I/s, wysokosci podnoszenia Hp 8,5 m, kpl. 1 |np. .PWP Katowice
z dwoma pompami KSB o mocy 3,7 kW
33. |Zasuwa nozowa ¢ 250 w obudowie ziemnej wraz kol | |mnaruroc. PE przed
ze skrzynka uliczng do Sciekéw sanitarnych P A Przepompownia
34. |Tuleja kotnierzowa ¢ 250 PE + kotnierz stalowy Kol 5
galwanizowany P
35. | Uszczelka przylaczy rur dwusciennych (SN8) przejécie przez Sciany
g:t(s)t:(()i;uy l;ainahzacyjnych zelbetowych i Szt. 4 studzienki ¢ 1500 zelbet.
36. ZR‘;I?( (;rgn-a;)sll(?;( arbowana PVC-U z otworami mb 115,0 | (odbudowa istn. drenazy)
37. | Geowléknina o gramaturze 250 g/m’ szer. 3,0 m mb 697,4
Lp. Materiat Jednostka | Ilo§¢ Uwagi
Roboty demontazowe
1. {Demontaz osadnikéw wstepnych przed
oczyszczalnia 2 x 1500 x 1500

gw;go?i.sypkq przyjac¢ grubosci 20 cm z pospdiki (ze wzgledu na grunty migkoplastyczne).

9. Zasypk¢ wykonaé do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

10. Na odcinku S73+S124; S125+S127; S125+8208; S131+S132; S132+S132a; S133+S136;
S142+S144; S120+S122; S23+S527; S1+S4; S15+S21; S4+S31; S32+S34; S34+S40a;
S42+S60, zageszczenie gruntu Jp = 0,98, pozostate odcinki do Jp = 0,95

11. Odbudowe¢ zniszczonej nawierzchni asfaltowej wykona¢ na odc. S73+S124; S23+S27,

S1+S4; S15+S16; S37+S40; S42+S60. Odbudowa chodnika na odc. S131+S132;
S132+S132a.




Projekt wykonawczy dla zadania pn. . '
} s»Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach” Opracowanée nr: 61;;
Brania: Instalacyjna trona -

Kanalizacja sanitarna — rurocigg tloczny

Lp. Material Jednostka| Ilo§é¢ Uwagi

1. {Ruracisnieniowa PE 100 PN 10 SDR17
¢ 225 x 13,4, laczona przez zgrzewanie mb 780
doczotowe

2. | Tasma ostrzegawcza koloru zielonego
szer. 20 cm : i mb .| 780

3. |Rura ochronna SDR26 PE ¢ 355,1=3,0m szt. 5

4. ql?l;rSa;,)ﬁc t;r(ir(l;’l? zr;? rl:;,rtowa stalowa SZt. 1 przejscie pod droga asfaltowa
Manszeta uszczelniajaca typu ,,N” szt 5
225 x 362 x 75 )

Plozy Slizgowe PE HD wys. 35 cm typu E/C szt 3
(5 elementéw E) )

5. {Rura ochronna przewiertowa stalowa <t 1 przewiert w poblizu
$ 355,6 X 10,1=35m ) zabudowy istniejacej
Manszeta uszczelniajaca typu ,,N”

225 x 362 X 75 s 2
Plozy slizgowe PE HD wys. 35 cm typu E/C szt 37
(5 elementéw E) :

6. ﬁg?s?gl:(;‘(l)?? zrie(;v rl;rtowa stalowa szt. 1 przejscie pod torem wodnym
Manszeta uszczelniajaca typu ,,N” szt 2
225 x 362 x 75 )

Plozy slizgowe PE HD wys. 35 cm typu E/C szt 6
(5 elementéw E) ’

7. | Rura ochronna przewiertowa stalowa szt 1 przejscie pod ciekiem
$355,6 x10,1=10,0 m ) Nieradka
Manszeta uszczelniajaca typu ,,N” szt 2
225 x 362 x 75 )

Plozy slizgowe PE HD wys. 35 cm typu E/C szt 12
(5 elementéw E) )

8. | Rura ochronna przewiertowa stalowa szt 1 pNxzeJ:':l;pod ciekiem
$ 355,6 x 10,1=8,0m ’ ier:
Manszeta uszczelniajaca typu ,,N” <t »

225 x 362 x 75 )
Plozy slizgowe PE HD wys. 35 cm typu E/C
(3 elementéw E) szt. 10

9. | Studnia rewizyjna ¢ 1200 na ttocznym
rurociagu PE ¢ 225 wyposazona w zawoér
odcinajacy ¢ 200, zespét pluczaco- kpl, 4
odpowietrzajacy i szybkoztacze typu
STORZ + wlaz zeliwny z przykrecang
pokrywg

10. |Kolano 90°/ ¢ 225 PE szt. 4
Kolano 60° / ¢ 225 PE szt. 3
Kolano 45°/ ¢ 225 PE szt. 5
Kolano 15°/ ¢ 225 PE szt. 5
Kolano 30°/ ¢ 225 PE szt. 1




»Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach”
Branza: Instalacyjna Strona - 56

Ea Projekt wykonawczy dla zadania pn. Opracowanie nr: 6111

Lp. Material Jednostka | Ilo§¢ Uwagi

11. | Szczelne przejscie przez $ciang studzienki

zelbetowej PE 100 ¢ 225 SDR17 szL. 1

12. | Tréjnik redukcyjny PE 100 PN 10 SDR 17 _
¢ 225/¢ 315 szt. 1 | (jako deflektor)




Projekt wykonawczy dla zadania pn.
»Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach”

Opracowanie nr: 6111

Braniza: Instalacyjna Strona - 57
Kryry - zlewnia nr P3 - CIAGI GLOWNE
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Lp. Materiat Jednostka | Ilo§é Uwagi
1. | Rura kanalizacyjna (SN8) z kielichem z rur
dwusciennych z PP z uszczelka ¢ 200 mb 692,0
2. | Rura ci$nieniowa PE SDR17 ¢ 200 x 11,9 mb 3,0
3. | Rura ochronna SDR 26 PE ¢ 355
1=5,0 SZL. 1
1=6,0 szt. 1
1=3,0 SZt. 3
4, Manszeta uszczelniajaca ,,N” 225 x 362 X 75 Szt. 2
5. | Plozy slizgowe PE-HD wys. 35 mm typu E/C
(5 el. E) szt. 7
Studzienka kanalizacyjna wlazowa TEGRA 1000
6. z fabrycznie zamontowang drabinkg ztazowa
i stozkiem 1000
Kineta z nastawnym kielichem do studzienki
TEGRA 1000
¢ 200 przeptywowa 90° szt. 2 |S1,S15
¢ 200 polaczeniowa z dopltywem prawym SZt. 1 |82
¢ 200 potaczeniowa z doplywem lewym SzZt. 1 |S6
¢ 200 zbiorcza z doptywem prawym i lewym SZt. 1 |S19
Wtaz kanatowy BEGU z wypelnieniem
betonowym typu C250 do stosowania SZt. 5
z pierscieniem odcigzajacym
Betonowy pierscien odciazajacy do wlazéw BEGU szt. 5
7. | Ztaczka do rur PP/PVC ¢ 200 SZt. 41 | przy studniach ¢ 1000 i ¢ 425
8. Korek do rur ¢ 200 Szt. 6 | przy studniach ¢ 1000i ¢ 425
9. | Kolano do rur dwusciennych 15%¢ 200 szt. 5
10. |Studzienka inspekcyjna ¢ 425
Trzon studzienki kanalizacyjnej z kielichem
+ uszczelki szt. 15
Rura teleskopowa ¢ 425/750 szt. 15
Wilaz zeliwny typu D400 szt. 15
Kineta przeplywowa PP ¢ 200 TYP I SZt. 11 [S3;S5; S7+S14
Kineta potaczeniowa PP ¢ 200 TYP I SZt. 4 S4; S16+S18
11. | Zelbetowa studzienka z kregéw ¢ 1500 z kineta st 1 |ss7
¢ 200
Wiaz zeliwny typu cigzkiego C250 SZL. 1
Ptyta pokrywowa posrednia z otworem
01500/0625, B-30 szt. 1
12. | Przepompownia $ciekéw z polimerobetonu ¢ 1500,
wysokosci catkowitej 5,0 m, wydajnosci Q =2 /s, kpl 1
wysokosci podnoszenia Hp = 10,5 m z dwoma '
pompami KSB o wydajnosci 1,3 kW
13. | Zasuwa (do Sciek6w sanitarnych) nozowa ¢ 200 kpl. 1

w obudowie ziemnej wraz ze skrzynka zeliwng




Projekt wykonawczy dla zadania pn. . 3
} _Budowa kanalizacji sanitarnej w K b Opracowanie nr: 6111
Branza: Instalacyjna Strona - 58

Lp. Material ) Jednostka | Tlos¢ Uwagi

14. | Tuleja kotnierzowa ¢ 200 PE + kolnierz stalowy kol 2
galwanizowany P

15. | Uszczelka przytaczy rur dwusciennych ¢ 200 przejscie przez Sciany
1(21:,?1)0?:}, z;:ldm kanalizacyjnych zelbetowych i szt. 1 studzienki ¢ 1500 zelbet,

Uwaga:

12. Podsypke przyja¢ grubosci 20 cm z pospdiki (ze wzgledu na grunty migkoplastyczne).
13. Zasypke wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
14. Na odcinku P1+S56; S6+S19 zageszczenie gruntu Jp = 0,98.

15. Odbudowe zniszczonej nawierzchni asfaltowej wykona¢ na odcinku P1+S56




©

Projekt wykonawczy dla zadania pn.
s,;Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach”

Opracowanie nr: 6111

Brania: Instalacyjna Strona - 59
Kanalizacja sanitarna — rurocigg toczny
Lp. Materiat Jednostka | Ilos§é Uwagi
1. Rura ci$nieniowa PE 100 PN 10 SDR17.6
¢ 75 x 4,3, taczona przez zgrzewanie mb 538
doczotowe
2. | Ta$ma ostrzegawcza koloru zielonego mb 538
szer. 20 cm
3. |Rura ochronna SDR26 PE ¢ 160
1=5,0 SZt. 1
1=30 szt. 1
4. |Manszeta uszczelniajaca typu ,,N”
78 x 165 x 75 sat. 2
5. | Plozy slizgowe typu ,.B” wys. 24 mm
65-B-24 » szt. 7
6. | Studnia rewizyjna ¢ 1200 na ttocznym
rurociggu PE ¢ 75 wyposazona w zawér
odcinajacy ¢ 65, zespét ptuczaco- Kol 5
odpowietrzajacy, szybkoztacze typu Pl
STORZ + wlaz zeliwny z przykrecang
pokrywa
7. |Kolano 90°/ ¢ 75 szt.
Kolano 15°/ ¢ 75 szt.
Kolano 45°/ ¢ 75 szt.
8. | Kotnierz uszczelniajacy Dn 65 dla przejscia
rurociagu ttocznego ¢ 75 PE przez $ciane Szt 1
studni Zelbetowej ¢ 1500
9. |Rura PVC dwudzielna typu ,,AROT” ¢ 110,
1=30 SZt. 2
10. | Tréjnik redukcyjny PE 100 PN 10 SDR 17,6 szt 1 (jako deflektor)

0 75/6 160




Projekt wykonawczy dla zadania pn. . .
} »Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach” Opracowanée ar 61;3
Branza: Instalacyjna trona -

Doprowadzenie wody na teren przepompowni P3

Lp. Material Jednostka| Ilosé Uwagi

1. | Rura ci$nieniowa PE 100 SDR 11 ¢ 63

mb 15,5
zgrzewana doczolowo
2. | Rura ochronna PE ¢ 160 SDR 26 mb 6,0 pod droga
Manszety uszczelniajace typu ,,N”
64 x 165 x 75 st |2
Plozy slizgowe typu ,,B” wys. 24 mm
50xB-24 szL. 8
3. | Uniwersalna opaska do nawiercania 1
z odej$ciem kotnierzowym ¢ 80/¢ 50 Szt.
4. | Zasuwa odcinajaca ¢ 50 PN 16 kotnierzowa
w obudowie ziemnej + skrzynka uliczna kpl. 1
wodna ‘
5. | Tuleja kotnierzowa ¢ 63 PE SDR 11 kpl 1

¢ 63/50 PE + kolnierz stalowy galwanizowany

6. | Redukcja PE 100 SDR 11 ¢ 63/¢ 90 szt. 1

7. | Tuleja kotnierzowa ¢ 90 PE SDR 11 + kotnierz

stalowy galwanizowany kpl. !
8. | Kroéciec zeliwny dwukotnierzowy ¢ 80, szt 1
1=1,0 m + kolnierz ’
9. | Ksztaltka cokotowa 90° z przytaczem
kolnierzowym ze stopka ¢ 80 szt. !
10. |Hydrant nadziemny Zeliwny H4 ¢ 80 K
.o pl. 1
teleskopowy z samoczynnym odwodnieniem
11. |Tasma ostrzegawcza koloru zielonego mb 15,5

szerokosci 20 cm




Projekt wykonawczy dla zadania pn. . .
} ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach” Opracowanée nr- 612}
Brania: Instalacyjna trona -

Kryry — zlewnia nr P4 - CIAGI GLOWNE

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Lp. Material Jednostka | Ilo§é Uwagi

1. | Rura kanalizacyjna (SN8) z kielichem z rur
dwusciennych z PP z uszczelka ¢ 200 mb' 34140

2. |Rura ci$nieniowa PE SDR 17 ¢ 200 x 11,9 mb 2,5

3. | Rura ochronna SDR26, PE ¢ 355

1=3,0m szt. 24 | kornice rur uszczelni¢ piankg
1=40m SZt. 4 | polietylenowa
1=50m SZt. 1

Rura ochronna przewiertowa stalowa ¢ 355,6 x 10,

4. szt 3 . .
1=8,0m przejscie przewiertem pod
Manszety uszczelniajace ,,N” 225 x 362 X 75 SZt. 6 drpgami asfalt. i Nieradka
Plozy slizgowe PEHD wys. 35 mm typu E/C (ciekiem wodnym)

SzZt. 30
(5el. E)
5. | Rura ochronna przewiertowa stalowa ¢ 355,6 x 10, ¢ 1
1=250m S dde
) : rt
Manszety uszczelniajace ,N” 225 X 362 X 75 szt. 2 gf)zv‘:;’;zwgo R
Plozy slizgowe PEHD wys. 35 mm typu E/C
szt. 27
(5el. E)
6. | Rura ochronna przewiertowa stalowa ¢ 355,6 x 10,
szt. 1
1=150 m
Manszety uszczelniajace ,[N” 225 x 362 X 75 szt. 2 | przewiert pod droga gminng
Plozy $lizgowe PEHD wys. 35 mm typu E/C
SZt. 17
(5 el. E)
7. | Rura ochronna przewiertowa stalowa ¢ 355,6 x 10,
szt. 1
1=270 m rzewiert pod dro
Manszety uszczelniajace ,N” 225 x 362 X 75 szt. 2 gowiamw}:" ga
Plozy slizgowe PEHD wys. 35 mm typu E/C
szt. 29
(5el. E)
8. | Rura ochronna przewiertowa stalowa ¢ 355,6 x 10,
SZt. 1
1=130m rzewiert pod dro
Manszety uszczelniajace ,N” 225 x 362 X 75 szt. 2 gowiamwa‘ ga
Plozy slizgowe PEHD wys. 35 mm typu E/C
SZt. 15
(Sel. E)
9, zabezpieczenie na
f{fr; (())C £ronna stalowa ¢ 355,6 x 10 202, szt. 2 |skrzyzowaniu z istn. wodoc.
- ¢ 1200 '
Manszety uszczelniajace ,,N” 225 X 362 x 75 SZt. 4
Plozy $lizgowe PEHD wys. 35 mm typu E/C
SZt. 20
(5el.E)
10. | Rura ochronna dwudzielna PVC typu ,,AROT”
¢ 110,1=3,0 szt. 6 ) )
9160, 1=3,0 -y 6 |na istn. kable eNN i tA
¢ 160,1=25,0 szt. 1




»,Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach”

Projekt wykonawczy dla zadania pn. Opracowanie nr: 6111
Branza: Instalacyjna Strona - 62

Lp. Materiat Jednostka | Ilosé Uwagi
11. | Studzienka kanalizacyjna wlazowa
TEGRA 1000 z fabrycznie zamontowang
tworzywowga drabinka zlazowa i stozkiem szt. 34
1000/600
Kineta z nastawnym kielichem do studzienki
TEGRA 1000
- przeptywowa ¢ 200 - 0° SZt. 2 S10; S16
- przeptywowa ¢ 200 — 30° szt. 3 S$72; S77; S99
- przeptywowa ¢ 200 — 60° SZt. 5 545; S68; S69; S59; S90
- przeptywowa ¢ 200 — 90° szt. 9 ggO,Sézlgl,ség4,sg?0§62
- potaczeniowa ¢ 200 z doptywem prawym szt. 3 S38; S53; S55
- potaczeniowa ¢ 200 z doptywem lewym szt. 2 S76; S101
- zbiorcze z doptywem prawym i lewym ¢ 200 szt. 10 3411:2,8332753;,9,8237, S34;
- plyta pokrywowa betonowa SZt. 1 S27
Wiaz kanalowy BEGU z wypetnieniem
betonowym C 250 do stosowania z pierscieniem szt. 33
odcigzajacym
ggg{;)wy pierscien odciazajacy do wlazéw <t 34
12. | Ziaczka do rur PP/PVC ¢ 200 szt. 205
_ 13. [Korek do rur dwusciennych ¢ 200 szt. 74
14. | Kolano do rur dwusciennych 30%¢ 200 szt. 15
Kolano do rur dwusciennych 15°%¢ 200
15. | Wkiadka ,,in situ” ¢ 200 do rur wiaczonych powyzej
SZt. 7 kinety do studni ¢ 1000
i 425
16. | Studzienka inspekcyjna ¢ 425
Trzon studzienki kanalizacyjnej z kielichem
+ uszczelki szt. 3
Rura teleskopowa ¢ 425/700 szt. 40
Wiaz zeliwny typu D400 szt. 40
$3; S6; S12; S13; S14; S15a; S18;
S26; S31; S41; 543; S47; $48;
Kineta przeptywowa PP ¢ 200 TYP I szt. 29 | S67;S70; S71; S73; S56; S57;
$58; S60; S83; S91; $92; §93;
S95; S96; S97; S108
§2; S4; S8; S15; S17; S21; 823;
$25; 528; S29; S30; $32+533;
S35; 837; 839, S40; S44; S46;
Kineta przeptywowa PP ¢ 200 TYP II szt. 44 | S66; S74; S75; S61; S63; S64;
S65; 578; S79; S82; S85; S86;
S86a; S87; S88; S96a; S98; S100;
S101la; S102+S106; S109
Stozek betonowy ¢ 425 Szt. 31
Pokrywa betonowa ¢ 425 szt. 31
Pokrywa PP ¢ 425 do studzienki §lepej szt. 2




Projekt wykonawczy dla zadania pn. . .
e ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach” Opracowanie nr: 6111

Branza: Instalacyjna Strona - 63

Lp. Material Jednostka | Ilo§é Uwagi
17. | Zelbetowa studzienka z kregéw ¢ 1500 z kinetg ] .

$ 200 szt. rozprezna

Wiaz zeliwny typu cigzkiego C250 szt. 1

Plyta pokrywowa posrednia z otworem szt 1

$1500/$625, B-30 )
18. | Uszczelka przylaczy rur dwusciennych ¢ 200 , s -

. . . . : przejscie przez $ciany
i(gi)ﬂ?ﬂ ;tcul:im kanalizacyjnych zelbetowych SZt. 2 studzienki ¢ 1500 zelbet.

19. | Przepompownia $ciekéw z polimerobetonu
¢ 1500, wysokosci catkowitej 6,15 m,

wydajnosci Q = 8 I/s, wysokosci podnoszenia kpl. 1 np. ,,PWP Katowice”
Hp 10,0 m, z dwoma pompami KSB o mocy
3,1 kW :
20. |Zasuwa nozowa ¢ 200 w obudowie ziemnej wraz kol 1
ze skrzynka zeliwna, P
21. |Tuleja kotnierzowa ¢ 200 PE + kotnierz stalowy kol 2
galwanizowany P
22. {Rura drenarska karbowana PVC-U z otworami . .
25%50-0113 mb 102,0 | Odbudowa istn. drenazy
23. | Geowl6knina o gramaturze 250 g/m’ szer. 3,0 m mb 325,0
24. | Kolano 90° do rur dwusciennych ¢ 200 + tréjnik
6200 kpl. 5 kaskady
Uwaga:

16. Podsypke przyjac grubosci 20 cm z pospéiki (ze wzgledu na grunty migkoplastyczne).

17. Zasypke¢ wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

18.Na odcinku S$54+S107; S90+S109; S82+S84; S56+S59; S61+S62; S1+S7; S5+S8;
S38+549; S42+845; S42+S46, zageszczenie gruntu Jp =0,98, pozostate odcinki do
Jp=0,95

19. Odbudowe zniszczonej nawierzchni asfaltowej wykona¢ na odc. S54+S107; $90+S109;
S56+S59; S42+S45; S42+S46.




»Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach”
Branza: Instalacyjna Strona - 64

s} Projekt wykonawczy dla zadania pn. Opracowanie nr: 6111

Kanalizacja sanitarna — rurociag tloczny

Lp. Materiat Jednostka | Ilo§¢ Uwagi
1. [Rura ci$nieniowa PE 100 PN 10 SDR17 b 686.0

0 125 x 7,4 m ’
2. | Tasma ostrzegawcza koloru zielonego

szer. 20 cm mb 686,0

konce uszczelnié pianka
Rura ochronna SDR26 PE ¢ 225 x 8,6, szt 4 polietylenowg lub materialem
1=30m ) elastycznym dla rur z
tworzyw sztucznych

4, | Rura ochronna przewiertowa stalowa

$219,1 x 8
1=8,0m Szt. 1
1=15,0m SZt. 1 przewiert pod ciekiem
Manszeta uszczelniajaca typu ,,N” Nieradka i droga gminng
125 x 200; 127 x 225 x 75 s 4
Plozy slizgowe typu ,,B” wys. 24 mm
15 poa P y szt, 27
5. | Studnia rewizyjna ¢ 1200 na ttocznym
rurociagu PE ¢ 125 z zaworem odcinajacym
¢ 100 wyposazona w zespét ptuczaco- kpl. 3
odpowietrzajacy i szybkozlaczce typu STORZ
+ wiaz zeliwny z przykrecana pokrywa
6. |Kolano 90°/ ¢ 125 szt. 1
Kolano 60° / ¢ 125 SZt. 2
Kolano 30°/ ¢ 125 szt. 1
Kolano 45°/ ¢ 125 szt. 2
Kolano 15°/ ¢ 125 szt. 6
7. | Przejscie szczelne przez Sciang studzienki
betonowej ¢ 125 SDR 17 szt. 1
8. | Trojnik redukcyjny PE 100 PN 10 SDR 17 <t 1 (jako deflektor)

¢ 125/¢ 280




»Budowa Kkanalizacji sanitarnej w Kryrach”
Branza: Instalacyjna Strona - 65

E} Projekt wykonawczy dla zadania pn. Opracowanie nr: 6111

Doprowadzenie wody na teren przepompowni P4

Lp. Materiat Jednostka | Ilo$é Uwagi
L. Rura ci$nieniowa PE 100 ¢ 63 SDR 11 mb 80,0
zgrzewana doczotowo
2. | Tasma ostrzegawcza koloru zielonego
szer. 20 cm : : mb 4 80,0
3. Rura ochronna PE ¢ 160 SDR 26,1=3,0m Szt. 1
4. | Rura ochronna przewiertowa stalowa ¢ 159 x 8
1=8,0m szt. 1
Manszeta uszczelniajaca typu ,,N” przewiert pod istn. droga
64 x 165 X 75 szt. 2 | asfaltowa
15):)?123)1 2ééllizg()we typu ,,B” wys. 24 mm St 10
5. | Trdjnik stalowy ¢ 50/¢ 50 do wody pitnej Szt. 1
6. Kotnierz stalowy galwanizowany ¢50 SzZt. 1
7. Zasuwa odcinajaca ¢ 50 PN 16 kotnierzowa
w obudowie ziemnej + skrzynka uliczna kpl. 1
wodna
8. | Tuleja kolnierzowa ¢ 63/¢ 50 PE + kotnierz K
. pl. 1
stalowy galwanizowany
9.  |Redukcja ¢ 63/¢ 90 PE 100 SDR 11 szt. 1
10. | Zasuwa odcinajaca ¢ 80 kotnierzowa PN 16
w obudowie ziemnej + skrzynka uliczna szt. 1
wodna
11. | Tuleja kotnierzowa ¢ 90/¢ 80 PE SDR 11 K
. . pl. 1
+ kotnierz stalowy galwanizowany
12. | Kréciec zeliwny dwukotnierzowy ¢ 80, ot 1
1= 1,0 m + kolnierz ’
13. |Ksztattka cokotowa 90° z przylaczem
kotnierzowym ze stopka szt. 1
14. | Hydrant nadziemny zeliwny H4 ¢ 80 K
- pl. 1
teleskopowy z samoczynnym odwodnieniem




K

Projekt wykonawczy dla zadania pn.
»Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach”

Opracowanie nr: 6111

Branza: Instalacyjna Strona - 66
Kryry — zlewnia nr P1 - PRZYLACZA
Kanalizacja sanitarna przylacza
Lp. Material Jednostka | Ilosé Uwagi
1. |Rury kanalizacyjne kielichowe taczone na )
uszczelke gumowa ¢ 160 PVC lite jednorodne mb 1965 | wediug PN-EN 1401:1999
2. | Rury kanalizacyjne kielichowe taczone na i
uszczelke gumowa ¢ 200 PVC lita jednorodna mb 42 | wediug PN-EN 1401:1999
3. |Rura ochronna SDR 26, PE ¢ 250 x 9,6 konce rur zabezpieczy¢ np.
1=30m SZt. 28 | pianka polietylenowg
I1=70m SZt. 1
4. | Rura przewiertowa stalowa ¢ 273 x 8, 7,0 m Szt. 1
g(:zly Es‘ll:-z;iog;/ec\;'ys. 25 mm (co 1,5 m) E/C szt. 7 przewiert pod. ul. Akacjowa
Manszety typu ,,N“ 162 x 275 x 75 szt. 2
5. Rura przewiertowa PE SDR 26 ¢ 250 x 9,6, szt. 1
1=60m rzewiert pod istn
Plozy Slizgowe wys. 25 mm (co 1,5 m) E/C szt. 6 Sho dnikieglo '
BelE+1el.C)
Manszety typu ,,N“ 162 x 275 x 75 szt. 2
6. | Studzienka inspekcyjna ¢ 425
Trzon studzienki kanalizacyjnej z kielichem (rura szt. 80
karbowana) ¢ 425
Rura teleskopowa ¢ 425/750 Szt. 80
Wrtaz zeliwny typu D 400 SZt. 80
Kineta potaczeniowa PP ¢ 160 (typ 2) szt. 78
Kineta potaczeniowa PP ¢ 200 (typ 2) szt. 2
7. | Rura ochronna dwudzielna typu ,,AROT” PVC SZt. 2
¢110,1=3,0m
8. | Redukgc;j lka d PVC t. 19
q); 01(1) /?62:) z uszczelka dwuwargowa Sz polaczenie do dna kinety
9. | Redukcja z uszczelka dwuwargowa PVC SZt. 1 itélg/ril dla przytacza z dziatki
¢ 250/150
10. | Tréjnik 87° PVC z uszczelka dwuwargowa szt. 4
0 160/ 160 przy kaskadach
11. | Kolano ¢ 160/87,5°, PVC ¢ 160 szt. 4 | przy kaskadach
12. | Korek e )
¢ 160 PVC szt 146 zaslepienie odptywéw ze
6200 PVC Szt 4 studzienek
13. | Wkiadka ,,in situ” ¢ 160 szt. 35 |dla przylaczy wiaczonych
¢ 1000 do studzienek ¢ 425
powyzej Kinety
14. | Studzienka kontrolna ¢ 1000 SZt. 1 SP1 — dziatka nr 189/1
15. | Klapa zwrotna
¢ 160 PVC szt. 9 | montowane w budynku
¢ 200 PVC szt. 1
16. | Kolana 30° ¢ 160 PVC szt. 64
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Projekt wykonawczy dla zadania pn.
»Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach”

Opracowanie nr: 6111

Branza: Instalacyjna Strona - 67
—zlewnia nr P2a - PRZYLACZA
a sanitarna przylacza
Material Jednostka | Ilos¢ Uwagi
Rury kanalizacyjne kielichowe laczone na
uszczelke gumowa ¢ 160 PVC lite jednorodne mb 2436 | wedtug (PN-EN 1401:1999)
2. |Rura ochronna SDR 26, PE ¢ 250 x 9,6 szt. 37 konce rur zabezpieczyé np.
1=30m piankg polietylenowa
3. | Rura przewiertowa stalowa 0273x8,1=95m szt. 2
Plozy slizgowe wys. 25 mm (co 1,5 m) E/C przewiert pod. ul. Skotnicza
Gel.E+1el C) szt. 18 %2
Manszety typu ,N“ 162 x 275 x 75 SZt. 4
4. | Studzienka inspekcyjna ¢ 425
Trzon studzienki kanalizacyjnej z kielichem (rura
karbowana) ¢ 425 szt. 100
Rura teleskopowa ¢ 425/750 SZt. 100
Witaz zeliwny typu D 400 Szt, 100
Kineta potaczeniowa PP ¢ 160 (typ 2) Szt. 100
5. Redukcja z uszczelka dwuwargowa PVC wiaczenie do dna kinety
¢ 200/160 Lo |8 studni
6. | Tr6jnik 87° PVC z uszczelka dwuwargowa SZt. 5 | przy kaskadach
7. | Kolano ¢ 160/87,5°, PVC ¢ 160 Szt. 5 | przy kaskadach
8. |Korek ¢ 160 PVC szt. | 105 |Z2Slepicnie odplywow ze
studzienek
dla przylaczy wiaczonych do
9. | Wkiadka ,,in situ” ¢ 160 Szt. 39 |studzienek ¢ 1000 i ¢ 425
powyzej kinety
10. | Klapa zwrotna ¢ 160 PVC Szt. 2 | montowane w budynku
11. |Kolana 30° ¢ 160 PVC szt. 111




,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach”

Projekt wykonawczy dla zadania pn. Opracowanie e 6111
a Branza: Instalacyjna Strona - 68

Kryry — zlewnia nr P2 - PRZYLACZA

Kanalizacja sanitarna przylacza

Lp. Materiat Jednostka | Ilo§é¢ Uwagi
1. |Rury kanalizacyjne kielichowe taczone na b 2623 | wedtug (PN-EN 1401:1999)
uszczelke gumowa ¢ 160 PVC lite jednorodne ' £ )
2. | Rury dwuscienne PP ¢ 200 SN 8 mb 17
3. |Rura ochronna SDR 26, PE ¢ 250 x 9,6 szt 43 konce rur zabezpieczy¢ np.
1=3,0m ) pianka polietylenowa
4. | Studzienka inspekcyjna ¢ 425
Trzon studzienki kanalizacyjnej z kielichem (rura
karbowana) ¢ 425 szt. 126
Rura teleskopowa ¢ 425/750 Szt. 126
Wiaz zeliwny typu D 400 Szt. 126
Kineta potaczeniowa PP ¢ 160 (typ 2) Szt. 126
5. |Redukcja z uszczelka dwuwargowa PVC szt 45 wilaczenie do dna kinety
¢ 200/160 ' studni
6. | Trojnik 87° PVC z uszczelka dwuwargowa Szt 4 | przy kaskadach
7. | Kolano ¢ 160/87,5°, PVC ¢ 160 SZt. 4 | przy kaskadach
8. |Korek § 160 PVC s, | 262 |Z8Slepienic odplywow ze
studzienek
dla przytaczy wtaczonych do
9. | Wkiadka ,.in situ” ¢ 160 szt. 48 |studzienek ¢ 10001 ¢ 425
powyzej kinety
10. |Klapa zwrotna ¢ 160 PVC szt. 6 | montowane w budynku
11. |Kolana 30° ¢ 160 PVC szt. 113
12. {Rura oczr(l)gga dwudzielna typu ,,AROT” PVC . . na st kal.)le elektryczne
6110 szt. 7 i teletechniczne
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Projekt wykonawczy dla zadania pn.
»Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach”

Opracowanie nr: 6111

Branza: Instalacyjna Strona - 69
Kryry - zlewnia nr P3 - PRZYLACZA
Kanalizacja sanitarna przylacza
Lp. Material Jednostka | Tlo§¢é Uwagi
1. |Rury kanalizacyjne kielichowe laczone na )
uszczelke gumowa ¢ 160 PVC lite jednorodne mb 461 | wediug (PN-EN 1401:1999)
2. |Rura ochronna SDR 26, PE 0250x 9,6 konce rur zabezpieczy¢ np.
szt. 33 . .
1=3,0m piankg polietylenowa
3 Fllr; (()j \:/nudzlelna PVCtypu,,AROT” ¢ 110 SZt. 1 | naistn. kable elektryczne
4. |Studzienka inspekcyjna ¢ 425
Trzon studzienki kanalizacyjnej z kielichem (rura szt 23
karbowana) ¢ 425 )
Rura teleskopowa ¢ 425/750 szt. 23
Wiaz zeliwny typu D 400 SZt. 23
Kineta potaczeniowa PP ¢ 160 (typ 2) SZt. 23
5. Redukcja z uszczelka dwuwargowsg PVC szt 7 wlaczenie do dna kinety
¢ 200/160 ' studni
6. | Tréjnik 87° PVC z uszczelka dwuwargows szt. 1 | przy kaskadach
7. | Kolano ¢ 160/87,5°, PVC ¢ 160 szt. 1 |przy kaskadach
8. |Korek ¢ 160 PVC szt. 46 |Zlepienie odplyw6w ze
studzienek
dla przytaczy wiaczonych do
9. | Wkiadka ,,in situ” ¢ 160 SZt. 10 | studzienek ¢ 1000 i ¢ 425
powyzej kinety
10. | Klapa zwrotna ¢ 160 PVC szt. 1 | montowane w budynku
11. |Kolana 30° ¢ 160 PVC szt. 17




Projekt wykonawczy dla zadania pn.
6} ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach”

Opracowanie nr: 6111

Branza: Instalacyjna Strona - 70
Kryry — zlewnia nr P4 - PRZYLACZA
Kanalizacja sanitarna przylacza
Lp. Material Jednostka | Ilo§¢ Uwagi
1. | Rury kanalizacyjne kielichowe aczone na )
uszczelkg gumowa ¢ 160 PVC lite jednorodne mb 2567 | wedtug (PN-EN 1401:1999)
2. |Ruraochronna SDR 26, PE ¢ 250 x 9,6 konce rur zabezpieczy¢ np.
szt. 71 . .
1=3,0m pianka polietylenowg
3. Fllr; (()ivls;udzxelna PVC typu ,,AROT” ¢ 110 szt 1 na istn. kabel eANN
4. | Studzienka inspekcyjna ¢ 425
Trzon studzienki kanalizacyjnej z kielichem (rura szt 100
karbowana) ¢ 425 )
Rura teleskopowa ¢ 425/750 Szt. 100
Wiaz zeliwny typu D 400 szt. 100
Kineta polaczeniowa PP ¢ 160 (typ 2) Szt. 100
5. | Redukcja z uszczelka dwuwargowa PVC szt 4 wlaczenie do dna kinety
¢ 200/160 ) studni
6. | Tr6jnik 87° PVC z uszczelka dwuwargowa Szt. 4 | przy kaskadach
7. | Kolano ¢ 160/87,5°, PVC ¢ 160 Szt. 4 | przy kaskadach
8. |Korek ¢ 160 PVC szt. | 200 |Z2Slepienie odptyw6w ze
studzienek
dla przylaczy wlaczonych do
9. Wkiadka ,,in situ” ¢ 160 szt. 33 |studzienek ¢ 1000 i ¢ 425
powyzej kinety
10. | Klapa zwrotna ¢ 160 PVC SZt. 2 | montowane w budynku
11. [Kolana 30° ¢ 160 PVC szt. 67




