POZIOM PORGWNAWCZY 245,0 [m n.p.m.]
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prowadzi¢ w drodze asfaltowej

S44

S545) ( 542

wlqczy¢ na kaskade 8200

wlot ze studzienki S47 (253,94)

wlqczenie przylgcza 8160

istniejqcy gazociqg g25 (zagl. ~1,0m.p.p.t.)

rura ochronna PE

istniejgce kable eNN (zagl. ~1,8m.p.p.t.)

istniejqcy gazociqg 932 (zagt. ~1,0m.p.p.t)

istniejgcy wodociqg wAB0 (zagl. ~1,7m.p.p.t.)

=8,0m

rura ochronna stalowa
#355,6x10 202, L

istniejgcy wodociqq stalowy GPW Zory #1200 (dno 0k.255,70)

wlgczenie przylgczy 2 x #160

istniejgcy wodociqg wA32 (zagl. ~1,6m.p.p.t.)

3,44 |252,761256,20| projektowana studzienka #1000

2,26 |253,94 (256,20 | projektowana studzienka #1000

1,84 (254,46 256,30 | projektowana studzienka 9425 slepa

1,72 1254,731256,45| projektowana studzienka #425 slepa wlqczenie przyltgcza #160

2,02 |254,88(256,90| projektowana studzienka 9425

2,62 |255,081257,70| projektowana studzienka #1000

2,86 |255,14|258,00| projektowana studzienka 9425

3,32 [255,28258,60| projektowana studzienka 9425

2,54 255,66 (258,20 projektowana studzienka #1000

wiqczenie przylgcza #160

w drodze asfalt.

2,62 255,08 257,70 projektowana studzienka #1000
1,90 |255,501257,40| projektowana studzienka #425

wlgczenie przylgcza #160
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S47

S48
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549

XA

XA

rura ochronna stalowa
$355,6x10 202, L

=8,0m

istniejgcy wodociqg stalowy #1200 GPW Zory (dno ok.255,14)

2,26 253,94 256,20 projektowana studzienka #1000

2,24 254,26 (256,50 | projektowana studzienka 9425

2,36 |254,54 256,90 projektowana studzienka 9425

1,94 |255,01|256,95| projektowana studzienka #1000

wlgczenie przylqczy 2 x #160

UWAGA:

S38, S42-S49 — studzienki wyposazone we wlaz Zzeliwny typu cigzkiego

S41 — studzienka wyposazona w betonowq pokrywe
539, S40 - studzienka slepa

1. Przy skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji z istniejgcymi rowami

oraz z istniejgcymi wodociggami, w przypadku gdy odlegtos¢ pionowa

jest mniejsza niz 0,6m i z gazociggami gdy odleglos¢ pionowa

jest mniejsza niz 1,5m nalezy na kanalizacje natozy¢ rure ochronng

PE SDR26 8355x13,6 o dlugosci min. [=3,0m.
Korice rury ochronnej uszczelni¢ piankq poliuretanowq.

2. Na istnigjgce kable teletechniczne i elektroenergetyczne nalezy
natozy¢ dwudzielne rury ochronne PVC typu "AROT” @110 lub #160.

3. Studzienke S39 i 40 wykona¢ jako slepq zakorczonq pokrywq PP z uchwytem.

4. Korice Rury ochronnej na skrzyzowaniu z wodociqgiem #1200 zabezpieczy¢
manszetami uszczelniajgcymi, a rure przewodowq do ochronnej wprowadzi¢

na ptozach $lizgowych.

5. Na cafej dlugosci projektowanej kanalizacji stosowa¢ podsypke z pospotki

o grubosci 20 cm | obsypke do wysokosci 30 ¢cm ponad wierzch rury.
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