Uzupetnienie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét

»,Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach”

1) Uszczegétowienie wyposazenia pompowni P4:
- Wtaz do pompowni bezcisnieniowy ocieplany typu INTEGRA ,WR-K”,
- Zurawik wraz ze stopg montazowg typu ANREX ZS 25,
- Zawory zwrotne kulowe typu HAWLE nr kat 9841,
- Kominki wentylacji grawitacyjnej nalezy wykonac ze stali nierdzewnej,
- Zasuwa na kolektorze grawitacyjnym doptywowym przed zbiornikiem pompowni typu HAWLE nr kat 4806,

- Zbiornik pompowni powinien by¢ wykonany z polimerobetonu wraz z pokrywg gérng i dnem.

2) Uszczegobtowienie wyposazenia studni rewizyjnych na przewodzie ttocznym:
- Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy typu HAWLE nr kat 9864,
- Zasuwa do Sciekdw odcinajgca zawdr napowietrzajgco-odpowietrzajagcy (zabudowana przed studnig),

- Rewizja z zaworem hydrantowym typu JAFAR nr kat 8890.

3) Witazy na sieci kanalizacji sanitarnej:
- Zabrania sie montazu na studniach niewtazowych i wtazowych zwiehczeh studzienek wykonanych
z pokrywy betonowej i pierscienia betonowego, dopuszcza sie natomiast montaz zwienczenia
teleskopowego z wtazem zeliwnym.
- Wlazy zabudowane na studniach umieszczonych w jezdniach nalezy wyposazy¢ we wilazy z ryglem

zatrzaskowym.

4) Wyrazamy zgode na zamiane typu rur kanalizacji sanitarnej z projektu SN 8 PP DN 200 na rury PVC-U

SN 8 DN 200 ze Sciankg litg. Zabrania sie stosowania rur ze $ciankg warstwowg (z rdzeniem spienianym).



