PRZEKROJ TYPOWY
Przekrdj poprzeczny przez ptyte boiska

Piyta boiska
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} } - warstwa trawy naturalnej gr. 3cm } }
| | - warstwa wegetacyjna gr. 15 cm | |
| | | |
| | - siatka z tworzywa sztucznego BOPP (siatka na krety 10x10mm) | |
- warstwa drenazowa 20cm
- ist. podtoze
Przekrdj poprzeczny przez ptyte boiska treningowego
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wysokos¢ dostosowac } LS CORP INWESTOR:
do istniejgcego terenu \ o Lukasz Sukiennik GMINA SUSZEC
\ _0,6% ul. 11 Listopada 2/10, 42-700 Lubliniec UL. LIPOWA 1
T T NIP 5751753783, REGON 243372650 43-267 SUSZEC
‘r” Lo » — — < NAZWA
S } OPRACOWANIA: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM
} A PRZEKROJE TYPOWE
| - warstwa trawy syntetycznej ar. 6cm FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: SPECJIALNOSC: PODPIS:
\ - - mgr inz. Wojciech Demarczyk inzvnieria d
| - miat kamlenny (1_4mm) gr. 5cm PROJEKTANT: Upr. Nr: SLK/9671/PWBD/21 inzynieria drogowa
|
} - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. Cqyq/3 (4/31,5) 15cm WSPOLPRACA: megr inz. tukasz Sukiennik
| - piasek zageszczony 10cm
| - geowtdknina
- nasyp kontrolowany z piasku zageszczonego 10cm
- ist. podtoze STADIUM: o DATA: 023t SKALA: 1:50 NUMER RYSUNKU: 16.2
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