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SPIS TRESCI:

I. Dokumenty dotaczone do projektu ( str.3-4 ).

1.

Oswiadczenie projektantdow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Il. Czes$¢ opisowa ( str.5-10)
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9.

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

. Charakterystyczne parametry obiektu.

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

10. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowe).

lll. Czes$¢ rysunkowa ( str.11 - 22)

- budynek zaplecza:

. Rzut fundamentow.

. Rzut przyziemia.

. Rzut dachu.

. Elewacije.

. Zestawienie stolarki.

. Technologia.

. Karta katalogowa zbiornika na $cieki.
. Karta katalogowa zbiornika retencyjnego.
10. Karta katalogowa separatora.

11. Rysunek stupa oswietlenia boisk.
12.1 Rysunek pitkochwytu 6m.

12.2 Rysunek Pitkochwytu 4m.

13. Rysunek trybun z siedziskami.

14. Rysunek ogrodzenia.
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- ciggi komunikacyjne:

15. Profil podtuzny.
16.1 Przekroje typowe.
16.2 Przekroje typowe boisk



Il. Czes$¢ opisowa
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Cate zamierzenie inwestycyjne to obiekty oraz budynek sportu stanowigcy zaplecze boisk.
Kategoria obiektu — V, XV.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Zadanie inwestycyjne : Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem
przewiduje budowe kompleksu sportowego dla Ludowego Klubu Sportowego w Mizerowie z
aktualng siedzibg : Mizerow ul. Wyzwolenia 317.

Boisko sportowe wraz z zapleczem przeznaczone jest dla sekcji pitki noznej. Klub posiada
status amatorski.

Boisko wraz z zapleczem bedzie wykorzystywane w godzinach treningu i meczow.
Przewidywane godziny korzystania (treningi) — ze wzgledu na status amatorski — to godziny
popotudniowe i wieczorne — do godz. ok. 20.00. Mecze bedg rozgrywane w dni wolne —
sobota ewentualnie - niedziela w godzinach popotudniowych.

Cate zadanie sktadac sie bedzie z nastepujgcych — podstawowych elementéw :

- budynek klubowy zaplecza

Budynek petnit bedzie funkcje budynku klubowego — sportowego z zapleczem sanitarnym i
magazynowym.

Budynek sktada sie z dwdch czesci uzytkowych — A i B i czesci komunikacyjnej - zadaszonej

- program uzytkowy budynku :

. szatnia zawodnikéw 1

. umywalnia 1

. szatnia zawodnikéw 2

. umywalnia 2

. WC dla niepetnosprawnych i ogéinodostepny
. tazienka sedziow

. pomieszczenie sedzidéw

. pomieszczenie trenerow

. magazyn klubowy

10. magazyn

Zapewnia sie dostep do budynku dla os6b niepetnosprawnych.
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- boiska

W ramach rozwigzania projektowego przewiduje sie:

a) budowe boiska nr 1:

* Pole do gry dtugosc¢ - 100,0 m, szerokos¢ — 60,0 m,

* Powierzchnia ptyty boiska z trawy naturalnej wykonana siewem o parametrach trawy
sportowej: dtugos¢ — 110,0 m, szerokos¢ — 66,0 m,

Boisko gtéwne spetnia wymogi licencyjne SZPN dla IV ligi.

b) budowe boiska nr 2:

* Pole do gry dtugosc¢ - 60,0 m, szerokos¢ — 30,0 m,

» Powierzchnia plyty boiska z trawy sztucznej syntetycznej: dtugo$¢ — 66,0 m, szerokosc¢ —
34,0 m,

Boisko gtéwne — trawiaste zostanie wyposazone w instalacje drenazu i nawadniania.



- trybuny

Projekt zaktada wykonanie demontowalnych trybun dla kibicéw z siedziskami z pvc (2 szt.),
wykonanych ze stalowych, ocynkowanych ogniowo elementow. Charakterystyczng cechg
uzytkowg konstrukcji trybun jest wykonywanie ich z powtarzalnych, systemowych
elementéw, ktore po ztozeniu w cato$¢ tworzg skohczony element architektoniczny. Trybuny
sg przeznaczone do uzytku na otwartej przestrzeni i nie wymagajg statego kotwienia do
gruntu ani fundamentow. Trybuny zostang ustawione na uprzednio przygotowane;j
powierzchni wykonanej z betonowej kostki brukowe;j.

Projektowane trybuny zostang zaopatrzone w siedziska dla 50 oséb kazda.

- wiaty dla zawodnikéw rezerwowych
- wiaty systemowe dla zawodnikéw rezerwowych (2 szt.), wykonane z profili stalowych,
wypetnionych ptytami poliweglanowymi, z siedziskami z oparciem z pvc w ilosci 8 szt.kazda

- oSwietlenie boisk

Projekt zaktada budowe oswietlenia boiska gtéwnego, spetniajgce kryteria Il klasy rozgrywek.
Oswietlenie boiska (ptyta gtéwna) — ledowe - zamontowane zostanie na masztach
oswietleniowych o wysokosci 12m w ilosci 6 szt. Oswietlenie boiska treningowego — ledowe
- 6 masztéw oswietleniowych o wysokosci 10 m. Zasilanie i sterowanie oswietleniem z
budynku klubu sportowego.

Realizowane poziomy natezenia oswietlenia:

200Ix/0,6 GR<55 — boisko gtdbwne

75Ix/0,5 GR<55 — boisko treningowe

- kat pod jakim bedg ustawione zrodia swiatta - 5 stopni

Projektowane oswietlenie spetnia¢ bedzie wymogi wynikajace z WT- §293. ust.6 w stosunku
do obiektow projektowanych jak i istniejacych.

- pitkochwyty

Projekt zaktada:

a) budowe pitkochwytow wzdtuz krotszych bokdéw boiska (dwa pitkochwyty — ptyta gtéwna:
dtugosc¢ — ok. 233,0 m (wraz z bramami i furtkami), wysokos¢ — 6,0 m),

b) budowe pitkochwytow wzdtuz dtuzszych bokéw boiska — ptyta gtéwna: dtugos¢ — ok.
100,5 m, wysokosé¢ 4,0 m,

c) budowe pitkochwytow (dwa pitkochwyty — ptyta boiska treningowego: dtugos¢ — ok.
120,0 m, wysokos¢ — 6,0 m), geometria — wg rys. projektu zagospodarowania

Pitkochwyty bedg wykonane jako siatki rozwieszone na stalowych — systemowych stupach.

- ogrodzenia

Projekt zaktada:

a) budowe ogrodzenia zewnetrznego jako panelowe ocynkowane ogniowo: dtugos¢ — ok.
518,0 m (wraz z bramami i furtkami) m, wysoko$¢ — 2,0 m,

b) budowe ogrodzenia wewnetrznego jako panelowe ocynkowane ogniowo: diugosé — ok.
98,0 m (wraz z bramami i furtkami) m, wysokos¢ — 1,2 m,

Oprocz podstawowych elementéw kompleksu sportowego, przewidziano niezbedng
infrastrukture w postaci miejsc postojowych, uzbrojenie terenu w niezbedne media.

Toalety dla kibicéw i 0sdb niepetnosprawnych przewidziano w budynku zaplecza
sportowego. Miejsca dla kibicdw niepetnosprawnych przewidziano na terenie utwardzonym w
sgsiedztwie projektowanych trybun. Opis i lokalizacja poszczegdlnych elementéw zadania
inwestycyjnego — rys. zagospodarowania terenu.



3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu, zgodnos$é¢ z przepisami
szczegolnymi.

Projektowany budynek to obiekt parterowy, bez podpiwniczenia. Sktada sie z dwéch bryt
prostopadtosciennych krytych ptaskim dachem. Bryly powigzane sg zadaszeniem z
poliweglanu. Obiekt wykonczony jest blachg trapezowa w kolorze szarym. Stolarka okienna
w kolorze biatym a obrobki blacharskie, stolarka drzwiowa i brama garazowa w kolorze
grafitowym.

Obiekt spetnia wymogi okreslone w planie miejscowym tyczgce ilosci kondygnaciji, ksztattu
dachu, nachylenia, wysoko$ci.

llos¢ kondygnacji—1 (wg MPZP —do 3)
Kat nachylenia dachu — 1° (wg MPZP — do 45°)
Wysokos¢ budynku — 2.91 m (wg MPZP —do 14.5m)

Pozostate obiekty sg typowymi rozwigzaniami systemowymi : pitkochwyty — siatka na
stupach; trybuny — mobilna konstrukcja stalowa z krzesetkami z pvc, ogrodzenie zewnetrzne
i wewnetrzne — panelowe ze stupkami stalowymi podmuréwkg systemowa,

4. Charakterystyczne parametry obiektu

- pow. zabudowy czes¢ A - 60.55 m?

- pow. zabudowy cze$¢ B - 4541 m?
RAZEM - 105.96 M?
- pow. uzytkowa — 95,58 m?

- kubatura - 308.34 m®
- ilos¢ kondygnaciji - 1

- wysokosc¢ - 291Tm

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Opinia geotechniczna opracowana w lutym 2023r przez Pracownie Geologiczng GEO-MI
mgr inz. Anna Rzempowska w todzi ustala, ze grunty istniejgce sg przydatne do
projektowanej zabudowy.

Sposéb posadowienia projektowanego budynku — stopy betonowe o wym. 25 x25 x 100 cm.
Kategoria geotechniczna — I.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Jeden lokal uzytkowy klubu sportowego LKS Mizeréw.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

Zapotrzebowanie w wode, odprowadzenie $ciekow i wody deszczowej:

- Qsrd = 1.0 m¥/d
- Qmaxd = 1.6 m¥d
- Qmaxh = 0.3 m?*h

- rozbior sekundowy gsek = 0.84 dm?/s

Woda z sieci miejskie;j.



Odprowadzenie $ciekow:
- $rednia dobowa ilo$¢ odprowadzanych sciekéw — Qs$c =0.85 m3®/d — do zbiornika
bezodptywowego

Odprowadzenie wody deszczowej z dachu budynku:
Odprowadzenie wody deszczowej do zbiornika retencyjnego.

Odprowadzenie wody deszczowej z jezdni przy miejscach postojowych::
Odprowadzenie wody deszczowej do zbiornika retencyjnego poprzez separator..

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych:

Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych ,
zapachowych. Przewiduje sie ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej energig
elektryczng, wspomagang instalacjg fotowoltaniczng i pompa ciepta.

Odpady state

Przewiduje sie pojemnik zewnetrzny na odpadki na terenie dziatki w miejscu wskazanym na
projekcie zagospodarowania dziatki.

Emisja hataséw oraz drgan

Budynek wraz z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem uzytkowania
nie emituje szczegdlnych hataséw i drgan.

Wptyw na istn. drzewostan, pow. ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Budynek z uwagi na matg wysoko$¢ nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia, a
fundamenty nie naruszajg uktaddéw korzeniowych drzew — obiekt bedzie postawiony poza
strefg istniejgcych drzew. Obiekt nie wprowadza szczegolnych zakidcen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowy i utwardzonych dojs¢ i dojazdéw do budynku.

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Nie przeprowadza sie analizy poréwnawczej wariantow dostarczanej energii, poniewaz
Inwestor przyjgt model docelowy, ktory przewiduje wykorzystanie okreslonych zrédet energii.
Przewidziano montaz na budynku zaplecza instalacji fotowoltanicznej o mocy 6.5 kw oraz
pompy ciepta. Pompa ciepta bedzie wspomagata instalacje cieptej wody uzytkowej a
instalacja fotowoltaniczna ogrzewanie pomieszczen grzejnikami elektrycznymi i instalacje
klimatyzaciji.

Ponizaj przedstawiono docelowe dane tyczgce bilanséw zuzycia energii uzytkowej, koncowej
i pierwotnej dla rozwigzania docelowego, ktére przewiduje wykorzystanie alternatywnych
systemow zaopatrzenia w energie i ciepto

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek zaplecza boiska sportowego wyposazony bedzie w nast. instalacje :



- wody zimnej

- wody cieptej z bojlerow elektrycznych

- kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie $ciekow do zbiornika bezodptywowego

- kanalizacji deszczowej — odprowadzenie wod opadowych z dachu do zbiornika
retencyjnego

- ogrzewania i klimatyzacji — klimatyzatory i grzejniki lokalne wspomagane energig z
fotowoltaniki i pompy ciepta

- instalacja fotowoltaniczna

- energii elektrycznej oswietlenia i gniazd

- wentylacji grawitacyjnej

- wentylacji grawitacyjnej wymuszonej (wentylatorem elektrycznym) — uruchamianej
wigcznikiem swiatta — w pom. WC, fazienki i umywalni

- wentylacji grawitacyjnej wymuszonej (wentylatorem elektrycznym) — uruchamianej recznie
— w pom. wskazanych na rys. nr 2

Instalacje wewnetrzne bedg zabudowane w $cianach wewnetrznych modutéw
kontenerowych.
Projekt przewiduje oswietlenie masztowe boiska gtéwnego i treningowego.

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

10,1. Powierzchnia, wysokosé¢, liczba kondygnaciji

powierzchnia uzytkowa: 95,58 m?,
powierzchnia zabudowy budynku: 105,96 m?,
wysokos¢ budynku: 2.91 m - niski
ilos¢ kondygnacii:

nadziemnych: 1

podziemnych:

10.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Projektowany budynek jest budynkiem uzytecznosci publiczne;j.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu definicji okreslonej w przepisach przeciwpozarowych.

W budynku mogg wystepowa¢ materiaty palne typowe dla tego typu przestrzeni tj. meble :
stoty, szafy, krzesta..

10.3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania

Jest to budynek zaliczony do budynkéw uzytecznosci publicznej.

10.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktéorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Caly obiekt klasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
W budynku — w obu czesciach przebywac¢ bedg max 42 osoby.
Z budynku przewidziano siedem wyjs¢ ewakuacyjnych otwieranych na zewnatrz.



10.5. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowg o pow. 95.58 m?2.

10.6. Maksymalng gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegodinych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

W budynku zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci obcigzenia
ogniowego.

10.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek zostanie wykonany w klasie "D" odpornosci pozarowej z elementéw NRO.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa
odpornosci -

. . gtowna : . . .
pozarowej konstrukci konstrukcja ¢ Sciana Sciana przekrycie
budynku or;zgrj]aqa dachu strop zewnetrzna | wewnetrzna dachu

»D” R30 () () () () (-)

Wszystkie elementy budynku bedg wykonane z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia, a
state elementy wykonczenia wnetrza z materiatow i wyrobéw co najmniej trudno zapalnych.

Warunki wykonczenia wnetrz:

W pomieszczeniach nie bedg stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty i wyroby tatwo
zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce.

Daszek nad przejsciem miedzy dwoma czesciami budynku, okfadziny sufitdw oraz sufity
podwieszone, w przypadku ich zastosowania, wykonane bedg z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych do celéw ewakuacji, nie bedg stosowane tatwo
zapalne materiaty i wyroby budowlane.

Nie przewiduje sie w budynku stosowania podtdég podniesionych zamontowanych wiecej niz
20 cm ponad poziomem stropu.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuaciji, stosowanie materiatéw i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Elementy oktadzin elewacyjnych muszg by¢ przymocowane do konstrukcji w sposob
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz 60 minut.




10.8. Wystepowanie materiatdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku i w przestrzeni zewnetrznej nie bedg wystepowac¢ materiaty i substancje, ktore
mogtyby stworzy¢ mieszanine wybuchowg z powietrzem - nie wystepujg pomieszczenia i
przestrzenie zagrozone wybuchem.

10.9. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.

Z pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi (przebywanie), wymagane jest zapewnienie
mozliwosci ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnagtrz budynku lub do sgsiedniej strefy
pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej zwanymi drogami
ewakuacyjnymi.

Przejscie ewakuacyjne bedzie prowadzi¢ max. przez 3 pomieszczenia, a dlugos¢ przejscia

nie bedzie przekracza¢ 40m. Szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne
( siedem ) z pomieszczenia bedzie wynosi¢ min 0,9m i bedzie prowadzi¢ na zewnatrz
budynku..

Liczba oséb — max — 42.

10.10. Dob6r urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Obiekt wyposazy¢ w gasnice proszkowe cztero- lub szesciokilogramowe do gaszenia
pozarow grupy ABC. Dtugos¢ dojscia nie moze przekroczy¢ 30 m. Jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2kg lub 3dm?® zastosowanego w gasnicach powinna przypadac¢ na kazde
100m? strefy pozarowej ZL. Miejsca lokalizacji gasnic zostang oznakowane zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

10.11. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojsciach

Dla budynku nie wymaga sie zapewnienia drogi pozarowej. Zapewniono dojazd do budynku
z ulicy Wyzwolenia poprzez plac utwardzony wokét budynku Ochotniczej Strazy Pozarne;.

Niezbedng ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku zapewni istniejgcy
hydrant zewnetrzny Dn80 o wydajnosci 10dm?/s zlokalizowany w odlegtosci ok. 60 m od
projektowanego budynku zlokalizowany przy budynku OSP..

10.12. Usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, parametry wptywajace na
odlegtosci dopuszczalne

Odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi ponad 4m.
Odlegtosé od innych budynkéw wynosi nie mniej niz 8m.

Obiekt jako catos¢ spetnia¢ bedzie wymagania wynikajgce z §271 warunkéw technicznych w
zakresie odlegtosci od obiektow sgsiednich.



10.13. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno- budowlanym;

Nie dotyczy.
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