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OPIS TECHNICZNY-INSTALACJE SANITARNE

1/ INWESTOR:
GMINA SUSZEC
UL. LIPOWA 1
43-267 SUSZEC.

2/ TEMAT INWESTYCJI :
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM.

3/ PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Zlecenie Inwestora
- Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500,
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Ogledziny i pomiary w terenie,
- Obowigzujace normy i przepisy,

- Warunki techniczne wydane przez Zaktad Wodociggow.

4/ PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego budowy
systemu nawadniania boiska sportowego wraz z budowg przytacza wodociggowego
oraz instalacja odwadniajaca.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
- budowe przytacza wodociggowego ¥110 PE wraz z budowa komory wodomierzowe;,
- budowe komory pompowe;,
- budowe instalacji nawadniajacej boisko sportowe,

- budoweg instalacji odwadniajacej boisko sportowe wraz z zbiornikiem retencyjnym.

5/ OPIS STANU ISTNIEJACEGO
W stanie istniejagcym teren boiska nie jest uzbrojony w przytacz wodociggowy.
W celu nawadniania boiska sportowego projektuje sie nowy przytacz wodociggowy

wraz z calg instalacjg nawadniajacg oraz odwadniajaca.
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6/ OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Miejscem wiaczenia dla projektowanego przytacza wodociaggowego bedzie
istniejacy wodociag @110 PE. Od miejsca wilaczenia zaprojektowano przylacz
wodociggowy z rur PE @110mm zakonczony komora wodomierzowa. Od komory
wodomierzowej wodociag prowadzony bedzie do komory pompowej, z ktérej zasilana
bedzie instalacja nawadniajaca. Dla wody deszczowej zaprojektowano zbiornik
buforowy z wlasng pompownig 1 pltywakiem; do =zabudowy takze zawor

przetaczeniowy — w przypadku braku wody w zbiorniku na wodg z sieci.

6.1/ Informacje wstepne
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin w terenie oraz opracowanej mapy do
celow projektowych ustalono istnienie uzbrojenia podziemnego. Na terenie wystepuja:
- kable energetyczne,
- wodociag,
- kanaty 1 studnie kanalizacji,
- shupowa sie¢ energetyczna.

Mozliwe jest wystgpowanie na danym terenie uzbrojenia 1 urzadzen
podziemnych, ktore nie widniejg na uzyskanej mapie do celow projektowych i ktorych
nie wykryto podczas wizji lokalnej. Jezeli podczas prowadzenia robdt zostanie
wykryte niezaznaczone na mapie urzadzenie lub uzbrojenie to nalezy bezzwlocznie
wstrzymaé prace 1 wezwaé osobe¢ uprawniong do petnienia nadzoru nad pracami

instalacyjnymi.

6.2/ PRZYLACZ WODOCIAGOWY

Zadaniem projektowanego wodociggu jest doprowadzenie do instalacji
nawadniajacej wody zimnej. Zrédtem wody zimnej jest istniejacy wodociag PE @110.
Projektowany wodociag wykona¢ z rur PE-HD 100 PN10, SDR 17, @110 x 6,6mm.

Projektowany przytacz wodociagowy wprowadzi¢ do projektowanej komory

wodomierzowej, gdzie zabudowa¢ wodomierz.

Zaprojektowano wodomierz JS-6,3 G1 % DN25mm. Wodomierz zamontowac
w projektowanej komorze wodomierzowej 1 zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia
uszkodzen. Liczydlo umiesci¢ w odpowiedniej pozycji aby odczyt nie byt utrudniony.

Wodomierz wbudowa¢ do instalacji w taki sposdb, zeby istniata mozliwos¢ tatwego 1
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szybkiego demontazu i montazu w warunkach eksploatacji. Dodatkowo w skiad
zestawu wodomierzowego wchodzi zawor przed wodomierzem, za wodomierzem
zawOr przelotowy kothierzowy wraz z kurkiem spustowym. Ponadto zawdr zwrotny
antyskazeniowy, oraz filtr siatkowy (montaz wg rysunkow).

Wodociagg uktada¢ zgodnie z przebiegiem pokazanym na mapie. Wykonany
wodociag podda¢ probie szczelnosci — zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Rurociag mozna poddaé¢ dezynfekcji podchlorynem sodu po czym kilkakrotnie
przeptukaé. Przed oddaniem do uzytku przeprowadzi¢ probe bakteriologiczng przez
Stacje San-Epid.

Przewody uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci co najmniej
10cm po zageszczeniu i warstwie 20cm zageszczonego piasku ponad przewodem.
30cm nad przewodem utozy¢ tasme ostrzegawcza. Glebokos¢ przykrycia przewodow
wynosi srednio 1,5m. Miejsce zabudowy zasuwy oznaczy¢ znormalizowang tabliczka

informacyjna.

6.2.3/ Opis systemu nawadniania boiska

Rozwigzanie oparte jest na 13. zraszaczach, z czego tylko 3. znajduja si¢
bezposrednio w plycie boiska. Zrodlem zasilania instalacji bedzie projektowany
przytacz wodociggowy @110 PE. Ze wzglgedu na niewystarczajace ciSnienie w sieci
wodociggowej zaprojektowano uktad podnoszenia ci$nienia. Pompe wraz z armaturg
towarzyszacg zaprojektowano umiesci¢ w komorze betonowej. Na rurociggu ssagcym
oraz tlocznym pompy powinny zosta¢ zatozone zawory odcinajgce oraz krociec do
podtaczenia sprezarki w celu przedmuchania instalacji przed okresem zimowym. Sie¢
rozprowadzajaca zaprojektowano jako pierscien z rur PE-HD 100, SDR 11, PN16 @63
x 5,8mm. Kazdy zraszacz podiaczony jest do trdjnika zabudowanego na rurociggu
przy pomocy zlaczki przegubowej (elastycznej). Rozmieszczenie 1 zasieg zraszaczy
musi gwarantowaé¢ pelne 1 réwnomierne nawodnienie catej plyty boiska. Do
polaczenia rur i zraszaczy zastosowa nalezy ksztaltki zaciskowe o wymiarach
odpowiednich do $rednic rurociggow. Wzdluz sieci prowadzone sg przewody
elektryczne stanowigce potaczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego ze
sterownikiem w celu przekazania impulsu do cewek poszczegdlnych elektrozaworow.
Impuls wyslany ze sterownika do cewki elektrozaworu powoduje ich otwarcie.

Sterownik zabudowa¢ w budynku socjalno - gospodarczym. Zasilanie elektryczne
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instalacji wlaczy¢ do instalacji istniejacej w budynku. Zabudowaé zabezpieczenie

réznicowo-pradowe 1 nadmiarowo-pradowe.

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

Stacja pomp wyposazona w:

- zabezpieczenie przed suchobiegiem oraz wzrostem cisnienia powyzej 9 bar,

- zawory odcinajace przed i za pompa,

- zZawOr zwrotny,

- manometry przed i za pompa,

- zkacze do podtaczenia sprezarki,

- szafe sterowniczg wraz z niezbednymi zabezpieczeniami,

Pompe nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob trzecich oraz przed dziataniem warunkoéw
atmosferycznych.

Uklad rurociggéw wraz z wszystkimi niezbednymi ksztaltkami oraz przewodami
sterujacymi do zraszaczy:

- rurociagi zasilajace od pompy do plyty boiska: PE63 PN16,

- pierscien wokot boiska oraz dwie wcinki do potowy plyty boiska: PE63 PN16,

- rurociagi utozy¢ na podsypce i zasypce piaskowej,

- na instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnienia,

- przebieg trasy rurociggu oznakowac tasma PCV z metalowg wktadka.

Zraszacze:

- dopuszcza si¢ zastosowanie tylko 13 zraszaczy, z czego tylko 3 mozna zabudowa¢ w cze$ci
srodkowej plyty boiska,

- zraszacze muszg by¢ rozmieszczone w rozstawie trojkatnej,

- zraszacze musza by¢ wyposazone w wbudowane elektrozawory, nie dopuszcza si¢
zastosowania w plycie boiska dodatkowych skrzyn zaworow),

- dwa s$rodkowe zraszacze musza by¢ wyposazone w gumowe donice, w ktoérych mozna
zamontowac¢ naturalng darn (gleboko$¢ gumowych donic minimum 10cm),

- pelny obrét zraszacza w czasie krotszym niz 60 sekund,

- wszystkie zraszacze musza posiada¢ mozliwo$¢ wymiany kazdego pojedynczego elementu
(Wykonawca przedstawi katalog czesci zamiennych),

- dostep do kazdego elementu zraszacza musi by¢ od gory, aby uniknaé¢ w przysztosci
jakichkolwiek prac ziemnych przy naprawie zraszaczy (warunek dotyczy réwniez cewki
Zraszacza),

- wymagany minimalny promien zraszania kazdego zraszacza wynosi 26m.

Sterowanie:

- system bedzie wyposazony w programator zabudowany w budynku obok boiska,

- system zraszaczy bedzie podzielony na maksymalnie 12 sekcji (kazdy zraszacz bedzie
pracowat niezaleznie),

- wszystkie komunikaty pojawiajgce si¢ na wyswietlaczu programatora muszg by¢ w jezyku
polskim (wymoég dotyczy rowniez instrukcji obstugi oraz opisu programatora),

- zabudowac¢ czujnik deszczu,

- sterownik z zraszaczami nalezy polaczy¢ przewodem YKY 3x1.5mm2.
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6.2.4/ Komory betonowe

Zaprojektowano komory wodomierzowa i pompowe jako betonowe. W komorach
zamontowane beda szczeble zlazowe oraz wltaz DN60Omm. Parametry komory
wodomierzowej i pompowej:

- klasa betonu C35/45,

- klasa ekspozycji XA 1, mozliwe XA2, XA3,

- nasigkliwos¢ betonu <5%,

- stopien wodoszczelnosci W10,

- stopien mrozoodpornosci w wodzie F 150.

6.3/ ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne przy wykonywaniu przytacza wodociggowego nalezy wykonaé
zgodnie

z normg PN-B/10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych”. Wykop prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy koparki w
miejscach gdzie pozwalaja na to warunki, gléwnie w wykopach wasko-
przestrzennych, szalowanych. W miejscu kolizji z istn. uzbrojeniem podziemnym oraz
w miejscu odkopu istn. sieci wykopy wykonywaé sposobem wylacznie recznym.
Powierzchnia poditoza powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Jezeli w
wykopie pojawig si¢ mate ilosci wod gruntowych nalezy je odpompowac.
Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po probie szczelnosci przewodow.

Roboty montazowe nalezy wykonywac ,,na sucho” w odwodnionym i zaszalowanym
wykopie. Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez odpowiednie oznakowanie, ustawienie

barier i o§wietlenie w czasie nocy.

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 1
DESZCZOWEJ

Projektuje si¢ budowe zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Instalacja
bedzie odprowadzaé $cieki z budynku do szczelnego szamba.

Projektuje si¢ budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji odwadniajacej wraz z
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zbiornikiem retencyjnym.

Projektowana instalacje wykona¢ z rur PVC-U kLS (SN8) SDR 34 LITE
o $rednicy ©¥200-250mm taczonych za pomoca uszczelek gumowych. Odcinek ttoczny
wykona¢ z rur PE SDR11 PN16.

Instalacje¢ uktada¢ zgodnie z przebiegiem pokazanym na mapie. Wykonang
instalacj¢ poddac probie szczelnosci — zgodnie z wytycznymi producenta rur i z norma
PN-EN 1610. Przewody uktada¢ na zaggszczonej podsypce piaskowej o grubosci co
najmniej 15cm po zageszczeniu 1 warstwie 20cm zaggszczonego piasku ponad

przewodem.

Studnie rewizyjne:

- studnie rewizyjne przegladowe @600mm zwienczone wtazem zeliwnym D400 (40t)
zabudowane wraz z kineta, rurg karbowang trzonowa, rurg teleskopowa, stozkami
odcigzajacymi z tworzywa. Zabudowane studnie rewizyjne musza spelnia¢ wymogi
normy PN-EN 13598-2:20009.

Rzedne wierzchu wlazow w studzienkach nalezy dostosowaé do terenu proj.

posesji.

ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne przy wykonywaniu instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-
B/10736:1999 ,,Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych”.
Wykop prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy koparki w miejscach gdzie pozwalaja
na to warunki, gtéwnie w wykopach wasko- przestrzennych, szalowanych. W miejscu
kolizji z istn. uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywaé sposobem wylacznie
recznym. W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o
glebokosci 10cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury w kielich.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna
z zaprojektowanym spadkiem. Podczas prac montazowych nalezy zwrdci¢ uwage aby
do wnetrza kielicha nie przedostat si¢ piasek. Jezeli w wykopie pojawig si¢ mate ilosci
waod gruntowych nalezy je odpompowac.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po probie szczelnosci przewodow.
Roboty montazowe nalezy wykonywac ,,na sucho” w odwodnionym i zaszalowanym

wykopie. Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢
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zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez odpowiednie oznakowanie, ustawienie

barier i o§wietlenie w czasie nocy.

7/ UWAGI KONCOWE

Y

dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen innych Producentow niz wykazane w
projekcie przy zachowaniu r6wnowaznych wlasciwosci materialow,

przed przystgpieniem do wszelkich prac nalezy zleci¢ nadzory branzowe,

prace budowlano-montazowe winna wykona¢ osoba lub instytucja posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

przed przystgpieniem do robot dokonaé tyczenia  geodezyjnego
zaprojektowanego wodociggu

wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z normami i przepisami BHP, za
przestrzeganie przepisow BHP odpowiedzialny jest kierownik budowy,

przy uktadaniu, taczeniu rur, montowaniu wszelkich urzadzen zawartych w
projekcie nalezy korzysta¢ z instrukcji producentow danych urzadzen,
materialow, rur,

prace wykopowe prowadzi¢ tak, by zminimalizowac straty,

po zakonczeniu robot przywréci¢ pierwotny stan terenu,

po wykonaniu projektowanego przylacza zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa  geodezyjnego dokonanie pomiaréw  powykonawczych
utozonego przytacza i1 zleci¢ uzupelnienie mapy zasadniczej w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjne;j. Po jednym

z egzemplarzy dostarczy¢ do Zaktadu Wodociggow.



