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UWAGI:
- Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatg cze$cig dokumentacii projektowej.
Opis techniczny jest integralng cze$cig opracowania. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z rysunkiami i warunkami okreslonymi w opisie technicznym.
- Profile rozpatrywac tacznie z planem sytuacyjnym.
- Rzedne sieci na skrzyzowaniach przyjeto jako standardowe. Przed przystapieniem do prac
nalezy zinwentaryzowac je wysokosciowo wykonujac przekopy kontrolne.
- Przed przystapieniem do prac nalezy zleci¢ prowadzenie nadzoréw branzowych.
Prace prowadzi¢ zgodnie z wywiadami branzowymi oraz uzgodnieniami.
- Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci, ktorych
brak na mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestoréw sieci.
- Miejsca skrzyzowar\ zabezpieczy¢ zgodnie z normami.

LS CORP INWESTOR:

Fukasz Sukiennik
ul. 11 Listopada 2/10, 42-700 Lubliniec
NIP 5751753783, REGON 243372650

GMINA SUSZEC
UL. LIPOWA 1
43-267 SUSZEC

NAZWA
OPRACOWANIA: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM
TEMAT
AT PROFIL WODOCIAGU
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: PODPIS:
i mgr inz. Rafat Gola$
PROJEKTANT: Upr. Nr: SLK/6594/PWBS/17
STADIUM: DATA: NUMER RYSUNKU:
PB 30.03.2023 . 1:500-100 S




