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SPIS TRESCI:

I. Dokumenty dotaczone do projektu ( str. 3-7).

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych.

2. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantéw do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego.

3. Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Il. Cze$¢ opisowa ( str. 8- 14)

1. Rozwigzania konstrukcyjne.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego.

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych.

4. Podstawowe parametry technologiczne.

5. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

6. Sposdb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi.

7. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen technicznych majacych
wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym
obiektem.

8. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

9. Charakterystyka energetyczna budynku.

lll. Czes$¢ rysunkowa ( str. 15-20)

1. Rzut fundamentow.

2. Rzut przyziemia.

3. Rzut dachu.

4. Przekréj A-A, B-B, C-C.
5. Elewacje.

7. Technologia.

IV. Zalgczniki ( str. 21-22)

8. Przyktadowe rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych — Rzut dachu
9. Rozmieszczenie lamp, kontaktow, klimatyzatorow.



1. Rozwiazania konstrukcyjne.

Budynek zaplecza boiska sportowego sktada sie z dwodch czesci. Kazda to zestaw
systemowych konteneréw modutowych o konstrukcji stalowej. Obicie $cian i sufitéw to
blacha ocynkowana, lakierowana. Stropodach petny kryty membrang dachowg. Wypetnienie
konstrukcji $cian, stropodachu i posadzki to pianka PIR.

Obie czesci potgczone sg dachem systemowym z poliweglanu.

Przyjeto zatozenia do obliczen fundamentow:

- | kategoria geotechniczna
- umowna gtebokos¢ przemarzania — 1m

Podstawowe wyniki obliczen :

- fundamenty — stopy pod $ciany — 25 cm x 25 cm x 100 cm - rys. nr 1,

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego.

Opinia geotechniczna opracowana w lutym 2023r przez Pracownie Geologiczng GEO-MI,
mgr inz. Anna Rzempowska w todzi ustala, Zze grunty istniejgce sg przydatne do
projektowanej zabudowy.

Sposob posadowienia projektowanego budynku — stopy betonowe o wym. 25 x25 x 100 cm.
Kategoria geotechniczna — I.

3. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych.

- fundamenty — stopy zelbetowe z betonu C20/25, zbrojenie — AllIN — rys. nr 1

- konstrukcja szkieletowa scian wewn. + zewn.— stalowa — systemowa wg dostawcy

- konstrukcja szkieletowa stropodachu — stalowa — systemowa wg dostawcy

- konstrukcja szkieletowa podtég — stalowa — systemowa wg dostawcy

- izolacje termiczne - Sciany zewn. — pianka PIR gr 12 cm, wsp. przen ciepta - min 0.20,

- izolacje termiczne — Sciany wewn. — pianka PIR gr 10 cm,

- izolacje termiczne — posadzka - pianka PIR gr 10 cm, wsp. przen ciepta - min 0.30,

- izolacje termiczne — stropodach - pianka PIR gr 16 cm, wsp. przen ciepfa - min 0.15,

- izolacje p. wilg. — poziome — papa termozgrzewalna 1x lub folia bud. gr 0.5 mm
pionowe — 3x np. Abizol

Konstrukcja obiektu kontenerowego

Stalowe profile zimno giete tworzg samonosny szkielet, na ktéry sklada sie spawana
konstrukcja podtogi, stropodachu, oraz stalowe stupy usytuowane w narozach kontenera,
elementy pokrywane sg farbami podktadowymi oraz emalig nawiechniowg. Konstrukcja
spawana. Gtowna konstrukcja — R30.

Podtoga ptaska
Konstrukcja podtogi zaczynajac od dotu:
- blacha trapezowa T6,
- pianka PIR o grubosci 100cm,
- ptyta MFP o grubosci 2,2cm / w pomieszczeniach mokrych cementowo — widrowa
o grubosci 2,2cm
- wyktadzina PVC,



tgcznik pomiedzy kontenerami oraz magazyn bez podtogi (nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej typu holland rys. nr 4 przekroje).

Wiasnosci podtogi:
- obcigzenie uzytkowe 350 kg/m?
- wspdtczynnik przenikalnosci cieplnej podiogi Uc = 0,3 [W / m?K].

Stropodach modutu jednospadowy
Stropodach warstwowy pokryty od zewnatrz:
- membrana dachowa 1,5mm,
- ptyta MFP o grubosci 1,5¢cm,
- pianka PIR o grubosci 16¢cm,
- blacha ocynkowana lakierowana w uktadzie kasetowym.
- wspdtczynnik przenikalnosci cieplnej stropodachu Uc = 0,15 [W / m?K].

Wiasnosé stropodachu:

- obcigzenie uzytkowe 150 kg/m?

- wspotczynnik przenikalnosci cieplnej U.=0,44 [W/ m?K]
Odprowadzenie wody deszcowej w zewnetrznych rurach PVC

Sciany zewnetrzne — wykonana z ptyt warstwowych w systemie ,sandwich”

- elewacja zewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 7000,
- izolacja — pianka PIR o grubosci 12cm,

- system kasetowy,

Wspétczynnik przenikalnosci cieplnej Sciany zewnetrznej z izolacja:

- pianka PIR U:=0,19 [W/ m?*K]

Sciany wewnetrzne — wykonana z ptyt warstwowych w systemie ,sandwich”
- blacha ocynkowana lakierowana,

- izolacja — pianka PIR o grubosci 10cm,

- blacha ocynkowana lakierowana.

Wspoétczynnik przenikalnosci cieplnej Sciany wewnetrznej z izolacja:

- pianka PIR U.=0,23 [W/ m?K]

Umywalnia WC - zabudowa systemowa WC:

Scianki kabin wykonane z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej V20/E1, o grubosci
3cm, materiat do stosowania w pomieszczeniach o normalnej wilgotnosci (WC): kolor biaty,
okucia (klamka, zawiasy, rygiel) na ocynkowanym rdzeniu stalowym w otulinie z tworzywa
sztucznego — kolor biaty, profile mocujgce aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym,
stopy ze stali nierdzewnej, drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci skrzydta 800mm, wysokos¢
zabudowy 2030mm fgcznie z przeswitem 150mm nad posadzka.

Okna PVC U.=0.9 [W/ m*K]
Lp. | Rodzaj okna: | Wymiar okna Sposob | Kolor okna: [lo$¢ sztuk:
[mm]: otwierania:
1 PVC 1465x1135 RU+R biate 6
2 PVC 865x535 RU biate 1

Obraébki okienne nalezy wykonac w kolorze $cian



Drzwi

Drzwi zewnetrzne:

- izolowane kolor RAL 7031, z zawiasem sprezynowym, z zamkiem z wktadkg patentowg o wymiarze
otworu w $cianie 1000x2100mm szt. 7

- brama garazowa 2500x2000mm szt. 1 kolor RAL 7031

- furtka dwuskrzydtowa szt. 2, kolor RAL 7031

- wspotczynnik przenikalnosci cieplnej min. Uc = 1,3 [W / m?K].

Drzwi do WC dla os6b niepetnosprawnych z podcieciem wentylacyjnym wys. 2cm o powierzchni min.
0,022m2. Na drzwiach nalezy umiesci¢ piktogram dla WC dla oséb niepetnosprawnych.

Drzwi wewnetrzne:
- wewnetrzne stalowe, kolor biaty, o wymiarze otworu w Scianie 900x2000mm, szt. 5
Drzwi do WC z podcieciem wentylacyjnym wys. 2cm o powierzchni min. 0,022m?2,

Daszek
Daszek pomiedzy modutami/segmentami wykonany z profili aluminiowych i wypetniony poliweglanem.

4. Podstawowe parametry technologiczne.

Obiekt bez urzadzen technologicznych. Wyposazony bedzie tylko w meble oraz urzgdzenia
umywalni, tazienek i WC.

5. Rozwiazania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

Budynek zaplecza boiska sportowego wyposazony bedzie w nast. instalacje :
- wody zimnej,

- wody cieptej z bojleréw elektrycznych,

- kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie Sciekéw do zbiornika bezodptywowego

- kanalizacji deszczowej — odprowadzenie wod opadowych z dachu do zbiornika
retencyjnego,
- ogrzewania i klimatyzacji — klimatyzatory i grzejniki lokalne wspomagane energig

z fotowoltaniki,

- instalacja fotowoltaniczna - do 6,44kW,

- energii elektrycznej oswietlenia i gniazd,

- wentylacji grawitacyjnej,

- wentylacji grawitacyjnej wymuszonej (wentylatorem elektrycznym) — uruchamianegj
wigcznikiem Swiatta — w pom. WC, fazienki i umywalini,

- wentylacji grawitacyjnej wymuszonej (wentylatorem elektrycznym) — uruchamianej recznie
— w pom. wskazanych na rys. nr 2

Obiekt kontenerowy typowy wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:

Instalacje — wewnetrzne

Elektryczna tréjfazowa — przytgcz zewnetrzny z zabezpieczeniem nadprgdowym, tablica
rozdzielcza usytuowana  wewnagtrz  obiektu. Instalacja wykonana zgodnie
z PN-HD6036404041. Przewody prowadzone wewnagtrz Sciany typu ,sandwich”.

Rodzaj gniazdka elektrycznego: Ilo$¢ sztuk:
Gniazdko podwajne: 10
Gniazdko pojedyncze ogotem: 9

Oswietlenie — oprawy oswietleniowe natynkowe typu LED



Wentylacja

— grawitacyjna — kratka wentylacyjna @150 osadzona w $cianie, w pomieszczeniach
biurowych,

— grawitacyjna wymuszona/mechaniczna — wentylatory elektryczna (strumien 100 m3/h)
zamontowane w $cianie, w toaletach i szatniach.

Instalacja grzewcza

a) grzejnik konwektorowy o mocy 2 kW
- wiszacy fazienkowy (gniazdka grzejnikow montowane na wysokosci 1200mm od
podtogi wewnatrz kontenera)
- w pozostatych pomieszczeniach stojgcych (gniazdka grzejnikébw montowane na
wysokosci 300mm od podtogi wewnatrz kontenera)

Uwaga: Zabrania sie stosowania ogrzewania w postaci promiennikow gazowych.

Wod - kan

W zakresie instalacji wewnetrznych i biatego montazu:

- muszla kompaktowa szt. 3,

- umywalka z baterig szt. 5,

- Bojler 120 L szt. 2,

- Bojler 80 szt. 1,

- Kabina prysznicowa 900x900mm (z poliestru) szt. 5,

- Kratka kanalizacyjna 100x100mm szt. 2,

- Muszla kompaktowa dla oséb niepetnosprawnych szt. 1,

- Umywalka dla os6b niepetnosprawnych z baterig z otworem bez przelewu — montowana na
wysokosci 850mm od podtogi szt. 1,

- Porecze (uchwyty) dla oséb niepetnosprawnych ze stali malowanej proszkowo szt. 4 (w tym
1 porecz uchylna tukowa zamontowana przy muszli kompaktowej, 3 porecze scienne fukowe
state).

Instalacja wodna — wykonana z rur polipropylenowych, prowadzona na scianie wewnatrz
konteneréw za pomocg uchwytow.

Instalacja kanalizacyjna — wykonana z rur i tgcznikow PVC, prowadzona na Scianie wewnatrz
konteneréw za pomocg uchwytéow, pion kanalizacyjne wyprowadzone przez konstrukcje
podtogi modutu.

Instalacja wod — kan wyprowadzona pod kontenerem. Na kazdym doptywie zamontowany
reduktor ciSnienia wody.

6. Sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi.

Sieci zewnetrzne, ktore bedg zrédtem przytaczy do budynku zaplecza boiska sportowego:

- energetyczna — nowe przylgcze — wg warunkéw technicznych Tauron — wg osobnego
opracowania

- wody — nowe przytgcze — wg warunkéw technicznych Przedsiebiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Suszcu — wg osobnego opracowania

7. Rozwiagzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen technicznych
majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem.

Wyposazenie techniczne nie wptywa na architekture i konstrukcje budynku.
9. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j.

Wszystkie dane tyczgce ochrony przeciwpozarowej zostaty okreslone w Projekcie
zagospodarowania terenu i Projekcie architektoniczno — budowlanym.



10. Charakterystyka energetyczna budynku.



