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BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM

LS CORP LUKASZ SUKIENNIK ul. 11 Listopada 2/10 42-700 Lubliniec
/dane pracowni/ /miejscowo$é, data/

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z
poOzniejszymi zmianami (tj. Dz.U. Z 2020r poz.1333, 2127, 2320 z 2021r, poz. 11, 234, 282)
oswiadczam, ze:

Projekt techniczny dla
BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIECIU ZNAMIONOWYM NIE
WYZSZYM JAK 1kV

w ramach zadania:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z
ZAPLECZEM

/nazwa inwestycji/

nr 423/110, 789/110 w miejscowosci Mizerow.
/adres budowy/

wykonany dla:

Gmina SUSZEC
UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC

/mazwa inwestora/adres inwestora/

zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowiazujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

/podpis projektanta/
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BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM

CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

1.1.  Celizakres zamierzenia

Zakres opracowania obejmuje wykonanie budowy boiska sportowego wraz
z zapleczem zlokalizowanego na dz. nr 423/110, 789/110 w miejscowosci Mizerow.

Przedsiewziecie obejmuje budowe boiska sportowego znajdujace si¢ w miejscowosci
Mizeréw przy ul. Wyzwolenia na dziatce nr 423/110 oraz budowe boiska treningowego na
dziatce nr 789/110. Dodatkowo opracowanie przewiduje wykonanie jezdni wewngtrznej,
ciggow pieszych oraz miejsc parkingowych (dz. nr 423/110) oraz remontu istniejacego zjazdu
na ul. Wyzwolenia (droga powiatowa nr 4100 S).

Zakres robot objetych zamierzeniem inwestycyjnym przewiduje:
e niezbedne prace przygotowawcze, zdjgcie istniejgcej nawierzchni - trawy
(humusowanie),
wykonanie koryta wraz z profilem podloza,
wykonanie drenazu oraz systemu nawadniania,
utozenie warstw konstrukeyjnych ptyty boiska gldwnego oraz boiska treningowego,
utozenie warstw konstrukcyjnych jezdni oraz ciagdw pieszych,
wykonanie nawierzchni boiska gtownego (trawa siana),
wykonanie nawierzchni boiska treningowego (trawa sztuczna syntetyczna),
wykonanie koryta wraz z profilem podtoza

Ponizsza dokumentacja w swoim zakresie obejmuje branze elektroenergetyczng i
przewiduje:

e Budowe¢ shupow/masztoéw os$wietleniowych o wysokosci 12,0m + fundamenty
prefabrykowane

Budowg¢ stupéw oswietleniowych o wysokosci 10,0m + fundamenty prefabrykowane
Montaz opraw

Budowe linii kablowych niskiego napigcia

Budowg ztacza

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1.  Lokalizacja i uksztaltowanie terenu
Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w miejscowosci Mizerow (gmina
Suszec, powiat Pszczynski) przy ul. Wyzwolenia na dziatkach ewidencyjnych nr 423/110 i
789/110.

Dzialki objete opracowaniem sg terenem otwartym. Od strony pdinocnej teren ograniczony
jest pasem drogowym — ul. Wyzwolenia. Od strony potudniowej jest ograniczone pasem
drogowym — droga gminna dojazdowa. Od strony poinocno zachodniej teren inwestycji
ograniczony jest budynkiem

w ktérym miesci sie siedziba Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mizerowie oraz Gminna
Swietlica. Od strony zachodniej oraz pdéinocno wschodniej teren przeznaczony pod inwestycje
ograniczony jest dziatkami z zabudowa mieszkaniowa.
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Na terenie objetym opracowaniem znajduja sie:

e teren obsiany trawa wstepnie przygotowany pod budowe plyty glownej (dz. nr
423/110),

e skarpy obsiane trawa,
e teren zielony — taka (dz. nr 789/110).

Powierzchnia dziatek objeta opracowaniem wynosi

2.2.  Istniejace uzbrojenie terenu
Na dziatkach objetych opracowaniem wystepuje nastgpujaca infrastruktura techniczna:

e sie¢ wodociggowa;

e siec elektroenergetyczna w tym m.in. o§wietlenie uliczne (ul. Wyzwolenia);
e siec teletechniczna;

e kanalizacji deszczowej;

Nie wyklucza si¢ wystgpowania uzbrojenia, ktore nie zostalo naniesione na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej oraz rozbieznosci pomiedzy stanem rzeczywistym, a wykazanym
na mapie.

W zwiazku z powyzszym nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas prowadzenia robot
ziemnych. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonac¢ roboty tak by tych kolizji unikna¢ lub zabezpieczy¢ ww. urzadzenia przed
uszkodzeniem.

Wszelkie prace budowlane w obrebie urzadzehn podziemnych powinny by¢
prowadzone pod nadzorem administratora urzadzen.

2.3.  System odwodnienia
W stanie istniejgcym na przedmiotowych dziatkach z uwagi na brak utwardzonych
nawierzchni (teren zielony, faka) nie wystepuje system odwodnienia.

2.4.  Warunki geotechniczne posadowienia
Zgodnie ze sporzadzong opinig geotechniczng warunki w podtozu projektowanej inwestycji
przyjeto jako proste i korzystne dla projektowanej inwestycji.

W $wietle obowigzujacych przepisow przedmiotowe przedsiewzigecie zalicza si¢ do
I kategorii geotechnicznej.

2.5. Istniejaca zielen
Zielen wystepujaca na obszarze objetym opracowaniem to tereny zielone pokryte
trawg oraz istniejace drzewa.
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3. Opis przyjetych rozwiazan

3.1.  Zasilanie
Zasilanie projektowanej infrastruktury realizowane bedzie zgodnie z wydanymi warunkami

przylaczenia do sieci wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A..:

e Proj. zlacze typu ZK bedace miejscem podzialu obwodéw — nr warunkow
WP/017537/2023/011R13 z dnia 2023-02-22 — miejsce przylaczenia ztagcze ZK2a-1P
nr GLW314795 - Stacja SN/nN GLWS555, Obwod nN ZK-GLW314794 (kier.
Gminny Os$rodek Kultury) nr GLWSS555/1/5 (realizacja po stronie Tauron
Dystrybucja S.A.) W zlaczu nalezy wykona¢ uziemienie oraz rozdziat przewodu PEN
na PE i N. Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

3.2. OSwietlenie
3.2.1. Boisko glowne
Konstrukcje wsporcze

Fundamenty

Projekt zaktada montaz stupa na prefabrykowanym fundamencie o szerokosci 0,412m i rozstawie
$rub 300mm. Powierzchnia zewngtrzna pomalowana emulacjg asfaltowa.

PRZEKROJ A-A
SKALA 1 : 20

(0300
0412

\ 4xM24

Slupy
Nalezy wybudowac konstrukcje wsporcza typu Antares P 76 9,5 (4) + spigot 60x2,9 L=2500 lub
roéwnowazng o niegorszych parametrach.

Stupy/maszty stalowe ocynkowane, malowane fabrycznie przez producenta farbami proszkowymi w
kolorze czarnym lub innym uzgodnionym z Zamawiajacym
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Wiatr 22 m/s, kategoria terenu Il wg. PN-EN 40.

Na stupie zastosowac tabliczke bezpiecznikowe typu IZK z wktadka bezpiecznikowg DO 0.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innego stupa przy zachowaniu analogicznych wlasciwosci
technicznych.

Stup oswietleniowy musi by¢ znakowany znakiem CE na zgodno$¢ z PN-EN potwierdzony
certyfikatem WE, posiada¢ aktualng aprobat¢ techniczng wydana przez instytucje do tego
upowazniong, na podstawie ktorej zostanie wystawiona krajowa deklaracja zgodnosci.
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Oprawy
Oswietlenie boiska gltoéwnego zrealizowane bedzie oprawami w technologii LED o mocy

1160 W.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY OSWIETLENIOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Material korpusu — Odlew aluminium

Materiat klosza — Szkto hartowane

Materiatl obudowy uktadu zasilajacego: odlew aluminium

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

Szczelno$¢ oprawy — IP66

Ukltad zasilajacy umieszczony w zewngtrznej obudowie o stopniu szczelnosci IP66

Uchwyt montazowy umozliwia regulacje kata obrotu oprawy w plaszczyznie poziomej w
zakresie katowym -45°/+45°

Uchwyt montazowy umozliwia regulacje kata obrotu oprawy w plaszczyznie pionowej w
zakresie katowym -10°/+70°

Uchwyt montazowy umozliwia regulacj¢ kata obrotu kazdego z trzech blokow optycznych w
plaszczyznie pionowej w zakresie katowym -20°/+20°

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty — 1160W

Znamionowe napigcie pracy — 220-240V/50-60Hz

Dostepny uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem DALI lub DMX
Ochrona przed przepigeciami — 10kV

Klasa ochronnosci elektryczne;j: 1

zakres temperatury pracy oprawy Ta od -40°C do +50°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

Minimalny strumien $wietlny Zrodet swiatta—155900lm

Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 4000K +10%
Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie 92% po 100 000h
Wskaznik oddawania barw Ra > 70

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykonac¢ obliczenia parametréw o§wietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna
by¢ wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponize;j

Sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci
Oprawa posiada deklaracj¢ zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego
osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobow zgodnie z Normami
zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
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zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny
o  Wyglad, styl i wielkos$¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej

Oprawa Uklad zasilajacy

Wymiary oprawy
A 696
B 765
C 346
masa 25,2kg

150

_ [ssin]

[19.7in]

10
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105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 400 60°
600
450 450
800
1000
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm 1=91%
CO-C180 —C90 - C270

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych opraw o takich samych lub rownowaznych parametrach.
Dla osiggnigcia prawidlowych wynikow oprawy powinny charakteryzowa¢ si¢
wymienionymi parametrami:

Kable

W  zakresie budowy oS$wietlenia zaprojektowano kabel YAKXS 4x35mm? ukladany
bezposrednio w ziemi natomiast w miejscu skrzyzowania z inng infrastruktura podziemna
kabel nalezy zabezpieczy¢ ostong rurowa typu SRS 110.

Kabel uklada¢ w wspolnym wykopie z bednarka uziemiajacag FeZn 25x4. Trasa kabli
zgodnie z projektem zagospodarowania E-02.

Do wng¢trza stupa wciggnaé przewody YDYzZo 3 x 2,5 prowadzone wewnatrz stupa w gigtkiej
rurze ochronnej. Koncowki kablowe ostoni¢ czteropalczatka termokurczliwg z wyjatkiem
plaszczyzny styku polaczenia srubowego, zachowujac kolory zyt kabla.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-482 oraz PN-IEC 60464-4-41.

11
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3.2.1. Boisko treningowe
Konstrukcje wsporcze
Fundamenty
Stupy nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach typu F-120/43 (B70)

Typ F-100/43 Typ F-120/43 (B-70)
Widok z gory Przekrdj A-f Widok z gory Przekrdj A-f
ki F5ind
+ T e P + +5*
s | 1 | lsye _pEf [ FE B | 1] |seB
| L JR |
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Stupy

Stupy stalowe stozkowe, ocynkowane, malowane fabrycznie przez producenta farbami proszkowymi
w kolorze czarnym lub innym uzgodnionym z Zamawiajacym
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Oprawy

Oswietlenie boiska treningowego zrealizowane bedzie oprawami w technologii LED o mocy
1160 W.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY OSWIETLENIOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

materiat korpusu — odlew aluminium

materiat klosza — szklo hartowane

oprawa posiada regulowany U-ksztattny uchwyt

stopien odpornosci na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnos¢ oprawy — IP66

wyglad, styl i wielko§¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej
masa oprawy — 8,8kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajagce wszystkie straty — 190W

znamionowe napigcie pracy — 220-240V/50-60Hz

dostepny uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepigciami — 10kV

klasa ochronnosci elektryczne;j: I

zakres temperatury pracy oprawy Ta od -30°C do +50°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta §wiatlta — LED

minimalny strumien $wietlny zrodet §wiatta — 34800Im

minimalna skuteczno$¢ s$wietlna oprawy (po uwzglednieniu strat w ukladzie
optycznym) — 150lm/W

zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 4000K £10%

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie 90% po 55 000h

dane fotometryczne oprawy zamieszczone Ww  programie komputerowym
pozwalajacym wykonaé obliczenia parametrow oswietleniowych

wskaznik oddawania barw Ra > 70

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna
by¢ wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci
oprawa posiada deklaracj¢ zgodnos$ci oraz aktualny certyfikat akredytowanego
os$rodka badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobow zgodnie z Normami
zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067, certyfikat ENEC lub rownowazny

oprawa jest odporna na uderzenia pitkag w rozumieniu Norm DIN 18032-3 / DIN EN
13964

14
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PRZYKELADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

15
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W zakresie budowy oS$wietlenia zaprojektowano kabel YAKXS 4x35mm? ukladany
bezposrednio w ziemi natomiast w miejscu skrzyzowania z inng infrastruktura podziemna
kabel nalezy zabezpieczy¢ ostong rurowa typu SRS 110.

Kabel uktada¢ w wspolnym wykopie z bednarka uziemiajaca FeZn 25x4. Trasa kabli
zgodnie z projektem zagospodarowania E-02.

Do wnetrza stupa weiagnaé przewody YDYzZo 3 x 2,5 prowadzone wewnatrz stupa w gictkiej
rurze ochronnej. Koncowki kablowe ostoni¢ czteropalczatka termokurczliwg z wyjatkiem
ptaszczyzny styku polaczenia srubowego, zachowujac kolory zyt kabla.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-482 oraz PN-IEC 60464-4-41.
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3.3.  Zasilanie nawodnienia boiska
Projekt zaktada zasilanie pomp stuzacych do nawodnienia boiska gtownego. W tym celu ze

zlacza zostanie wyprowadzony kabel YKY 3x1,5 ulozony na catej dlugosci w rurze HDPE
40/3,7 1 wprowadzony do uktadu sterujacego nawodnieniem (zgodnie z opisem w branzy
sanitarnej)

3.4.  Ochrona przeciwporazeniowa

Przyjeto uktad sieci 0,4kV: TN-C. Dla zapewnienia bezpieczenstwa przed porazeniem
pradem elektrycznym przyjeto nastepujace srodki ochrony przeciwporazeniowej do 1kV:
a) Dla ochrony podstawowej — izolacj¢ podstawowa czesci czynnych i obudowy
b) Dla ochrony przy uszkodzeniu — uziemienie ochronne i ochronne potaczenia
wyrownawcze, izolacje podwojng lub wzmocniong oraz samoczynne wylaczenie
zasilania w przypadku zwarcia w wymaganym czasie mniejszym od 5s w przypadku
obwodow rozdzielczych i w obwodach koncowych o pradzie przekraczajacym 32A
oraz 0,4s w obwodach koncowych nie przekraczajacych 32A.
Uziemienia stanowisk stupowych zaprojektowano, dla urzadzen nN-0,4kV w postaci bednarki
ocynkowanej FeZn 25x4mm. Oporno$¢ uziemien powinna by¢ mniejsza badz rowna 10Q (R
<10Q).
W szafie nalezy uziemi¢ szyn¢ PEN.

4. Obliczenia techniczne

4.1. Warunek obciazalnosci dlugotrwalej
Uktad pracy sieci TNC

Spodziewany prad obcigzenia Ig

Dane:

- moc czynna obcigzenia 1-fazowego przytaczeniowa P=1,160 [kW],
- napi¢cie znamionowe sieci U, =230 [V],

- wspoétezynnik mocy w szczycie obcigzenia cosg = 0,93.

IB<In<Iz
I=t— =0 5 45[a]
U, *cosp 230%0,93
Wstepnie dobrano przewdd YDYzo 3x2,5mm?
Prad znamionowy zabezpieczenia przewodu I, =10 [A].
Obcigzalno$¢ dlugotrwata Cu2,5mm?’: Li=26 [A].
Wspodtczynnik utozenia kabla w polskich warunkach —-> 1,06
Iz: 1,06 * Idd
I;=1,06 * 26

1,=27,56 [A]I;<I,<I,
5,42.,<10<27,56
1,(542A)<I (10A)<I,(27,56A)

warunek spelniony
IB<In<Iz
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Moc opraw > (20 x1160) =23200

23200 23200
1= 13:400+0,9; = V3-400-09-375,A
¢ 6

Wstepnie dobrano przewod YAKY 4x35mm’

e Prad znamionowy zabezpieczenia przewodu I, =40 [A].
e Obcigzalno$¢ dhugotrwata Al 35mm?; L.=85 [A].
e  Wspotczynnik utozenia kabla w polskich warunkach > 1,06
7= 1,06 * Idd
I;=1,06 %85 1;=90,1 [A]
I,<I,<I,
37,2,<40<85

1,(37,2A)<I (40A)<I,(90,1A)
warunek spetniony

Obliczenia spadkéw napie¢ dla zlacza

Obliczono najdtuzszy obwod z najwigksza liczbg opraw

u="2PL 4500
o-U,s
_100-19720-268 100%
35-160000- 35
Delta U = =0k 2.69%
I, - prad znamionowy [A], Un - napigcie fazowe [V],
s - przekrdj kabla zasilajacego [mm?], L - dlugos¢ linii [m],

o - konduktywnos¢,

Warunek zostal spelniony
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5. Uwagi koncowe

5.1.  Zasady ogdlne

Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych stanowigcych cze$¢ sktadowa Dokumentacji
Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm 1 innymi przepisami zwigzanymi.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP
oraz P. Poz.

5.1.1. Zasady ogolne ukladania kabli
Projektowane kable energetyczne nN-0,4kV nalezy uktada¢ w wykopie na gltgbokosci 0,8m.

W celu prawidlowego ulozenia rury w gruncie nalezy zastosowac:

a) Podsypke o grubosci min 10 cm (dopuszcza si¢ wykorzystanie na podsypke
gruntu rodzimego oczyszczonego z kamieni)

b) Obsypke boczng, odlegtos¢ pomiedzy boczng czescig rury a $ciang wykopu
powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm (dopuszcza si¢ wykorzystanie na obsypke
gruntu rodzimego oczyszczonego z kamieni)

c) Obsypke wierzchniag o grubosci 10 cm dopuszcza si¢ wykorzystanie na
obsypke gruntu rodzimego oczyszczonego z kamieni)

d) Nastegpnie nalezy zasypa¢ warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej
15 cm a nastgpnie przykry¢ folia z tworzywa sztucznego o grubosci co
najmniej 0,5 mm i szerokosci co najmniej 20 cm, zastosowac folie koloru
niebieskiego dla kabli nN

Przed zasypaniem kabla w odstgpach nie wigkszych niz 10m nalezy umocowac opaski
opisowe zawierajace dane tj. typ kabla, przekroj, dlugos¢, oznaczenie trasy kabla, relacja, rok
utozenia 1 nazwa uzytkownika kabla.

Lacznie z kablem oswietleniowym w wykopie kablowym nalezy utozy¢ bednarke FeZn
25x4mm i potaczy¢ ze stupami.

Przed zasypaniem tras¢ kabla nalezy zinwentaryzowac przez uprawnionego geodete.

Skrzyzowanie proj. kabli nN z istniejagcym i ewentualnie projektowanym uzbrojeniem terenu
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
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6. Zestawienie podstawowych materialow

Lp. Nazwa Jm Ilos¢
1 bednarka ocynkowana kg 471,0
2 drzwiczki do tablic bezpiecznikowych szt. 12,0
3 folia kalandrowana z pcw uplastycznionego grub. powyzej 0.4-0.6 m2 214,2

mm gat I/I1
4 fundament szt 6,0
5 fundament prefabrykowany' szt. 6,0
6 kabel wielodrutowy YLGY 450/750V 1x16 mm2 czarny/zielono- m 25,0

70ty
7 kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1kV, 4x35 m 510,0
8 linka Igy16 m 5,0
9 masa asfaltowa kg 1,4
10 maszt o$wietleniowy szt. 12,0
11 oprawa o mocy 1160 w. kpl. 20,0
12 opaski kablowe OKI szt. 48,1
13 oprawa 190w kpl. 12,0
14 ostona dzielona A120PS m 61,0
15 ostona rurowa SRS110 m 61,0
16 peszel m 130,0
17 pret 18 mm ocynkowany kpl 132,0
18 przewod okragly CU jednodrutowy w izolacji i powtoce m 156,0

polwinitowej YDY 450/750v 3x2,5 mm?2'
19 rura ostonowa do kabli HDPE 40/3,7 m 362,0
20 shup oswietleniowy stalowy h=10 kpl. 12,0
21 tabliczka bezpiecznikowa slupowa szt. 12,0
22  |tasma izolacyjna denso m2 0,7
23 wazelina techniczna kg 14,7
24 wktadka bezpiecznikowa (wedtug zapotrzebowania ) szt 48,0
26 zacisk uziemiajacy wraz ze ztgczem kontrolnym szt 12,0
27 zaprawa cementowa m3 18,0
28 zkacze IZK kpl 12,0
29 zkacze ZK-5 kpl. 1,0
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
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Plan sytuacyjny
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Schemat ideowy
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Zalaczniki

W
TAURON

DYSTRYBUCJA

Gliwice, 2023-02-22

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/017537/2023/011R13 z dnia 2023-02-22

Obiekt: Budynek klubu
Adres przylaczanego obiektu:  ul. Wyzwolenia

43-265 Mizerow
numery dziatek: 789/110

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023-02-13, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elekirycznej o mocy przylaczeniowej:
Przylgcze 1: 28,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej, na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyfacze 1 (zasilanie podstawowe)

1;

©

Miejsce przytgczenia: Zestaw nr ZK-GLW314795

Stacja SN/nN GLWS555, Obwod nN ZK-GLW314794 ( kier. Gminny Osrodek Kultury ) nr GLWS555/1/5
Sktadajgcy sig do miejsca przylaczenia z nastgpujacych elementow sieci:

- Transformator 250kVA

- linia kablowa nN NA2XY-J 4x240 - 328m

- linia kablowa nN YAKY 4x120 - 65m

- linia kablowa nN NA2XY-J 4x120 - 10m

. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu

zalicznikowego.

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: budowa linii kablowej NA2XY-J 4 x 120 mm2 od istniejacego zestawu
nr ZK-GLW314795 do zestawu ztaczowo-pomiarowego ZK2a-1P usytuowanego w granicy posesji,

b) w zakresie sieci: Brak prac,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykonanie odcinka linii kablowej
czterozytowej od zestawu zlaczowo-pomiarowego do tablicy rozdzielczej w budynku, gdzie nalezy
wykona¢ uziemienie oraz rozdziat przewodu PEN na PE i N. Instalacje wykonaé zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami. W obiekcie budowlanym wykonaé¢ gléwne polaczenia
wyréwnawcze.

. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni trojfazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 50 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie ztagczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

. Dla doboru aparatury, spodziewang wartoS¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac

wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej, tg ¢ <0,4.
. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie
z TAURON Dystrybucja S.A. :
a) w czesci TAURON Dystrybucja: opracowania projektu budowlano-wykonawczego sieci
elektroenergetycznej do miejsca dostarczania energii,
b) w czesci Przytgczanego Podmiotu: nie wymagane przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

Strona 12z 2 WP/017537/2023/011R13
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Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowe] przerwy, tj. catkowite], jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej- 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej - 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

IIl. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin wazno$ci niniejszych warunkéw przytaczenia wydiuza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Szmajduch Adrian

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja 5.A.

R y Oll.(.:‘jﬂl-h/

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przylgczania, prosimy, zeby skontaktowali sig
Paristwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

+ poprzez infolinie 32 606 0 618,

« poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Paristwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Parnstwem.

Prosimy, Zzeby w zgloszeniu powolali sie Panistwo na numer sprawy WP/017537/2023/011R13.

Informacje dodatkowe do warunkow przytaczenia

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreSlony w warunkach przytagczenia do miejsca
rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie
do sieci.

. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do

miejsca rozgraniczenia witasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

. Przytgczane przez Whioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow

systemu zakidceri o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmiennosci parameftrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu

dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

. Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii elektrycznej.

Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne Zrodio energii,
podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

. Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku wzytkowania odbiomikow o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za ponadumowny

pobér energii biemej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A. ujete

w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

11. Numer projektowanego zestawu: ZK-GLW335034, przytacz kablowy.
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