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SPIS TRESCI:

I. Dokumenty dotaczone do projektu ( str. 3 -15).

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych.

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.

3. Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Il. Czes$¢ opisowa ( str. 16 - 19)

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4. Zestawienie powierzchni.

5. Informacje i dane.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

lll. Cze¢s$¢ rysunkowa ( str. 20-24)

1. Plan orientacyjny.

2. Projekt zagospodarowania terenu.

3. Projekt zagospodarowania terenu — uzgodnienia.

4. Projekt zagospodarowania terenu- instalacje i przytgcza.
5. Projekt zagospodarowania terenu- ciggi komunikacyjne.



Il. Czes¢ opisowa .
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatek dla budowy boiska
sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem. Teren inwestycji to dziatki nr 789/110,
788/110i 423/110 w miejscowosci Mizerow ( Gmina Suszec, Powiat Pszczyna ) przy ul.
Wyzwolenia. Dziatki sg wtasnoscig Inwestora.

Boisko sportowe z zapleczem przeznaczone jest dla Ludowego Klubu Sportowego w
Mizerowie ul. Wyzwolenia 317. Sekcja sportowa — pitka nozna.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

Od strony pétnocnej teren ograniczony jest pasem drogowym drogi powiatowej — ul.
Wyzwolenia. Od strony potudniowej jest czesciowo ograniczony pasem drogowym — droga
gminna dojazdowa. Od strony wschodniej i czesciowo zachodniej teren inwestycji graniczy z
terenami o zabudowie niskiej — jednorodzinne;.

Dziatka nr 788/110 zabudowana jest budynkiem w ktérym siedzibe ma Gminny Osrodek
Kultury i OSP. Dziatka jest w czesci utwardzona — z miejscami postojowymi dla
samochodow, w czesci zazieleniona — z placem zabaw dla dzieci. Jest uzbrojona i
ogrodzona. Posiada istniejgcy zjazd na ul. Wyzwolenia.

Dziatki.nr 789/110 i 423/110 sg wolne od zabudowy i zadrzewien. Jest to teren zielony —
porosniety trawg. Dziatki sg czesciowo ogrodzone, posiadajg lekki spad w kierunku
potudniowym. Przez dziatki przebiega sie¢ teletechniczna i energetyczna — napowietrzna.
Dziatka nr 423/110 posiada istniejgcy zjazd na droge powiatowg — ul. Wyzwolenia, lecz
wymaga on przebudowy ( temat osobnego opracowania).

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki .

Zadanie inwestycyjne : Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem
przewiduje budowe boiska gtdwnego — petnowymiarowego do pitki noznej o nawierzchni
trawiastej, ktére zostato zlokalizowane na dz. nr 423/110. Boisko zostanie wyposazone w
niezbedng infrastrukture i instalacje w postaci :

- dwéch trybun systemowych — mobilnych o poj. 2x50 widzéw

- dwoch wiat systemowych dla zawodnikow rezerwowych

- pitkochwyty

- oswietlenie sztuczne ( masztowe ) — maszty nie bedg oddziatywac na dziatki sgsiednie
- instalacja drenazu

- instalacja nawadniania

Na dz. nr 789/110 przewidziano budowe boiska treningowego o nawierzchni z trawy
syntetycznej. Boisko zostanie wyposazone w niezbedng infrastrukture i instalacje w postaci :
- pitkochwyty

- o$wietlenie sztuczne ( masztowe ) — maszty nie beda oddziatywac na dziatki sgsiednie

Projekt przewiduje postawienie w potnocnej czesci dziatki nr 789/110 budynku zaplecza
boisk sportowych. Budynek jest wymagany dla prawidtowego funkcjonowania catego
kompleksu sportowego.

Budynek sktada sie z dwdch czesci uzytkowych — A i B i czeSci komunikacyjnej - zadaszone.
Jest zlokalizowany w odlegtosci 4.25 m od granicy dziatki sgsiedniej — 788/110.



Budynek bedzie posiadat przytgcze wody, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej.

Obstuga komunikacyjna dziatek —

1. istniejgcy zjazd z dz. nr 788/110 i dojazd poprzez utwardzony plac przy budynku OSP do
dz. nr 789/110 z wykorzystaniem 9 istniejgcych miejsc parkingowych przy budynku OSP.
(zgodnie z MPZP — min 30 /100 oséb na trybunach). Pozostate miejsca parkingowe przy
budynku OSP w liczbie 11 sg przewidziane do obstugi swietlicy Gminnego Osrodka Kultury .
2..Istniejgcy zjazd — wymagajacy przebudowy — z dz. nr 423/110 i dojazd poprzez
projektowang jezdnie do projektowanych 21 miejsc parkingowych, w tym czterech dla oséb
niepetnosprawnych.

Na terenie objetym opracowaniem przewidziano ciggi sciezek pieszych, ktore stanowig
dojscia do poszczegdlnych obiektow. Teren zostanie ogrodzony i zagospodarowany zielenig
urzgdzona.

Dziatki nr 789/110 i 423/110 zostang uzbrojone w nowe przytgcze wody i energii

elektrycznej.

Kanalizacja sanitarna zostanie poprowadzona z budynku zaplecza do zbiornika szczelnego o
poj. 10 m 2 zlokalizowanego w odlegtosci 8.50 m ( pokrywa i odpowietrzenie ) od granicy
dziatki i min15.00 m od okien i drzwi pomieszczen budynku przeznaczonych na pobyt ludzi.

Woda deszczowa z dachu budynku zaplecza zostanie odprowadzona do projektowanego
zbiornika retencyjnego a z nawierzchni utwardzonych ciggoéw pieszych na teren zielony.
Woda deszczowa z jezdni na dziatce nr 423/110 zostanie odprowadzona wpustami ulicznymi
poprzez separator do zbiornika retencyjnego.

Istniejgca siec teletechniczna zostanie zabezpieczona rurami ostonowymi.

Projekt przytaczy i przebudowy zjazdu z dz. nr 423/110 na ul. Wyzwolenia stanowi
temat osobnego opracowania.

4. Zestawienie powierzchni.

Obszar D1US w MPZP

- pow. dziatki nr 789/110 - 4168.00 m?
- pow. dziatki nr 788/110 - 3700.00 m?
- pow. dziatki nr 423/110 - 15043.00 m?
RAZEM - 22911.00 M?
- pow. zabudowy projektowane;j - 105.96 m?
- pow. zabudowy istniejagcej ( OSP ) - 397.00 m?
RAZEM - 502.96 M

- pow. boiska gtéwnego — trawiastego - 7446.00 m?
- pow. boiska treningowego - 2240.00 m?
- pow. utwardzone projektowane — jezdnie - 380.00 m?
- pow. utwardzone projektowane — ciggi piesze - 787.60 m?
- pow. utwardzone projektowane ( geokrata ) — miejsca postojowe — 390.00 m?
- pow. utwardzone istniejgce — dz. nr 789/110 - 2180.00 m?

RAZEM POW. UTWARDZONE - 2737.00 M?



- pow. biologicznie czynna - 9985.04. m?

- pow. zabudowy -
% )
- wskaznik pow. biologicznie czynnej

2.20 % (wg MPZP — max 50
- 43.58 % (wg MPZP —min 15 %)
5. Informacje i dane.

Dziatki nie sg zagrozona szkodami gorniczymi. Nie sg objete ochrong ani wpisane do
rejestru zabytkéw. Projektowana budowa nie stwarza zadnych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw, ich otoczenia oraz nie narusza intereséw sgsiadow.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz urzgdzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r. poz.
1722) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektu zagospodarowana dziatki.

6.1. Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacji

= liczba kondygnacji nadziemnych — 1,
. liczba kondygnacji podziemnych — 0,
= powierzchnia zabudowy — 105,96 m?,
. wysokos¢ — 2,91 m- niski

6.2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania.

Caly obiekt klasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
W budynku zaplecza przebywac bedg max 42 osoby .

6.3. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dach
Budynek zostanie wykonany w klasie "D" odpornosci pozarowej z elementéw NRO.
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odp?ornos'c.l glowna konstrukcja Sciana Sciana rzekrycie
pozarowe) konstrukcja J strop P y
budynku nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
»D” R30 () () () () ()

Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,




E -  szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
|- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
Wszystkie elementy budynkéw powinny zosta¢ wykonane z materiatéw NRO.

6.4. Ocena zagrozenia wybuchem.
W budynku brak pomieszczen zagrozonych wybuchem.

6.5. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o odlegtosciach od sasiadujacych obiektéow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametry wptywajace na odlegtosci dopuszczalne

Odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi ponad 4m.
Odlegtosé od innych budynkéw wynosi nie mniej niz 8m.

Obiekt jako catos¢ spetnia¢ bedzie wymagania wynikajgce z §271 warunkéw technicznych w
zakresie odlegtosci od obiektow sgsiednich.

6.6. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczo-gasniczych, w tym informacje o:

a) drogach pozarowych i dojsciach dla ekip ratowniczych

b) zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym wymaganej ilosci
wody do celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w
zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowania zrédet wody do
celéw przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punktéw poboru
wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéow
pozarniczych

Dla budynku nie wymaga sie zapewnienia drogi pozarowej. Zapewniono dojazd do budynku i
trybun boiska z ulicy Wyzwolenia poprzez plac utwardzony wokdt budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej.

Niezbedng ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku zapewni istniejgcy
hydrant zewnetrzny Dn80 o wydajnosci 10 dm?®'s zlokalizowany w odlegtosci ok. 60 m od
projektowanego budynku zlokalizowany przy budynku OSP..

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Po analizie zgodnosci projektowanej zabudowy z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza sig, ze obszar
oddziatywania projektowanej zabudowy wraz z cafg infrastrukturg ( trybuny, pitkochwyty,
maszty oswietleniowe boiska gtéwnego i treningowego, wiaty dla zawodnikéw rezerwowych )
miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostata zaprojektowana.



