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CZĘŚĆ I. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE 
 
ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST) 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót, w zakresie :   
 

„BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
       SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
       wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych SST 

− roboty ziemne – wykopy pod nowe utwardzenia terenu i nowe ciągi piesze, niwelacja terenu 
− wykonanie warstw podbudowy pod boisko  
− montaż krawężników i obrzeży na podbudowie z betonu 
− wykorytowanie  podłoża oraz wykonanie podbudowy pod jezdnię manewrową 
− wykorytowanie  podłoża oraz wykonanie podbudowy pod  miejsca postojowe  
− montaż nawierzchni z kostki betonowej na nowych ciągach pieszych 
− budowa boiska sportowego pełnowymiarowego o wym. 67,7x110m trawiastego z trawą 

naturalną wykonaną siewem 
− pielęgnacja płyty boiska w okresie I roku gwarancji 
− dostawa i montaż wyposażenia dla boiska ( bramki , boksy dla rezerwowych, piłko chwyty, 

chorągiewki narożne 
− wykonanie placu utwardzonego z nawierzchnia z kostki pod trybuny modułowe 
− dostawa i montaż trybun modułowych 
− wykonanie ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od trybun z paneli ogrodzeniowych 

modułowych o wysokości 1,23 m na podmurówce z elementów prefabrykowanych i słupkach 
stalowych wraz z furtkami modułowymi 

− budowa boiska treningowego o wym. 34x66m o nawierzchni z trawy syntetycznej 
− badania i kontrole sprawdzające poprawność wykonania robót 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią, organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonanych odbiorów, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy  Inwestorem (Inspektorem), Wykonawcą  i  Projektantem. 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy ( Kontrakt)  na wykonanie 
przedmiotowego zadania.  
Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej (DP), której 
obowiązki reguluje  Ustawa Prawo Budowlane. 
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, służące do analizy 
i przeprowadzania wszelkich badań i prób  związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości 
materiałów i robót.  
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Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z DP i SST, 
zaakceptowane przez Inspektora, 
Kontrakt- przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawcę na podstawie umowy zawartej 
z   Zamawiającym.  
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami. 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi 
wymaganiami lub określoną normą.  
Dokumentacja projektowa (DT) - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę. 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlano - wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a 
także 
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych 
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego.  
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" 
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działani a tych organizacji. 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości 
w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu, 
a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym 
nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako 
„odbiór końcowy". 
Przedmiar robót - to zestawienie planowanych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
Roboty podstawowe - zakres prac objętych postępowaniem mającym na celu realizacje zadania, które 
po wykonaniu są możliwe do odebrania pod  względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z   
postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia Przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20.12.2003r Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn.od 1.05.2004r. 
Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancjami nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

„Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem” 
 

 
 

5 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robot., zakres realizacji oraz 
warunki określone w SST i SIWZ 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z DP i SST oraz 
poleceniami Inspektora. 
Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty wyspecyfikowane 
w Kontrakcie oraz niezbędny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) 
konieczne do wykonania robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za 
wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej 
urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem jako obszary 
robocze. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy 
wszelki złom, odpady i niepotrzebne materiały.  
Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno – 
technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych Kontraktem. 
 
1.5.1. Podstawa wykonania robót objętych Kontraktem 
 Podstawą wykonania robót objętych Kontraktem jest: 
1. Umowa wraz załącznikami (Kontrakt), 
2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne  
  
1.5.2. Zgodność robót z SST, DP , SIWZ i dokumentami wykonawcy 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z DP. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
poziomu i przedziału tolerancji. 
 
1.5.3. Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego 
 Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał 
wszystkie niezbędne części dokumentacji przetargowej. 
 
1.5.4. Błędy i opuszczenia 
 Ze względu na etapowość realizacji przedmiotowego zadania ,zakres i skomplikowanie robót 
SST nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to  wziąć pod 
uwagę przy wykonywaniu obowiązków  i robót wchodzących w zakres Kontraktu. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich poprawek, 
uzupełnień lub interpretacji. 
1.5.5. Stosowanie przepisów prawa i norm 
 Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa 
regulującego warunki wymogi w zakresie celu, jakiemu mają służyć roboty objęte 
Kontraktem. Jako obowiązujące będą przepisy prawa aktualne na dzień przejęcia i odbioru 
robót przez Zamawiającego. 
 
1.5.6. Decyzje i postanowienia administracyjne 
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Zamawiający oświadcza, że na realizacje przedmiotowego zadania posiada pozwolenie na budowę :  
nr   z dnia ,  
Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia robót winien przedłożyć 
Inspektorowi  wykaz innych niezbędnych  decyzji i postanowień wymaganych do rozpoczęcia, 
realizacji  i zakończenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, których uzyskanie leży po 
stronie Wykonawcy. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i 
winien w pełni umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie robót. 
Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w procedurach sprawdzających, co nie powinno 
zwolnić 
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy w stopniu niezbędnym  do uzyskania ww. decyzji i 
postanowień w zakresie wynikającym z  obowiązującego prawa, wedle którego Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień na wykonanie 
robót. 
Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie 
to konieczne. 
 
1.5.7. Zaplecze wykonawcy 
 Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
 
1.5.8. Woda 
 Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie 
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę 
na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę oraz odprowadzenia ścieków ponosi 
Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza, za zgodą i na 
warunkach zarządzającego „źródłem" poboru tej wody. Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy 
oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie techn. przez cały okres ich używania. Przyłącza 
zostaną usunięte z dniem zakończenia robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 
 
1.5.9. Zasilanie elektryczne 
 Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca w swoim 
imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę przyłączeniową na dostarczanie 
energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza. W przypadku, kiedy 
Wykonawca będzie korzystał z energii elektr., jest on zobowiązany ponieść koszty podłączenia do 
istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także 
dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z umowy przyłączeniowej. 
Wykonawca za zużytą energię elektr. zostanie obciążony zgodnie z warunkami umowy 
przyłączeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny 
służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny 
będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków 
bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami. Wykonawca ma dokonać 
wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak również usunąć instalację i wyrównać wszelkie 
szkody po zakończeniu robót. 
 
1.5.10. Gospodarka odpadami 
Wykonawca w swoim imieniu i na własny koszt zorganizuje system zbiórki odpadów na terenie 
budowy na zasadach i warunkach realizacji gospodarki odpadami na terenie Gminy Suszec. 
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za realizacje utylizacji odpadów Budowlanych. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
2.1. Wstęp 
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 Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów przyjętych do 
zastosowania w realizacji robót objętych Kontraktem podano w poniższych  SST i DP. Wszystkie 
materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i akceptowane 
przez Inspektora. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie zaprojektowanych wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie 
i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania 
w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do 
niniejszych robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad 
fabrycznych 
i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub 
deklaracje zgodności. 
 
2.2. Źródła uzyskiwania materiałów 
 Materiały przed zaplanowanym wbudowaniem powinny zostać zaakceptowane przez 
Inspektora na podstawie dokumentów zakupu, dostawy w oparciu o  szczegółowe informacje 
dotyczące ich pochodzenia, odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty, świadectwa badań 
laboratoryjnych i próbki, zgodnie z wymaganiami.  
 Zatwierdzenie partii materiałów, dostaw jednostkowych z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji  w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania ST w czasie 
postępu robót. Wszystkie materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 
 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 
nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia  materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów . 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie Materiałów 
 Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 
odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca składowania będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeżeli DP lub SST przewidują możliwość zastosowania w wykonywanych robotach 
wariantowego rodzaju materiału, urządzenia to Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze 
co najmniej 14 dni przed użyciem wariantowego rodzaju materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to 
będzie konieczne dla prowadzenia badań przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału, urządzenia nie może posiadać parametrów gorszych niż materiały zaprojektowane i nie 
mogą być później zmieniony bez zgody Inspektora. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
    BUDOWLANYCH 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakości  
(PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien  gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w DT i SST. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  DT i SST  przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi DT i SST, 
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora będą usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA OGÓLNE  WYKONYWANIA ROBÓT   BUDOWLANYCH 
5.1. Program Robót 
Wykonawca przy sporządzaniu Programu Robót powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki: 
a) kolejność realizacji kontraktu z uwzględnieniem etapów planowania i realizacji robót, 
b) czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 
c) przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy, 
d) wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować się 
w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 
e) należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 
przystąpieniem do robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu 
technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 
 
5.2. Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie obciążeń 
 Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 
sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 
a) zniszczenia całości lub części obiektów, 
b) przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
c) uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 
przemieszczeń elementów konstrukcji, 
d) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.  
 
 Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: stanów 
granicznych nośności i stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej 
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konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za 
spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania 
konstrukcji. 
 Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować 
zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do 
użytkowania. 
 W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 
a. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r.), 

b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakres i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, 
poz. 1256, 2002 r.). 

 
 Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 
wykonywania robót budowlanych, który winien uwzględniać i zawierać w szczególności wymagania 
dotyczące: 
a. rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowania dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 
 b.   warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 
 c.   utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
 d.   sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
 e.   przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 
 f.    organizacji pracy na budowie, 
g.   sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, DT i w SST, a także w normach 
i wytycznych. 
 Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
5.3. Przebudowa urządzeń kolidujących 
 Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu 
z użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 
przebudowy i budowy. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania 
robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót 
Wykonawca na swój koszt naprawi oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami 
uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do stanu sprzed awarii. 
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 Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 4 godzin od 
ich wystąpienia. 
 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
           KOD CPV 45000000-7  
 
6.2. Zasady kontroli jakości 
 Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Na zlecenie Inspektora Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, 
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.3. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury  zaakceptowane przez Inspektora. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 
 
6.4. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi  kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w  terminie zgłoszenia obiektu do odbioru. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
 Inspektor  po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z Kontraktem na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.  
 Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnej jednostce  przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń 
 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty techniczne, stwierdzające ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w DT i SST. 
 W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są 
wymagane wg warunków Kontraktu, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać ww. 
dokumenty. 
 
6.7. Próby i sprawdzenia 
 Dokonywanie prób, innych niż próby eksploatacyjne będą odbywać się na koszt Wykonawcy, 
i to  Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną 
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sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą materiały oraz wykwalifikowany 
i doświadczony personel do przeprowadzenia prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej 
obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu. 
 
 6.8. Próby końcowe 
 Wykonawca przeprowadzi próby końcowe zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 
Kontraktu. Próby końcowe będą w kolejności obejmowały: 
- próby przed-odbiorowe, 
- próby odbiorowe, 
- eksploatację próbną. 
 
6.9. Dokumentacja eksploatacyjna 
 Wykonawca nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej przekaże 
Zamawiającemu /Inspektorowi do akceptacji dokumentację powykonawczą, instrukcje eksploatacji , 
DTR urządzeń oraz pozostałą dokumentację niezbędną do przekazania do eksploatacji i użytkowania. 
 Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać procedury przygotowania, dobierania 
nastaw i uruchamiania wszystkich urządzeń. 
 Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawcę zostaną wydrukowane (nie 
kopiowane), a następnie oprawione w okładki formatu A4. 
Po pozytywnym odbiorze robót i nie później niż 1  miesiąc po podpisaniu protokołu końcowego, 
zostaną przedstawione  do zatwierdzenia robocze wersje poprawionych instrukcji eksploatacji.  
Wykonawca przygotuje 3 kopie ostatecznej wersji instrukcji eksploatacji. 
Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów tekstu, wprowadzone na 
żądanie Inspektora na skutek doświadczeń nabytych w fazie rozruchu i obsługi urządzeń, zostaną 
dołączone do każdego z 3 egzemplarzy instrukcji eksploatacji, jako dodatek bądź strony do wymiany. 
Koszt wniesionych poprawek oraz ich opracowanie  zawarte jest w cenie zapisanej w Kontrakcie. 
 
6.10. Dokumenty Budowy 
1) Dziennik budowy - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. 
Propozycje oraz uwagi Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
2) Rejestr obmiarów - Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
3) Dokumenty certyfikujące – deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej z zamawiającym/ Inspektorem. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
inspektora nadzoru. 
 
        6.11. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 
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 - Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 - Protokoły przekazania terenu budowy, 
 - Umowy cywilno-prawne, 
 - Protokoły odbioru Robót, 
 - Protokoły z narad i ustaleń, 
 - Korespondencję na budowie. 
 
 
6.12. Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. 
Żadna z części robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej pracy, więc 
Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle cena kontraktowa będzie 
zryczałtowaną zaakceptowaną kwotą kontraktową i będzie podlegała korektom zgodnie z zapisami 
Kontraktu, Cena kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych 
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik do Kontraktu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Ogólne procedury przejęcia robót 
 Przed wystąpieniem o dokonanie odbioru końcowego dla robót, Wykonawca zobowiązany 
jest, zgodnie ze wskazówkami Inspektora i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i 
dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie obiektu  od właściwych władz lokalnych. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie (lub 
wpisem do Dziennika budowy, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor winien przystąpić do 
badania, pomiaru i odbioru wskazanych robót. Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o wyniki 
wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z DT i SST oraz innymi uzgodnionymi 
wymaganiami. Wykonawca Robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu przez Inspektora. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia 
Wykonawcy od zobowiązań określonych Kontraktem. 
 
8.3. Odbiór częściowy - Przejęcie części robót 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. W trybie odbioru 
częściowego podpisuje się protokół odbioru dla części robót. 
 
8.4. Warunki przyjęcia robót 
 Odbioru robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do  ich 

ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 
2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego/Inspektora . 
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3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od daty potwierdzenia 
przez Inspektora zakończenia robót i przekazania koniecznych dokumentów. 

4. Odbioru końcowego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiającego, stwierdzając 
zakończenie robót oraz dokonując oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Kontraktem.  

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót lub stwierdzenia konieczności wykonania 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
 

8.5. Dokumenty przyjęcia robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Oryginał Dziennika budowy, 
2. Oświadczenie kierownika budowy: 
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę oraz przepisami, 
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - 
drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 
4. Inwentaryzację geodezyjną obiektu i zagospodarowanego terenu, 
5. Inwentaryzację powykonawczą obiektu, 
6. Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza zgłoszone przy odbiorze robót zanikających i  ulegających 
zakryciu. 
7. Uzgodnienia technologiczne. 
8. Protokoły badań i sprawdzeń, 
9. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B, 
10. Inne dokumenty niezbędne do zalegalizowania przedmiotowej inwestycji i przekazania do 
użytkowania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do przyjęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego - przyjęcia robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Inspektora. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Po wykonanie 
robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych robót 
i zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający  wystawi protokół końcowego przyjęcia robót. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na 
podstawie dokumentów kontraktowych uwzględniająca  wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Szczegółowy sposób rozliczenia zawarty jest w Kontrakcie 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Akty prawne - ustawy 
1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane ( tj. Dz. U. 2023.poz.682 ). 
2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710) 
3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
4. Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. 2022. poz. 2732) 
          
10.2. Akty prawne - rozporządzenia 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych 
 jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
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3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat techn., zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ 
obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz.1128). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041). 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
 
10.3. Inne dokumenty 
1. BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r 
2. Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r 
3. Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postępu 
Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddział Warszawski 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady - Warszawa 1989-1990 
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej - 
Warszawa 2003 
6 . Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo - 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r. 
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CZĘŚĆ II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY 
OGÓLNOBUDOWLANE I MONTAŻOWE 
 
CPV :   45.00.00.00-7  Roboty budowlane 
             45.10.00.00-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
             45.11.10.00-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
             45.11.12.91-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
             45.21.22.00-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
             45.11.27.20-8  Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
             45.23.32.00-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
             45.23.32.22-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
 
SST – 01. ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE  I  ROZBIÓRKOWE 
 
1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych oraz przygotowawczych w zakresie wykonania wjazdu na drogę publiczną. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych 
w pkt 1.1. „Przedmiot Specyfikacji” 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w tej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
następujących prac w zakresie wykonania wjazdu na drogę publiczną 
- demontaż istniejącej nawierzchni w miejscu wjazdu 
- demontaż istniejącej części podbudowy w miejscu wjazdu 
- uprzątnięcie miejsca prac, segregacja odpadów i wywóz materiałów rozbiórkowych na wysypisko 
śmieci. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne”. 
 
2.0. MATERIAŁY 
Materiały z odzysku- nie przewiduje się ponownego wbudowania. 
 
3.0. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn, sprzętu 
i urządzeń gwarantujących osiągnięcie wymaganej jakości robót. 
 
4.0. TRANSPORT 
Materiał rozbiórkowy wynosić ręcznie, taczkami do kontenerów na gruz lub dokonać załadunku na 
pojazdy samowyładowcze 
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5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz niniejszą 
Specyfikacją Techniczną. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót, która musi odpowiadać 
wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz właściwym Polskim Normom 
Budowlanym. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robot w sposób bezpieczny, nie powodujący 
zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych(zgodnie z warunkami 
BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a także mając na uwadze niepogorszenia stanu 
obiektu istniejącego i obiektów współistniejących. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót na podstawie opracowanego przez siebie 
i zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu organizacji i harmonogramu robót -o ile   
uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej.  
 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac 
Obszar prac rozbiórkowych powinien być wygrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób 
postronnych. 
Wykonywane prace należy rozpocząć kolejno  wg harmonogramu wcześniej uzgodnionego 
z Inwestorem i  użytkownikiem, w tym: 
• Istniejące instalacje kolidujące z miejscami robót rozbiórkowych należy ostrożnie zdemontować 
(odpiąć) i zabezpieczyć przewody, 
• Materiał rozbiórkowy usuwać na bieżąco. Materiały z rozbiórki- gruz – po   uzgodnieniu 
z Inwestorem zutylizować. Po pracach rozbiórkowych teren posprzątać. 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonywanych robót określonych niniejszą dokumentacją powinna obejmować: 
• Właściwe zabezpieczenie miejsca rozbiórki i trasy wynoszenia materiałów z rozbiórki; 
• Zakres prac przewidzianych do rozbiórek; 
• Usunięcie materiału rozbiórkowego; 
• Utylizacja materiału rozbiórkowego; 
• Sprzątnięcie terenu prac. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru jest: 
- m3 – dla materiałów usuwanych i utylizowanych 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy*. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. (* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie 
stanowią inaczej) 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatności ryczałtem za wykonany element należy przyjmować zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym*. (* o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej) 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
   pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401); 
• Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2017r. Poz.2285) 
 
SST 02. ROBOTY ZIEMNE  



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

„Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem” 
 

 
 

17 

1. WSTĘP 
1.1. Zakres Robót 
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót ziemnych wg DT  
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej. 
 
 
Ponadto: 
wykopy - doły szeroko- i wąsko-przestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 
zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania 
zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja 
wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 
wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie RC ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi 
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.  
grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty. 
odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu,  
utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu,asfaltu) 
składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roślinnej z 
wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 
plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości 
i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m 
kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa BN-72/8932-01  
wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 
wzoru: ls=Pd/Pds Gdzie: pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-
77/8931-12, (Mg/m3), Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, (Mg/m3). 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca stopień zagęszczenia gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 
U=d60/d10 
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d-i0 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie 
z PN-S-02205:1998, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie 
z PN-S-02205:1998, 
 
2. MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej 00. 
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypywania wykopów powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Inspektor może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót ziemnych są: 
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• grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów, fundamentów, 
nasypy i ukształtowanie terenu, 
• grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą Robót na obsypanie rurociągów, fundamentów, 
   nasypy i ukształtowanie terenu, 
• grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robót na ewentualną wymianę gruntu oraz 
   nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy), 
• ziemia urodzajna (humus). 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3 Specyfikacji Technicznej 00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji 
robót powinien być zgodny ze specyfikacją w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi na jego żądanie kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu takiego, jak: 
• żurawie budowlane samochodowe, 
• koparki, 
• spycharki kołowe lub gąsienicowe, 
• sprzęt do zagęszczania gruntu, 
• wciągarka ręczna, mechaniczna, 
• samochód skrzyniowy, 
• samochód samowyładowczy. Wykorzystanie sprzętu do robót ziemnych: 
• odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, ładowarki, itp. 
• jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntów: koparko-spycharki, 
• transport mas ziemnych: samochody samowyładowcze, 
• zagęszczanie gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, itp., W przypadku wystąpienia wód gruntowych: 
• igłofiltry, 
• pompa do odwadniania wykopów, 
• agregaty pompowe, 
• agregat prądotwórczy. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu 
budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze. Użyte 
środki transportu muszą być sprawne technicznie. Urobek należy rozmieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie 
zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu objętych robotami 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w punkcie 5 Specyfikacji Technicznej 00. 
5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi 
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi  w DT. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 
 W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowo-wodnych 
w nawiązaniu do przeprowadzonych przez Wykonawcę badań geologicznych. 
 W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowo-wodnych od uwidocznionych 
w DT. 
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 Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora oraz wstrzymać prowadzenie 
robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo robót. Zgodę na wznowienie 
robót wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę opinii Projektanta 
co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian projektowych. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 Przed rozpoczęciem robót należy przygotować teren pod realizację zadania inwestycyjnego. 
Teren należy oczyścić poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie 
robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i 
odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg 
dojazdowych, W czasie prowadzenia robót ziemnych wykopy należy zabezpieczyć barierkami 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z DT,  a jeżeli 
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być 
zaakceptowany przez Inspektora. 
 
 5.2.1. Prace geodezyjne 
 Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania robót ziemnych należy wykonywać pomiary 
geodezyjne. Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między 
innymi: 
• wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy 
realizacyjnej, 
• wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich jak osie, 
obrysy, krawędzie, 
• wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów 
wysokościowych, zakończonych 
 Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą dokumentację 
geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne 
z podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej 
ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy. 
 
 5.2.2. Zdjęcie warstwy humusu 
Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do zdjęcia 
należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu (bez 
zanieczyszczeń). Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami 
z zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym. Humus należy 
składować w hałdach nie wyższych niż 2 m. Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania 
robót z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy w zakresie: 
          • powierzchni zdjęcia humusu, 
          • grubości zdjętej warstwy humusu, 
          • prawidłowości spryzmowania humusu. 
          Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót. 
 
 5.2.3. Odspojenie i odkład urobku 
 Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń 
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie 
z ustaleniami zatwierdzonych Dokumentów Wykonawcy. 
 Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 
najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
 
5.3. Umocnienie wykopów 
 5.3.1. Pale szalunkowe 
 Umocnienie wykopów obejmuje: 
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• Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów do 
potrzebnych wymiarów. 
• Wyrównanie ścian wykopu. 
• Obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami. 
• Przykrycie wykopu balami. 
• Rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu. 
• Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie. 
 
 
 
 5.3.2. Odkład 
Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz 
innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o 
wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. 
(Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) grunt pozostały po wbudowaniu zostać wywieziony 
przez Wykonawcę. 
 
 5.3.3. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
 W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 
• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 
względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 
• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu 
(np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 
• zawiadomić Inspektora, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, 
a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 
 
 5.3.4. Humusowanie 
 W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę 
możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na 
odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu ponosi 
Wykonawca. Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 
zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). Grunt należy ujednolicić przez 
dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 6 Specyfikacji Technicznej 00. 
 Sprawdzenie wykonywania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszym PFU oraz zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. W czasie kontroli 
należy zwrócić szczególną uwagę na: 
• zgodność wykonywania robót z dokumentacją, 
• prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
• przygotowanie terenu, 
• zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
• rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
• dokładność wykonania wykopów, 
• zagęszczanie zasypanego wykopu. 
Ocena poszczególnych etapów robót powinna być potwierdzana wpisem do Dziennika Budowy 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w pkt 7 Specyfikacji 
Technicznej 00. 
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8.PRZEJĘCIE ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00. 
Roboty rozbiórkowe należą do robót tymczasowych i ulegających zakryciu. 
 
9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 
 Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne. 
 Płatność za pozycję rozliczeniową kosztorysu ofertowego Wykonawcy należy przyjmować 
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, DT, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania 
robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.  
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
BN-88/8932-02 Podłoże i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
 
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne.  
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka. 
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SST 03.  KRAWĘŻNIKI  BETONOWE 
1. WSTĘP 
 1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych 
wykonywanych - wg Dokumentacji Projektowej.(DT) 
 
 1.2. Zakres stosowania SST 
 Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem krawężników: 
- betonowych na ławie betonowej z oporem, 
- betonowych wtopionych na ławie betonowej, 
 
 1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, 
pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne"" pkt 1.4. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
      Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne"" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 00 
„Wymagania ogólne"" pkt 2. 
 
2.2. Stosowane materiały 
       Materiałami stosowanymi są: 
- krawężniki betonowe, 
- piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement do podsypki i zapraw, 
- woda, 
- materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 
 
2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 
 
2.3.1. Typy 
W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych:  
U - uliczne, D – drogowe. 
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2.3.2. Rodzaje 
W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników 
betonowych: 
- prostokątne ścięte - rodzaj „a", 
- prostokątne - rodzaj „b". 
 
2.3.3. Odmiany 
W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany: 
- krawężnik betonowy jednowarstwowy, 
- krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 
2.3.4. Gatunki 
W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: 
- gatunek 1 - G1, 
- gatunek 2 - G2. 
Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego 
(1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15]. 
 
2.3.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o   fakturze 
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy. 
2.3.6. Składowanie 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 
2.4. Beton i jego składniki 
2.4.1. Beton do produkcji krawężników 
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.  
W przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników 
powinna być wykonana z betonu klasy B 30. Beton użyty do produkcji krawężników powinien 
charakteryzować się: 
- nasiąkliwością, poniżej 4%, 
- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 
 
2.4.2. Cement 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5" wg 
PN-B-19701 [10]. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 
 
2.4.3. Kruszywo 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].  Kruszywo należy przechowywać 
w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych 
asortymentów, gatunków i marek. 
 
Tablica. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 
 Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń 
 Gatunek 1 Gatunek 2 
 Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 -3 
 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne), 
 mm, niedopuszczalne; ograniczających pozostałe powierzchnie: - liczba max 2/ 2 
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 - długość, mm, max 20 -40 
 - głębokość, mm, max 6 -10 
 
2.4.4. Woda - Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
 
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B- 06711 [4]. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy 
nie mniejszej niż „32,5",odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].      
2.6. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny 
odpowiadać wymaganiom punktu 2.4. 
b) ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7], 
c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8]. 
 
2.7. Masa zalewowa 
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt -  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport krawężników 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej 
z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się 
i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa 
można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa  powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
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Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji 
szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 
0,97 według normalnej metody Proctora. 
 
5.3. Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].  
 
5.3.1. Ława żwirowa - Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez 
zasypanie koryta żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy 
wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 
5.3.2. Ława tłuczniowa - Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. Tłuczeń 
należy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy 
wyrównać klińcem i ostatecznie zagęścić.  Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej 
powyżej 10 cm należy ławę wykonać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 
 
5.3.3. Ława betonowa - Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, 
przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się 
w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 
wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 
zalewową. 
     
5.4. Ustawienie krawężników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, 
a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie"" ścieku) może być zmniejszone do 6 
cm lub zwiększone do 16 cm. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po 
ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 
[16]. 
 
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej 
Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce 
z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.  
 
5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 
5.4.4. Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników 
ustawionych na ławie betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i 
zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce 
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą 
zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
       Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne"" pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 6.2.1. Badania krawężników 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać sprawdzenia wyglądu 
zewnętrznego na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami. 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 
 6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla tych materiałów w pkt 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla 
szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 
 
 6.3.2. Sprawdzenie ław 
 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.  
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ±1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 
- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m 
ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 
przekraczać 1 cm. 
d) Zagęszczenie ław. 
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą 
wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziaren tłucznia, nie powinny pozwalać na 
wyjęcie ziarna z ławy. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na 
każde 100 m wykonanej ławy. 
 
 6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 
cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 
każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy  
górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
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d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonanie ławy, 
- wykonanie podsypki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- ew. wykonanie szalunku, 
- wykonanie ławy, 
- wykonanie podsypki, 
- ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
- wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
- ew. zalanie spoin masą zalewową, 
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
 PN-B-06250 Beton zwykły 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
 Kruszywa mineralne. 
 PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
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 PN-B-19701 Piasek Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
 zgodności 
 PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
 parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
 parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
 BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
 
10.2. Inne dokumenty 
17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r 
 
SST 04.  NAWIERZCHNIE  Z  KOSTKI  BRUKOWEJ  BETONOWEJ 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej – 
przy budowie obiektów sportowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Betonowa kostka brukowa stosowana 
jest do układania nawierzchni: 
- parkingów,  wjazdów,  
- chodników,  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.  
 Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
 sobą trwale w fazie produkcji. 
 1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
 normami i z definicjami podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne"" pkt 1.4. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne"" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00 
„Wymagania ogólne"" pkt 2. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
 2.2.1. Aprobata techniczna - Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki 
  brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
 
 2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
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 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 
 górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia 
 nie powinny przekraczać: 
 - 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 
 - 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
 
 2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
 W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
 - 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
 - 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
 - na długości ± 3 mm, 
 - na szerokości ± 3 mm, 
 - na grubości ± 5 mm. 
 Kolory podstawowe kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, 
 grafitowy i brązowy. 
 
 2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 
 niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa  wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być 
 mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
 
 2.2.5. Nasiąkliwość 
 Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] 
 i wynosić nie więcej niż 5%. 
 
 2.2.6. Odporność na działanie mrozu 
 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaga
 niami PN-B-06250 [2]. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania 
 próbek jest wystarczająca, jeżeli: 
 - próbka nie wykazuje pęknięć, 
 - strata masy nie przekracza 5%, 
 - obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 
 nie jest większe niż 20%. 
 
 2.2.7. Ścieralność 
 Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna 
 wynosić nie więcej niż 4 mm. 
 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
 2.3.1. Cement 
 Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
 niższej niż „32,5". Zaleca się stosowanie  cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpo
 wiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
 
 2.3.2. Kruszywo 
 Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
 przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
 
 2.3.3. Woda 
 Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych 
 powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250[5]. 
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 2.3.4. Dodatki 
 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
 zgodnie z receptą laboratoryjną.  Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wy
 trzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.  
 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki 
 nieorganiczne. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne"" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
 Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są 
duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 
układające. Urządzenie  składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym 
układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka 
szczotkami. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku  można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne"" pkt 4. 
 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne 
urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami 
w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach 
transportowych producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne"" pkt 5. 
 
5.2. Podłoże - podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić 
grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7]. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi 
inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub  
niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu 
piaszczystego w uprzednio  wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, 
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
 
5.3. Podbudowa 
 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, 
obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić: 
- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
- podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa lub inny rodzaj podbudowy określonej 
w dokumentacji projektowej. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 
odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
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5.4. Obramowanie nawierzchni 
 Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki 
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją 
projektową lub zaakceptowane przez Inspektora. 
 
5.5. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru -wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 
Inspektora. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej 
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe 
z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek  przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.  
 Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka 
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem 
i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może 
być zaraz oddana do ruchu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne"" pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. 
 Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 
min. 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych 
w nawierzchni). Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie  
wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
 Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
 projektową i odpowiednimi ST. 
 6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych 
 i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 
 niniejszej ST. 
 6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 
 na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 
 5.6 niniejszej ST: 
 - pomierzenie szerokości spoin, 
 - sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
 - sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
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 - sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 6.4.1. Nierówności podłużne 
 Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą  
 BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
 6.4.2. Spadki poprzeczne -  Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne 
 z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 6.4.3. Niweleta nawierzchni - Różnice rzędnych wykonanej nawierzchni i rzędnych 
 projektowanych nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
 6.4.4. Szerokość nawierzchni 
 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 6.4.5. Grubość podsypki 
  Dopuszczalne odchyłki od projekt. grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
6.5. Częstotliwość pomiarów 
 Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, 
aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 
razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
       Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne"" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa -  Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni  
       z betonowej kostki brukowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne"" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 - przygotowanie podłoża, 
 - ewentualnie wykonanie podbudowy, 
 - wykonanie podsypki, 
 - ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
 Zasady ich odbioru są określone w ST 00 „Wymagania ogólne"". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne"" pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
 - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 - oznakowanie robót, 
 - przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
 - dostarczenie materiałów, 
 - wykonanie podsypki, 
 - ułożenie i ubicie kostki, 
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 - wypełnienie spoin, 
 - przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
                         ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
                                    i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
CZĘŚĆ III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BOISKA 
PIŁKARSKIEGO WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ BOISKA TRENINGOWEGO 

CPV  :  45112400-9  Roboty ziemne 
              45233200-1  Podbudowa nawierzchni obiektów sportowych 
              45112710-5  Urządzenie terenów zieleni  
  45212221-1  Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 
               45342000-6  Piłkochwyty 
              45212140-9  Montaż urządzeń sportowych 
  442111100-3 Budynki modułowe i przenośne  
 
V. 1. ROBOTY ZIEMNE  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 
robot ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy. 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty urządzeń wyposażenia boiska 
oraz piłkochwytów, a także pozostałych robot ziemnych realizowanych na terenie budowy, w tym 
roboty ziemne przy wykonaniu nawierzchni boiska. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie 
budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 
- wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
- pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która 
powinna zawierać: 
- rzuty i przekroje obiektów, 
- plan sytuacyjno-wysokościowy, 
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
- wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
-  szczegółowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zagęszczenie  zasypki, nasypu 
itp.). 
 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

„Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem” 
 

 
 

34 

1.4.2. Głębokość wykopu 
 Różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi 
urodzajnej. 
 
1.4.3. Wykop płytki 
 Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
 
1.4.4. Wykop średni 
 Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
 
1.4.5. Wykop głęboki 
 Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
 
1.4.6. Ukop 
 Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu
 kubaturowego. 
1.4.7. Dokop 
 Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, położone poza placem budowy. 
1.4.8. Odkład 
 Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykony
 wania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych 
  z tym obiektem. 
1.4.9. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
 Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu. Określona wg wzoru: 
 
Is = pd/pds 
 gdzie: 
 pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
 pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 
 
1.4.10. Wskaźnik różnoziarnistości 
             Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 
U=d60/d10 
gdzie: 
 d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
 d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
 
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów  i 
literatury technicznej: 
1. dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robot. 
2. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
3. książka obmiaru - książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez  Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; 
wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 
4. laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robot, 
5. polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy, 
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6. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
 Wykonawca przedstawi szczegołowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałow i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robot. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
       Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych  oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi 
nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  
materiałów z  jakiegokolwiek źródła. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robot, chyba że postanowienia ogólnych lub 
szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robot. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w dokumentach umowy. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robot i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Zasady wykorzystania gruntów 
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robot ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru. 
 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robot ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren 
budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 
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Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 
własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile 
nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie 
budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 
nadmiernej wilgotności. 
 
3. SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robot ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
 - odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
 - jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
 - transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
 -sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  
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        Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2. Transport gruntów 
        Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości  nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
        Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robot będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robot, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
 Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robot ziemnych.. Wytyczenie zasadniczych 
linii na ławach powinno być  sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem 
w dzienniku budowy. 
 Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
 Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż  +/- 10 
cm.  Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robot ziemnych nie może przekroczyć +1 cm 
i - 3 cm. Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, 
a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
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 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
 
5.3. Odwodnienie wykopów 
       Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 
rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte 
przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robot ziemnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.1.1. Program zapewnienia jakości 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robot,  
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z  
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru. 
 
  Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 1. Część ogólną opisującą: 
 - organizację wykonania robot, w tym terminie i sposób prowadzenia robot, 
 - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,〉 bhp, 
 - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
 elementów robot, 
 -  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
 robot, 
 - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
 laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
 mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
  w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
  Inspektorowi nadzoru. 
 
 2. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robot: 
 - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
 wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
 spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
 i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
 mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robot, 
 - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 • właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
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 • właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
 Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robot określono w pkt. 6.1. 
 
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica A. 
 
Tablica A 

Badana cecha  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
Pomiar szerokości wykopu ziemnego  Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m 

i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m 
Pomiar szerokości dna wykopu 

Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 
Pomiar pochylenia skarp 

Pomiar rowności powierzchni wykopu 
Pomiar rowności skarp 

Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu 

 
 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m 
oraz w punktach wątpliwych 

 
 
6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego 
 Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
 +/- 10 cm. 
 
6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego 
 Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 
cm lub +1 cm. 
6.3.4. Pochylenie skarp 
 Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% rtości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
6.3.5. Równość dna wykopu 
 Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
6.3.6. Równość skarp 
 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać  }10 cm. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 
koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość robot i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robot. 
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 Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
 Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu  płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót 
 Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli ST właściwe dla danych robot nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w [m] 
jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 
        W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robot ziemnych obliczenie wg obmiaru  w 
wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub  
nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że 
dolne wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na 
jednostkach transportowych. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie 
z wymaganiami ST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robot. 
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. 
 Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robot zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar  robot 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 - odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
 - odbiorowi częściowemu, 
 - odbiorowi końcowy, 
 - odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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 Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. 
 Obioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 
 Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru 
częściowego robot dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
 
 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
 Odbiór końcowy  robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od  dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru końcowego  robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności 
Inspektora  nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robot z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru końcowego  robot, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robot 
uzupełniających i robot poprawkowych. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego  robot jest protokół  odbioru 
ostatecznego robot, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
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5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i w. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST i w. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robot właścicielom 
urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
       
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robot. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 
 
 
 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy  robot". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę  
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w  
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robot będą obejmować: 
 - robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
 ubytków i transportu na teren budowy, 
 - wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen 
 jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Organizacja ruchu 
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 
-  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i 
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robot, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężnikow, barier,oznakowań i drenażu, 
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- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
 B-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów 
 kubaturowych w gruntach kat. I-V. 
 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow. 
 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
 odbiorze. 
 
V.2. PODBUDOWA NAWIERZCHNI OBIEKTÓW  SPORTOWYCH 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie pod nawierzchnie obiektów sportowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robot związanych z wykonaniem konstrukcji podbudowy pod nawierzchnie 
obiektów sportowych. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z  
wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
 
1 .3. Zakres robót: 
 - Warstwy podbudowy boiska o nawierzchni z trawy naturalnej 
- Pozostałe podbudowy wykonywane na placu budowy 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w OST. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robot podano w OST. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
a) Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
- Uziarnienie kruszywa 
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Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego 
ziarna kruszywa nie może przekracza 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
-  Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. Wg PN-B-06714-15 
 
b) Materiał na warstwę odsączającą 
Na warstwę odsączającą stosuje się: 
- żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 
- piasek wg PN-B-11113 [16]. 
c) Materiał na warstwę odcinającą 
Na warstwę odcinającą stosuje się: 
- piasek wg PN-B-11113 [16], 
- miał wg PN-B-11112 [15], 
- geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 
d) Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
- wapno wg PN-B-30020 [19], 
- popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
- żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania 
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
e) Woda 
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
      Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

     b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
    c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 
trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT 
a) Ogólne wymagania dotyczące transportu 
- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
b) Transport materiałów 
- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem 
i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5 .1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robot podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w OST, dotyczące cząstek 
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 
 

D15/d85 ≤ 5 
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy 
           odsączającej [mm], 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża [mm]. Jeżeli 
warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio 
dobrana geowłókninę.  
          Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza 
się z warunku: 
w którym: 

d50/O90 ≤ 1,2 
 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu podłoża [mm], 
O90 -umowna średnica porów geowłokniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymującej 
się na geowłokninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru O90 powinna być podawana przez 
producenta geowłokniny. 
  
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umożliwia naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robot  
w odstępach nie większych niż co10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. 
 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania 
w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
        Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
 Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna 
być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
 Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Inspektora nadzoru. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 
zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
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 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać 
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 
5.5. Odcinek próbny 
 Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 
przed rozpoczęciem robot, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej 
grubości warstwy po zagęszczeniu, 
- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do 
mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego 
przez Inspektora nadzoru. 
 
 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być  utrzymywana 
w dobrym stanie, jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał , za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
        Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
        Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robot i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 - uziarnienie mieszanki – 2 razy na dzienna działkę roboczą – min. 1 badanie na 600m2 
 -  wilgotność mieszanki – 2 razy na dzienna działkę roboczą – min. 1 badanie na 600m2 
 - zagęszczenie mieszanki – 10 próbek na 10.000m2 
 - badanie właściwości kruszywa – dla każdej partii kruszywa 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
 Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
 Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi nadzoru. 
6 .3.3. Wilgotność mieszanki 
 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według   
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
 wskaźnika zagęszczenia. 
 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 
 przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrole 
 zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie 
 rzadziej niż  raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektora nadzoru. 
6.3.5. Właściwości kruszywa 
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 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy 
 w obecności Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  z 
kruszywa stabilizowanego mechanicznie: 
 - szerokość podbudowy    - 10 razy na 1 km 
 - równość  podłużna         - co 20m lub w sposób ciągły planografem 
 - równość poprzeczna     - 10 razy na 1 km 
 - spadki poprzeczne        - 10 razy na 1 km 
 - rzędne wysokościowe   - co 100m 
 - ukształtowanie w planie *)   – co 100m 
 - grubość podbudowy       - w trakcie budowy  w 3 pkt na każdej działce roboczej , lecz 
     nie rzadziej niż raz na 400m2 
                                                     - przed odbiorem w 3 pkt na każdej działce roboczej , lecz nie 
     rzadziej niż raz na 2000m2 
 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 
 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, 
-5 cm. 
 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości  
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy 
 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa łatą lub planografem, zgodnie 
z BN-68/8931-04 [28]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją  +/-  0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż  +/- 5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  +/-  10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.8. Nośność podbudowy 
Moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02[27]  
Ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29]  
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych 
w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 
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10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie 
materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem 
o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona 
na własny koszt. Po wykonaniu tych robot nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według 
wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora nadzoru. 
 Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robot przez Wykonawcę podbudowy. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7 .1. Ogólne zasady obmiaru robót 
         Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
        Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robot podano w OST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robot, 
- sprawdzenie i ewentualna napraw podłoża, 
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
- do starczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- rozłożenie mieszanki, 
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robot. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
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4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
6 . PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazowego 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 
techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 
i mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
2 5. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowności nawierzchni planografem i łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i połsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
 
V.3. URZĄDZANIE TERENÓW  ZIELENI  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
        Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
        Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z 
wykonaniem nawierzchni trawiastej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 
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1.4.2. Humusowanie - zespoł czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy 
roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem. 
1.4.3. Ziemia żyzna – ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin, zasobna w składniki pokarmowe i 
pożądane własności chemiczne i fizyczne, które zostały uzyskane przez odpowiednie zabiegi 
agrotechniczne, 
1.4.4. Ziemia kompostowa – ziemia bardzo bogata w składniki pokarmowe wyprodukowane z rożnego 
rodzaju odpadków roślinnych o dużym udziale czynnej próchnicy, 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Rodzaje materiałów 
        Materiałami stosowanymi objętymi niniejszą SST są: 
        - ziemia urodzajna, 
        - nasiona traw, 
        - nawozy 
2.2. Ziemia urodzajna (humus) 
 Ziemię urodzajną należy pozyskać z miejsca prowadzenia robot ziemnych poprzez  usunięcie 
wierzchniej warstwy i składowanie na odkładzie do czasu zakończenia robot ziemnych oraz 
dodatkowo z innego miejsca. Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części 
organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona ziaren większych od 3 cm oraz 
wolna od zanieczyszczeń obcych. 
 W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że 
ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 
a) optymalny skład granulometryczny: 
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 1 2 - 18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 
b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
 Jeżeli ziemia urodzajna pozyskana na miejscu nie będzie spełniać powyższych wymogów  
Wykonawca dostarczy ziemię spełniającą te wymogi lub doprowadzi istniejącą  ziemię do spełnienia 
tych wymogów poprzez zabiegi agrotechniczne, np. przesianie, wzbogacenie gleby poprzez 
rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi urodzajnej, wapnowanie, kompostowanie itp. 
 
2.3. Nasiona traw 
 Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. 
 Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania. 
 PN-R-65023:1999. I przeznaczone do intensywnego użytkowania. 
 Przyjęto następujący rodzaj traw do zastosowania przy wysiewie (wysiew – 50 g/m2): 
 - życica trwała NAKI/NUI - 30% 
 - kostrzewa owcza RIDU / TRIANA - 15% 
 - kostrzewa czerwona ARETA - 10% 
 - kostrzewa czerwona BOREAL - 20% 
 - kostrzewa czerwona CAMILLA / MAXIMA - 10% 
 - kostrzewa różnolistna SAWA - 10% 
 - wiechlina Gajowa - 5% 
 Zamawiający dopuszcza mieszankę o  równoważnych właściwościach i przeznaczoną  do 
obiektów sportowych , jako produkt o standardach do profesjonalnego wykorzystania na obiektach 
sportowych 
 
2.4. Nawozy mineralne 
        Ziemia urodzajna przed zasiewem wymaga wzbogacenia o nawozy mineralne zawierające azot, 
fosfor i potas w ilości  ok. 5kg/100m2  nawierzchni, w trakcie wzrostu 2kg/100m2 co 6 tygodni lub 
wg potrzeb. 
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3. SPRZĘT 
3.1 Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robot powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 - spycharek, 
 - ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 
 - ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
 - wibratorów samobieżnych, 
 - płyt ubijających, 
 - cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc 
 niedostępnych). 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podłoża pod obsianie trawami 
 Podłoże pod humusowanie powinno być zgęszczone. Grunt urodzajny z korytowania należy 
na czas robot nawierzchniowych zhałdować, a po ich zakończeniu rozplantować pod przyszła 
nawierzchnię trawiastą.  
Następnie należy rozrzucić nawozy mineralne i zagrabić. 
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 20 do 40 cm po zagęszczeniu. 
Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne 
lub mechaniczne. 
5.2. Obsianie trawą 
 Obsianie nasionami traw polega na: 
a) wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie (patrz pkt 5.1), 
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilości od 18 g/m2 do 30g/m2, 
dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia), 
c) zawałowaniu. 
W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie  oraz co 6 tygodni 
nawozić nawozami mineralnymi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości obsadzeń 
        Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robot i ich zgodności z SST, oraz na 
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
        Po wzejściu traw, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% 
obsianej powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zaprawionych miejsc nie powinien 
przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej nawierzchni przy uprawie mechanicznej 
z nawożeniem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Według kontraktu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Polskie Normy 
 
V.4. NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
        Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
        Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułożeniem 
nawierzchni sportowej typu „sztuczna trawa”. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanumi w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
 Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r., Nr 207, poz. 
2016; z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (dz. U. Z 2004., Nr 92. poz. 881); 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Z 2002 r. Nr 166. poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST – 0 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Trawa syntetyczna dla boiska piłkarskiego 
 Sztuczna trawa o wysokości 60 mm o minimalnych parametrach technicznych określonych 
poniżej, zasypaną piaskiem i granulatem EPDM recykling (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem 
specjalistycznego laboratorium Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd.)  
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Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko piłkarskie: 
Aprobaty lub Rekomendacja ITB lub ewentualnie inny dokument (ates, certyfikat, wyniki badań itp.) 
wydany przez instytucję uprawnioną do badania i certyfikowania wyrobów, potwierdzający, że 
nawierzchnia posiada żadane parametry. 
- karta techniczna, 
- atest Higieniczny PZH, 
- Certyfikat „FIFA” dla obiektu z ww. nawierzchnią 
Typ włókna: 2 rodzaje włókien w jednym pęczku, 100% monofil PE wzmocniony rdzeniem (dwa 
różne kolory włókien) 
- wysokośc włókna:    min. 60min 
- grubość włókna monofilowego:  min. 440 mikronów i 490 mikronów 
- Dtex:       min. 16 000 dtex 
- waga włókna:      min. 2 100 gr/m2 
- waga całkowita:    min. 3 000 gr/m2 
- ilość pęczków:     min. 9 540/m2 
- ilość włókien:     min. 113 000/m2 
- wytrzymałość na wyrywanie pęczka:  min. 52 N 
- wytrzymałość klejenia łączonego:  min. 150 N/100mm 
- przepuszczalność wody/przez system  min. 3 000 mm/h 
- spód trawy     lateksowy 
- linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnię 
- wypełnienie nawierzchni: piasek kwarcowy oraz granulat EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z 
raportem z badań potwierdzającym zgodność jego parametrów z wymaganiami oraz z FIFA Quality 
Programme for Football Turf. Nie dopuszcza się granulatu SBR. 
 
Wykonawca dostarczy najpóźniej do pięciu dni przed podpisaniem umowy: 
- raport z badań dotyczący oferowanego systemu, który składa się z trawy syntetycznej, maty, jeśli jest 
wymagana i EPDM z recyklingu lub korek, przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. 
Labosport lub ISA-Sort lub Sports LabsLtd) potwierdzający wszystkie wymagane przez 
Zamawiającego parametry oraz potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality 
Programme for Football Turf na poziomie min. FIFA Quality, 
- wyniki z badań laboratoryjnych dla oferowanego systemu, który składa się z trawy syntetycznej, 
maty, jeśli jest wymagana i EPDM z recyklingu lub korek potwierdzający spełnienie wymagań normy 
EN 15330-1:2013 (PN-EN 15330-1:2014-02), 
- kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta, iż potwierdza 
wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry w zakresie, który nie został objęty raportem z 
badań zgodnie z FIFA Quality Programme, 
- atest PZH dla oferowanej nawierzchni, wypełnienia oraz dla maty prefabrykowanej jeżeli zgodnie z 
raportem jest wymagana, 
- przy oferowaniu nawierzchni z wypełnieniem EPDM: sprawozdanie z badań wydane przez 
akredytowany instytut na zawartość metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych (WWA) potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (UE) 1907/2006 REACH dla 
granulatu EPDM z recyklingu, 
- przy oferowaniu nawierzchni z wypełnieniem EPDM: badania dla granulatu z EPDM z recyklingu na 
starzenie UV na min 5000 godzin, 
- autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję 
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, 
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- posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu FIFA Preferred Producer (FPP) lub FIFA 
Licensed Producer (FLP). 
 
3. SPRZĘT 
3.1 Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3; Do 
układania nawierzchni można użyć dowolnego sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
 Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać 
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 
27.04.2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628  późniejszymi zmianami). 
 Środki transportu wykorzystane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 Po rozładunku rolki powinny pozostać w orginalnym opakowaniu i być ułożone na płaskiej i 
czystej powierzchni. Mogą być układane jedna na drugą, do wysokości 3-4 rolek, a stykać powinny się 
na całej długości, aby uniknąć zagięć i załamań. Należy maksymalnie skrócić czas składowania do 
momentu rozpoczęcia instalacji. Najlepszym rozwiązaniem jest rozładowanie i ułożenie rolek na 
boisko bezpośrednio w miejscach ich późniejszej instalajci. 
 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Roboty montażowe 
- Przygotowanie podłoża, 
1) Równość podłoża do 5mm mierzona na 3 metrach długości, 
2) Przepuszczalność podłoża 6l/m na minutę, 
3) Spadki boiska powinny być w granicach 0,3-1,0%. 
 
- Sprawdzenie przed instalacją: 
1) Zgodność dostarczonej sztucznej trawy z zamówieniem (rodzaj), 
2) Zgodność liczby dostarczonych rolek, 
3) długość rolek (na podstawie naklejonych etykiet), 
4) Linii boisk w brytach trawy, jeśli tak były zamówione. 
 
- Instalacja 
1) Przed rozłożeniem rolki należy dokładnie sprawdzić wszystkie jej wymiary, 
2) Należy unikać zbyt dużych zakładek pomiędzy brytami trawy, 
3) Należy zaznaczyć punkty ułożenia brytów trawy przed ich rozładowaniem. 
4) Pierwsza rolka powinna być rozłożona wzdłuż bocznej krawędzi. Nastepne układane równolegle z 
5cm zakładką. 
5) Cięcie sąsiadujących brytów trawy należy wykonywać poprzez dwie wykładziny. Należy w tym 
celu posłużyć się specjalnym nożem posiadającym regulację wysokości ostrza, które pozwoli na 
uniknięcie cięcia w tym samym czasie podkładu i włókien (źdźbeł). 
6) Cięcia należy wykonywać tak, aby jak najmniej uszkadzać łączenia splotów, co powoduje mniejsze 
zniszczenie włókien. 
7) W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, należy sprawdzić położenie trawy, 
która ma tendencje do rozszerzania się i skracania. W przypadku występowania takiego zjawiska 
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należy korygować ułożenie rolek. Przygotowane i przycięte bryty trawy powinny być klejone tego 
samego dnia. 
 
- Klejenie 
1) Bryty trawy mogą być klejone wyłącznie na taśmach łączeniowych. 
2) Dwuskładnikowy poliretanowy klej rozkładany jest na taśmie szerokości 16cm, przy użyciu 400 – 
500g na metrze długości. 
3) Klej należy rozprowadzać przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju lub szpachelki 
B-2. 
4) Klej należy przygotować zgodnie z instrukcją. 
5) Z uwagi na charakterystykę kleju musi być on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany. 
6) Klej może być nakładany na suchej taśmie i podkładzie brytów trawy przy temperaturze powyżej 
10°C. W przypadku niższych temperatur, klej należy po przygotowaniu przechowywać w ciepłych 
pomieszczeniach magazynowych. 
7) Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na 
równomierne rozłożenie kleju na taśmie, a także pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na 
styku łączenia trawy. Jest to bardzo ważne, gdyż uniemożliwia to penetrację piasku kwarcowego na 
linii styku brytów trawy. 
8) Przed przyłożeniem brytów trawy do taśmy z klejem należy bardzo dokładnie sprawdzić ułożenie 
centralne taśmy łączeniowej. 
9) Statystycznie najwięcej reklamacji spowodowanych jest złym ustawienie taśmy łączeniowej. 
10) Jako pierwszy należy dociskać docinany bryt trawy uważając, aby nie zbrudzić klejem włókien 
trawy. Bryty trawy należy docikać bezpośrednio po przyłożeniu, a także ponownie, kiedy następuje 
polimeryzacja kleju. 
11) Klej po dociśnięciu musi wypełnić w całości porowatość podłoża trawy przy dodatkowym 
założeniu, iż jest to minimalna grubość. 
12) Wiązanie finalne kleju w zależności od temperatury otoczenia następuje w czasie 20-90 minut 
(sprawdzoną metodą dociskania miejsc klejonych jest chodzenie poprzez ustawianie stopy za stopą). 
13) Rolki (walce) dociskowe nie są wskazane, ale małe traktory z pustymi wózkami do zasypywania 
piaskiem mogą być używane. W przypadku zastosowania traktora należy unikać raptownych skrętów 
kół w miejscach klejenia. 

 UWAGA – zamiast klejenia poszczególnych rolek trawy do siebie dopuszcza się także ich 
zszywanie przy użyciu specjalnej maszyny. 

 
- Linie 
1) Linie boisk są zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biały. 
2) Linie wycinane są nożem o dwóch ostrzach (rozsuwanie umożliwia wybór szerokości cięcia). 
3) W przypadku linii należy zastosować szerszą taśmę łączeniową (np. 25cm). 
4) Należy dokonać tekstu wycinania linii, aby upewnić się czy została dobrze wybrana jego szerokość 
(zdarzają się sytuacje, gdy szerokość cięcia jest inna niż wycięta przestrzeń, a spowodowane to może 
być różnicami temperatur i różnymi rozciągnięciami położonymi brytów trawy). 

 UWAGA – zamiast klejenia poszczególnych elementów do siebie dopuszcza się także ich 
zszywanie przy użyciu specjalnej maszyny. 

 
- Zasypywanie piaskiem i granulatem 

 Należy wykonać wypełnienie w ilościach zgodnych z wytycznymi producenta nawierzchni 
syntetycznej 

 
5.2. Generalne zasady konserwacji i użytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy 
a) Zasady ogólne 
Aby utrzymać walory estetyczne, przydatność do gry i parametry bezpieczeństwa boiska,  Właściciel 
obiektu musi dbać aby na nawierzchni nie pojawiały się wyrastające rośliny ani inne elementy jak np. 
kamienie, gruz, liście, śmieci itp. Częste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocą 
dmuchawy usuwa gromadzące się zanieczyszczenia, które pochodzą z: naturalnego użytkowania (np. 
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pył polietylenowy), gry (np. sznurówki, bandaże), zaśmiecania dokonywanego przez widzów (np. 
niedopałki papierosów, kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny). Jesienią spadające 
liście muszą być dokładnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym wypadku mogą gnić - 
rozkładać się ułatwiając w ten sposób wegetację mchom czy nawet chwastom. Jako środek 
zapobiegawczy zaleca się wykonanie raz w roku zabiegów chwastobójczych. Dużo łatwiej jest 
zapobiegać pojawieniu się chwastów niż próbować je usuwać, gdy już się pojawią i zapuszczą 
korzenie. Większe zanieczyszczenia, śmieci mogą być wyczesywane i zbierane za pomocą specjalnej 
maszyny: szczotka obrotowa i pojemnik na śmieci. Do konserwacji można również używać dmuchawę 
do liści, pod warunkiem, że siła nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona – nie powoduje przemieszczeń 
zbyt dużych ilości granulatu gumowego oraz, że dysza dmuchająca ustawiona jest poziomo w 
stosunku do podłoża i podmuch nie powoduje zbyt dużego zagęszczenia (ubicia) granulatu 
gumowego. W większości przypadków osoby odpowiedzialne z utrzymanie boiska nie muszą się 
martwić o dosypki granulatu gumowego. Po dokonaniu prawidłowej instalacji nawierzchni granulat 
gumowy jest “zamknięty” przez włókna trawy więc ewentualne dosypki zdarzają się rzadko lub 
dotyczą jedynie niewielkich obszarów boiska. W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi być 
wykonany przegląd gwarancyjny, w ramach którego będzie wykonana specjalna gruntowna 
konserwacja nawierzchni przy użyciu specjalnych maszyn. Ta konserwacja musi być wykonana przez 
specjalistyczną i przeszkoloną firmę. 
 
b) Program konserwacji 
 
Szczegółowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta Gwarancyjna 
opracowana przez producenta nawierzchni. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady 
       Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST-00. Warunki ogólne. 
 
V.5. PIŁKOCHWYTY 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru piłkochwytow. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
       Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robot wymienionych pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objęty specyfikacją 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem 
nowo projektowanych piłkochwytów. 
W skład robót wchodzą: 
1.Roboty budowlano – montażowe: 
- zabetonowanie słupkow pod piłkochwyty, 
- montaż stężeń, 
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- montaż siatki polipropylenowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w specyfikacji technicznej /ST / zgodne z obowiązującymi normami 
i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
        Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robot oraz za zgodność z 
kosztorysem, specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną. 
 
1.6. Informacja o placu budowy 
 Na okres prowadzenia robot należy wydzielić teren objęty budową, w taki sposób aby 
utrzymać normalne warunki użytkowania pozostałej terenu. 
 Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za teren budowy od chwili przekazania do 
odbioru końcowego. 
 
1.7. Ochrona środowiska 
        Wykonawca ma obowiązek znać i podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska. 
 
1.8. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy o ochronie p/pożarowej 
Wymagany sprzęt przeciwpożarowy będzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich zgodnie 
z obowiązującymi wymogami. 
 
1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowiązek zadbać o przestrzeganie przepisów BHP. 
 W tym, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia i życia oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 Wbudowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone  
Polskimi Normami i posiadać aprobatami techniczne, świadectwa kwalifikacyjne, atesty. 
 
2.2. Przechowywanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby materiały przeznaczone do wbudowania były zabezpieczone przed 
zniszczeniem i zachowały swoją jakość. Najlepiej by były przechowywane w zamkniętych, suchych 
magazynach, na utwardzonym  podłożu. 
 
3. SPRZĘT 
 Roboty należy wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu akceptowanego przez inspektora 
nadzoru pod warunkiem, że użycie jego nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robot. 
Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
 
 
4. TRANSPORT 
 Wyroby do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez 
odpowiednie opakowania. należy je również zabezpieczyć przed przesunięciami i utratą stateczności. 
Wykonawca na bieżąco i na własny koszt będzie usuwać wszelkie zabrudzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robót. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Roboty budowlano - montażowe 
- zabetonować słupki w ziemi zakończone zaślepkami, 
- zamontować stężenia, 
- zamontować siatkę polipropylenową. 
 
6. KONTROLA JAKOŚĆI 
6.1. Program zapewnienia jakości 
 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez 
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób  
wykonania robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe 
wykonanie robót.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości 
 Za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych materiałów odpowiada Wykonawca 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w dokumentacji kosztorysowej 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi: 
- odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi końcowemu 
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
     Płatność, sposób i terminy określa umowa sporządzona między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
-  Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – Dz. U. z 2019 r. poz.1183 z poź. zmianami 
-  Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych – ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) 
-  Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881 
-  Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej – Dz.U. z 2002 Nr147,poz.1229 
-  Ustawa z dn. 21 marca 1985r. – o drogach publicznych – Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych / tom I-V /Wyd.. Arkady 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczeństwa na 
     materiałach budowlanych w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
      znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 
-   instrukcje ITB  i  instrukcje producentów 
 
V.6. MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot opracowania 
 Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru bramek piłkarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania 
 Warunki techniczne dotyczą: montażu dwoch nowych bramek piłkarskich wraz z siatkami. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Urządzenia zabawowe 
 Dla projektowanego boiska sportowego zaprojektowano następujące urządzenia infrastruktury 
sportowej: 
- Bramki piłkarskie 7,32 x 2,44 m – 2 szt. 
- Bramki piłkarskie 5,00 x 2,00 m – 2 szt. 
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3. SPRZĘT 
Podręczny sprzęt od robot ziemnych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport urządzeń zabawowych i wypoczynkowych: 
Do transportu urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
- samochód dostawczy o ładowności 5 ton. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Montaż urządzeń powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone i znające wytyczne 
techniczne oraz instrukcje producentów poszczególnych urządzeń. 
 Realizacje robot montażowych, a w szczególności prac związanych z przymocowaniem 
głównych elementów konstrukcyjnych do podłoża, należy wykonywać pod okiem osób  posiadających 
wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub montażowymi. W 
przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu wykonania montażu, należy 
zaprzestać realizacji robot i niezwłocznie skontaktować się z producentem lub projektantem 
urządzenia. 
 
6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
6.1. Dopuszczalne odchyłki 
Dopuszczalne odchyłki wierzchołków pionowych elementów powinny nie przekraczać : 
-  odchyłki od pionu elementów konstrukcyjnych nie może być większe niż +/- 1 mm przy wysokości 
do 2 m, 
- odchyłki od poziomu wzdłuż osi podłużnej nie może być większe niż +/- 2 mm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową dla elementów sportowych są sztuki poszczególnych elementów. 
7.2. Zasada obmiaru 
 Ilość szt. zamontowanych elementów. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Odbiór robót 
 Przed rozpoczęciem czynności związanych z odbiorem całości wykonanej konstrukcji 
powinny być najpierw sprawdzone elementy użyte do jej wykonania. Materiały powinny być 
sprawdzane na podstawie zaświadczeń z kontroli (atesty) stwierdzające zgodność zastosowanych 
materiałów i części składowych z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania”. W 
szczególności powinny być sprawdzone protokoły zakładu produkcyjnego odnośnie 
przeprowadzonych badań wytrzymałościowych elementów aluminiowych  na rozciąganie i na 
zginanie oraz złączy na rozciąganie. 
 Odbiór całości kompletów (zestawów) polega na stwierdzeniu prawidłowości montażu  
konstrukcji jego wymiarów, prawidłowego stanu technicznego użytych elementów oraz zgodności z 
wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych”. 
 Elementy mogą być przekazane do użytku po komisyjnym przyjęciu zmontowanego elementu 
(zestawu) na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika 
budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Podstawą płatności za wykonane roboty jest cena ryczałtowa opisana w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy  
 
9.1. Cena ryczałtowa 
Cena ryczałtowa obejmuje : 
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- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- obsługą sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- dostawę urządzeń, 
- montaż urządzeń, 
- oczyszczenie miejsca pracy, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
■ PN-EN 1176-1: 2008 Wyposażenie placów zabaw – Ogólne wymagania bezpieczeństwa i 
metody badań, 
■ PN-EN 1176-7: 2008 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Wytyczne instalowania, 
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji, 
■ PN-EN 1176-11: 2008 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych. 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Instrukcje oraz wytyczne producentów urządzeń 
 
V.7. BUDYNEK KONTENEROWY 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot opracowania 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru montażu budynku kontenerowego. 
 
 
 
1.2. Zakres stosowania 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres objętych SST 
 Ustawienie zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania: 
- montażu budynku kontenerowego 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST – 0 : Wymagania ogólne punk 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.   
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
 Usługę będącą przedmiotem umowy należy wykonać z materiałów i wyrobów w taki sposób, 
aby nie stanowiła zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. Wyroby budowlane muszą być 
zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 
poz. 881). Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych i brudnych.  
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Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 
 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 
i dokumentacji projektowej. 
 
2.2. Kontener prefabrykowanych 
 

Wymiary typowego modułu kontenerowego: 
 szerokość zewnętrzna:    2500mm 
 długość zewnętrzna:    6055mm 
 wysokość zewnętrzna:    2850mm 
 wysokość wewnętrzna:    2500mm 
 
Konstrukcja: 
Stalowe profile zimno gięte tworzą samonośny szkielet, na który składa się spawana konstrukcja 
podłogi, stropodachu, oraz stalowe słupy usytuowane w narożach kontenera, elementy pokrywane są 
farbami podkładowymi oraz emalią nawiechniową. Konstrukcja spawana. Odprowadzenie wody 
deszczowej z dachu za pomocą rynien PCV do wewnętrznej kanalizacji deszczowej. 
 
UWAGA: CAŁOŚĆ KONSTRUKCJI NOŚNEJ KONTENERÓW MUSI SPEŁNIAĆ 
PARAMETR R30 

 
Ściany zewnętrzne 

Przewiduje się wykonanie ścian zewnętrznych z płyt warstwowych w systemie „sandwich” 

- elewacja zewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 7000, 
- izolacja – pianka PIR o grubości 12cm, 
- system kasetowy, 
Współczynnik przenikalności cieplnej ściany zewnętrznej z izolacją: 
- pianka PIR Uc=0,19 [W/ m2K] 
Ściany wewnętrzne 

Przewiduje się wykonanie ścian wewnętrznych z płyt warstwowych w systemie „sandwich” 

- blacha ocynkowana lakierowana, 
- izolacja – pianka PIR o grubości 10cm, 
- blacha ocynkowana lakierowana. 
Współczynnik przenikalności cieplnej ściany wewnętrznej z izolacją: 
- pianka PIR Uc=0,23 [W/ m2K] 
 
Umywalnia WC – zabudowa systemowa WC 

Ścianki kabin wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej V20/E1, o grubości 3cm, 
materiał do stosowania w pomieszczeniach o normalnej wilgotności (WC): kolor biały, okucia 
(klamka, zawiasy, rygiel) na ocynkowanym rdzeniu stalowym w otulinie z tworzywa sztucznego – 
kolor biały, profile mocujące aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym, stopy ze stali 
nierdzewnej, drzwi jednoskrzydłowe o szerokości skrzydła 800mm, wysokość zabudowy 2030mm 
łącznie z prześwitem 150mm nad posadzką. 
 
Podłoga płaska 

Konstrukcja podłogi zaczynając od dołu: 
- blacha trapezowa T6, 
- pianka PIR o grubości 100cm, 
- płyta MFP o grubości 2,2cm / w pomieszczeniach mokrych cementowo – wiórowa o grubości 2,2cm  
- wykładzina PVC, 
Łącznik pomiędzy kontenerami oraz magazyn bez podłogi (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
typu holland rys. nr 4 przekroje).  
Własności podłogi: 
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- obciążenie użytkowe 350 kg/m2 

- współczynnik przenikalności cieplnej podłogi Uc = 0,3 [W / m2K]. 
 
Stropodach modułu jednospadowy 

Stropodach warstwowy pokryty od zewnątrz: 
- membrana dachowa 1,5mm, 
- płyta MFP o grubości 1,5cm, 
- pianka PIR o grubości 16cm, 
- blacha ocynkowana lakierowana w układzie kasetowym. 
- współczynnik przenikalności cieplnej stropodachu Uc = 0,15 [W / m2K]. 
Własność stropodachu: 
- obciążenie użytkowe 150 kg/m2 

- współczynnik przenikalności cieplnej Uc=0,44 [W/ m2K] 
Odprowadzenie wody deszcowej w zewnętrznych rurach PVC 

 
UWAGA: sufit w pomieszczenia z WC, przedsionkach, umywalniach oraz w pomieszczeniach 
porządkowych należy wykonać z płyt o odpowiedniej odporności na zawilgocenie. 
 
Okna PVC Uc=0,9 [W/ m2·K] 

Lp. Rodzaj okna: Wymiar okna 
[mm]: 

Sposób 
otwierania: 

Kolor okna: Ilość sztuk: 

1 PVC 1465x1135 RU+R białe 6 

2 PVC 865x535 RU białe 1 

Obróbki okienne należy wykonać w kolorze ścian  
 
 
Drzwi 
Drzwi zewnętrzne:  
- izolowane kolor RAL 7031, z zawiasem sprężynowym, z zamkiem z wkładką patentową o wymiarze 
otworu w ścianie 1000x2100mm szt. 7 

- brama garażowa 2500x2000mm szt. 1 kolor RAL 7031 

- furtka dwuskrzydłowa szt. 2, kolor RAL 7031 

- współczynnik przenikalności cieplnej min. Uc = 1,3 [W / m2K]. 
Drzwi do WC dla osób niepełnosprawnych z podcięciem wentylacyjnym wys. 2cm o powierzchni 
min. 0,022m2. Na drzwiach należy umieścić piktogram dla WC dla osób niepełnosprawnych. 
 
Drzwi wewnętrzne: 
- wewnętrzne stalowe, kolor biały, o wymiarze otworu w ścianie 900x2000mm, szt. 5 

Drzwi do WC z podcięciem wentylacyjnym wys. 2cm o powierzchni min. 0,022m2. 
 
Daszek 

Daszek pomiędzy modułami/segmentami wykonany z profili aluminiowych i wypełniony 
poliwęglanem. 
 
Budynek zaplecza boiska sportowego wyposażony będzie  w  nast. instalacje : 
- wody zimnej,  
- wody ciepłej z bojlerów elektrycznych, 
- kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie ścieków do zbiornika bezodpływowego 

- kanalizacji deszczowej – odprowadzenie wód opadowych z dachu do zbiornika retencyjnego, 
- ogrzewania i klimatyzacji – klimatyzatory i grzejniki lokalne wspomagane energią 
z fotowoltaniki, 
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- instalacja fotowoltaniczna - do 6,5kW, 
- energii elektrycznej  oświetlenia i gniazd, 
- wentylacji grawitacyjnej, 
- wentylacji grawitacyjnej wymuszonej (wentylatorem elektrycznym) – uruchamianej włącznikiem 
światła – w pom. WC, łazienki i umywalni,  
- wentylacji grawitacyjnej wymuszonej (wentylatorem elektrycznym) – uruchamianej ręcznie. 
 
UWAGA: Obiekt kontenerowy typowy wyposażony będzie w następujące instalacje: 
Instalacje – wewnętrzne 

Elektryczna trójfazowa – przyłącz zewnętrzny z zabezpieczeniem nadprądowym, tablica rozdzielcza 
usytuowana wewnątrz obiektu. Instalacja wykonana zgodnie z PN-HD6036404041. Przewody 
prowadzone wewnątrz ściany typu „sandwich”. 
  
Instalacja wodna – wykonana z rur polipropylenowych, prowadzona na ścianie wewnątrz kontenerów 
za pomocą uchwytów.  
Instalacja kanalizacyjna – wykonana z rur i łączników PVC, prowadzona na ścianie wewnątrz 
kontenerów za pomocą uchwytów, pion kanalizacyjne wyprowadzone przez konstrukcję podłogi 
modułu. 
Instalacja wod – kan wyprowadzona pod kontenerem. Na każdym dopływie zamontowany reduktor 
ciśnienia wody. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym oraz specyfikacji technicznej. 
 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotami Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po 
akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót. Wykonawca jest 
zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do 
których ten sprzę jest przeznaczony. Koszty transportu nie podlegają oddzielnej zaplacie. 
 
4. TRANSPORT 
Dopuszcza się dowolny rodzaj transportu. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca odpowidzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 
programem zapewnienia jakości polecenia Inspektora Nadzoru. 
 
Montaż kontenerów zgodnie z wytycznymi producenta. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu robót 
zostaną, jeśli wygać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
W ramach systemu europejskiego wprowadzania wyrobów budowlanych dopuszczonych do 
powszechnego stosowania, stosowane mogą być: 
1) Uznane przez Komisję Europejską za mające duże znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Wyroby 
te muszą posiadać oznakowanie „CE” oznaczające, że dla takiego wyrobu dokonano oceny jego 
zgodności z odpowiednimi dokumentami odniesienia, którymi mogą być: 
a) zharmonizowane normy europejskie (hEN), 
b) europejskie aprobaty techniczne (EAT), 
c) krajowe specyfikacje techniczne państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznane przez Komisję Europejską za zgodne z wymaganiami podstawowymi 
(KTS). 
2) Uznane przez System Krajowy wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu. Wyroby te muszą 
posiadać oznakowanie „CE”, „B lub B z ramką (dla wyrobów regionalnych), oznaczające, czy wyrób 
ten spełnia wymagania zawarte w jednym z krajowych dokumentów odniesienia, którymi mogą być: 
 
a) Polska Norma dotycząca wyrobu, wydana zgodnie z ustawą o normalizacji z 12 września 2002 r. 
(Dz. U nr 169 z 2002 r. poz. 1386 z późn. zm.), 
 
b) Krajowa aprobata techniczna (KAT) wydana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 8 
listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych 
do ich wydawania (Dz. U. 249 z 2004 r., poz. 2497). 
 
c) Decyzja o uznaniu wyrobu budowlanego za wyrób regionalny, wydana zgodnie z Kodeksem 
postępowania administracyjnego właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, na 
wniosek producenta wyrobu. 
 
6.2. Kontrola dokładności montażu prefabrykatów 
Dopuszczalne odchyłki od osi przy montażu prefabrykatów: w pionie: +/- 6mm, w poprzek: +/- 6mm, 
wzdłuż: +/- 6mm. Sprawdzeniu podlega: osiowość ustawienia lub ułożenia prefabrykatów, 
przesunięcia w pionie i poziomie, szerokość spoin, i dokładność ich uszczelnienia. Po stwierdzeniu 
prawidłowości ustawienia prefabrykatów pionowych można wykonać ich złącza. Stwierdzone 
odchyłki przekraczające wartości dopuszczalne, powinny być wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane lub zakwalifikowane do poprawienia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, PT i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki wpisywane będą do 
Książki obmiaru robót. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie. 
 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony zgodnie z częstością wymaganą do płatności na rzecz 
Wykonawcy określoną w umowie. 
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7.1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i 
sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
 
7.3. Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: podstawę wyceny i opis robót, ilość 
przedmiarową robót (z kostorysu ofertowego), datę obmiaru, miejsce obmiaru przez podanie: nr 
pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego, odmiar robót z podaniem 
składowych odmiaru w kolejności: długość x szerokość x głebokość x wysokość x ilość = wynik 
obmiaru, ilość robót wykonanych od początku budowy, dane osoby sporządzającej obmiar.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót montażowych składających się na 
przedmiot umowy. Podczas odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia stanu technicznego 
dostarczonego konteneru i ich wyposażenia, a także zgodności ich parametrów technicznych ze 
wskazanymi w ST. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający w terminie do 7 – dni od przyjęcia 
pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o wykonaniu usługi wyznacza dokonuje ich odbioru. Nie później 
niż w dniu odbioru 
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu komplet dokumentów powykonawczych np. protokoły z 
pomiarów z sprawności instalacji eletrycznej, certyfikaty, deklaracje. Jeśli w toku czynności 
odbiorowych stwierdzone zostanie, że dostarczony przedmiot umowy jest odmienny od zamawianego, 
niezupełny lub posiada wady uniemożliwiające jego prawidłowe użytkowanie, datą wykonania 
dostawy będzie termin dokonania wszystkich uzupełnień lub usunięcia wad. 
 
Z czynności odbiorowych zostanie spisany protokół z udziałem przedstawiciela Wykonawcy 
(wskazanym w umowie) oraz z udziałem Inspektora Nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji przejęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej 
lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
■ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. u. Nr 47 z 2003 r. Poz. 401), 
■ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 884 z późniejszymi zmianami), 
■ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. Z 2022 r.  
poz. 2570). 
■ Aprobaty techniczne ITB 
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■ Deklaracje zgodności 
 
 
 
 


