wysokos¢ dostosowaé
do istniejgcego terenu

wysokos¢ dostosowac
do istniejgcego terenu

PRZEKROJ TYPOWY
Przekrdj poprzeczny przez plyte boiska

Plyta boiska
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| | - warstwa wegetacyjna gr. 15 cm | |
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| | - siatka z tworzywa sztucznego BOPP (siatka na krety 10x10mm) | |
- warstwa drenazowa 20cm
- ist. podtoze
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Przekroj poprzeczny przez ptyte boiska treningowego
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- warstwa trawy syntetycznej gr. 6cm

- miat kamienny (1-4mm) gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. Cqy3 (4/31,5) 15cm

- piasek zageszczony 10cm

- geowtoknina

- nasyp kontrolowany z piasku zageszczonego 10cm

- ist. podioze

NAZWA
OPRACOWANIA: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM
TEMAT
RYSUNKU: PRZEKROJE TYPOWE
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: SPECJIALNOSC: PODPIS:
PROJEKTANT: mer inz. Wojciech Demarczyk inzynieria drogowa
' Upr. Nr: SLK/9671/PWBD/21 ¥ &
WSPOEPRACA: mgr inz. tukasz Sukiennik
PROJEKTANT: inZ. Adam Lipiriski konstrukcyjna
' Upr. Nr: SLK/8172/PoKb/18 vl
STADIUM: PAB DATA: 03.2023 . SKALA: 1:50 NUMER RYSUNKU:
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