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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pn.: ,,Budowa boiska sportowego
w Mizerowie wraz z zapleczem”.

Zadanie dotyczy obiektu budowlanego nalezacego zgodnie z ustawa Prawo budowlane do
Kategorii nr: V, XV.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowi:
- Umowa pomiedzy Gming Suszec z siedziba przy ul. Lipowej 1, 43 — 267 Suszec, a ,,.S CORP”
Lukasz Sukiennik z siedziba przy ul. 11 Listopada 2/10, 42 — 700 Lubliniec.
- Pomiary i wizja w terenie,
- mapa do celéw projektowych,
- Dokumentacja geologiczna,
- Warunki techniczne przylaczy,
- Narady i uzgodnienia z Zamawiajacym,
- Literatura techniczna,
- Obowiazujace przepisy i normy.

1.3 Zakres opracowania
Zakres calego przedsiewzigcia ,,Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz
z zapleczem” obejmuje projekt budowy boiska sportowego, boiska treningowego, budynku zaplecza,
jezdni wewngtrznej z parkingami wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i przylaczami.
Projekt budowy budynku zaplecza oraz drogi wewngtrznej do boiska z parkingiem jest
tematem odrebnego opracowania.
Zakres robdt objetych niniejszym opracowaniem obejmuje:
* niezbedne prace przygotowawcze,
* zdjecie istniejgcej nawierzchni trawy (humusowanie),
 wykonanie koryta wraz z profilem podtoza,
* wykonanie drenazu oraz systemu nawadniania,
* utozenie warstw konstrukcyjnych plyty boiska gtownego oraz boiska treningowego,
* utozenie warstw konstrukcyjnych ciagéw pieszych,
» wykonanie nawierzchni boiska gtdéwnego (trawa siana),
» wykonanie nawierzchni boiska treningowego (trawa sztuczna syntetyczna),
» wykonanie szamba wraz z przylaczem kanalizacji sanitarnej z budynku zaplecza,
» wykonanie zbiornika retencyjnego szczelnego,
* budowg ciggu pieszego wzdluz boiska gléwnego z betonowej kostki brukowej szerokosci oraz
dojscia do boiska treningowego i budynku zaplecza,
» wykonanie ogrodzen zewnetrznych,
» wykonanie ogrodzen wewnetrznych,
* wykonanie pitkochwytow,
* wykonanie 2-ch trybun segmentowych,
* wykonanie przytacza wody,
» wykonanie przylacza energetycznego,
» wykonanie wiat dla zawodnikow rezerwowych.



MATERIALY DO ZGtOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
,,Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem”

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1 Lokalizacja i uksztaltowanie terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w miejscowosci Mizerow (gmina

Suszec, powiat Pszczynski) przy ul. Wyzwolenia na dziatkach ewidencyjnych nr 423/110, 788/110

1 789/110. Dziatki objete opracowaniem sg terenem otwartym. Od strony poinocnej teren ograniczony
jest pasem drogowym — ul. Wyzwolenia. Od strony poludniowej jest ograniczony pasem drogowym —
droga gminna dojazdowa. Od strony zachodniej oraz péinocno wschodniej teren przeznaczony pod in-
westycje ograniczony jest dziatkami z zabudowa mieszkaniowa.

Na terenie objetym opracowaniem znajduja si¢:
* teren obsiany trawg wstepnie przygotowany pod budowe ptyty gtownej (dz. nr 423/110),
« budynek w ktorym miesci sig siedziba Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mizerowie oraz Gminna Swie-
tlica (dz. nr 788/110).
* skarpy obsiane trawa,
* teren zielony — taka (dz. nr 789/110).

2.2 Istniejace uzbrojenie terenu

Na dziatkach objetych opracowaniem wystgpuje nastepujaca infrastruktura techniczna:
- sie¢ elektroenergetyczna;

- sie¢ teletechniczna;
- sie¢ kanalizacji deszczowej;
- sie¢ teletechniczna.

Nie wyklucza si¢ wystepowania uzbrojenia, ktore nie zostalo naniesione na mapie sytuacyjno-
wysokos$ciowe] oraz rozbieznosci pomigdzy stanem rzeczywistym, a wykazanym na mapie.
W zwigzku z powyzszym nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ podczas prowadzenia robot
ziemnych. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonac¢ roboty tak by tych kolizji unikngé¢ lub zabezpieczy¢é ww. urzadzenia przed uszkodzeniem.

Wszelkie prace budowlane w obrebie urzadzen podziemnych powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem kierownika budowy.

2.3 Warunki geotechniczne posadowienia

Zgodnie ze sporzadzong opinig geotechniczng warunki w podtozu projektowanej inwestycji
przyjeto jako proste i korzystne dla projektowanej inwestycji.

W Swietle obowigzujacych przepisow przedmiotowe przedsiewzigcie zalicza si¢ do
I kategorii geotechnicznej.

2.4 Istniejaca zielen
Zielen wystepujaca na obszarze objetym opracowaniem to tereny zielone pokryte trawa.

3. Opis przyjetych rozwiazan

3.1 Projektowane rozwigzania techniczne - boiska

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny boiska sportowego oraz boiska
treningowego znajdujace si¢ w Mizerowie przy ul. Wyzwolenia na czgéci dziatki nr 423/110 1 czgSci
dz. nr 789/110. W ramach rozwigzania projektowego przewiduje si¢:

a) budowe boiska nr 1:
* Pole do gry dlugos¢ - 100,0 m, szerokos¢ — 60,0 m,
* Powierzchnia ptyty boiska z trawy naturalnej wykonana siewem o parametrach trawy sportowe;:
dtugos¢ — 110,0 m, szerokos¢ — 66,0 m,
Boisko gléwne spetnia wymogi licencyjne SZPN dla IV ligi.

b) budowe boiska nr 2:
* Pole do gry dlugos¢ - 60,0 m, szerokos¢ — 30,0 m,
* Powierzchnia ptyty boiska z trawy sztucznej syntetyczne;j:
dtugo$¢ — 66,0 m, szerokos¢ — 34,0 m,
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Konstrukcja plyty boiska
Na podstawie opinii geotechnicznej oraz uzgodnien z Inwestorem przyjgto nastgpujace
rozwigzania konstrukcji ptyty boiska pitkarskiego i treningowego:

B1 — nawierzchnia boiska trawiastego (ptyta gtéwna)

- warstwa trawy naturalnej (trawa siana) gr. 3cm,
- warstwa wegetacyjna gr. 15cm,

- warstwa drenazowa o gr. 20cm,

- ist. Podloze,

Sklad mieszanki:
- 75% zycica trwala,
- 25% wiechlina takowa,

Warstwa nosna trawnikéw — warstwa wegetacyjna (wg DIN 1835-4 Boiska sportowe)

Warstwa musi by¢ tak zbudowana, aby mimo jej zageszczania spowodowanego korzystaniem
zawierata wystarczajaca ilo$¢ powierzchni porowatej, aby umozliwi¢ dostep powietrza do korzeni
i odprowadzenie wody z opadéw w kierunku drenéw.

Stanowi z reguly mieszanke wierzchniej warstwy ziemi rodzimej z piaskiem oraz niewielkie
ilosci substancji pomocniczych. Sklad granulometryczny mieszanki nalezy okresli¢ laboratoryjnie i
musi zawierac sie w przedziale okreslonym w ponizszej tabeli:
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Uzywajac dodatkow organicznych np. kompostow nalezy zwroci¢ uwage poddac je kontroli

jakosci eliminujac ryzyko probleméw zdrowotnych trawy. Wyklucza si¢ stosowanie osadow
sciekowych ze wzgledoéw higienicznych.
Zawarto$¢ substancji organicznych powinna waha¢ si¢ w przedziale od 1% do 3%. Zwickszanie
udziatu substancji organicznych wigze si¢ ze zmniejszeniem przepuszczalno$ci warstwy wegetacyjnej.
Mieszajac poszczegdlne sktadniki musi powsta¢ jednorodna mieszanka — zaleca si¢ aby cala ilos¢
substratu na warstwe wegetacyjna byta przygotowana w jednej hatdzie i po pobraniu probek roztozona
bez konieczno$ci uzupetniania dodatkami na ptycie boiska.

Wilgotnoé¢ substratu nie moze by¢ wigksza niz 70%.

Po roztozeniu na plycie nalezy zagesci¢ walcem do stopnia umozliwiajgcego wlasciwy wzrost
trawy i funkcjonowanie warstw technicznych boiska. Przyjmuje si¢, ze $lad pozostawiony przez
ciggnik uzywany do obrobki gleby powinien by¢ odcisnigty na glebokos¢ nie wiekszg niz 2cm.
Niedopuszczalne jest zageszczanie w stopniu przyjetym dla podbudéw i warstw odsaczajacych.
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Grubo$¢ warstwy wegetacyjnej (nos$nej) zalezy od metody budowy boiska. Przy zastosowaniu
warstwy odsgczajacej grubo$¢ warstwy wegetacyjnej wg normy DIN powinna zawiera¢ si¢
w przedziale 12 — 15cm. W naszych warunkach zalecone jest zastosowanie warstwy no$nej trawnika
nie cienszej niz 15cm.

Spadek na plycie boiska jest rowny 0,5%. Uktad spadkéw: kopertowy.

Plaszczyzna badana tatg 4m powinna wykaza¢ maksymalne odchylenia od krawedzi 2cm.
Przepuszczalno$¢ warstwy wegetacyjnej opisana w normie DIN 1835-4 wg. zalecen przepuszczalnosé
wody pow. 6cm/godz.

Grubo$¢ warstwy drenazowej 20cm. Grubos¢ nie moze odbiegac +/- 2 cm od projektowanego.
Spadki musza odpowiadac¢ spadkom warstwy wegetacyjne;j.
Plaszczyzna badana tatg 4m powinna wykaza¢ maks. Odchylenia od krawedzi 2cm.

B2 — nawierzchnia boiska treningowego
- warstwa murawy poddanej zabiegom pielegnacyjnym z zasiewem trawy,

Na boisko treningowe projektuje si¢ z nawierzchnig z trawy naturalne;.

Istniejacy teren byt uzytkowany w celach rolniczych, nalezy go doprowadzi¢ do parametrow,
w ktdérych bedzie zdatny do uzytkowania jako boisko trawiaste treningowe. Konieczne zabiegi to:

- spulchnienie i wymieszanie gruntu glebogryzarka,

- piaskowanie,

- bronowanie,

- profilowanie,

- zasiew trawy,

- watowanie,

Ostatnimi czynnos$ciami przygotowania boiska jest wyznaczenie pola gry poprzez wymalowanie linii
oraz osadzenie bramek w tulejach.

3.2 Wyposazenie sportowe

W ramach planowanej inwestycji na oznaczonym terenie zgodnie z ustaleniami
z Zamawiajgcym przewiduje si¢:
- wykonanie pola do gry w pitke nozng (ptyta gléwna) o wymiarach 100 x 60 m. Dookota pola gry
znajdowac si¢ bedzie pas ochronny, ktory wzdtuz dtuzszych bokow réwny bedzie 3,0 m natomiast
wzdhiz krotszych bokéow 5,0 m. Pole gry w pitke nozna wyznaczone jest liniami w kolorze
kontrastowym do jego nawierzchni (biatym). Wszystkie linie zaprojektowano zgodnie z wymaganiami
stawianymi dla obiektow pitkarskich i nalezy je wykona¢ zgodnie z rys. nr 4,
- wykonanie na ptycie boiska bramek do pitki noznej (2 szt.) o wymiarach 7,32 x 2,44 m, aluminiowe,
mocowane w tulejach w celu tatwego demontazu (rys. nr 6),
- ustawienie wiat dla zawodnikéw rezerwowych (2 szt.) wykonanych z profili stalowych,
wypetionych z ptyt poliwgglanowych, z siedziskami z oparciem w ilosci 14 szt. (rys. nr 8),
- ustawienie 2-ch demontowalnych trybun dla kibicow o pojemnosci 2 x 50 os6b, wykonanych z
metalowych profili zamknigtych o réznych przekrojach i wymiarach, zaleznie od rodzaju elementu
konstrukcyjnego trybuny,
- wykonanie pola do gry w pitke nozna (boisko treningowe) o wymiarach 60 x 30 m. Dookota pola gry
znajdowac¢ si¢ bedzie pas ochronny, ktory wzdhuz dtuzszyvh bokow réwny bedzie 2,0 m natomiast
wzdhuz krotszych bokow 3,0 m. Wszystkie linie zaprojektowano zgodnie z wymaganiami stawianymi
dla obiektow pitkarskich wykonanych ze sztucznej trawy,
- wykonanie na ptycie boiska treningowego bramek do pitki noznej (2 szt.) o wymiarach 5,00m x
2,00m, aluminiowe, mocowane w tulejach w celu tatwego demontazu.
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3.3 Konstrukcje nawierzchni utwardzonych

Na podstawie opinii geotechnicznej oraz uzgodnien z Inwestorem przyjeto nastepujace
rozwigzania konstrukcji:
Na podstawie wykonanych odwiertéw geotechnicznych, opinii geodezyjnej oraz uzgodnien
z Inwestorem przyjeto nastepujace rozwigzania konstrukcji:

N1-— nawierzchnia ciagéw pieszych
- kostka betonowa gr. 8cm,

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. Cgg3 (0/31,5mm) o gr. 15cm,

3.4 System odwodnienia

Projektuje si¢ odprowadzenie wod z ptyty boisk poprzez wykonanie systemu drenazowego,
z ktorego wody odprowadzane bedg do zbiornika retencyjnego (szczelnego) o pojemnosci do 35m?.
Rury chtonne o srednicy 110mm utozono pod katem 45° do dhuzszego boku plyty boiska gléwnego
oraz boiska treningowego w odlegtosci réwnej 6,00m. Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,5%
w rowach drenarskich na podsypce zwirowej (gltgbokos¢ 50-80 cm) w kierunku przewodu zbiorczego
srednicy 200mm. Przewdd zbiorczy biegnie wzdhuz dtuzszego boku w odlegtosci ok. 1,50m od linii
bocznej boiska (ptyta gtdwna) w kierunku studni kanalizacyjnej D1, ze spadkiem 0,5% oraz ok. 3,50m
od linii bocznej boiska bocznego w kierunku studni kanalizacyjnej D3, ze spadkiem 0,5%.

3.5 Nawodnienie boiska glownego

Rozwiazanie oparte jest na 13. zraszaczach, z czego tylko 3. znajduja si¢ bezposrednio w
plycie boiska. Zrodtem zasilania instalacji bedzie projektowany przytacz wodociagowy @110 PE. Ze
wzgledu na niewystarczajace ci$nienie w sieci wodociggowej zaprojektowano uklad podnoszenia
ci$nienia. Pompe wraz z armatura towarzyszaca zaprojektowano umiesci¢ w komorze betonowej. Na
rurociggu ssagcym oraz ttocznym pompy powinny zosta¢ zatozone zawory odcinajace oraz krociec do
podiaczenia sprezarki w celu przedmuchania instalacji przed okresem zimowym. Siec
rozprowadzajaca zaprojektowano jako pierScien z rur PE-HD 100, SDR 11, PN16 ©63 x 5,8mm.
Kazdy zraszacz podlaczony jest do trojnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy ziaczki
przegubowej (elastycznej). Rozmieszczenie 1 zasigg zraszaczy musi gwarantowaé pelne
i rownomierne nawodnienie calej ptyty boiska. Do polgczenia rur i zraszaczy zastosowac nalezy
ksztaltki zaciskowe o wymiarach odpowiednich do $rednic rurociggéw. Wzdtuz sieci prowadzone sa
przewody elektryczne stanowigce polaczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem
w celu przekazania impulsu do cewek poszczegdlnych elektrozaworéw. Impuls wystany ze sterownika
do cewki elektrozaworu powoduje ich otwarcie. Sterownik zabudowa¢ w budynku socjalno -
gospodarczym. Zasilanie elektryczne instalacji wilaczy¢ do instalacji istniejacej w budynku.
Zabudowac zabezpieczenie roznicowo-pragdowe i nadmiarowo-pradowe.

3.6 Oswietlenie boiska

Projekt zaktada budowe oswietlenia boiska, spelniajgce kryteria II klasy rozgrywek, czyli
srednie natezenie o$wietlenia na murawie E,>200 Ix, natomiast rownomierno$¢ os$wietlenia
d=E.iw/Ex>0,6. O$wietlenie boiska (ptyta gléwna) zamontowane zostanie na masztach
oswietleniowych o wysokos$ci 12m w ilosci 6 szt. Dodatkowo planuje si¢ wyposazyé w boisko
treningowe w 6 masztow oswietleniowych o wysokosci 10 m. Zasilanie i sterowanie o$wietleniem
z budynku klubu sportowego.

3.7 Charakterystyka ogrodzenia

Projekt zaktada:

a) budowe¢ ogrodzenia zewngtrznego jako panelowe ocynkowane ogniowo: dlugo$é — ok.
518,0 (wraz z bramami i furtkami) m, wysokos$¢ — 2,0 m,

b) budowe ogrodzenia wewnetrznego jako panelowe ocynkowane ogniowo: dtugos$¢ — ok.
98,0 (wraz z furtkami) m, wysokos¢ — 1,2 m,
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3.8 Pilkochwyty

Projekt zaktada:

a) budowe pitkochwytéw (dwa pitkochwyty — ptyta gtowna: dlugos¢ — ok. 230,0 m (wraz
z bramami i furtkami), wysoko$¢ — 6,0 m),

b) budowe pitkochwytow wzdluz dluzszych bokéw boiska — ptyta gldwna: dlugos¢ — ok.
100,0 m, wysokos¢ 4,0 m,

¢) budowe pitkochwytow (dwa pitkochwyty — plyta boiska treningowego: dlugos¢ — ok.
120,0 m, wysokos$¢ — 6,0 m),

3.9 Trybuny

Projekt zaktada wykonanie demontowalnych trybun dla kibicow z siedziskami (2 szt.),
wykonanych ze stalowych, ocynkowanych ogniowo elementow. Charakterystyczna cecha uzytkowa
konstrukcji trybun jest wykonywanie ich z powtarzalnych, systemowych elementow, ktore po
ztozeniu w calos¢ tworza skonczony element architektoniczny. Trybuny sg przeznaczone do uzytku
na otwartej przestrzeni i nie wymagaja statego kotwienia do gruntu ani fundamentéw. Trybuny
zostang ustawione na uprzednio przygotowanej powierzchni wykonanej z betonowej kostki
brukowe;j.

Trybuny dostarczone na obiekt przez producenta powinny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i normami dotyczacymi widowni.

Projektowane trybuny zostang zaopatrzone w siedziska dla 50 osob kazda.

3.10 Rozwigzania wysokosciowe

Teren objety opracowaniem ma charakter ptaski. W chwili obecnej teren usytuowany jest na
wysokosci ok. 257,70 m n. p. m. Teren przygotowany pod plyte boiska ma obecnie minimalne
pochylenie w kierunku potudniowo — wchodnim.

Przy projektowaniu rozwigzania wysokosciowego starano si¢ dostosowac¢ go do istniejacego
terenu. Zaprojektowano spadki plyty boiska gléwnego tworzac siodto w ksztalcie dachu (ksztatt
kopertowy) przy statym spadku réwnym 0,5% co zostato pokazane na Projekcie zagospodarowania
terenu rys. nr 2.

Spadek poprzeczny boiska treningowego zaprojektowano jako jednostronny w kierunku

potudniowym réwnym 0,6%.

4. Uwagi koncowe

Zgodnie z ustawg (z dnia 27 kwietnia 2001 z pdzniejszymi zmianami) o odpadach materialty
z roboét rozbidrkowych powinny zosta¢ przewiezione na wysypisko i tam zutylizowane. Kosztorys do-
tyczacy wywozu i sktadowania materiatéw odpadowych przewiduje koszty transportu i przyjecia na
wysypisko.

Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi

w Specyfikacjach Technicznych stanowigcych czgs¢ sktadowa Dokumentacji Projektowej oraz zgod-
nie z wymaganiami norm i innymi przepisami zwigzanymi. Przy wykonywaniu robdt budowlanych
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP oraz P. Poz.

W przypadku spowodowania przez Wykonawce uszkodzen systemu korzeniowego drzew ist-
niejacych skutkujacego nasileniem wydzielania si¢ posuszu w koronach drzew, jego usuwanie bedzie
w okresie gwarancyjnym prowadzone na koszt Wykonawcy.
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II. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny , skala 1:25000

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Plan sytuacyjny - wymiary 1:500

Boisko do pitki noznej, skala 1:500
Przekroje typowe przez boisko, skala 1:50
Bramka do pitki noznej, skala 1:25
Bramka do pitki noznej, skala 1:25

Wiata dla zawodnikow, skala 1:25
Trybuna, skala 1:40

9 Ogrodzenie zewnetrzne

10 Pitkochwyt 6m

11 Pitkochwyt 4m

12 Przekroje poprzeczne

N —
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