[image: image1.jpg]



Gmina Suszec


ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec


tel. (0-32) 449 30 50, fax (0-32) 449 30 51


e-mail: gmina@suszec.pl , www.suszec.pl 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł netto pn.:

„Zakup systemu oświetleniowo-dźwiękowego”

1. Zamawiający:
Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, NIP 6381792968, e-mail: gmina@suszec.pl 

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu oświetleniowo-dźwiękowego wg poniższej specyfikacji. Zamówienie obejmuje również dostawę zakupionego systemu na adres: Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec

Specyfikacja zamówienia:

	L.p.
	Sprzęt
	Ilość

	1
	Kratownica aluminiowa trisystem 3,5m 50mm
	2

	2
	Kratownica aluminiowa trisystem 3m 50mm
	2

	3
	Wieża sceniczna / statyw Wind Up 5,35m -250kg
Specyfikacja techniczna:

Maksymalna wysokość: 5,35 metra.

Maksymalne obciążenie: 250 kg.

Waga netto: 80 kg.

Wysokość po złożeniu: 1,74m.

Maksymalna powierzchnia robocza: 2 x 2 metry.

Wykończenie: Czarny.

Materiał konstrukcyjny: stal.
	2

	4
	Statyw z mechanizmem korbowym 1,91m - 4m 85kg
Grupa
Oświetleniowe

Materiał: stal

Powierzchnia
lakierowana proszkowo

Min. wysokość
1905 mm

Max. wysokość
4000 mm

Długość transportowa
1735 mm

Max. Obciążenie 85 kg

Waga
22 kg
	2

	5
	Adapter kratownicy kompatybilny z wierzą sceniczną / statyw Wind Up 5,35m -250kg
	2

	6
	Wytwornica mgły Kategoria
Wytwornice mgły

Moc 1500 Watt

Zasilanie


230 V / 50 Hz

120 V / 60 Hz

90 V / 50 Hz

Czas nagrzewania ok. 60 sec.

Zużycie płynu 2l na 50 godzin

Kontrola


DMX 512

0 – 10 V analog

Cable remote (opcja)

Wymiary (L x W x H)
47 x 25 x 25 cm

Waga bez puszki ok. 8.7 kg
	1

	7
	Eurolite Steel rope 400x4mm,black without quick l.
Max. udźwig WLL (5-fold) 160 kg

Zakres temperatur od -40° C do +100° C

Długość liny 0,4 m

Średnica liny 4 mm
	14

	8
	HAK OŚWIETLENIOWY 35KG
	28

	9
	ZESTAW 2x GŁOWA RUCHOMA 19x40W RGBW K15 + CASE
Żródło światła: 19pcs 40w 4-IN-1 LEDs (R, G, B, W)

Kolorowy wyświetlacz LCD z możliwością obrotu o 180 stopni. 

PAN 540 / TILT 270 z regulacją zakresu (8/16 BIT)

Funkcja Kalejdoskupu - obrotowej tarczy.

Protokół DMX: opcje kanałowe: 22/36 (do wyboru z poziomu wyświetlacza)

Kąt świecenia: 4,5-50 stopni, regulowany elektronicznie. 

CTO 2500-8000K

DIMMER (Ściemnianie 0-100%)

Stroboskop 1flash/sec to 25flash/sec

Kontrola każdego pixela + wbudowane automatyczne animacje tarczy.

Tryby: Master/Slave/Auto/Sound + ustawienia sztywne z poziomu wyświetlacza

Pełna paleta barw RGBW

Opcjonalnie ARTNET lub Bezprzewodowe sterowanie DMX.

Obudowa niepalna z tworzywa sztucznego, Czarna.

Temperatura otoczenia pracy: 0 - 40 °C

Zasilanie 100 - 240V AC 50/60Hz

Waga ok. 15,7 Kg

Wymiary 353.2x194.5x446.6mm

CE oraz ROHS.

Pobór mocy około 800W
	2

	10
	ZESTAW 8x LISTWA 24x3W RGB 8 SEKCJI 100CM POKROWIEC KABLE PILOT
24x3W RGB LED 3in1 RGB

8 sekcji

DIMMER / STROBO / MACRO / AUTO / SOUND / FADE - DMX

WYŚWIETLACZ LCD

GNIAZDO ZASILANIA PODAJ DALEJ

Mieszanie kolorów RGB

Kąt świecenia: 25 stopni

CE,RoHs

Waga ok. 3,5 Kg

WYMIARY: 1025x65x70mm
	1

	11
	ZESTAW COLORSTAGE GLADIATOR BEAM SPOT WASH 280W 3in1 PLUS CASE
Żarówka 10R HRI 280W 

16 lub 24 KANAŁÓW DMX 

DIMMER

ZOOM W ZAKRESIE 2,5-20 stopni, 

FROST 

ELEKTRONICZNY FOCUS 

Tarcza kolorów 15szt + połowy kolorów 

Wbudowane 2 rodzaje rotacyjnego PRYZMATU, ośmiokrotny w okręgu oraz sześciokrotny w linii 

SZYBKIE STROBO 

PAN TILT 8/16 BIT /

WENTYLATORY SUNON 

Kolorowy wyświetlacz LCD 

Tryby: Master/Slave/Auto/Sound 

2 tarcze gobo, jedna rotacyjna (wymienne gobo 9szt + gobo shake) oraz jedna stała tarcza gobo (14szt + gobo shake) 

Wbudowany tryb automatyczny. 

Wbudowany tryb reakcji na dźwięk 

IP20 

CE,RoHs 

Waga ok. 19 Kg, 

WYMIARY: Podstawa 365 x 255mm / Wys. MAX 589mm / Wys. MIN 494mm / Długość Czaszy 385mm
	2

	12
	Eurolite DMX SPLIT 4 spliter
Rozgałęźnik DMX do dzielenia jednego sygnału wejściowego DMX na 4 wyjścia DMX

Połączenia: 1 x wejście DMX, 1 x wyjście DMX, 4 x wyjście DMX

Wejście i wyjście izolowane galwanicznie

Połączenia XLR 3-pinowe i 5-pinowe

Każde wyjście DMX z niezależnymi wskaźnikami sterownika i stanu

Wejście i wyjścia z zestawem odpowiednich zasilaczy i bezpiecznikiem wewnętrznym

Przełączany rezystor terminujący

Zasilanie: 230 V AC, 50 Hz

Połączenie DMX: 3-pinowe lub 5-pinowe XLR

Wymiary (dł. X szer. X wys.): 325 x 190 x 80 mm

Waga: 3 kg

Zużycie energii: 20 W
	1

	13
	ZESTAW 2x GŁOWA RUCHOMA LED 37x15W RGBW WASH ZOOM RING
37 diod 15w - 4in1 (quad led)

 STEROWANIE OKRĘGAMI

 12/20//32 KANAŁÓW DMX

 ZOOM 4,5 - 50 stopni

 DIMMER 0-100%

 PAN 540 / TILT 270

 Tryby: Master/Slave/Auto/Sound

 Pełna paleta barw RGBW

 Wbudowany tryb automatyczny.

 Wbudowany tryb reakcji na dźwięk 

 Waga ok. 18kg

 Pobór mocy 550W
	1

	14
	Amplifier Końcówka mocy 4 kanałowa
4-kanałowy wzmacniacz PA z obwodami klasy D.

    4 x 1100 W / 4 omy

    Niska waga i wysokość dzięki zintegrowanemu zasilaczowi impulsowemu

    Niezawodny wzmacniacz mocy o wysokiej stabilności impulsowej do szerokiego zakresu zastosowań (np. Kompaktowe PA, wielozakresowe PA, koncerty międzynarodowe)

    Opóźnienie włączenia głośnika

    Można wybrać 3 tryby pracy (stereo, równoległy lub zmostkowany)

    4 poziomy kontroli do precyzyjnej regulacji poziomu

    Czułość wejściowa regulowana

    Miernik LED VU i diody LED dla aktywowanego obwodu ochronnego (zabezpieczenie), przeciążenia (klip) i sygnału na kanał

    Kompletny zestaw ochronny

    Wysoce wydajne prowadzenie powietrza od przodu do tyłu

    Elektronicznie zbalansowane wejścia przez gniazda montażowe XLR z wyjściami przejściowymi XLR

    Wyjścia głośnikowe za pomocą zamykanych wtyczek głośnikowych

    Wytrzymała stalowa obudowa z aluminiowym panelem przednim

    Konstrukcja obudowy: (19 ") 48,3 cm montaż w szafie rack 2 U
	1

	15
	złącze XLR żeńskie
Połączenia: 3 połączenia lutowane; 1 / 2 / 3

Metalowa obudowa w kolorze czarnym

Pozłacane styki

Samozaciskowa dławica kablowa wykonana z tworzywa sztucznego

Elastyczna, profilowana, gumowa zagłuszka zabezpieczająca przewód

Wysokiej jakości materiały i ergonomiczny kształt

Profilowany przycisk PUSH zapewniający szybkie i proste wyciągniecie wtyku

Rezystancja połączenia: <3m? (w zależnośći od połączenia)

Pojemność pomiędzy pinami: <4pf

Rezystancja izolacji: >2G?

Wytrzymałość na przebicie: 1,5kV DC

Obciążalność pojedynczego styku: 16A RMS / 50V

Zalecana średnica przewodu: 3,5...8mm

Maksymalny przekrój przewodu: 3x2,5mm2  

Wytrzymałość mechaniczna: >1000 cykli

Zakres temperatur: -30oC...+80oC

Stopień ochrony:  IP40

Zgodność i normy: UL 94HB; EN/IEC 61076-2-103; IEC 68-2-20
	30

	16
	złącze XLR męskie
Połączenia: 3 połączenia lutowane; 1 / 2 / 3

Metalowa obudowa w kolorze srebrnym

Srebrzone styki

Samozaciskowa dławica kablowa wykonana z tworzywa sztucznego

Elastyczna, profilowana, gumowa odgiętka zabezpieczająca przewód

Wysokiej jakości materiały i ergonomiczny kształt

Rezystancja połączenia: <3m?

Pojemność pomiędzy pinami: <4pf

Rezystancja izolacji: >2G?

Wytrzymałość na przebicie: 1,5kV DC

Obciążalność pojedynczego styku: 16A RMS / 50V

Zalecana średnica przewodu: 3,5...8mm

Maksymalny przekrój przewodu: 3x2,5mm2

Wytrzymałość mechaniczna: >1000 cykli

Zakres temperatur: -30oC...+80oC

Szczelność: IP40
	30

	17
	przewód DMX 3 110 Ohm

	150


W przypadku wskazania konkretnego modelu Zamawiający dopuszcza rozwiązania zamienne o parametrach nie gorszych niż wskazany model. Oferując rozwiązanie zamienne, należy w załączniku nr 1 do zaproszenia do składania ofert zmienić zapisy w kolumnie „Przedmiot zamówienia” i wpisać faktycznie oferowany produkt.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Termin wykonania zamówienia: 24 maja 2024 r.
5. Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami:
Łukasz Majorowski, tel. 32 449 30 68, e-mail: major@suszec.pl 
W dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2) Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: major@suszec.pl
3) Do oferty należy dołączyć karty techniczne oferowanych sprzętów.
4) Oferty należy przesłać do 23 kwietnia 2024 r.
5) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia 2024 r.
7. Kryterium oceny ofert: Cena 100% (Oferta najkorzystniejsza to oferta z najniższą ceną w zł brutto)
8. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi jedną fakturą końcową wystawioną po dostawie kompletnego przedmiotu zamówienia. Faktura płatna przelewem, termin 14 dni.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszenia i zamknięcia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny oraz bez dokonania wyboru którejkolwiek oferty lub unieważnienia postępowania, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał wydatkować na realizację zamówienia.
Suszec, dnia 18.04.2024 r.
Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert
OFERTA

GMINA SUSZEC

UL. LIPOWA 1

43-267 SUSZEC

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na realizację zamówienia pn.:

„Zakup systemu oświetleniowo-dźwiękowego”:

1. Oferujemy następujący przedmiot zamówienia:

	L.p.
	Oferowany sprzęt
	Ilość
	Cena jedn. brutto zł
	Wartość brutto zł

	1
	Kratownica aluminiowa trisystem 3,5m 50mm
	2
	
	

	2
	Kratownica aluminiowa trisystem 3m 50mm
	2
	
	

	3
	Wieża sceniczna / statyw Wind Up 5,35m
	2
	
	

	4
	Statyw z mechanizmem korbowym 1,91m - 4m 85kg
	2
	
	

	5
	Adapter kratownicy 
	2
	
	

	6
	Wytwornica mgły
	1
	
	

	7
	Eurolite Steel rope 400x4mm,black without quick l.
	14
	
	

	8
	HAK OŚWIETLENIOWY 35KG
	28
	
	

	9
	ZESTAW 2x GŁOWA RUCHOMA 19x40W RGBW K15 + CASE
	2
	
	

	10
	ZESTAW 8x LISTWA 24x3W RGB 8 SEKCJI 100CM POKROWIEC KABLE PILOT
	1
	
	

	11
	ZESTAW COLORSTAGE GLADIATOR BEAM SPOT WASH 280W 3in1 PLUS CASE
	2
	
	

	12
	Eurolite DMX SPLIT 4 spliter
	1
	
	

	13
	ZESTAW 2x GŁOWA RUCHOMA LED 37x15W RGBW WASH ZOOM RING
	1
	
	

	14
	Amplifier Końcówka mocy 4 kanałowa
	1
	
	

	15
	złącze XLR żeńskie
	30
	
	

	16
	złącze XLR męskie
	30
	
	

	17
	przewód DMX 3 110 Ohm
	150
	
	

	RAZEM
	


2. W/w przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie: do 24.05.2024r.

3. Akceptujemy warunki płatności, o których mowa w Zaproszeniu do składania ofert (jedna faktura końcowa, płatna przelewem, termin płatności 14 dni)
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty złożenia oferty na realizację w/w zamówienia.

5. Dane wykonawcy:

Numer NIP: ................................................................

Numer REGON: ......................................................... 

Adres e-mail do kontaktu/korespondencji: .........................................................

Nr telefonu do kontaktu: .........................................................

............................................................................

(nazwa firmy)
............................................................................

(adres)

dnia......................................................................
Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert

KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gmina Suszec, ul. Lipowa 1; 43-267 Suszec, tel. (32) 449 30 50, fax (32) 449 30 51, e-mail: gmina@suszec.pl;

· dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Suszec: adres e-mail: iod@suszec.pl, telefon (32) 449 30 56;

· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup systemu oświetleniowo-dźwiękowego”;

· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

· obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

· posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

· nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
